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MEDICIONES 
  



Puerto deportivo de Benicasim

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 01 DRAGADOS

1 G2H22211 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 5 m de profundidad, en zona de arenas, con draga de cuchara de 1000
l y carga del material sobre gánguil

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volumen
2 Muelle oeste 190.000 190.000 C#*D#*E#*F#
3 Muelle norte 200.000 200.000 C#*D#*E#*F#
4 Muelle este 205.000 205.000 C#*D#*E#*F#
5 Muelle sur 120.000 120.000 C#*D#*E#*F#
6 Interior del puerto 4,700.000 4,700.000 C#*D#*E#*F#
7 Pantalanes 90.000 90.000 C#*D#*E#*F#
8 Canal de acceso 3,000.000 3,000.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,505.000

2 G2H23211 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona de arenas, con draga de cuchara de 1000 l
y carga del material sobre gánguil

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Canal de acceso 2,100.000 2,100.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,100.000

3 G2HA1511 m3 Transporte de material de dragado dentro de la obra con gánguil autopropulsado de 150 m3, con recorrido 1
milla marina, cargado con excavadora de cuchara prensora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volumen
2 Muelle oeste 190.000 190.000 C#*D#*E#*F#
3 Muelle norte 200.000 200.000 C#*D#*E#*F#
4 Muelle este 205.000 205.000 C#*D#*E#*F#
5 Muelle sur 120.000 120.000 C#*D#*E#*F#
6 Interior del puerto 4,700.000 4,700.000 C#*D#*E#*F#
7 Pantalanes 90.000 90.000 C#*D#*E#*F#
8 Canal de acceso 5,100.000 5,100.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,605.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 02 INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Título 3 01 OBRAS DE ABRIGO

1 G3J41G10 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica sin clasificar, colocados con pala cargadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor 2.000
2 Dique principal: 1ª alineación 330.000 12.500 1.300 2.000 10,725.000 C#*D#*E#*F#
3 Dique principal: 2ª alineación (Sección

A)
270.000 12.500 3.800 2.000 25,650.000 C#*D#*E#*F#

4 Dique principal: 2ª alineación (Sección
B)

60.000 20.000 3.800 2.000 9,120.000 C#*D#*E#*F#
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Puerto deportivo de Benicasim

MEDICIONES Pág.: 2

5 Dique principal: morro 40.000 17.000 3.800 2.000 5,168.000 C#*D#*E#*F#
6 Contradique 360.000 8.000 1.000 2.000 5,760.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,423.000

2 G3J41710 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 400 a 800 kg de peso, colocados con pala cargadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor Densidad
2 Contradique 360.000 12.000 1.000 2.650 11,448.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,448.000

3 G3J41920 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 1200 a 4000 kg de peso, colocados con grúa

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor Densidad
2 Dique principal: 1ª alineación 330.000 14.000 1.700 2.650 20,813.100 C#*D#*E#*F#
3 Dique principal: 2ª alineación (Sección

A)
270.000 19.000 1.700 2.650 23,110.650 C#*D#*E#*F#

4 Dique principal: 2ª alineación (Sección
B)

60.000 32.000 1.700 2.650 8,649.600 C#*D#*E#*F#

5 Dique principal: morro 40.000 30.000 1.900 2.650 6,042.000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 58,615.350

4 G3J31120 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 6 t de peso

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor Huecos
2 Contradique 360.000 15.000 2.400 0.550 7,128.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,128.000

5 G3J31140 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 20 t de peso

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor Huecos
2 Dique principal: 1ª alineación 330.000 20.000 4.000 0.550 14,520.000 C#*D#*E#*F#
3 Dique principal: 2ª alineación (Sección

A)
270.000 26.000 4.000 0.550 15,444.000 C#*D#*E#*F#

4 Dique principal: 2ª alineación (Sección
B)

60.000 56.000 4.000 0.550 7,392.000 C#*D#*E#*F#

5 40.000 58.000 4.500 0.550 5,742.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,098.000

6 G3J31150 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 30 t de peso

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor Huecos
2 Dique principal: morro 40.000 58.000 4.500 0.550 5,742.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,742.000

7 G3251LH3 m3 Hormigón para muros de contención HA-35/B/20/IIb+Qc de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm y vertido con cubilote

EUR



Puerto deportivo de Benicasim

MEDICIONES Pág.: 3

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Altura Anchura
2 Dique principal: 1ª alineación 330.000 5.000 4.000 6,600.000 C#*D#*E#*F#
3 Dique principal: 2ª alineación (Sección

A)
270.000 5.000 4.000 5,400.000 C#*D#*E#*F#

4 Contradique 360.000 3.000 2.500 2,700.000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,700.000

8 G32D1115 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para
muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 5 m, para dejar el
hormigón visto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Perímetro
2 Dique principal: 1ª alineación 330.000 14.000 4,620.000 C#*D#*E#*F#
3 Dique principal: 2ª alineación (Sección

A)
270.000 14.000 3,780.000 C#*D#*E#*F#

4 Contradique 360.000 8.500 3,060.000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,460.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 02 INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Título 3 02 MUELLES

1 G3J41610 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 100 a 400 kg de peso, colocados con pala cargadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor Densidad apar
2 Muelle Norte 230.000 5.000 1.000 2.000 2,300.000 C#*D#*E#*F#
3 Muelle Este 243.000 5.000 0.750 2.000 1,822.500 C#*D#*E#*F#
4 Muelle Sur 254.000 5.000 1.000 2.000 2,540.000 C#*D#*E#*F#
5 Muelle Oeste 145.000 5.000 0.750 2.000 1,087.500 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,750.000

2 G225AZ70 m3 Enrase de gravas, mediante capa de áridos de material reciclado mixto en tongadas de 25 cm, como máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor
2 Muelle Norte 230.000 4.000 0.050 46.000 C#*D#*E#*F#
3 Muelle Este 243.000 4.000 0.050 48.600 C#*D#*E#*F#
4 Muelle Sur 254.000 4.000 0.050 50.800 C#*D#*E#*F#
5 Muelle Oeste 145.000 4.000 0.050 29.000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 174.400

3 G4671341 m3 Muro de bloque prefabricado de hormigón en masa para muelles, de 3,5x3,5x2,2 m y de 25 t de peso, colocado
con grúa

EUR



Puerto deportivo de Benicasim

MEDICIONES Pág.: 4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor
2 Muelle Norte 230.000 3.500 2.200 1,771.000 C#*D#*E#*F#
3 Muelle Este 243.000 3.500 3.500 2,976.750 C#*D#*E#*F#
4 Muelle Sur 254.000 3.500 4.400 3,911.600 C#*D#*E#*F#
5 Muelle Oeste 145.000 3.500 3.500 1,776.250 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,435.600

4 G4LV95HZ m2 Techo de 30 cm, de losa alveolar de hormigón armado de 30 cm de altura y 300 cm de anchura, con junta lateral
abierta superiormente, de 209,2 a 281,2 kNm por m de ancho de momento flector último

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura
2 Muelle Norte 230.000 3.500 805.000 C#*D#*E#*F#
3 Muelle Este 243.000 3.500 850.500 C#*D#*E#*F#
4 Muelle Sur 254.000 3.500 889.000 C#*D#*E#*F#
5 Muelle Oeste 145.000 3.500 507.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,052.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 02 INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Título 3 03 PANTALANES

1 G3J41610 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 100 a 400 kg de peso, colocados con pala cargadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número Área Espesor Densidad apar
2 Pantalán norte 24.000 7.900 0.300 2.000 113.760 C#*D#*E#*F#
3 Pantalán centro 25.000 7.300 0.200 2.000 73.000 C#*D#*E#*F#
4 Pantalán sur 25.000 7.900 0.300 2.000 118.500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 305.260

2 G225AZ70 m3 Enrase de gravas, mediante capa de áridos de material reciclado mixto en tongadas de 25 cm, como máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número Área Espesor
2 Pantalán norte 24.000 6.250 0.050 7.500 C#*D#*E#*F#
3 Pantalán centro 25.000 6.250 0.050 7.813 C#*D#*E#*F#
4 Pantalán sur 25.000 6.250 0.050 7.813 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23.126

3 G4671251 m3 Muro de bloque prefabricado de hormigón en masa, para pantalanes, de 2,3x2x2 m y de 22 t de peso, colocado
con grúa

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número Longitud Ancho Altura
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MEDICIONES Pág.: 5

2 Pantalán norte 36.000 2.000 2.000 2.300 331.200 C#*D#*E#*F#
3 Pantalán centro 50.000 2.000 2.000 2.300 460.000 C#*D#*E#*F#
4 Pantalán sur 50.000 2.000 2.000 2.300 460.000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,251.200

4 G4LV95HZ m2 Techo de 30 cm, de losa alveolar de hormigón armado de 30 cm de altura y 300 cm de anchura, con junta lateral
abierta superiormente, de 209,2 a 281,2 kNm por m de ancho de momento flector último

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura
2 Pantalán norte 188.500 3.000 565.500 C#*D#*E#*F#
3 Pantalán centro 192.500 3.000 577.500 C#*D#*E#*F#
4 Pantalán sur 192.500 3.000 577.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,720.500

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 02 INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Título 3 04 EXPLANADAS

1 G3J41G10 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica sin clasificar, colocados con pala cargadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Espesor 2.000
2 Muelle Norte 250.000 130.000 2.000 2.000 130,000.000 C#*D#*E#*F#
3 Muelle Este 243.000 10.000 4.700 2.000 22,842.000 C#*D#*E#*F#
4 Muelle Sur 254.000 10.000 5.500 2.000 27,940.000 C#*D#*E#*F#
5 Muelle Oeste 145.000 10.000 4.500 2.000 13,050.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 193,832.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 03 REDES DE SERVICIOS

Título 3 01 RED DE SANEAMIENTO

1 G2224241 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno blando, con pala
excavadora y con las tierras dejadas al borde

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Profundidad
2 2,000.000 1.200 2.200 5,280.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,280.000

2 G228AJ0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en
tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95% PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Profundidad
2 2,000.000 0.600 1.200 1,440.000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 1,440.000

3 GFB1E425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 500.000 500.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 500.000

4 GFB1L425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 500.000 500.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 500.000

5 GFB1R425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 315 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 1,000.000 1,000.000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000.000

6 G2225511 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos, y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número Profundidad
2 80.000 2.500 200.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200.000

7 GDD2A524 m Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor 14 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero cemento 1:6

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número Profundidad
2 80.000 2.500 200.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200.000

8 GDB1U010 u Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de 1 m de diámetro y de 10 cm de espesor, ligeramente armada con una
malla electrosoldada de 15x30x4 en una cuantía de 1,017 kg de acero por m2 , para pozo de registro

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 80.000 80.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80.000

9 GNN228F3 u Bomba sumergible para aguas residuales con conexión embridada, de 50 mm de diámetro nominal, equipada
con rotor de tipo vortex, paso útil de sólidos de 40 a 50 mm de diámetro, motor trifásico de 400 V y una potencia
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de 1,1 a 1,5 kW a 2900 rpm con una clase de eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009,
cuerpo de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), colocada en arqueta de canalización enterrada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.000

10 EDE81G51 u Equipo de reciclaje de aguas grises con capacidad para el tratamiento de hasta 2000 l/d, con depósitos
verticales de polietileno para los procesos de captación y prefiltrado, reciclaje y agua clara, equipo de
desinfección con rayos ultravioleta, unidad de control de funcionamento automático, grupo de presión simple,
bomba de absorción de sedimentos, de inmersión y de aire, colocado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.000

11 PA010301 PA Partida alzada de conexión a la red de saneamiento existente, totalmente acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 03 REDES DE SERVICIOS

Título 3 02 RED DE AGUA POTABLE

1 G2224221 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno blando, con pala
excavadora y con las tierras dejadas al borde

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Profundidad
2 2,000.000 1.200 1.500 3,600.000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,600.000

2 G228AJ0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en
tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95% PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Profundidad
2 2,000.000 0.600 0.900 1,080.000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,080.000

3 GFB19425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 1,400.000 1,400.000 C#*D#*E#*F#

EUR



Puerto deportivo de Benicasim

MEDICIONES Pág.: 8

TOTAL MEDICIÓN 1,400.000

4 GFB1E425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 800.000 800.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 800.000

5 GFB1L425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 800.000 800.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 800.000

6 GN111597 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 2´´, de 10 bar de presión nominal, cuerpo latón,
compuerta de latón y cerramiento de cierre metálico, eje de latón, con volant de acero, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 30.000 30.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30.000

7 GN3226E7 u Válvula de bola según norma UNE-EN 13709, manual, con bridas, de 2 vías, de 125 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, cuerpo de dos piezas de acero al carbono 1.0619 (A216 WCB), bola de acero
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eje de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), asiento de teflón PTFE, accionamiento
por palanca, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.000

8 FJS1U001 u Boca de riego con cuerpo de fundición, rosca de entrada de 1''1/2 y racor de conexión tipo Barcelona de 45 mm
de diámetro, arqueta y tapa de fundición, válvula de cierre con junta EPDM y con pequeño material metálico
para conexión con la tubería, instalada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20.000

9 GM211528 u Hidrante de columna seca, con dos salidas de 70 mm de diámetro y una salida de 100 mm de diámetro y de 4´´
de diámetro de conexión a la tubería, montado en el exterior

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 15.000 15.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 15.000

10 FK246316 u Contador de designación G16 según UNE 60510 con conexiones roscadas de 2´´ de diámetro, de 25 m3/h (n),
como máximo, de fuelle y montado entre tubos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.000

11 PA010302 PA Partida alzada de conexión a red de agua potable existente, totalmente acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 03 REDES DE SERVICIOS

Título 3 03 RED DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

1 G2224221 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno blando, con pala
excavadora y con las tierras dejadas al borde

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Profundidad
2 1,800.000 0.600 1.000 1,080.000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,080.000

2 G228AJ0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en
tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95% PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura Profundidad
2 1,800.000 0.600 0.800 864.000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 864.000

3 GG315694 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), pentapolar, de
sección 5 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 6,700.000 6,700.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,700.000

4 GG22RE1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 65 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización enterrada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 4,300.000 4,300.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 4,300.000

5 GG151732 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 110x110 mm, con grado de protección IP-65, montada
superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.000

6 EGG11AA0 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076 y UNE 21428,
dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320, de 630 kVA de potencia, tensión asignada 36 kV, tensión primario
25 kV, tensión de salida de 400 V entre fases en vacio o de 230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz,
grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protección propia del
transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN),
conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2
terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y
placa de seguridad e instrucciones de servicio, colocado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.000

7 PA010303 u Partida alzada de conexión a red de distribución eléctrica existente, totalmente acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

8 BHR1ZZ01 u Suministro e instalación de farola modelo Tomsk, de la casa Novatilu

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 60.000 60.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60.000

9 BHNFZZ01 u Luz de pared modelo Walky

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN

Título 3 01 ZONA DE OPERACIÓN

1 G931R02L m3 Base de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de hormigón colocada con extendedora y
compactado del material al 100% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor

EUR
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2 Zona de varada 3,850.000 0.250 962.500 C#*D#*E#*F#
3 Zona de almacenaje 1,700.000 0.250 425.000 C#*D#*E#*F#
4 Taller 2,250.000 0.250 562.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,950.000

2 G9GABK43 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón para pavimentos HF-4 MPa de resistencia a flexotracción y
consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, estriado longitudinal y juntas
cortadas en fresco

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 Zona de varada 3,850.000 0.290 1,116.500 C#*D#*E#*F#
3 Zona de almacenaje 1,700.000 0.290 493.000 C#*D#*E#*F#
4 Taller 2,250.000 0.290 652.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,262.000

3 G9GZ2524 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de junta de retracción de 6 a 8 mm de
ancho y profundidad >= 4 cm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 3,150.000 3,150.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,150.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN

Título 3 02 ZONA DE ESTACIONAMIENTO

1 G9H11832 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 35/50 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor Densidad
2 Aparcamiento 3,305.000 0.250 2.350 1,941.688 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,941.688

2 G9371151 m3 Base de hormigón magro vibrado de 15 MPa de resistencia a compresión, consistencia plástica, tamaño máximo
del árido 40 mm y con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento 32,5 N, colocado y vibrado con pavimentadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 Aparcamiento 3,305.000 0.150 495.750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 495.750

3 G96513C5 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340,
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de
10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

EUR
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2 350.000 350.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 350.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN

Título 3 03 ZONA COMERCIAL, CAPITANÍA Y PEATONAL

1 G931R02L m3 Base de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de hormigón colocada con extendedora y
compactado del material al 100% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 Capitanía 250.000 0.250 62.500 C#*D#*E#*F#
3 Escuela de vela 500.000 0.250 125.000 C#*D#*E#*F#
4 Comercial 5,000.000 0.250 1,250.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,437.500

2 G9GABK43 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón para pavimentos HF-4 MPa de resistencia a flexotracción y
consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, estriado longitudinal y juntas
cortadas en fresco

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 Capitanía 250.000 0.200 50.000 C#*D#*E#*F#
3 Escuela de vela 500.000 0.200 100.000 C#*D#*E#*F#
4 Comercial 5,000.000 0.200 1,000.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,150.000

3 G9GZ2524 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de junta de retracción de 6 a 8 mm de
ancho y profundidad >= 4 cm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 2,300.000 2,300.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,300.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN

Título 3 04 ZONA DE CIRCULACIÓN Y VIALES DE ACCESO

1 G931R02L m3 Base de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de hormigón colocada con extendedora y
compactado del material al 100% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 Accesos 850.000 0.350 297.500 C#*D#*E#*F#
3 Viales interiores 7,350.000 0.350 2,572.500 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 2,870.000

2 G9H11H32 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B 35/50 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa base y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 Accesos 850.000 0.100 85.000 C#*D#*E#*F#
3 Viales interiores 7,350.000 0.100 735.000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 820.000

3 G9H11B32 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 Accesos 850.000 0.050 42.500 C#*D#*E#*F#
3 Viales interiores 7,350.000 0.050 367.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 410.000

4 G9H11832 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 35/50 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 Accesos 850.000 0.050 42.500 C#*D#*E#*F#
3 Viales interiores 7,350.000 0.050 367.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 410.000

5 G9787G41 m Rigola de hormigón HM-30/P/20/I+E, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 20 cm de
ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 Accesos 240.000 240.000 C#*D#*E#*F#
3 Viales interiores 1,600.000 1,600.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,840.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 05 URBANISMO

Título 3 01 JARDINERÍA

1 GR2BA7D5 m2 Rastrillado del terreno con tractor sobre neumáticos de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) y equipo para nivelar de
una anchura de trabajo de 300 cm, para una pendiente inferior al 12 %

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 4,000.000 4,000.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 4,000.000

2 GR721AK0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con
gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de 30 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada
y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y
estabilizador sintético de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 4,000.000 4,000.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000.000

3 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Espesor
2 4,000.000 0.200 800.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 800.000

4 GR61ZZ43 u Plantación de árbol con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir
del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 100x100x60 cm con medios manuales, en una
pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con sustitución parcial del 30% de tierra de la excavación por tierra
de jardinería, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 Olivos 25.000 25.000 C#*D#*E#*F#
3 Palmeras 25.000 25.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50.000

5 GR44622C u Suministro de Olea europaea de perímetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 45 cm y
profundidad mínima 54 cm según fórmulas NTJ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 25.000 25.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25.000

6 GR48B62U u Suministro de Phoenix dactylifera de altura de estípite de 400 a 500 cm, con cepellón con un diámetro 40 cm
superior al del tronco

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 25.000 25.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25.000

7 GR45A52C u Suministro de Tamarix gallica de perímetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y
profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número

EUR
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2 30.000 30.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30.000

8 GR6B1152 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno previamente preparado, en una
pendiente inferior al 35 %, y con primer riego

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 220.000 220.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 220.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 05 URBANISMO

Título 3 02 MOBILIARIO URBANO

1 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con listones de madera integrados, modelo Best M2 de la marca Novatilu de
color gris granítico, acabado decapado e hidrofugado con la base pulida, de 200 cm de longitud, con soportes de
hormigón, colocado apoyado sobre el pavimento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 30.000 30.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30.000

2 FQ227040 u Papelera de pie de hormigón armado, modelo Dado de la empresa Novatilu, de 50 l de capacidad, colocada con
fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50.000

3 FQZ5U112 u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero inoxidable de 48x1,5 mm de diámetro, en forma de U
invertida, de 75 cm de altura sobre el pavimento y 20 cm para empotrar, con dos anillas embellecedoras y 75 cm
de anchura, colocado empotrado al pavimento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 40.000 40.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40.000

4 FQAM11T0 u Conjunto formado por una torre con estructrua cuadrada con montantes de madera, modelo Klasic urban5 de la
Fundición Dúctil Benito, de 7,6x10,2 m de planta con una plataforma a 1,5 m con barandillas laterales, y un
tobogán adosado con estructura de placas HPL y pista de acero inoxidable, montada sobre dados de hormigón

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 2.000

5 FQAE45C3 u Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera hidrofugada, de
3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.000

6 FQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante de sección circular, de 900 mm de altura, con hueco
longitudinal, colocada con mortero sin aditivos 1:4, elaborado en obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 60.000 60.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60.000

7 FQB3Z100 u Jardinera modelo Gar de la empresa Fundición Dúctil Benito, de plásticos reciclados de alta calidad, de forma
cuadrada, de 110x70 cm y 47,5 cm de altura de medidas aproximadas, colocada superficialmente sin fijaciones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 Tamarisco 30.000 30.000 C#*D#*E#*F#
3 Flores 55.000 55.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 85.000

8 FQ31C110 u Fuente para exteriores de acero, con protección antioxidante y pintura de partículas metálicas, de sección
cuadrada, de 16x16 cm y 100 cm de altura de medidas aproximadas, con grifo temporizado y reja de desagüe
delantera, anclada con dado de hormigón

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 05 URBANISMO

Título 3 03 SEÑALIZACIÓN

1 GBC1VC12 u Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina retrorreflectante clase RA2,
fijada al pavimento con pasador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 40.000 40.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40.000

2 GBA1E514 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco,
con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura alcídica de color blanco y microesferas

EUR
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de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 1,840.000 1,840.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,840.000

3 GBA1E526 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua sonora para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RRS, de 10 cm de anchura, con termoplástico de aplicación en caliente
de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante extrusión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 920.000 920.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 920.000

4 GBA31517 m2 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con
humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 30.000 30.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30.000

5 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de
espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al pavimento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número Longitud
2 4.000 3.500 14.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14.000

6 GBB13111 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 70 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.000

7 GBB13251 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.000

8 GBB13351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 05 URBANISMO

Título 3 04 CERRAMIENTOS

1 G6A1K83F u Puerta de dos hojas batientes de 1,8x0,6 m de luz de paso, de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), con bastidor
y barrotes de tubo de 80x40x1,5 mm separados cada 12 cm, montantes de tubo de 100x100x2 mm, pasador con
tope antiobertura, cerradura de resbalón y llave y pomo, acabada inoxidable, colocada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.000

2 G6A19T60 m Enrejado de acero de 2 m de altura formado por paneles de 2,65 x 2 m con malla enmarcada , marco formado
por tubo de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 50x200 mm y 6 mm de espesor , fijados mecánicamente a
soportes verticales de tubo de sección rectangular de 30x50 mm y 2 mm de espesor , situados cada 2,8 m en
los extremos de cada panel, con acabado galvanizado , colocado sobre dados de hormigón

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 190.000 190.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 190.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 06 EDIFICIOS

1 PAE00601 m2 Edificación destinada a pañoles de alquiler por parte de los propietarios o usuarios de los amarres, incluida
estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 1,875.000 1,875.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,875.000

2 PAE00602 m2 Edificación destinada a los servicios (WC y duchas) de las instalaciones portuarias, incluida estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 250.000 250.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 250.000

3 PAE00603 m2 Edificación del punto de suministro de combustible, incluida la cimentación, estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada.

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 200.000 200.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200.000

4 PAE00604 m2 Edificación destinada a almacén de embarcaciones en marina seca, incluida estructura, cierres e instalaciones,
totalmente acabada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 3,430.000 3,430.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,430.000

5 PAE00605 m2 Edificación destinada a taller, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 2,235.000 2,235.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,235.000

6 PAE00606 m2 Edificación destinada a locales comerciales, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 4,000.000 4,000.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000.000

7 PEA00607 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 750.000 750.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 750.000

8 PEA00608 m2 Edificación destinada a local social, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 300.000 300.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300.000

9 PEA00609 m2 Edificación destinada a Capitanía, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 120.000 120.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120.000

10 PEA00610 m2 Edificación destinada a Cruz Roja, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada.

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 220.000 220.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 220.000

11 PEA00611 m2 Edificación destinada en la Escuela de Vela, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 500.000 500.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 500.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 07 EQUIPAMIENTO

1 GQQ11102 u Noray de fundición de 10 a 20 kg de peso roscado a pernos de anclaje

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 315.000 315.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 315.000

2 GQQ11302 u Noray de fundición de 30 a 50 kg de peso roscado a pernos de anclaje

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 35.000 35.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35.000

3 GBD32211 m Defensa de pantalán de madera de flandes tratada en autoclave de escuadría 7x23 cm con aristas biseladas
colocada con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 Muelle Norte 230.000 230.000 C#*D#*E#*F#
3 Muelle Este 243.000 243.000 C#*D#*E#*F#
4 Muelle Sur 254.000 254.000 C#*D#*E#*F#
5 Muelle Oeste 145.000 145.000 C#*D#*E#*F#
6 Pantalán norte 188.500 2.000 377.000 C#*D#*E#*F#
7 Pantalán centro 192.500 2.000 385.000 C#*D#*E#*F#
8 Pantalán sur 192.500 2.000 385.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,019.000

4 PAE070001 u Grúa pórtico elevador de 20 t, totalmente instalado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 1.000

5 PAE070002 u Grúa de 10 t, totalmente instalada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.000

6 EG2JR231 u Torreta de acero inoxidable, modelo Guadiana NEO de la casa Torretas Guadiana, de dos caras útiles, de 3
módulos, para 6 mecanismos, montada en el suelo con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 350.000 350.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 350.000

7 PAE070003 PA Partida alzada para justificar la isntalación de la rampa de varada

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 08 GESTIÓN AMBIENTAL

1 PAGA0801 u Barrera flotante de hidrocarburos retráctil según Pla de Emergencias por Contaminación Accidental de Aguas
Marinas

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

2 PAGA0802 PA Paratida alzada para justificar el seguimiento de fauna

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

3 PAGA0803 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio marino

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número
2 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24.000

4 PAGA0804 PA Partida alzada a justificar para la caracterización del material dragat según procedimiento y directrices
establecidas
por el CEDEX.

MEDICIÓN DIRECTA 0.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 09 CONTROL DE CALIDAD

1 PACC0901 PA Partida alzada a justificar para el cumplimiento del Control de calidad. Precio global aproximado al 1% del
Presupuesto de Ejecución Material del proyecto.

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1.000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO DE BENICASIM

Capítulo 10 SEGURIDAD Y SALUD

1 PASS1001 PA Partida alzada a justificar para el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud.

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

EUR
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P-1 BHNFZZ01 u Luz de pared modelo Walky 312.79 €

(TRESCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-2 BHR1ZZ01 u Suministro e instalación de farola modelo Tomsk, de la casa Novatilu 2,370.60 €

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-3 EDE81G51 u Equipo de reciclaje de aguas grises con capacidad para el tratamiento de hasta 2000 l/d, con
depósitos verticales de polietileno para los procesos de captación y prefiltrado, reciclaje y
agua clara, equipo de desinfección con rayos ultravioleta, unidad de control de funcionamento
automático, grupo de presión simple, bomba de absorción de sedimentos, de inmersión y de
aire, colocado

15,292.86 €

(QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS)

P-4 EG2JR231 u Torreta de acero inoxidable, modelo Guadiana NEO de la casa Torretas Guadiana, de dos
caras útiles, de 3 módulos, para 6 mecanismos, montada en el suelo con fijaciones mecánicas

78.54 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-5 EGG11AA0 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN
60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320, de 630 kVA de potencia,
tensión asignada 36 kV, tensión primario 25 kV, tensión de salida de 400 V entre fases en
vacio o de 230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11,
regulación en el primario +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protección propia del transformador con
termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN),
conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras
BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de muestras,
dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de
servicio, colocado

10,504.91 €

(DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-6 FJS1U001 u Boca de riego con cuerpo de fundición, rosca de entrada de 1''1/2 y racor de conexión tipo
Barcelona de 45 mm de diámetro, arqueta y tapa de fundición, válvula de cierre con junta
EPDM y con pequeño material metálico para conexión con la tubería, instalada

197.18 €

(CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-7 FK246316 u Contador de designación G16 según UNE 60510 con conexiones roscadas de 2´´ de
diámetro, de 25 m3/h (n), como máximo, de fuelle y montado entre tubos

501.78 €

(QUINIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-8 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con listones de madera integrados, modelo Best M2 de la
marca Novatilu de color gris granítico, acabado decapado e hidrofugado con la base pulida,
de 200 cm de longitud, con soportes de hormigón, colocado apoyado sobre el pavimento

732.36 €

(SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-9 FQ227040 u Papelera de pie de hormigón armado, modelo Dado de la empresa Novatilu, de 50 l de
capacidad, colocada con fijaciones mecánicas

392.00 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS)

P-10 FQ31C110 u Fuente para exteriores de acero, con protección antioxidante y pintura de partículas
metálicas, de sección cuadrada, de 16x16 cm y 100 cm de altura de medidas aproximadas,
con grifo temporizado y reja de desagüe delantera, anclada con dado de hormigón

549.78 €

(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-11 FQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante de sección circular, de 900 mm de
altura, con hueco longitudinal, colocada con mortero sin aditivos 1:4, elaborado en obra

191.44 €

(CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-12 FQAE45C3 u Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de
madera hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados
con fijaciones mecánicas

2,253.82 €

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS)

P-13 FQAM11T0 u Conjunto formado por una torre con estructrua cuadrada con montantes de madera, modelo
Klasic urban5 de la Fundición Dúctil Benito, de 7,6x10,2 m de planta con una plataforma a 1,5
m con barandillas laterales, y un tobogán adosado con estructura de placas HPL y pista de
acero inoxidable, montada sobre dados de hormigón

4,392.68 €

(CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS)

P-14 FQB3Z100 u Jardinera modelo Gar de la empresa Fundición Dúctil Benito, de plásticos reciclados de alta
calidad, de forma cuadrada, de 110x70 cm y 47,5 cm de altura de medidas aproximadas,
colocada superficialmente sin fijaciones

209.30 €

(DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-15 FQZ5U112 u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero inoxidable de 48x1,5 mm de
diámetro, en forma de U invertida, de 75 cm de altura sobre el pavimento y 20 cm para
empotrar, con dos anillas embellecedoras y 75 cm de anchura, colocado empotrado al
pavimento

202.15 €

(DOSCIENTOS DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-16 G2224221 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno
blando, con pala excavadora y con las tierras dejadas al borde

5.69 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-17 G2224241 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno
blando, con pala excavadora y con las tierras dejadas al borde

6.71 €

(SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-18 G2225511 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos, y
carga sobre camión

11.03 €

(ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

P-19 G225AZ70 m3 Enrase de gravas, mediante capa de áridos de material reciclado mixto en tongadas de 25
cm, como máximo

15.62 €

(QUINCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-20 G228AJ0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con gravas para
drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 95% PM

43.74 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-21 G2H22211 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 5 m de profundidad, en zona de arenas, con draga
de cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil

9.11 €

(NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-22 G2H23211 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona de arenas, con draga de
cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil

10.48 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-23 G2HA1511 m3 Transporte de material de dragado dentro de la obra con gánguil autopropulsado de 150 m3,
con recorrido 1 milla marina, cargado con excavadora de cuchara prensora

10.91 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-24 G3251LH3 m3 Hormigón para muros de contención HA-35/B/20/IIb+Qc de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote

113.60 €

(CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-25 G32D1115 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales
metálicos, para muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una
altura de trabajo <= 5 m, para dejar el hormigón visto

35.22 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-26 G3J31120 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 6 t de peso 97.76 €

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-27 G3J31140 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 20 t de
peso

132.42 €

(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-28 G3J31150 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 30 t de
peso

165.28 €

(CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-29 G3J41610 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 100 a 400 kg de peso, colocados con
pala cargadora

18.75 €

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-30 G3J41710 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 400 a 800 kg de peso, colocados con
pala cargadora

19.75 €

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-31 G3J41920 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 1200 a 4000 kg de peso, colocados
con grúa

33.02 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-32 G3J41G10 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica sin clasificar, colocados con pala
cargadora

17.98 €

(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-33 G4671251 m3 Muro de bloque prefabricado de hormigón en masa, para pantalanes, de 2,3x2x2 m y de 22 t
de peso, colocado con grúa

87.16 €

(OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-34 G4671341 m3 Muro de bloque prefabricado de hormigón en masa para muelles, de 3,5x3,5x2,2 m y de 25 t
de peso, colocado con grúa

84.87 €

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-35 G4LV95HZ m2 Techo de 30 cm, de losa alveolar de hormigón armado de 30 cm de altura y 300 cm de
anchura, con junta lateral abierta superiormente, de 209,2 a 281,2 kNm por m de ancho de
momento flector último

70.29 €

(SETENTA EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-36 G6A19T60 m Enrejado de acero de 2 m de altura formado por paneles de 2,65 x 2 m con malla enmarcada
, marco formado por tubo de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 50x200 mm y 6 mm de
espesor , fijados mecánicamente a soportes verticales de tubo de sección rectangular de
30x50 mm y 2 mm de espesor , situados cada 2,8 m en los extremos de cada panel, con
acabado galvanizado , colocado sobre dados de hormigón

57.89 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-37 G6A1K83F u Puerta de dos hojas batientes de 1,8x0,6 m de luz de paso, de acero inoxidable 1.4401 (AISI
316), con bastidor y barrotes de tubo de 80x40x1,5 mm separados cada 12 cm, montantes de
tubo de 100x100x2 mm, pasador con tope antiobertura, cerradura de resbalón y llave y pomo,
acabada inoxidable, colocada

807.07 €

(OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

P-38 G931R02L m3 Base de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de hormigón colocada con
extendedora y compactado del material al 100% del PM

15.94 €

(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-39 G9371151 m3 Base de hormigón magro vibrado de 15 MPa de resistencia a compresión, consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento
32,5 N, colocado y vibrado con pavimentadora

71.43 €

(SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-40 G96513C5 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

22.12 €

(VEINTIDOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

P-41 G9787G41 m Rigola de hormigón HM-30/P/20/I+E, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

6.53 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-42 G9GABK43 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón para pavimentos HF-4 MPa de resistencia a
flexotracción y consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con
extendedora, estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco

80.24 €

(OCHENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-43 G9GZ2524 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de junta de retracción de
6 a 8 mm de ancho y profundidad >= 4 cm

4.11 €

(CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-44 G9H11832 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 35/50 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido
calcáreo, extendida y compactada

55.42 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-45 G9H11B32 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo,
extendida y compactada

54.90 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-46 G9H11H32 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B 35/50 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa base y árido calcáreo,
extendida y compactada

53.79 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-47 GBA1E514 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura alcídica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0.61 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-48 GBA1E526 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua sonora para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RRS, de 10 cm de anchura, con
termoplástico de aplicación en caliente de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada
mecánicamente mediante extrusión

1.38 €

(UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-49 GBA31517 m2 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos
componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de
accionamiento manual

7.62 €

(SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-50 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes,
de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y
fijaciones al pavimento

161.46 €

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-51 GBB13111 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 70 cm de lado,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

60.33 €

(SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-52 GBB13251 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

67.12 €

(SESENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

P-53 GBB13351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de
diámetro, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

81.01 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-54 GBC1VC12 u Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina
retrorreflectante clase RA2, fijada al pavimento con pasador

58.71 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-55 GBD32211 m Defensa de pantalán de madera de flandes tratada en autoclave de escuadría 7x23 cm con
aristas biseladas colocada con fijaciones mecánicas

23.47 €

(VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-56 GDB1U010 u Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de 1 m de diámetro y de 10 cm de espesor, ligeramente
armada con una malla electrosoldada de 15x30x4 en una cuantía de 1,017 kg de acero por
m2 , para pozo de registro

18.56 €

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-57 GDD2A524 m Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor 14 cm de ladrillo perforado, enfoscada
y enlucida por dentro con mortero cemento 1:6

285.31 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-58 GFB19425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

12.49 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-59 GFB1E425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

20.52 €

(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-60 GFB1L425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

64.76 €

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-61 GFB1R425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 315 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

136.86 €

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-62 GG151732 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 110x110 mm, con grado de protección IP-65,
montada superficialmente

18.90 €

(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-63 GG22RE1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 65 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como
canalización enterrada

2.09 €

(DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-64 GG315694 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), pentapolar, de sección 5 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en tubo

29.81 €

(VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-65 GM211528 u Hidrante de columna seca, con dos salidas de 70 mm de diámetro y una salida de 100 mm de
diámetro y de 4´´ de diámetro de conexión a la tubería, montado en el exterior

947.91 €

(NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-66 GN111597 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 2´´, de 10 bar de presión
nominal, cuerpo latón, compuerta de latón y cerramiento de cierre metálico, eje de latón, con
volant de acero, montada superficialmente

33.97 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-67 GN3226E7 u Válvula de bola según norma UNE-EN 13709, manual, con bridas, de 2 vías, de 125 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de dos piezas de acero al carbono
1.0619 (A216 WCB), bola de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), eje de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304), asiento de teflón PTFE, accionamiento por palanca, montada
superficialmente

855.95 €

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-68 GNN228F3 u Bomba sumergible para aguas residuales con conexión embridada, de 50 mm de diámetro
nominal, equipada con rotor de tipo vortex, paso útil de sólidos de 40 a 50 mm de diámetro,
motor trifásico de 400 V y una potencia de 1,1 a 1,5 kW a 2900 rpm con una clase de
eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304), colocada en arqueta de canalización enterrada

1,159.46 €

(MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-69 GQQ11102 u Noray de fundición de 10 a 20 kg de peso roscado a pernos de anclaje 104.94 €

(CIENTO CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-70 GQQ11302 u Noray de fundición de 30 a 50 kg de peso roscado a pernos de anclaje 250.85 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-71 GR2BA7D5 m2 Rastrillado del terreno con tractor sobre neumáticos de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) y equipo
para nivelar de una anchura de trabajo de 300 cm, para una pendiente inferior al 12 %

0.32 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-72 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña 3.29 €

(TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-73 GR44622C u Suministro de Olea europaea de perímetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo
45 cm y profundidad mínima 54 cm según fórmulas NTJ

206.02 €

(DOSCIENTOS SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)
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P-74 GR45A52C u Suministro de Tamarix gallica de perímetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo
67,5 cm y profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ

170.20 €

(CIENTO SETENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-75 GR48B62U u Suministro de Phoenix dactylifera de altura de estípite de 400 a 500 cm, con cepellón con un
diámetro 40 cm superior al del tronco

810.00 €

(OCHOCIENTOS DIEZ EUROS)

P-76 GR61ZZ43 u Plantación de árbol con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m
de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 100x100x60 cm
con medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con sustitución
parcial del 30% de tierra de la excavación por tierra de jardinería, primer riego y carga de las
tierras sobrantes a camión

94.15 €

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-77 GR6B1152 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno previamente
preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y con primer riego

0.55 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-78 GR721AK0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo rústica de bajo mantenimiento de
leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de 30 g/m2, agua, mulch
de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono
organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base
acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

1.15 €

(UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-79 PA010301 PA Partida alzada de conexión a la red de saneamiento existente, totalmente acabada 1,500.00 €

(MIL QUINIENTOS EUROS)

P-80 PA010302 PA Partida alzada de conexión a red de agua potable existente, totalmente acabada 1,000.00 €

(MIL EUROS)

P-81 PA010303 u Partida alzada de conexión a red de distribución eléctrica existente, totalmente acabada 800.00 €

(OCHOCIENTOS EUROS)

P-82 PACC0901 PA Partida alzada a justificar para el cumplimiento del Control de calidad. Precio global
aproximado al 1% del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto.

245,000.00 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EUROS)

P-83 PAE00601 m2 Edificación destinada a pañoles de alquiler por parte de los propietarios o usuarios de los
amarres, incluida
estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada.

110.00 €

(CIENTO DIEZ EUROS)

P-84 PAE00602 m2 Edificación destinada a los servicios (WC y duchas) de las instalaciones portuarias, incluida
estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada.

150.00 €

(CIENTO CINCUENTA EUROS)

P-85 PAE00603 m2 Edificación del punto de suministro de combustible, incluida la cimentación, estructura,
cierres e
instalaciones, totalmente acabada.

220.00 €

(DOSCIENTOS VEINTE EUROS)

P-86 PAE00604 m2 Edificación destinada a almacén de embarcaciones en marina seca, incluida estructura,
cierres e instalaciones,
totalmente acabada.

200.00 €

(DOSCIENTOS EUROS)
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P-87 PAE00605 m2 Edificación destinada a taller, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada 220.00 €

(DOSCIENTOS VEINTE EUROS)

P-88 PAE00606 m2 Edificación destinada a locales comerciales, incluida estructura, cierres e instalaciones,
totalmente acabada.

400.00 €

(CUATROCIENTOS EUROS)

P-89 PAE070001 u Grúa pórtico elevador de 20 t, totalmente instalado 175,000.00 €

(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS)

P-90 PAE070002 u Grúa de 10 t, totalmente instalada 75,000.00 €

(SETENTA Y CINCO MIL EUROS)

P-91 PAE070003 PA Partida alzada para justificar la isntalación de la rampa de varada 15,000.00 €

(QUINCE MIL EUROS)

P-92 PAGA0801 u Barrera flotante de hidrocarburos retráctil según Pla de Emergencias por Contaminación
Accidental de Aguas Marinas

12,000.00 €

(DOCE MIL EUROS)

P-93 PAGA0802 PA Paratida alzada para justificar el seguimiento de fauna 2,000.00 €

(DOS MIL EUROS)

P-94 PAGA0803 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio marino 200.00 €

(DOSCIENTOS EUROS)

P-95 PAGA0804 PA Partida alzada a justificar para la caracterización del material dragat según procedimiento y
directrices establecidas
por el CEDEX.

2,500.00 €

(DOS MIL QUINIENTOS EUROS)

P-96 PASS1001 PA Partida alzada a justificar para el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud. 500,000.00 €

(QUINIENTOS MIL EUROS)

P-97 PEA00607 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente
acabada.

400.00 €

(CUATROCIENTOS EUROS)

P-98 PEA00608 m2 Edificación destinada a local social, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente
acabada

400.00 €

(CUATROCIENTOS EUROS)

P-99 PEA00609 m2 Edificación destinada a Capitanía, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente
acabada.

375.00 €

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS)

P-100 PEA00610 m2 Edificación destinada a Cruz Roja, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente
acabada.

425.00 €

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS)

P-101 PEA00611 m2 Edificación destinada en la Escuela de Vela, incluida estructura, cierres e instalaciones,
totalmente acabada.

425.00 €

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS)
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P-1 BHNFZZ01 u Luz de pared modelo Walky 312.79 €

BHNF4L20 u Luminaria antivandálica con difusor esferico de plástico, con lámpara de vapor de mercurio de
400 W, simétrica, con soporte de aluminio, sin equipo

289.62000 €

Otros conceptos 23.17000 €

P-2 BHR1ZZ01 u Suministro e instalación de farola modelo Tomsk, de la casa Novatilu 2,370.60 €

BHR146P1 u Farola con columna de acero galvanizado y pintado, de 4,7 m de altura, con 1 luminaria 2,195.00000 €

Otros conceptos 175.60000 €

P-3 EDE81G51 u Equipo de reciclaje de aguas grises con capacidad para el tratamiento de hasta 2000 l/d, con
depósitos verticales de polietileno para los procesos de captación y prefiltrado, reciclaje y
agua clara, equipo de desinfección con rayos ultravioleta, unidad de control de funcionamento
automático, grupo de presión simple, bomba de absorción de sedimentos, de inmersión y de
aire, colocado

15,292.86 €

BDE81G51 u Equipo de reciclaje de aguas grises con capacidad para el tratamiento de hasta 2000 l/d, con
depósitos verticales de polietileno para los procesos de captación y prefiltrado, reciclaje y
agua clara, equipo de desinfección con rayos ultravioleta, unidad de control de funcionamento
automático, grupo de presión simple, bomba de absorción de sedimentos, de inmersión y de
aire

13,612.93000 €

Otros conceptos 1,679.93000 €

P-4 EG2JR231 u Torreta de acero inoxidable, modelo Guadiana NEO de la casa Torretas Guadiana, de dos
caras útiles, de 3 módulos, para 6 mecanismos, montada en el suelo con fijaciones mecánicas

78.54 €

BG2JR231 u Torreta de acero inoxidable, de dos caras útiles, de 3 módulos, para 6 mecanismos 61.33000 €

Otros conceptos 17.21000 €

P-5 EGG11AA0 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN
60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320, de 630 kVA de potencia,
tensión asignada 36 kV, tensión primario 25 kV, tensión de salida de 400 V entre fases en
vacio o de 230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11,
regulación en el primario +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protección propia del transformador con
termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN),
conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras
BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de muestras,
dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de
servicio, colocado

10,504.91 €

BGG11AA0 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN
60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320, de 630 kVA de potencia,
tensión asignada 36 kV, tensión primario 25 kV, tensión de salida de 400 V entre fases en
vacio o de 230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11,
regulación en el primario +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protección propia del transformador con
termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN),
conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras
BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de muestras,
dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de
servicio

9,443.00000 €

Otros conceptos 1,061.91000 €

P-6 FJS1U001 u Boca de riego con cuerpo de fundición, rosca de entrada de 1''1/2 y racor de conexión tipo
Barcelona de 45 mm de diámetro, arqueta y tapa de fundición, válvula de cierre con junta
EPDM y con pequeño material metálico para conexión con la tubería, instalada

197.18 €

BJS1UZ10 u Pequeño material metálico para conexión de la boca de riego con la tubería 30.00000 €

BJS1U001 u Boca de riego con cuerpo de fundición, rosca de entrada de 1''1/2 y racor de conexión tipo
Barcelona de 45 mm de diámetro, arqueta y tapa de fundición y válvula de cierre con junta
EPDM

117.52000 €

Otros conceptos 49.66000 €

P-7 FK246316 u Contador de designación G16 según UNE 60510 con conexiones roscadas de 2´´ de
diámetro, de 25 m3/h (n), como máximo, de fuelle y montado entre tubos

501.78 €
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BK246310 u Contador de designación G16 según UNE 60510 con conexiones para roscar de diámetro 2´´,
de 25 m3/h (n), como máximo, de fuelle

423.58000 €

Otros conceptos 78.20000 €

P-8 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con listones de madera integrados, modelo Best M2 de la
marca Novatilu de color gris granítico, acabado decapado e hidrofugado con la base pulida,
de 200 cm de longitud, con soportes de hormigón, colocado apoyado sobre el pavimento

732.36 €

BQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con perforaciones, de color gris granítico, acabado
decapado e hidrofugado con la base pulida, de 220 cm de longitud, con soportes de hormigón

632.00000 €

Otros conceptos 100.36000 €

P-9 FQ227040 u Papelera de pie de hormigón armado, modelo Dado de la empresa Novatilu, de 50 l de
capacidad, colocada con fijaciones mecánicas

392.00 €

BQ227041 u Papelera de pie de hormigón, polietileno estriado y acero galvanizado, de 50 l de capacidad,
para colocación superficial

350.77000 €

Otros conceptos 41.23000 €

P-10 FQ31C110 u Fuente para exteriores de acero, con protección antioxidante y pintura de partículas
metálicas, de sección cuadrada, de 16x16 cm y 100 cm de altura de medidas aproximadas,
con grifo temporizado y reja de desagüe delantera, anclada con dado de hormigón

549.78 €

BQ3Z1300 u Parte proporcional de accesorios y elementos de montaje para conexión a la red de agua
potable y a la red de saneamiento de fuente para exterior

25.54000 €

BQ31C110 u Fuente para exteriores de acero, con protección antioxidante y pintura de partículas
metálicas, de sección cuadrada, de 16x16 cm y 100 cm de altura de medidas aproximadas,
con grifo temporizado y reja de desagüe delantera

300.00000 €

Otros conceptos 224.24000 €

P-11 FQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante de sección circular, de 900 mm de
altura, con hueco longitudinal, colocada con mortero sin aditivos 1:4, elaborado en obra

191.44 €

BQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante, de sección circular, de 900 mm de
altura, con hueco longitudinal, para colocación empotrada

159.39000 €

Otros conceptos 32.05000 €

P-12 FQAE45C3 u Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de
madera hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados
con fijaciones mecánicas

2,253.82 €

B0A63H00 u Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca 30.64000 €

BQAE45C0 u Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de
madera hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje

1,919.45000 €

Otros conceptos 303.73000 €

P-13 FQAM11T0 u Conjunto formado por una torre con estructrua cuadrada con montantes de madera, modelo
Klasic urban5 de la Fundición Dúctil Benito, de 7,6x10,2 m de planta con una plataforma a 1,5
m con barandillas laterales, y un tobogán adosado con estructura de placas HPL y pista de
acero inoxidable, montada sobre dados de hormigón

4,392.68 €

BQAM11T0 u Conjunto formado por una torre con estructura cuadrada con montantes de madera, de
1,5x1,5 m de planta, con una plataforma a 1,5 m con barandillas laterales, y un tobogán
adosado con estructura de placas HPL y pista de acero inoxidable

3,609.11000 €

Otros conceptos 783.57000 €

P-14 FQB3Z100 u Jardinera modelo Gar de la empresa Fundición Dúctil Benito, de plásticos reciclados de alta
calidad, de forma cuadrada, de 110x70 cm y 47,5 cm de altura de medidas aproximadas,
colocada superficialmente sin fijaciones

209.30 €

BQB3R100 u Jardinera modelo Gar de la empresa Fundición Dúctil Benito, de plásticos reciclados de alta
calidad, de forma cuadrada, de 110x70 cm y 47,5 cm de altura de medidas aproximadas

176.40000 €

Otros conceptos 32.90000 €
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P-15 FQZ5U112 u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero inoxidable de 48x1,5 mm de
diámetro, en forma de U invertida, de 75 cm de altura sobre el pavimento y 20 cm para
empotrar, con dos anillas embellecedoras y 75 cm de anchura, colocado empotrado al
pavimento

202.15 €

BQZ5U112 u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero inoxidable de 48x1,5 mm de
diámetro, en forma de U invertida, de 75 cm de altura sobre el pavimento y 20 cm para
empotrar, con dos anillas embellecedoras y 75 cm de anchura, colocado empotrado al
pavimento

157.00000 €

B0714000 kg Mortero sintético epoxi de resinas epoxi 16.36000 €

Otros conceptos 28.79000 €

P-16 G2224221 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno
blando, con pala excavadora y con las tierras dejadas al borde

5.69 €

Otros conceptos 5.69000 €

P-17 G2224241 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno
blando, con pala excavadora y con las tierras dejadas al borde

6.71 €

Otros conceptos 6.71000 €

P-18 G2225511 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos, y
carga sobre camión

11.03 €

Otros conceptos 11.03000 €

P-19 G225AZ70 m3 Enrase de gravas, mediante capa de áridos de material reciclado mixto en tongadas de 25
cm, como máximo

15.62 €

B033S500 t Grava de árido reciclado mixto de hormigón-cerámica de 20 a 40 mm 13.73600 €

Otros conceptos 1.88400 €

P-20 G228AJ0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con gravas para
drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 95% PM

43.74 €

B0330A00 t Grava de cantera, de 5 a 12 mm 31.53500 €

Otros conceptos 12.20500 €

P-21 G2H22211 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 5 m de profundidad, en zona de arenas, con draga
de cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil

9.11 €

Otros conceptos 9.11000 €

P-22 G2H23211 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona de arenas, con draga de
cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil

10.48 €

Otros conceptos 10.48000 €

P-23 G2HA1511 m3 Transporte de material de dragado dentro de la obra con gánguil autopropulsado de 150 m3,
con recorrido 1 milla marina, cargado con excavadora de cuchara prensora

10.91 €

Otros conceptos 10.91000 €

P-24 G3251LH3 m3 Hormigón para muros de contención HA-35/B/20/IIb+Qc de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote

113.60 €

B065LF3B m3 Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 350 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIb+Qc

96.37710 €

Otros conceptos 17.22290 €

P-25 G32D1115 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales
metálicos, para muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una
altura de trabajo <= 5 m, para dejar el hormigón visto

35.22 €

B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 0.03748 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0.13695 €
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B0D629A0 cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos 0.04498 €

B0D81680 m2 Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1.36500 €

B0DZA000 l Desencofrante 0.27500 €

B0DZP600 u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x250 cm 0.59000 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0.75658 €

Otros conceptos 32.01401 €

P-26 G3J31120 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 6 t de peso 97.76 €

B35C1120 u Bloque prefabricado de hormigón en masa de forma prismática de 6 toneladas de peso 74.36205 €

Otros conceptos 23.39795 €

P-27 G3J31140 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 20 t de
peso

132.42 €

B35C1140 u Bloque prefabricado de hormigón en masa de forma prismática de 20 toneladas de peso 73.49760 €

Otros conceptos 58.92240 €

P-28 G3J31150 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 30 t de
peso

165.28 €

B35C1150 u Bloque prefabricado de hormigón en masa de forma prismática de 30 toneladas de peso 90.58277 €

Otros conceptos 74.69723 €

P-29 G3J41610 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 100 a 400 kg de peso, colocados con
pala cargadora

18.75 €

B0441600 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra granítica de 100 a 400 kg de peso 13.90000 €

Otros conceptos 4.85000 €

P-30 G3J41710 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 400 a 800 kg de peso, colocados con
pala cargadora

19.75 €

B0441700 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra granítica de 400 a 800 kg de peso 14.22000 €

Otros conceptos 5.53000 €

P-31 G3J41920 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 1200 a 4000 kg de peso, colocados
con grúa

33.02 €

B0441900 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra granítica de 1200 a 4000 kg de peso 15.52000 €

Otros conceptos 17.50000 €

P-32 G3J41G10 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica sin clasificar, colocados con pala
cargadora

17.98 €

B0441G00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra granítica sin clasificar 10.99000 €

Otros conceptos 6.99000 €

P-33 G4671251 m3 Muro de bloque prefabricado de hormigón en masa, para pantalanes, de 2,3x2x2 m y de 22 t
de peso, colocado con grúa

87.16 €

B4671220 m3 Bloque prefabricado para muros de muelle, de hormigón armado, de 2,3x2x2 m y de 22 t de
peso

72.35000 €

Otros conceptos 14.81000 €

P-34 G4671341 m3 Muro de bloque prefabricado de hormigón en masa para muelles, de 3,5x3,5x2,2 m y de 25 t
de peso, colocado con grúa

84.87 €

B4671330 m3 Bloque prefabricado para muros de muelle, de hormigón en masa, de 3,5x3,5x2,2 m y de 25 t
de peso

71.62000 €

Otros conceptos 13.25000 €
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P-35 G4LV95HZ m2 Techo de 30 cm, de losa alveolar de hormigón armado de 30 cm de altura y 300 cm de
anchura, con junta lateral abierta superiormente, de 209,2 a 281,2 kNm por m de ancho de
momento flector último

70.29 €

B4LV09HP m2 Losa alveolar de hormigón pretensado de 30 cm de altura y 300 cm de anchura, con junta
lateral abierta superiormente, de 177,0 a 242,8 kNm por m de ancho de momento flector
último

51.07000 €

Otros conceptos 19.22000 €

P-36 G6A19T60 m Enrejado de acero de 2 m de altura formado por paneles de 2,65 x 2 m con malla enmarcada
, marco formado por tubo de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 50x200 mm y 6 mm de
espesor , fijados mecánicamente a soportes verticales de tubo de sección rectangular de
30x50 mm y 2 mm de espesor , situados cada 2,8 m en los extremos de cada panel, con
acabado galvanizado , colocado sobre dados de hormigón

57.89 €

B6A19T60 m Enrejado de acero de 2 m de altura formado por paneles de 2,65 x 2 m con malla enmarcada
, marco formado por tubo de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 50x200 mm y 6 mm de
espesor , fijados mecánicamente a soportes verticales de tubo de sección rectangular de
30x50 mm y 2 mm de espesor , situados cada 2,8 m en los extremos de cada panel, con
acabado galvanizado

38.87000 €

Otros conceptos 19.02000 €

P-37 G6A1K83F u Puerta de dos hojas batientes de 1,8x0,6 m de luz de paso, de acero inoxidable 1.4401 (AISI
316), con bastidor y barrotes de tubo de 80x40x1,5 mm separados cada 12 cm, montantes de
tubo de 100x100x2 mm, pasador con tope antiobertura, cerradura de resbalón y llave y pomo,
acabada inoxidable, colocada

807.07 €

B6A1K83F u Puerta de dos hojas batientes de 1,8x0,6 m de luz de paso, de acero inoxidable 1.4401 (AISI
316), con bastidor y barrotes de tubo de 80x40x1,5 mm separados cada 12 cm, montantes de
tubo de 100x100x2 mm, pasador con tope antiobertura, cerradura de resbalón y llave y pomo,
acabada inoxidable

651.46000 €

Otros conceptos 155.61000 €

P-38 G931R02L m3 Base de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de hormigón colocada con
extendedora y compactado del material al 100% del PM

15.94 €

B0111000 m3 Agua 0.08350 €

B037R000 m3 Zahorras artificial procedente de áridos reciclados de hormigón 10.50000 €

Otros conceptos 5.35650 €

P-39 G9371151 m3 Base de hormigón magro vibrado de 15 MPa de resistencia a compresión, consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento
32,5 N, colocado y vibrado con pavimentadora

71.43 €

B06F1150 m3 Hormigón magro de 15 MPa de resistencia a compresión, consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm y con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento 32,5 N

59.98650 €

Otros conceptos 11.44350 €

P-40 G96513C5 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

22.12 €

B96513C0 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340

3.76950 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0.06357 €

B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

2.51372 €

Otros conceptos 15.77321 €

P-41 G9787G41 m Rigola de hormigón HM-30/P/20/I+E, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

6.53 €
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B064E26C m3 Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E

5.04900 €

Otros conceptos 1.48100 €

P-42 G9GABK43 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón para pavimentos HF-4 MPa de resistencia a
flexotracción y consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con
extendedora, estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco

80.24 €

B06B2300 m3 Hormigón para pavimentos HF-4 MPa de resistencia a flexotracción y consistencia plástica 67.85100 €

Otros conceptos 12.38900 €

P-43 G9GZ2524 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de junta de retracción de
6 a 8 mm de ancho y profundidad >= 4 cm

4.11 €

Otros conceptos 4.11000 €

P-44 G9H11832 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 35/50 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido
calcáreo, extendida y compactada

55.42 €

B9H11832 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 35/50 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo

47.79000 €

Otros conceptos 7.63000 €

P-45 G9H11B32 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo,
extendida y compactada

54.90 €

B9H11B32 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo

47.31000 €

Otros conceptos 7.59000 €

P-46 G9H11H32 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B 35/50 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa base y árido calcáreo,
extendida y compactada

53.79 €

B9H11H32 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B 35/50 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa base y árido calcáreo

46.28000 €

Otros conceptos 7.51000 €

P-47 GBA1E514 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura alcídica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0.61 €

BBA1M200 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia 0.06222 €

BBA14100 kg Pintura alcídica de color blanco, para marcas viales 0.14525 €

Otros conceptos 0.40253 €

P-48 GBA1E526 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua sonora para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RRS, de 10 cm de anchura, con
termoplástico de aplicación en caliente de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada
mecánicamente mediante extrusión

1.38 €

BBA1M200 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia 0.06222 €

BBA16100 kg Termoplástico en caliente aplicable por extrusión de color blanco, para marcas viales 0.66300 €

Otros conceptos 0.65478 €

P-49 GBA31517 m2 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos
componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de
accionamiento manual

7.62 €
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BBA17100 kg Plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco, para marcas viales 3.16200 €

BBA1M200 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia 0.61000 €

Otros conceptos 3.84800 €

P-50 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes,
de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y
fijaciones al pavimento

161.46 €

BBMAU130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes,
de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y
fijaciones al pavimento

123.01000 €

Otros conceptos 38.45000 €

P-51 GBB13111 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 70 cm de lado,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

60.33 €

BBM11103 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 70 cm de lado,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2

50.17000 €

Otros conceptos 10.16000 €

P-52 GBB13251 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

67.12 €

BBM12603 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2

50.76000 €

Otros conceptos 16.36000 €

P-53 GBB13351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de
diámetro, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

81.01 €

BBM13603 u Placa octogonal para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de
diámetro, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2

63.62000 €

Otros conceptos 17.39000 €

P-54 GBC1VC12 u Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina
retrorreflectante clase RA2, fijada al pavimento con pasador

58.71 €

BBC6VC12 u Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina
retrorreflectante clase RA2, con anclaje para fijar al pavimento

50.40000 €

Otros conceptos 8.31000 €

P-55 GBD32211 m Defensa de pantalán de madera de flandes tratada en autoclave de escuadría 7x23 cm con
aristas biseladas colocada con fijaciones mecánicas

23.47 €

B0A62F90 u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca 0.96000 €

BBD32210 m Defensa de pantalán de madera de flandes tratada en autoclave de escuadría 7x23 cm con
aristas biseladas

12.06000 €

Otros conceptos 10.45000 €

P-56 GDB1U010 u Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de 1 m de diámetro y de 10 cm de espesor, ligeramente
armada con una malla electrosoldada de 15x30x4 en una cuantía de 1,017 kg de acero por
m2 , para pozo de registro

18.56 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

0.72800 €

B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
250 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

5.22320 €

Otros conceptos 12.60880 €

P-57 GDD2A524 m Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor 14 cm de ladrillo perforado, enfoscada
y enlucida por dentro con mortero cemento 1:6

285.31 €



Puerto deportivo de Benicasim

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 8

B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

27.36864 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 2.06600 €

B0111000 m3 Agua 0.01336 €

Otros conceptos 255.86200 €

P-58 GFB19425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

12.49 €

BFB19420 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

1.53000 €

Otros conceptos 10.96000 €

P-59 GFB1E425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

20.52 €

BFB1E420 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

4.40640 €

Otros conceptos 16.11360 €

P-60 GFB1L425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

64.76 €

BFB1L420 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

14.37180 €

Otros conceptos 50.38820 €

P-61 GFB1R425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 315 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

136.86 €

BFB1R420 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 315 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

35.53680 €

Otros conceptos 101.32320 €

P-62 GG151732 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 110x110 mm, con grado de protección IP-65,
montada superficialmente

18.90 €

BGW15000 u Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada 0.32000 €

BG151732 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 110x110 mm, con grado de protección IP-65 y
para montar superficialmente

6.67000 €

Otros conceptos 11.91000 €

P-63 GG22RE1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 65 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como
canalización enterrada

2.09 €

BG22RE10 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 65 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas

0.89760 €

Otros conceptos 1.19240 €

P-64 GG315694 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), pentapolar, de sección 5 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en tubo

29.81 €

BG315690 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), pentapolar, de sección 5 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos

24.64320 €

Otros conceptos 5.16680 €

P-65 GM211528 u Hidrante de columna seca, con dos salidas de 70 mm de diámetro y una salida de 100 mm de
diámetro y de 4´´ de diámetro de conexión a la tubería, montado en el exterior

947.91 €
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BMY21000 u Parte proporcional de elementos especiales para hidrantes 1.80000 €

BM211520 u Hidrante de columna seca, con dos salidas de 70 mm de diámetro y una salida de 100 mm de
diámetro y de 4´´ de diámetro de conexión a la tubería

739.11000 €

Otros conceptos 207.00000 €

P-66 GN111597 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 2´´, de 10 bar de presión
nominal, cuerpo latón, compuerta de latón y cerramiento de cierre metálico, eje de latón, con
volant de acero, montada superficialmente

33.97 €

BN111590 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 2´´, de 10 bar de presión
nominal, cuerpo latón, compuerta de latón y cerramiento de cierre metálico, eje de latón, con
volant de acero

17.78000 €

Otros conceptos 16.19000 €

P-67 GN3226E7 u Válvula de bola según norma UNE-EN 13709, manual, con bridas, de 2 vías, de 125 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de dos piezas de acero al carbono
1.0619 (A216 WCB), bola de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), eje de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304), asiento de teflón PTFE, accionamiento por palanca, montada
superficialmente

855.95 €

BN3226E0 u Válvula de bola según norma UNE-EN 13709, manual, con bridas, de 2 vías, de 125 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de dos piezas de acero al carbono
1.0619 (A216 WCB), bola de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), eje de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304), asiento de teflón PTFE, accionamiento por palanca

749.23000 €

Otros conceptos 106.72000 €

P-68 GNN228F3 u Bomba sumergible para aguas residuales con conexión embridada, de 50 mm de diámetro
nominal, equipada con rotor de tipo vortex, paso útil de sólidos de 40 a 50 mm de diámetro,
motor trifásico de 400 V y una potencia de 1,1 a 1,5 kW a 2900 rpm con una clase de
eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304), colocada en arqueta de canalización enterrada

1,159.46 €

BNN228E3 u Bomba sumergible para aguas residuales con conexión embridada, de 50 mm de diámetro
nominal, equipada con rotor de tipo vortex, paso útil de sólidos de 40 a 50 mm de diámetro,
motor trifásico de 400 V y una potencia de 1,1 a 1,5 kW a 2900 rpm con una clase de
eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304)

891.20000 €

Otros conceptos 268.26000 €

P-69 GQQ11102 u Noray de fundición de 10 a 20 kg de peso roscado a pernos de anclaje 104.94 €

BQQ11110 u Noray de fundición de 10 a 20 kg de peso, para amarre 79.75000 €

Otros conceptos 25.19000 €

P-70 GQQ11302 u Noray de fundición de 30 a 50 kg de peso roscado a pernos de anclaje 250.85 €

BQQ11310 u Noray de fundición de 30 a 50 kg de peso, para amarre 212.67000 €

Otros conceptos 38.18000 €

P-71 GR2BA7D5 m2 Rastrillado del terreno con tractor sobre neumáticos de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) y equipo
para nivelar de una anchura de trabajo de 300 cm, para una pendiente inferior al 12 %

0.32 €

Otros conceptos 0.32000 €

P-72 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña 3.29 €

Otros conceptos 3.29000 €

P-73 GR44622C u Suministro de Olea europaea de perímetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo
45 cm y profundidad mínima 54 cm según fórmulas NTJ

206.02 €

BR44622C u Olea europaea de perímetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 45 cm y
profundidad mínima 54 cm según fórmulas NTJ

190.76000 €

Otros conceptos 15.26000 €

P-74 GR45A52C u Suministro de Tamarix gallica de perímetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo
67,5 cm y profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ

170.20 €
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BR45A52C u Tamarix gallica de perímetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y
profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ

157.59000 €

Otros conceptos 12.61000 €

P-75 GR48B62U u Suministro de Phoenix dactylifera de altura de estípite de 400 a 500 cm, con cepellón con un
diámetro 40 cm superior al del tronco

810.00 €

BR48B62U u Phoenix dactylifera de 400 a 500 cm de altura de estípite, con cepellón con un diámetro 40
cm superior al del tronco

750.00000 €

Otros conceptos 60.00000 €

P-76 GR61ZZ43 u Plantación de árbol con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m
de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 100x100x60 cm
con medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con sustitución
parcial del 30% de tierra de la excavación por tierra de jardinería, primer riego y carga de las
tierras sobrantes a camión

94.15 €

B0111000 m3 Agua 0.20040 €

BR3P2110 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8
dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel

6.55020 €

Otros conceptos 87.39940 €

P-77 GR6B1152 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno previamente
preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y con primer riego

0.55 €

B0111000 m3 Agua 0.00835 €

Otros conceptos 0.54165 €

P-78 GR721AK0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo rústica de bajo mantenimiento de
leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de 30 g/m2, agua, mulch
de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono
organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base
acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

1.15 €

BR361100 kg Estabilizante sintético de base acrílica 0.36945 €

BR34J000 kg Bioactivador microbiano 0.09930 €

BR3A7000 kg Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta 0.16560 €

BR3PAN00 kg Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta 0.18400 €

BR4U1K00 kg Mezcla de semillas para césped tipo rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con
gramíneas, según NTJ 07N

0.13200 €

B0111000 m3 Agua 0.00334 €

Otros conceptos 0.19631 €

P-79 PA010301 PA Partida alzada de conexión a la red de saneamiento existente, totalmente acabada 1,500.00 €

Sin descomposición 1,500.00000 €

P-80 PA010302 PA Partida alzada de conexión a red de agua potable existente, totalmente acabada 1,000.00 €

Sin descomposición 1,000.00000 €

P-81 PA010303 u Partida alzada de conexión a red de distribución eléctrica existente, totalmente acabada 800.00 €

Sin descomposición 800.00000 €

P-82 PACC0901 PA Partida alzada a justificar para el cumplimiento del Control de calidad. Precio global
aproximado al 1% del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto.

245,000.00 €

Sin descomposición 245,000.00000 €

P-83 PAE00601 m2 Edificación destinada a pañoles de alquiler por parte de los propietarios o usuarios de los
amarres, incluida
estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada.

110.00 €
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Sin descomposición 110.00000 €

P-84 PAE00602 m2 Edificación destinada a los servicios (WC y duchas) de las instalaciones portuarias, incluida
estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada.

150.00 €

Sin descomposición 150.00000 €

P-85 PAE00603 m2 Edificación del punto de suministro de combustible, incluida la cimentación, estructura,
cierres e
instalaciones, totalmente acabada.

220.00 €

Sin descomposición 220.00000 €

P-86 PAE00604 m2 Edificación destinada a almacén de embarcaciones en marina seca, incluida estructura,
cierres e instalaciones,
totalmente acabada.

200.00 €

Sin descomposición 200.00000 €

P-87 PAE00605 m2 Edificación destinada a taller, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada 220.00 €

Sin descomposición 220.00000 €

P-88 PAE00606 m2 Edificación destinada a locales comerciales, incluida estructura, cierres e instalaciones,
totalmente acabada.

400.00 €

Sin descomposición 400.00000 €

P-89 PAE070001 u Grúa pórtico elevador de 20 t, totalmente instalado 175,000.00 €

Sin descomposición 175,000.00000 €

P-90 PAE070002 u Grúa de 10 t, totalmente instalada 75,000.00 €

Sin descomposición 75,000.00000 €

P-91 PAE070003 PA Partida alzada para justificar la isntalación de la rampa de varada 15,000.00 €

Sin descomposición 15,000.00000 €

P-92 PAGA0801 u Barrera flotante de hidrocarburos retráctil según Pla de Emergencias por Contaminación
Accidental de Aguas Marinas

12,000.00 €

Sin descomposición 12,000.00000 €

P-93 PAGA0802 PA Paratida alzada para justificar el seguimiento de fauna 2,000.00 €

Sin descomposición 2,000.00000 €

P-94 PAGA0803 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio marino 200.00 €

Sin descomposición 200.00000 €

P-95 PAGA0804 PA Partida alzada a justificar para la caracterización del material dragat según procedimiento y
directrices establecidas
por el CEDEX.

2,500.00 €

Sin descomposición 2,500.00000 €

P-96 PASS1001 PA Partida alzada a justificar para el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud. 500,000.00 €

Sin descomposición 500,000.00000 €

P-97 PEA00607 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente
acabada.

400.00 €

Sin descomposición 400.00000 €

P-98 PEA00608 m2 Edificación destinada a local social, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente
acabada

400.00 €

Sin descomposición 400.00000 €

P-99 PEA00609 m2 Edificación destinada a Capitanía, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente
acabada.

375.00 €
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Sin descomposición 375.00000 €

P-100 PEA00610 m2 Edificación destinada a Cruz Roja, incluida estructura, cierres e instalaciones, totalmente
acabada.

425.00 €

Sin descomposición 425.00000 €

P-101 PEA00611 m2 Edificación destinada en la Escuela de Vela, incluida estructura, cierres e instalaciones,
totalmente acabada.

425.00 €

Sin descomposición 425.00000 €

BARCELONA, JUNIO 2018

AUTOR DEL PROYECTO

DAVID JAQUET

david.jaquet
Sello
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Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 01 Dragados

1 G2H22211 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 5 m de profundidad, en zona
de arenas, con draga de cuchara de 1000 l y carga del material sobre
gánguil (P - 21)

9.11 8,505.000 77,480.55

2 G2H23211 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona
de arenas, con draga de cuchara de 1000 l y carga del material sobre
gánguil (P - 22)

10.48 2,100.000 22,008.00

3 G2HA1511 m3 Transporte de material de dragado dentro de la obra con gánguil
autopropulsado de 150 m3, con recorrido 1 milla marina, cargado con
excavadora de cuchara prensora (P - 23)

10.91 10,605.000 115,700.55

TOTAL Capítulo 01.01 215,189.10

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 02 Infraestructuras portuarias

Título 3 01 Obras de abrigo

1 G3J41G10 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica sin clasificar,
colocados con pala cargadora (P - 32)

17.98 56,423.000 1,014,485.54

2 G3J41710 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 400 a 800 kg de
peso, colocados con pala cargadora (P - 30)

19.75 11,448.000 226,098.00

3 G3J41920 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 1200 a 4000 kg
de peso, colocados con grúa (P - 31)

33.02 58,615.350 1,935,478.86

4 G3J31120 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 6 t de peso (P - 26)

97.76 7,128.000 696,833.28

5 G3J31140 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 20 t de peso (P - 27)

132.42 43,098.000 5,707,037.16

6 G3J31150 m3 Escollera con bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 30 t de peso (P - 28)

165.28 5,742.000 949,037.76

7 G3251LH3 m3 Hormigón para muros de contención HA-35/B/20/IIb+Qc de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con
cubilote (P - 24)

113.60 14,700.000 1,669,920.00

8 G32D1115 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y
soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base
rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 5 m,
para dejar el hormigón visto (P - 25)

35.22 11,460.000 403,621.20

TOTAL Título 3 01.02.01 12,602,511.80

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 02 Infraestructuras portuarias

Título 3 02 Muelles

1 G3J41610 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 100 a 400 kg de
peso, colocados con pala cargadora (P - 29)

18.75 7,750.000 145,312.50

2 G225AZ70 m3 Enrase de gravas, mediante capa de áridos de material reciclado mixto
en tongadas de 25 cm, como máximo (P - 19)

15.62 174.400 2,724.13

3 G4671341 m3 Muro de bloque prefabricado de hormigón en masa para muelles, de
3,5x3,5x2,2 m y de 25 t de peso, colocado con grúa (P - 34)

84.87 10,435.600 885,669.37

EUR
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4 G4LV95HZ m2 Techo de 30 cm, de losa alveolar de hormigón armado de 30 cm de
altura y 300 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente, de
209,2 a 281,2 kNm por m de ancho de momento flector último (P - 35)

70.29 3,052.000 214,525.08

TOTAL Título 3 01.02.02 1,248,231.08

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 02 Infraestructuras portuarias

Título 3 03 Pantalanes

1 G3J41610 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica de 100 a 400 kg de
peso, colocados con pala cargadora (P - 29)

18.75 305.260 5,723.63

2 G225AZ70 m3 Enrase de gravas, mediante capa de áridos de material reciclado mixto
en tongadas de 25 cm, como máximo (P - 19)

15.62 23.126 361.23

3 G4671251 m3 Muro de bloque prefabricado de hormigón en masa, para pantalanes,
de 2,3x2x2 m y de 22 t de peso, colocado con grúa (P - 33)

87.16 1,251.200 109,054.59

4 G4LV95HZ m2 Techo de 30 cm, de losa alveolar de hormigón armado de 30 cm de
altura y 300 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente, de
209,2 a 281,2 kNm por m de ancho de momento flector último (P - 35)

70.29 1,720.500 120,933.95

TOTAL Título 3 01.02.03 236,073.40

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 02 Infraestructuras portuarias

Título 3 04 Explanadas

1 G3J41G10 t Escollera marítima con bloques de piedra granítica sin clasificar,
colocados con pala cargadora (P - 32)

17.98 193,832.000 3,485,099.36

TOTAL Título 3 01.02.04 3,485,099.36

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 03 Redes de servicios

Título 3 01 Red de saneamiento

1 G2224241 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de
produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y con las tierras
dejadas al borde (P - 17)

6.71 5,280.000 35,428.80

2 G228AJ0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m,
con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación
del 95% PM (P - 20)

43.74 1,440.000 62,985.60

3 GFB1E425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja (P - 59)

20.52 500.000 10,260.00

4 GFB1L425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja (P - 60)

64.76 500.000 32,380.00

5 GFB1R425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 315 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja (P - 61)

136.86 1,000.000 136,860.00

6 G2225511 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con
medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 18)

11.03 200.000 2,206.00

EUR
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7 GDD2A524 m Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor 14 cm de
ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero
cemento 1:6 (P - 57)

285.31 200.000 57,062.00

8 GDB1U010 u Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de 1 m de diámetro y de 10 cm de
espesor, ligeramente armada con una malla electrosoldada de
15x30x4 en una cuantía de 1,017 kg de acero por m2 , para pozo de
registro (P - 56)

18.56 80.000 1,484.80

9 GNN228F3 u Bomba sumergible para aguas residuales con conexión embridada, de
50 mm de diámetro nominal, equipada con rotor de tipo vortex, paso
útil de sólidos de 40 a 50 mm de diámetro, motor trifásico de 400 V y
una potencia de 1,1 a 1,5 kW a 2900 rpm con una clase de eficiencia
energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de acero
inoxidable 1.4301 (AISI 304), colocada en arqueta de canalización
enterrada (P - 68)

1,159.46 3.000 3,478.38

10 EDE81G51 u Equipo de reciclaje de aguas grises con capacidad para el tratamiento
de hasta 2000 l/d, con depósitos verticales de polietileno para los
procesos de captación y prefiltrado, reciclaje y agua clara, equipo de
desinfección con rayos ultravioleta, unidad de control de
funcionamento automático, grupo de presión simple, bomba de
absorción de sedimentos, de inmersión y de aire, colocado (P - 3)

15,292.86 1.000 15,292.86

11 PA010301 PA Partida alzada de conexión a la red de saneamiento existente,
totalmente acabada (P - 79)

1,500.00 1.000 1,500.00

TOTAL Título 3 01.03.01 358,938.44

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 03 Redes de servicios

Título 3 02 Red de agua potable

1 G2224221 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de
produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y con las tierras
dejadas al borde (P - 16)

5.69 3,600.000 20,484.00

2 G228AJ0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m,
con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación
del 95% PM (P - 20)

43.74 1,080.000 47,239.20

3 GFB19425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja (P - 58)

12.49 1,400.000 17,486.00

4 GFB1E425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja (P - 59)

20.52 800.000 16,416.00

5 GFB1L425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja (P - 60)

64.76 800.000 51,808.00

6 GN111597 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 2´´, de
10 bar de presión nominal, cuerpo latón, compuerta de latón y
cerramiento de cierre metálico, eje de latón, con volant de acero,
montada superficialmente (P - 66)

33.97 30.000 1,019.10

7 GN3226E7 u Válvula de bola según norma UNE-EN 13709, manual, con bridas, de
2 vías, de 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
cuerpo de dos piezas de acero al carbono 1.0619 (A216 WCB), bola
de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), eje de acero inoxidable 1.4301
(AISI 304), asiento de teflón PTFE, accionamiento por palanca,
montada superficialmente (P - 67)

855.95 10.000 8,559.50

8 FJS1U001 u Boca de riego con cuerpo de fundición, rosca de entrada de 1''1/2 y
racor de conexión tipo Barcelona de 45 mm de diámetro, arqueta y
tapa de fundición, válvula de cierre con junta EPDM y con pequeño
material metálico para conexión con la tubería, instalada (P - 6)

197.18 20.000 3,943.60

EUR
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9 GM211528 u Hidrante de columna seca, con dos salidas de 70 mm de diámetro y
una salida de 100 mm de diámetro y de 4´´ de diámetro de conexión a
la tubería, montado en el exterior (P - 65)

947.91 15.000 14,218.65

10 FK246316 u Contador de designación G16 según UNE 60510 con conexiones
roscadas de 2´´ de diámetro, de 25 m3/h (n), como máximo, de fuelle y
montado entre tubos (P - 7)

501.78 2.000 1,003.56

11 PA010302 PA Partida alzada de conexión a red de agua potable existente, totalmente
acabada (P - 80)

1,000.00 1.000 1,000.00

TOTAL Título 3 01.03.02 183,177.61

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 03 Redes de servicios

Título 3 03 Red de electricidad e iluminación

1 G2224221 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de
produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y con las tierras
dejadas al borde (P - 16)

5.69 1,080.000 6,145.20

2 G228AJ0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m,
con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación
del 95% PM (P - 20)

43.74 864.000 37,791.36

3 GG315694 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS+), pentapolar, de sección 5 x 35 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
tubo (P - 64)

29.81 6,700.000 199,727.00

4 GG22RE1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 65 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 6 J,
resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización
enterrada (P - 63)

2.09 4,300.000 8,987.00

5 GG151732 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 110x110 mm, con grado
de protección IP-65, montada superficialmente (P - 62)

18.90 5.000 94.50

6 EGG11AA0 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de
acuerdo con UNE-EN 60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de
acuerdo con UNE 21320, de 630 kVA de potencia, tensión asignada 36
kV, tensión primario 25 kV, tensión de salida de 400 V entre fases en
vacio o de 230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de
conexión Dyn 11, regulación en el primario +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%,
protección propia del transformador con termómetro, para instalación
interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN),
conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de
porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra,
dispositivo de vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado,
placa de características y placa de seguridad e instrucciones de
servicio, colocado (P - 5)

10,504.91 1.000 10,504.91

7 PA010303 u Partida alzada de conexión a red de distribución eléctrica existente,
totalmente acabada (P - 81)

800.00 1.000 800.00

8 BHR1ZZ01 u Suministro e instalación de farola modelo Tomsk, de la casa Novatilu
(P - 2)

2,370.60 60.000 142,236.00

9 BHNFZZ01 u Luz de pared modelo Walky (P - 1) 312.79 50.000 15,639.50

TOTAL Título 3 01.03.03 421,925.47

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 04 Pavimentación

Título 3 01 Zona de operación

EUR
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1 G931R02L m3 Base de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de
hormigón colocada con extendedora y compactado del material al
100% del PM (P - 38)

15.94 1,950.000 31,083.00

2 G9GABK43 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón para pavimentos HF-4
MPa de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, extendido
desde camión, tendido y vibrado con extendedora, estriado longitudinal
y juntas cortadas en fresco (P - 42)

80.24 2,262.000 181,502.88

3 G9GZ2524 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de
junta de retracción de 6 a 8 mm de ancho y profundidad >= 4 cm (P -
43)

4.11 3,150.000 12,946.50

TOTAL Título 3 01.04.01 225,532.38

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 04 Pavimentación

Título 3 02 Zona de estacionamiento

1 G9H11832 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf
B 35/50 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 44)

55.42 1,941.688 107,608.35

2 G9371151 m3 Base de hormigón magro vibrado de 15 MPa de resistencia a
compresión, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y
con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento 32,5 N, colocado y
vibrado con pavimentadora (P - 39)

71.43 495.750 35,411.42

3 G96513C5 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada
peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5
MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a
20 cm de altura, y rejuntado con mortero (P - 40)

22.12 350.000 7,742.00

TOTAL Título 3 01.04.02 150,761.77

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 04 Pavimentación

Título 3 03 Zona comercial, capitanía y peatonal

1 G931R02L m3 Base de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de
hormigón colocada con extendedora y compactado del material al
100% del PM (P - 38)

15.94 1,437.500 22,913.75

2 G9GABK43 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón para pavimentos HF-4
MPa de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, extendido
desde camión, tendido y vibrado con extendedora, estriado longitudinal
y juntas cortadas en fresco (P - 42)

80.24 1,150.000 92,276.00

3 G9GZ2524 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de
junta de retracción de 6 a 8 mm de ancho y profundidad >= 4 cm (P -
43)

4.11 2,300.000 9,453.00

TOTAL Título 3 01.04.03 124,642.75

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

EUR
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Capítulo 04 Pavimentación

Título 3 04 Zona de circulación y viales de acceso

1 G931R02L m3 Base de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de
hormigón colocada con extendedora y compactado del material al
100% del PM (P - 38)

15.94 2,870.000 45,747.80

2 G9H11H32 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base
B 35/50 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa base y árido calcáreo, extendida y compactada
(P - 46)

53.79 820.000 44,107.80

3 G9H11B32 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
35/50 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 45)

54.90 410.000 22,509.00

4 G9H11832 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf
B 35/50 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 44)

55.42 410.000 22,722.20

5 G9787G41 m Rigola de hormigón HM-30/P/20/I+E, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm
de altura, acabado fratasado (P - 41)

6.53 1,840.000 12,015.20

TOTAL Título 3 01.04.04 147,102.00

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 05 Urbanismo

Título 3 01 Jardinería

1 GR2BA7D5 m2 Rastrillado del terreno con tractor sobre neumáticos de 25,7 a 39,7 kW
(35 a 54 CV) y equipo para nivelar de una anchura de trabajo de 300
cm, para una pendiente inferior al 12 % (P - 71)

0.32 4,000.000 1,280.00

2 GR721AK0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo rústica de bajo
mantenimiento de leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con
una dosificación de 30 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de
paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral
de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de
base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2 (P - 78)

1.15 4,000.000 4,600.00

3 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 72)

3.29 800.000 2,632.00

4 GR61ZZ43 u Plantación de árbol con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de
perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz),
excavación de hoyo de plantación de 100x100x60 cm con medios
manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con
sustitución parcial del 30% de tierra de la excavación por tierra de
jardinería, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión (P -
76)

94.15 50.000 4,707.50

5 GR44622C u Suministro de Olea europaea de perímetro de 20 a 25 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 45 cm y profundidad mínima 54 cm
según fórmulas NTJ (P - 73)

206.02 25.000 5,150.50

6 GR48B62U u Suministro de Phoenix dactylifera de altura de estípite de 400 a 500
cm, con cepellón con un diámetro 40 cm superior al del tronco (P - 75)

810.00 25.000 20,250.00

7 GR45A52C u Suministro de Tamarix gallica de perímetro de 20 a 25 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad mínima 47,25 cm
según fórmulas NTJ (P - 74)

170.20 30.000 5,106.00

8 GR6B1152 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal,
en terreno previamente preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y
con primer riego (P - 77)

0.55 220.000 121.00

EUR
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TOTAL Título 3 01.05.01 43,847.00

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 05 Urbanismo

Título 3 02 Mobiliario urbano

1 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con listones de madera
integrados, modelo Best M2 de la marca Novatilu de color gris
granítico, acabado decapado e hidrofugado con la base pulida, de 200
cm de longitud, con soportes de hormigón, colocado apoyado sobre el
pavimento (P - 8)

732.36 30.000 21,970.80

2 FQ227040 u Papelera de pie de hormigón armado, modelo Dado de la empresa
Novatilu, de 50 l de capacidad, colocada con fijaciones mecánicas (P -
9)

392.00 50.000 19,600.00

3 FQZ5U112 u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero inoxidable de
48x1,5 mm de diámetro, en forma de U invertida, de 75 cm de altura
sobre el pavimento y 20 cm para empotrar, con dos anillas
embellecedoras y 75 cm de anchura, colocado empotrado al
pavimento (P - 15)

202.15 40.000 8,086.00

4 FQAM11T0 u Conjunto formado por una torre con estructrua cuadrada con
montantes de madera, modelo Klasic urban5 de la Fundición Dúctil
Benito, de 7,6x10,2 m de planta con una plataforma a 1,5 m con
barandillas laterales, y un tobogán adosado con estructura de placas
HPL y pista de acero inoxidable, montada sobre dados de hormigón (P
- 13)

4,392.68 2.000 8,785.36

5 FQAE45C3 u Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma,
con estructura de madera hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5
m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas (P
- 12)

2,253.82 3.000 6,761.46

6 FQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante de sección
circular, de 900 mm de altura, con hueco longitudinal, colocada con
mortero sin aditivos 1:4, elaborado en obra (P - 11)

191.44 60.000 11,486.40

7 FQB3Z100 u Jardinera modelo Gar de la empresa Fundición Dúctil Benito, de
plásticos reciclados de alta calidad, de forma cuadrada, de 110x70 cm
y 47,5 cm de altura de medidas aproximadas, colocada
superficialmente sin fijaciones (P - 14)

209.30 85.000 17,790.50

8 FQ31C110 u Fuente para exteriores de acero, con protección antioxidante y pintura
de partículas metálicas, de sección cuadrada, de 16x16 cm y 100 cm
de altura de medidas aproximadas, con grifo temporizado y reja de
desagüe delantera, anclada con dado de hormigón (P - 10)

549.78 20.000 10,995.60

TOTAL Título 3 01.05.02 105,476.12

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 05 Urbanismo

Título 3 03 Señalización

1 GBC1VC12 u Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible,
con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada al pavimento con
pasador (P - 54)

58.71 40.000 2,348.40

2 GBA1E514 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura alcídica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización (P - 47)

0.61 1,840.000 1,122.40

EUR
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3 GBA1E526 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua sonora
para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con
lluvia, tipo P-RRS, de 10 cm de anchura, con termoplástico de
aplicación en caliente de color blanco y microesferas de vidrio,
aplicada mecánicamente mediante extrusión (P - 48)

1.38 920.000 1,269.60

4 GBA31517 m2 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color
blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de
accionamiento manual (P - 49)

7.62 30.000 228.60

5 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas
reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho,
con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al
pavimento (P - 50)

161.46 14.000 2,260.44

6 GBB13111 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 70 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante classe
RA2, fijada mecánicamente (P - 51)

60.33 4.000 241.32

7 GBB13251 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 60 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante classe
RA2, fijada mecánicamente (P - 52)

67.12 5.000 335.60

8 GBB13351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 60 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante
classe RA2, fijada mecánicamente (P - 53)

81.01 4.000 324.04

TOTAL Título 3 01.05.03 8,130.40

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 05 Urbanismo

Título 3 04 Cerramientos

1 G6A1K83F u Puerta de dos hojas batientes de 1,8x0,6 m de luz de paso, de acero
inoxidable 1.4401 (AISI 316), con bastidor y barrotes de tubo de
80x40x1,5 mm separados cada 12 cm, montantes de tubo de
100x100x2 mm, pasador con tope antiobertura, cerradura de resbalón
y llave y pomo, acabada inoxidable, colocada (P - 37)

807.07 2.000 1,614.14

2 G6A19T60 m Enrejado de acero de 2 m de altura formado por paneles de 2,65 x 2 m
con malla enmarcada , marco formado por tubo de 50x30x2 mm y
malla electrosoldada de 50x200 mm y 6 mm de espesor , fijados
mecánicamente a soportes verticales de tubo de sección rectangular
de 30x50 mm y 2 mm de espesor , situados cada 2,8 m en los
extremos de cada panel, con acabado galvanizado , colocado sobre
dados de hormigón (P - 36)

57.89 190.000 10,999.10

TOTAL Título 3 01.05.04 12,613.24

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 06 Edificios

1 PAE00601 m2 Edificación destinada a pañoles de alquiler por parte de los
propietarios o usuarios de los amarres, incluida
estructura, cierres e instalaciones, totalmente acabada. (P - 83)

110.00 1,875.000 206,250.00

2 PAE00602 m2 Edificación destinada a los servicios (WC y duchas) de las
instalaciones portuarias, incluida estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada. (P - 84)

150.00 250.000 37,500.00

3 PAE00603 m2 Edificación del punto de suministro de combustible, incluida la
cimentación, estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada. (P - 85)

220.00 200.000 44,000.00

EUR
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4 PAE00604 m2 Edificación destinada a almacén de embarcaciones en marina seca,
incluida estructura, cierres e instalaciones,
totalmente acabada. (P - 86)

200.00 3,430.000 686,000.00

5 PAE00605 m2 Edificación destinada a taller, incluida estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada (P - 87)

220.00 2,235.000 491,700.00

6 PAE00606 m2 Edificación destinada a locales comerciales, incluida estructura, cierres
e instalaciones, totalmente acabada. (P - 88)

400.00 4,000.000 1,600,000.00

7 PEA00607 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluida estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada. (P - 97)

400.00 750.000 300,000.00

8 PEA00608 m2 Edificación destinada a local social, incluida estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada (P - 98)

400.00 300.000 120,000.00

9 PEA00609 m2 Edificación destinada a Capitanía, incluida estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada. (P - 99)

375.00 120.000 45,000.00

10 PEA00610 m2 Edificación destinada a Cruz Roja, incluida estructura, cierres e
instalaciones, totalmente acabada. (P - 100)

425.00 220.000 93,500.00

11 PEA00611 m2 Edificación destinada en la Escuela de Vela, incluida estructura,
cierres e instalaciones, totalmente acabada. (P - 101)

425.00 500.000 212,500.00

TOTAL Capítulo 01.06 3,836,450.00

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 07 Equipamiento

1 GQQ11102 u Noray de fundición de 10 a 20 kg de peso roscado a pernos de anclaje
(P - 69)

104.94 315.000 33,056.10

2 GQQ11302 u Noray de fundición de 30 a 50 kg de peso roscado a pernos de anclaje
(P - 70)

250.85 35.000 8,779.75

3 GBD32211 m Defensa de pantalán de madera de flandes tratada en autoclave de
escuadría 7x23 cm con aristas biseladas colocada con fijaciones
mecánicas (P - 55)

23.47 2,019.000 47,385.93

4 PAE070001 u Grúa pórtico elevador de 20 t, totalmente instalado (P - 89) 175,000.00 1.000 175,000.00

5 PAE070002 u Grúa de 10 t, totalmente instalada (P - 90) 75,000.00 1.000 75,000.00

6 EG2JR231 u Torreta de acero inoxidable, modelo Guadiana NEO de la casa
Torretas Guadiana, de dos caras útiles, de 3 módulos, para 6
mecanismos, montada en el suelo con fijaciones mecánicas (P - 4)

78.54 350.000 27,489.00

7 PAE070003 PA Partida alzada para justificar la isntalación de la rampa de varada (P -
91)

15,000.00 1.000 15,000.00

TOTAL Capítulo 01.07 381,710.78

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 08 Gestión ambiental

1 PAGA0801 u Barrera flotante de hidrocarburos retráctil según Pla de Emergencias
por Contaminación Accidental de Aguas Marinas (P - 92)

12,000.00 1.000 12,000.00

2 PAGA0802 PA Paratida alzada para justificar el seguimiento de fauna (P - 93) 2,000.00 1.000 2,000.00

3 PAGA0803 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio
marino (P - 94)

200.00 24.000 4,800.00

4 PAGA0804 PA Partida alzada a justificar para la caracterización del material dragat
según procedimiento y directrices establecidas
por el CEDEX. (P - 95)

2,500.00 0.000 0.00

EUR



Puerto deportivo de Benicasim

PRESUPUESTO Pág.: 10

TOTAL Capítulo 01.08 18,800.00

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 09 Control de calidad

1 PACC0901 PA Partida alzada a justificar para el cumplimiento del Control de calidad.
Precio global aproximado al 1% del Presupuesto de Ejecución Material
del proyecto. (P - 82)

245,000.00 1.000 245,000.00

TOTAL Capítulo 01.09 245,000.00

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim

Capítulo 10 Seguridad y Salud

1 PASS1001 PA Partida alzada a justificar para el cumplimiento del Estudio de
Seguridad y Salud. (P - 96)

500,000.00 1.000 500,000.00

TOTAL Capítulo 01.10 500,000.00

EUR



Presupuesto 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

  



Puerto deportivo de Benicasim

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: Capítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01 Dragados 215,189.10

Capítulo 01.02 Infraestructuras portuarias 17,571,915.64

Capítulo 01.03 Redes de servicios 964,041.52

Capítulo 01.04 Pavimentación 648,038.90

Capítulo 01.05 Urbanismo 170,066.76

Capítulo 01.06 Edificios 3,836,450.00

Capítulo 01.07 Equipamiento 381,710.78

Capítulo 01.08 Gestión ambiental 18,800.00

Capítulo 01.09 Control de calidad 245,000.00

Capítulo 01.10 Seguridad y Salud 500,000.00

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim 24,551,212.70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

24,551,212.70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Puerto deportivo de Benicasim 24,551,212.70

24,551,212.70

euros



Presupuesto 
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Puerto deportivo de Benicasim

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 24,551,212.70

13 % Gastos generales SOBRE 24,551,212.70.................................................................. 3,191,657.65

6 % Beneficio industrial SOBRE 24,551,212.70.................................................................. 1,473,072.76

Subtotal 29,215,943.11

21 % IVA SOBRE 29,215,943.11........................................................................................ 6,135,348.05

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 35,351,291.16

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS )

BARCELONA, JUNIO 2018
AUTOR DEL PROYECTO

DAVID JAQUET

david.jaquet
Sello



