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SITUACIONES COTIDIANAS; ESCENARIO DEL HABITAR CONTEMPORÁNEO

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA VIVIENDA

CUBIERTA

C.01 Pavimento flotante de placas de maderacon tratamiento de autoclave

60x60cm sobre pies telescopicos plásticos.

C.02 Lámina absorvente

C.03 Capa antipunzonamiento

C.04 Lámina impermeable autoprotegida

C.05 Formación de pendiente con aislamiento en cuña

C.06 Bandeja plastica de soporte de tierras y protección antiraíces.

C.07 Sustrato de tierra para formación de cubierta extensiva

C.08 Chapa de remate lateral de acero galvanizado e. 2mm

C.09 Subestructura de montantes y travesaños de madera para soporte de

claraboya de cristal

C.10 Protección solar textil

FACHADA

F.01 Fábrica de bloque de hormigon liso gris 39x19x19, hidrofugo, poro liso y

junta enrasada de mortero de cemento.

F.02 Fachada de bloque de hormigon liso gris 39x19x14, hidrofugo, poro liso y

junta enrasada de mortero de cemento.

F.03 Fachada de bloque de hormigon liso gris 39x19x30, hidrofugo, poro liso y

junta enrasada de mortero de cemento.

F.04 Lamina impermeable de butilo continua

F.05 Aislamiento placa poliestireno extruído e. 3 cm

F.06 Junta de fábrica enrasada con mortero cemento hidrófugo, clase IIIc.

F.07 Puerta - ventana de madera de pino Flandes, dos hojas.

F.08 Perfil de fijación de premarco de madera a forjado.

F.09 Capa drenante y capa filtrante

F.10 Impermeabilización con capa bituminosa

F.11 Bloque de hormigon liso, hidrófugo, tipo H 39x19x19

F.12 Bloque de hormigon liso, hidrófugo, tipo H 39x19x14

F.13 Bloque de hormigon liso, higrofugo, tipo Dintel 39x19x19

F.14 Contramarco y remate de muro de madera.

F.15 Cimentación existente de hormigon asentada sobre capa de grava

F.16 Zapata de Hormigon con pletina de anclaje de pilar metálico

F.17 Protección solar_ Toldo

F.18 _ Protección solar_Persiana de madera

DIVISIÓN HORIZONTAL

E.01 Forjado de madera contralaminada KLH, 5 capas - 15 cm grosor.

E.02 Forjado de madera contralaminada KLH, 3 capas - 10 cm grosor.

E.03 Viga de abeto laminado; Sección 10x20

E.04 Formación de pendiente con aislamiento de lana de roca en cuña.

E.05 Tratamiento de autoclave madera exterior.

E.06 Cinta de sellado continua

E.07 Cámara sanitaria

E.08 Forjado de hormigon

E.09 Vigueta de hormigon

E.10 Pavimento cerámico

E.11 Viga metálica IPE 300

E.12 Pilar metálico HEB 150

PAVIMENTOS Y PATIOS

P.01 Pavimento de parquet multicapa

P.02 Solera de hormigon en masa tipo IIIb, e. 15cm

P.03 Lámina de polietileno

P.04 Encachado de grava, e. 10cm

P.05 Barrera separadora (Geotextil)

P.06 Terreno compactado

P.07 Baldosa de piedra , e. 8cm.

P.08 Mortero de cemento IIIb, e. 3 cm.

P.09 Solera de hormigon en masa IIIb, e. 20cm

P.10 Terreno natural

P.11 Pavimento de baldosas con tratamiento antidezlizante

P.12 Zapata de hormigon IIb, escalera de acceso

P.13 Escombro proveniente de demolición para relleno

P.14 Pavimento de gres porcelánico antideslizante 50x50

P.15 Pavimento exterior de madera de cedro

ARQUITECTURA

A.01 Barandilla realizada con montantes de sección rectangular, marco de perfil

tubular de acero galvanizado y red de malla de cuerda de acero

inoxidable.

A.02 Pieza metálica de protección de cornisa.

A.03 Fijación frontal de barandilla.

A.04 Subestructura metálica para formación de mesa - barandilla con protección

de malla de cuerda

A.05 Lámina de madera

A.06 Escalera metálica conectada a muro de bloque mediante anclaje metálico

atornillado

A. 07 Arqueta de hormigon en masa
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Vivienda Dúplex _

2 módulos; vertical

Vivienda Tipo individual _

2 módulos; Horizontal

Vivienda Taller _

3 módulos; Vertical

Vivienda Estudiantes _

4 módulos; Vertical

Vivienda Abuelos _

3 módulos; Horizontal
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Fábrica de moldes de Cristal
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