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RESUMEN 

El BIM ha comenzado a instaurarse en las obras públicas y privadas de nuestro país. Éste 

supone un avance pero sobretodo un cambio en cuanto a la metodología de construcción 

hasta ahora.  

En el presente Trabajo Final de Máster se pretende describir el proceso constructivo 

tradicional y compararlo con el proceso constructivo en la metodología BIM, y destacar su uso 

en las obras públicas. 

A continuación, se explicará cómo se desarrolla el proceso BIM en las obras publicas de 

Infraestructuras.cat, una de las administraciones más punteras en esta metodología en 

España, para conocer de qué modo y bajo que directrices está implantando esta metodología.  

Finalmente, se expondrá la prueba piloto de Infraestructuras.cat en el uso del BIM, el INSTITUT 

LLUÍS DE REQUESENS DE MOLINS DE REI. Se describirá un resumen de las principales 

características objetivos y conclusiones que se obtuvieron de esta prueba. Además, y mediante 

de los modelos Revit de este proyecto así como planos y documentación del proyecto 

ejecutivo se realizará un ejemplo básico de obtención de información a través del modelo a 

modo experimental para confirmar las conclusiones que se esperan obtener de este trabajo.  
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO. 
 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN CRISIS 

Para poder explicar que es el BIM, como surge y lo importante que es su aplicación, debemos 

analizar primero el sector de la construcción en la actualidad para entender que supone la 

aparición del BIM.  

El BIM en España aparece de forma notable coincidiendo con la crisis del sector de la 

construcción de 2007, sin duda uno de los mayores puntos de inflexión de este sector en la 

historia reciente del país. Un hecho como este en un sector tan amplio motiva que éste se 

reinvente para poder recuperarse y prosperar de nuevo. Se debe tener en cuenta que, 

prácticamente desde del principios del s. XX, apenas ha cambiado la metodología a la hora de 

construir edificios. Estos dos factores propician que el mercado exija mayores garantías tanto 

del producto final, mejor rendimiento económico y diferenciación frente a la competencia. 

La construcción es uno de los principales motores de las economías y, por tanto, tiene una 

gran relevancia en el desarrollo y evolución de cualquier país. Sus avances afectan 

directamente al desarrollo del sector primario, secundario y terciario y, del mismo modo, 

supone una de las mayores fuentes de empleo tanto cualificado como no.  

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

Así como la industria en general sufre un proceso de evolución constante gracias a avances 

tecnológicos en el proceso constructivo, comunicaciones y en el producto en sí, el sector de la 

construcción no ha progresado del mismo modo. El edificio en si es un producto estático, 

único, complejo en su composición y uso y geológicamente determinado. Estos factores hacen 

que su precio sea muy variable, que su tiempo de producción sea muy dilatado en el tiempo 

así como duradero lo que implica un elevado mantenimiento.   

El proceso para construir un edifico es muy complejo y durante muchos años no ha sufrido 

avances significativos a nivel de gestión y procesos. Al contrario que el resto de sectores, 

donde se han observado pasos notables hacia la digitalización y el uso de dispositivos 

inteligentes o Smart, el proceso de construcción en España se desarrollaba de la siguiente 

forma:  

 El promotor solicita a un profesional (despacho de arquitectura) el encargo, y este traslada el 

encargo a otros profesionales para que desarrollen las partes específicas (estructura, 

instalaciones, arquitectura, etc.) que una vez remitida de vuelta se junta formando el proyecto. 

Este proceso no garantiza la coherencia, actualización de la información ni permite avanzar de 

forma eficaz las posibles interferencias.  

Tras esta fase de proyecto, con toda la documentación finalizada, entregada al cliente y a la 

administración obtenido los correspondientes permisos es cuando interviene la constructora 

para ejecutar la obra. En este punto toda incidencia e incoherencia en el proyecto provoca 

retrasos y sobrecostes. Además el proyecto y las soluciones previstas podrían no ajustarse a la 

forma de trabajar de ésta al no haber participado en la redacción del proyecto.  
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Durante la construcción, el elevado grado de subcontratación propicia que las modificaciones 

que se vayan realizando el proyecto no siempre lleguen a todos los subcontratistas y 

proveedores generando más incidencias durante el proceso. 

Durante la fase de uso o explotación, la documentación que recibe el usuario (planos, libro del 

edificio, etc.) suele ser insuficiente tanto para el mantenimiento como para rehabilitación de 

elementos, lo que implica al usuario a la contratación de personal que desconoce el edificio y 

cuyas soluciones quizás no sean las más adecuadas.  

Todos estos factores suponen sobrecostes e incumplimientos de plazos así como conflictos en 

obra. Por tanto, se puede deducir que el sector de la construcción tiene un rendimiento en 

cuanto a la gestión y desarrollo bastante atrasado y que no obedece a las tendencias actuales. 

PRIMEROS AVANCES Y APARICIÓN DE NUEVOS AGENTES 

El último gran avance que experimentó la construcción fue el uso del dibujo asistido mediante 

CAD, que facilitó y redujo el tiempo de elaboración de proyectos significativamente. Pero pese 

a que supone un avance técnico importante, no es más que una evolución del sistema 

tradicional de dibujo de planos, sin salvar el problema de las incoherencias y colisiones que 

dan lugar en la ejecución de los proyectos. La metodología se ve inalterada y el CAD no 

proporciona herramientas que permitan una evolución en este aspecto. 

Es cierto que han aparecido nuevas tendencias o metodologías en el sector. La primera y más 

importante es la aparición del Project Management, que consiste en la gestión integral del 

proyecto mediante un equipo que coordina a todos los agentes y que actúa como único 

interlocutor con el promotor, además de programar las diferentes fases e hitos del proyecto 

asegurando su cumplimiento. La existencia de un agente central en los proyectos supone una 

mayor garantía en cuanto a la coordinación entre el resto de implicados en el mismo, ya que 

centraliza la toma de decisiones y conocimiento del proyecto, pero su capacidad a la hora de 

prevenir errores se ve mermada por una falta de herramientas que permitan de forma sencilla 

la visualización y localización de estos, así como un flujo de información constante y eficaz.  

APARECE EL BIM 

El BIM es el resultado del primer avance significativo en cuanto a la metodología a la hora de 

desarrollar proyectos de edificación y obra civil, y supone la digitalización y elaboración 

inteligente de estos. No solo aporta herramientas técnicas para la redacción, dibujo y 

representación de proyectos, sino que supone un cambio en cuanto a la gestión de la 

información a lo largo de las diferentes fases de vida de un edificio.  

El BIM es en esencia una metodología basada en la representación digital del edificio y sus 

procesos en la que se incorpora información detallada sobre cada uno de los elementos y 

actividades, y permite gestionar de forma constante y eficaz la información que aporta cada 

uno de los agentes a lo largo de toda la vida del edificio, desde su construcción hasta su 

desmantelamiento.  
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Ya hoy en día, nos encontramos con que el BIM está siendo empleado en varios proyectos, 

incluyendo grandes infraestructuras, tanto a nivel nacional como internacional. El parlamento 

europeo recomienda su utilización desde el 2014 mediante la Directiva 2014/24/UE y en 

España es obligatorio su uso en obras públicas desde este mismo 2018.  

A nivel nacional además, encontramos además diferentes asociaciones como la 

BuildingSAMART Spanish Chapter (asociación sin ánimo de lucro que pretende fomentar la 

eficacia del sector a través del uso de estándares abiertos sobre BIM) que, además y junto al 

Col·legi d'Aparelladors, Arquitects Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona y la BIM 

Academy organizan anualmente la European BIM Summit, un congreso internacional anual 

sobre BIM que se celebra en Barcelona. El Ministerio de Fomento ha creado es.BIM un grupo 

abierto a los diferentes agentes implicados en la implantación del BIM que tiene como objetivo 

promover el BIM en España y establecer la hoja de ruta para su implantación.  
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PARTE 1. LA CONSTRUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS Y 
PROCESOS. 

 

мΦ 9ƭ ǎŜŎǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴΦ 

El sector de la construcción es una de las principales actividades económicas de cualquier país. 

Se trata de unos principales motores de la economía y avance debido a su gran influencia en 

todos los ámbitos de la sociedad:  

- Afecta los tres sectores económicos:   

o Primario: Materiales de construcción.  

o Secundario: Maquinaria, manifactura, prefabricados, constructores, etc. 

o Terciario: Servicios de ingeniería, proyectistas, gestión, asesoramiento, etc. 

- Gran fuente de empleo: La construcción supone da empleo a personas de varios 

sectores y disciplinas, así como mano de obra cualificada y no cualificada.  

- Indispensable para la sociedad: La construcción responde a necesidades particulares y 

colectivas, que van desde la vivienda hasta los equipamientos como escuelas u 

hospitales.  Por tanto no solo se trata de generar un producto, sino de cubrir las 

necesidades del estado de bienestar y de derechos fundamentales como el derecho a 

una vivienda o a un trabajo.  

El año 2017 destacó por la fuerza del ladrillo en la economía española y vivió un crecimiento 

del 5,4% interanual (un valor propio de la burbuja inmobiliaria) siendo uno de los principales 

impulsos de la actividad económica. Su aportación al PIB se sitúa en el 5,2 %, lejos de los 

valores anteriores a la crisis (que alcanzaron el 10,4%), pero supone un crecimiento con 

respecto al año anterior (5,1% en 2016). 1 

 

 

 

Figura  1.1 ς Fuente: 

https://www.elempresario.com/noticias/economia/2018/04/10/el_sector_construccion_experimenta_repu

nte_por_primera_vez_desde_crisis_84375_1098.html 

1. Fuente: https://ww w.elconfidencial.com/economia/2018-03-01/inversion-industrial-maximos-historicos-
pib_1529140/ 
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LA CONSTRUCCIÓN COMO PRODUCTO 

El resultado de este sector es, como en cualquier otra industria, ofrecer un producto. En este 

caso, se trata de una construcción (edificio, infraestructura, etc.), pero que, al contrario que los 

productos de otras actividades, éste presenta unas características que lo diferencian de 

cualquier otro:  

- Cada producto o construcción es singular y único. Responde a unas necesidades 

concretas tanto del promotor como del entorno que obligan que éste tenga un alto 

grado de manufacturación, personalización y singularidad.  

- Elevado tiempo de elaboración y vida útil. Se trata de un producto cuyo tiempo de 

construcción es muy elevado, así como su vida útil, que implica de un mantenimiento y 

conservación complejo, continuado y concreto para cada construcción.  

- Es un producto inamovible y determinado por el entorno: El diseño, los materiales, las 

necesidades y hasta la mano de obra están determinadas por la ubicación del mismo, 

la cual es inamovible. 

- Las construcciones son explotadas mediante usos y actividades complejos que supone 

disponer de un complejo y variado equipamiento, lo que implica un mantenimiento 

con las mismas características.  

 

 

Por tanto, a diferencia de otros productos, es único, complejo en todas sus fases y no se puede 

fabricar en serie.  

 

нΦ 9ƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝǾƻ 

Tal y como ocurre con el producto de la construcción, su proceso de construcción es 

igualmente singular y complejo. Su aplicación es muy variable en función del tipo de obra y 

cliente, pero es posible exponer de forma genérica como se desarrolla el proceso constructivo 

e cualquier edificio. En primer lugar, conviene buscar una definición de lo que es este proceso 

Figura  1.2. Esquema características del edificio como producto.  Fuente: Autor TFM 

Producto singular 

Vida útil elevada  

Mantenimiento complejo 

Inamovible y determinado por la ubicación 
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Figura  1.3. Esquema del 

proceso constructivo. 

Fuente: Autor TFM. 
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Según la publicación Tecnologías y Materiales de Construcción Para el Desarrollo (Cladera, A., 

Etxeberria, M., Schiess, I., Pérez, A.):  

Se define Proceso Constructivo al conjunto de fases, 

sucesivas o solapadas en el tiempo,  necesarias para la 

materialización de un edificio o de una infraestructura. 

 

Tal y como ocurre con el producto de la construcción, su proceso 

de construcción es igualmente singular y complejo. Se puede 

dividir en 3 partes diferenciadas:  

- 1. Definición. 

- 2: Diseño. 

- 3: Construcción. 

- 4: Explotación.  

En la definición del proyecto, el promotor (privado o público) 

manifiesta una serie de necesidades, y acude al profesional (o 

proyectista) para obtener asesoramiento y propuestas para 

cubrirlas.  

El diseño engloba todas aquellas actividades previas a la 

construcción, en las que se elabora toda la documentación para 

llevar a cabo el proyecto.  

En esta etapa, se realiza un diseño previo en el que se facilitan los 

primeros bocetos y características del inmueble, en donde se 

cumplen las necesidades expuestas por el promotor y, en algunos 

casos, se aportan propuestas de mejora. Esta fase previa se utiliza 

en algunos casos  de las obras públicas para realizar la licitación 

del proyectista. 

Tras esto, el proyectista redacta la documentación del proyecto 

necesaria para llevar a cabo la obra, solicitando a los diferentes 

profesionales que intervienen la documentación relativa a sus 

disciplinas, para después unirla y obtener el proyecto definitivo 

con el diseño detallado del inmueble.  

Una vez se redacta el proyecto, se emiten los entregables. Estos 

corresponden a la documentación final del proyecto antes de su 

ejecución material, y que tiene un valor contractual. Se facilita al 

cliente para su aprobación, se solicita la licencia de obras ante la 

administración y se licita la empresa constructora que va a realizar 

los trabajos.  

Cuando se dispone de licencia y empresa constructora designada, 

empieza la fase de construcción del inmueble según la oferta 

Necesidad 

ωDefinicion de requisitos 

ωObjetivos a cumplir 

Diseño Previo 

ωBocetos 

ωCaracterísiticas básicas 

Diseño detallado 

ωDefinición detallada del proyecto 

ωCaracteristicas técnicas 

ωPresupuesto definitivo 

ωDefinición de hitos y plazos  

Emisión de entregables 

ωObtener licencia 

ωProceso de licitación 

ωEntrega al cliente 

Construcción 

ωDirección de obra 

ωControl de Calidad y Plazos 

ωGeneración de documentación 
As Build y libro del edificio 

Uso y explotación 

ωOcupación del inmueble 

ωMantenimiento del edificio 

ωUso de instalaciones 

Desmantelación 

ωRehabilitación 

ωDemolición 

ωGestion de residuos 
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pactada entre la dirección facultativa, el promotor y el contratista. Pese a que los documentos 

del proyecto aprobado son definitivos, a lo largo de la fase de obra suceden imprevistos que 

obligan a actualizar/modificar éstos. Al finalizar la construcción, se emite la documentación 

final ǉǳŜ ǊŜŦƭŜƧŀ ǘƻŘŀǎ Ŝǎǘŀǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀŎƛƻƴŜǎΣ ŎƻƴƻŎƛŘŀ ŎƻƳƻ ά!ǎ-.ǳƛƭŘέ ȅ Ŝƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜ 

documentación para realizar la puesta en marcha y uso del edificio (libro del edificio, fichas de 

mantenimiento, etc.).  

La última parte de este proceso es la explotación, en la que el usuario del inmueble hace uso 

de él a lo largo de su vida útil. Esto incluye el mantenimiento tanto de las instalaciones y 

equipos como del propio edificio hasta su desmantelamiento o rehabilitación.    

 

оΦ !ƎŜƴǘŜǎ ƛƴǘŜǊǾƛƴƛŜƴǘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻΦ 

Durante el proceso de diseño, construcción y explotación de un edificio intervienen varios 

tipos de agentes a lo largo de las diferentes fases del edificio. Según la LOE (Ley 38/1999, de 5 

de noviembre, de Ordenación de la Edificación:  

Los Agentes de la construcción o edificación son todas las personas, físicas o jurídicas, 

que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vienen determinadas 

por lo dispuesto en la Ley antes citada, otras disposiciones de aplicación y por el 

contrato que origina su intervención. 

Los podemos clasificar en 4 grandes grupos:  

1. Equipo promotor:  

Es el conjunto de agentes encargados que impulsa, financia y explota el proyecto, y que se 

encarga de su desarrollo a lo largo de todas las fases de vida de la edificación.  

2. Equipo proyectista: 

Es el que recibe el encargo por parte del equipo promotor y redacta el proyecto. Está formado 

por profesionales habilitados para tal tarea, tales como arquitectos, arquitectos técnicos e 

ingenieros. Suele darse el caso que en intervienen varios proyectistas en un proyecto, 

realizando partes concretas según especialidad de forma coordinada con el autor de éste.  

Dentro de este equipo se incluye la Dirección Facultativa, formada por el director de obra y el 

director de ejecución de obra que intervienen durante la ejecución de la misma. El primero es 

el agente encargado de dirigir el desarrollo de la obra según el proyecto aprobado, mientras 

que el director de ejecución es aquel que dirige la ejecución material y  el control de calidad 

de la obra. 

3. Equipo constructor:  

Es el agente que, mediante un contrato con el promotor, asume la ejecución total o parcial de 

la obra mediante medios manuales y materiales, según el proyecto. Lo compone el contratista 

y los subcontratistas, que realizan la obra o partes específicas de ésta.  



9{/h[! th[L¢:/bL/! {¦t9wLhw 5Ω95LCL/!/Lj 59 .!w/9[hb! 
OBRAS PÚBLICAS EN BIM. INSTITUT LLUÍS DE REQUESENS DE MOLINS DE REI 

12 

 

 

 

4. Externos.  

Dentro del conjunto de externos, podemos englobar a las administraciones públicas, 

laboratorios de ensayos, aseguradoras, comunidades de propietarios, etc. No forman parte 

directa o activa del proyecto pero su intervención en él es necesaria.  

Como se puede observar, los 4 tipos de equipos son bastante diferenciados e incluso ajenos los 

unos de los otros. Para coordinar todos ellos de existe la figura del project manager y el  

construction manager.  

Según la pmmlearning (http://www.pmmlearning.com), el project manager se define como:  

El Project Management es una disciplina que abarca la organización, el planeamiento, 

la motivación y el control de los recursos con la finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos para lograr el éxito en uno o varios proyectos dentro de las limitaciones 

establecidas. Estas limitaciones suelen ser el alcance, el tiempo, la calidad y el 

presupuesto. 

Por tanto, es el agente encargado de la coordinación de los diferentes equipos así como la 

determinación y posterior supervisión del cumplimiento de los plazos e hitos marcados. Suele 

estar designado por el promotor, actuando como único interlocutor entre éste y el resto de 

agentes. 

 

 

 

 

Figura  1.4. La situación del project manager  ς Fuente: https://codeburst.io/how-to-be-an-effective-project-

manager-acecbf92c046 
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Según la web https://treball.barcelonactiva.cat del Ajuntament de Barcelona, el construction 

manager se define como:  

El/la construction manager es el/la profesional responsable de gestionar la 

contratación necesaria (materiales, empresas industriales, profesionales, etc.) para la 

ejecución material de la obra y de coordinar todos estos contratos, garantizando el 

cumplimiento de los objetivos establecidos de planificación, costes y calidad de la 

operación. 

Este es el encargado de la gestión especifica en la fase de construcción, siendo el interlocutor 

único entre el contratista y la dirección facultativa el project manager.  

En muchos casos, el papél de éstas dos figuras las interpreta el mismo agente, aunque en los 

casos en los que no, el project manager suele desempeñar la función de surpervisar al 

construction manager.  

 

 

 

 

 

 

Figura  1.5. Diferencia entre el project manager y el construction managerς Fuente: 

https://appfluence.com/construction/project-manager-vs-construction-manager/ 

https://treball.barcelonactiva.cat/
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пΦ [ŀǎ ŘŜǎǾŜƴǘŀƧŀǎ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝǾƻ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ 

Conociendo cómo funciona el proceso constructivo de un edificio, es importante exponer 

cuáles son las debilidades del el proceso constructivo tal y como se ha expuesto 

anteriormente. 

 

El sector de la construcción, pese a ser uno de los motores económicos más relevantes en 

nuestro país, se encuentra estancado y no cuenta con las innovaciones tecnológicas presentes 

en otros sectores. A nivel empresarial, existe una tendencia elevada a la subcontratación 

motivada por la localización geográfica del inmueble y la gran variedad de disciplinas que 

intervienen.   

El proceso constructivo presenta una clara falta de digitalización del proceso constructivo, lo 

que provoca que la información que se comparte entre los diferentes agentes intervinientes 

en el proceso a lo largo de las diferentes fases no se transmita de forma eficaz ni con garantías.  

Además, lo habitual en España es que una vez el proyectista recibe el encargo del promotor, 

tras el acuerdo o bien tras un concurso público, solicita a los diferentes especialistas 

(ingenierías, estructuristas, etc.) el desarrollo de la parte específica, para después unirlas todas 

y formar así el proyecto completo. Esto supone la aparición de incoherencias entre disciplinas 

y una gran dificultad a la hora de comunicar posibles modificaciones en la documentación a las 

diferentes partes. 

La documentación facilitada se genera mediante herramientas 2D que limitan la visualización 

completa de los elementos que componen la edificación y están basadas en ser soportadas en 

papel.  

Una vez el proyecto se ha finalizado, en la mayoría de casos (tanto obras públicas como 

privadas) el promotor solicita ofertas a varias constructoras para obtener el mejor precio es 

éstas y, por tanto, adjudicar la obra en base a un criterio económico por delante de la calidad. 

Además, éste interviene una vez se ha desarrollado toda la documentación, empleada tanto 

para establecer el contrato con el promotor como para la obtención de permisos. Por lo que 

cualquier modificación o solución constructiva diferente a la del proyecto que el constructor o 

alguna de las subcontratas requiera aplicar supone un incremento de plazos y constes no 

previsto.  

Una vez se entrega el edifico, la información facilitada al usuario es limitada y en ocasiones se 

encuentra desactualizada. El libro del edificio no supone una fuente de información fiable del 

contenido ni mantenimiento del edificio y no cuenta con un registro de los elementos 

específicos que lo componen. 

Por tanto, se observa una sistemática disgregación de información entre varios agentes sin un 

sistema de gestión eficaz para la actualización de información entre ellos y la detección de 

incoherencias.  
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Concretizando en el caso de las obras públicas, todo anteriormente expuesto se suma a una 

falta de capacidad para la supervisión del proyecto, de los elementos que lo componen, de los 

sobrecostes y de la calidad del mismo. Los elevados casos de corrupción y deficiencias en los 

inmuebles para la administración son una clara muestra de la necesidad de encontrar un 

sistema de gestión de proyectos que permita llevar a cabo un seguimiento y supervisión 

escrupuloso en la gestión de estos edificios, desde su concepción en el proyecto, su licitación, 

su construcción y su uso.  

 

рΦ /ƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜǎ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝǾƻ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ 

De todo lo anteriormente expuesto podemos extraer las siguientes conclusiones:  

- El proceso constructivo de un edificio en sí es la principal debilidad. Al contrario que 

otros procesos en otros sectores, en los que encontramos un elevado grado de 

digitalización, en la construcción no encontramos esta cualidad. La digitalización 

permite compartir en tiempo real datos y mantener un constante fluyo de información 

entre los diversos agentes.  

- En ŜŘƛŦƛŎƛƻ ŎƻƳƻ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ es sumamente complejo de ejecutar y depende de 

muchos factores que lo hacen diferenciar del resto. Depende en gran medida de su 

localización y está compuesto de elementos multidisciplinares que obligan a ala 

intervención de agentes de muchas disciplinas diferentes.  

- La documentación con la que se trabaja no garantiza que esté exenta de errores e 

incongruencias, y al generarse a partir de tantos agentes requiere de una coordinación 

de la misma que su formato no permite de forma ágil. Cualquier cambio o 

modificación es difícil de transmitir al resto de involucrados. 

- Las obras se licitan en base a un criterio exclusivamente económico, sin apenas tener 

en cuenta otros factores como la calidad o la gestión optima del proyecto. 

- La empresa constructora no interviene hasta que se ha emitido toda la 

documentación de obra, por lo que cualquier cambio o solución diferente a la 

proyectada requiere un esfuerzo mayor y más difícil que si ésta hubiera participado en 

durante la redacción del proyecto.  
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PARTE 2. EL BIM 
 

мΦ LƴǘǊƻŘǳŎŎƛƽƴΥ ΛvǳŞ Ŝǎ Ŝƭ .LaΚ 

BIM, o Building Information Modeling, se traduce directamente como Modelado de 

Información para la Construcción. Consiste en la generación de un modelo del inmueble que 

permita el diseño, construcción y explotación del mismo. No existe una definición estándar de 

lo que es el BIM, por lo que a continuación se exponen algunas de las más representativas en 

nuestro país:  

 Según la asociación BuildingSMART Spanish Chapter: 

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para 

la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la 

información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus 

agentes. 

  Según Infraestructures.cat de la Generalitat de Catalunya:  

[ŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ .La ŎƻƴǎƛǎǘŜƛȄ Ŝƴ ƭΩŜƭŀōƻǊŀŎƛƽ ŘΩǳƴ ƳƻŘŜƭ ǾƛǊǘǳŀƭ Ŝƴ ǘǊŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜ 

ƭΩƻōǊŀΣ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŀƭ ǎΩƛƴǘŜƎǊŀ ǘƻǘŀ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽ ƎǊŁŦƛŎŀΣ ŜŎƻƴƼƳƛŎŀ ƛ ǘŜƳǇƻǊŀƭ ŘΩŀǉǳŜǎǘŀΦ 

¢ƻǘǎ Ŝƭǎ ŀƎŜƴǘǎ ǘǊŜōŀƭƭŜƴ Ŝƴ Ŝƭ ƳŀǘŜƛȄ ƳƻŘŜƭΣ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ǉǳŜ ƭΩŀŎǘǳŀƭƛǘȊŀŎƛƽ Şǎ 

automàtica i el model està en constant evolució i emmagatzema tota la informació que 

ǇŜǊƳŜǘǊŁ ƻǇŜǊŀǊ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘǎ ŦŀǎŜǎ ŘŜƭ ŎƛŎƭŜ ŘŜ ǾƛŘŀ ŘŜ ƭΩŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘΦ 

Según a web www.esbim.es:  

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para 

la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Esta 

maqueta digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los elementos 

que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de la misma. 

Según el Informe de Normalización emitido por AENOR:  

9ƭ .ǳƛƭŘƛƴƎ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ aƻŘŜƭƛƴƎ ό.LaύΣ Ŝƴ ŜǎǇŀƷƻƭ άaƻŘŜƭŀŘƻ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ 

construcciónέΣ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀǎΣ ǇǊƻŎŜǎƻǎΣ ǎƻŦǘǿŀǊŜ ȅ ŦƻǊƳŀǘƻǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ ǇŀǊŀ 

la gestión de proyectos y obras de construcción. Se focaliza en la edificación, pero 

también se aplica a la obra civil. 

Podría definirse como una representación digital de las características físicas y 

funcionales de un edificio, permitiendo intercambiar información que permita tomar 

decisiones a lo largo de su ciclo de vida (proyecto, construcción, uso y deconstrucción). 

Puede usarse para almacenar datos, realizar cálculos o gestionar el edificio. 

Lo primero que podemos deducir de estas definiciones es que el BIM no es un programa de 

ordenador ni es representar el edificio en 3D: Es una metodología de trabajo. Surge con la 

intención de corregir los inconvenientes que presentan las herramientas actuales (basadas en 

CAD) y mejorar el proceso constructivo.  
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El BIM ya se está implantado a nivel mundial y se ha aplicado con éxito en varios proyectos de 

gran envergadura, sin olvidar de que se trata de una metodología reciente y en constante 

evolución.  

La metodología BIM se basa en el modelado virtual del edificio en el que se incorpora toda la 

información (tanto gráfica como numérica y datos) posible del mismo, generando un modelo 

del edificio con todos sus parámetros en información en él mediante la utilización de diversos 

programas y aplicaciones informáticas. Este modelo permite gestionar toda la vida del 

edificio, desde la concepción y el diseño hasta e uso, mantenimiento y desmantelamiento, 

mediante el uso de herramientas que permiten analizar el modelo para prevenir errores, 

corregirlos y gestionar la explotación del proyecto.   

Además, esta gestión se puede realizar de manera colaborativa y con un flujo de información 

constante y eficaz. Por tanto, uno de los objetivos del BIM es satisfacer las necesidades de 

todos los agentes intervinientes en la vida del edificio:  

- Promotores. 

- Proyectistas.  

- Constructores.  

- Fabricantes.  

- Interioristas.  

- Usuarios. 

 

 

 

Mediante el uso de varias herramientas informáticas, se va generando un modelo 3D del 

mismo modo que se construye el edificio, por lo que se construye dos veces. Este modelo sin 

embargo, está lejos de ser una mera representación vacía del edificio, sino que cada uno de los 

Figura  2.1. Representación del BIM en el ciclo de vida de un edificio: Diseño ς Fuente: http://todo -

3d.com/la-necesidad-de-la-metodologia-bim/ traducción realizada por el autor TFM.  

http://todo-3d.com/la-necesidad-de-la-metodologia-bim/
http://todo-3d.com/la-necesidad-de-la-metodologia-bim/
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elementos que lo componen está dotado de información sobre el mismo como sus 

propiedades, función, características, materiales, etc. Son objetos paramétricos. 

Por ello, el modelo se convierte en la base de datos y fuente única de la que se obtienen toda 

la información a incorporar en el proyecto, desde las características térmicas, hasta las 

mediciones y presupuestos. Al generarse en un entorno digital, esto permite que toda la 

información sea compartida y actualizada en tiempo real, y se pueden analizar los datos para 

detectar incidencias y fallos, y una vez terminado el edificio, se puede utilizar el modelo para 

realizar un mantenimiento inteligente del mismo.  

El BIM supone la llegada de la era digital a la construcción y una nueva forma de concebir los 

proyectos de edificación y no sólo para su diseño, sino también para su construcción y su 

operación.  

 

нΦ /ŀǊŀŎǘŜǊƝǎǝŎŀǎ ŘŜƭ .La 

En primer lugar, vamos explicar los tres pilares que componen las siglas BIM:  

MODELADO (MODELING):  

Es el representar de forma virtual en un único modelo del edificio, en el que a cada elemento 

se le asocian sus propiedades y funcionalidades. No es un simple modelo virtula, sino un 

modelo operativo, del cual es posible extraer información como mediciones, materiales, 

costes, etc. 

Al tratarse de un modelo centralizado, todos los cambios que se realizan sobre éste 

repercuten en la información visual y paramétrica, por lo que el modelo se actualiza y recalcula 

automáticamente.  

INFORMACIÓN (INFORMATION):  

Los elementos que componen el modelo virtual contienen información, propiedades y 

características. Esto permite que el modelo, además de ser visual sea paramétrico y podemos 

utilizar esta información para realizar cálculos y detección y corrección de errores. Toda esta 

información se encuentra recogida en un único modelo, lo que permite compartir y contrastar 

toda ella de una forma mucho más eficaz. Se solventa la constante pérdida de información que 

ocurre cuando cada parte involucrada en un proyecto utilizaba sus propias herramientas y que 

constantemente cambiaba de manos. 

Tener la información centralizada en un único modelo permite:  

- Evitar inconsistencias entre versiones. Cada cambio repercute en la información de 
todo el modelo.  

- No se pierde información al traspasar los datos entre los diferentes agentes.  
- Las mediciones se actualizan constantemente.  
- El modelo se puede compartir y, por tanto ser accesible en todo momento para los 

diferentes agentes del proyecto.  
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- Los planos se generas a través del modelo, por lo que siempre se encuentran 
actualizados con las últimas modificaciones realizadas.  

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN:  

La metodología BIM abarca tanto la fase de diseño como la de construcción y explotación. 

Durante la construcción del inmueble, el modelo se va completando y actualizando, para que 

una vez finalizado el edificio, se disponga de una base de datos real que permita una mejor 

gestión y mantenimiento del mismo durante su explotación.  

 

 

Una vez se ha construido el edificio, se facilita a los explotadores de éste el modelo final que 

usaran para llevar a cabo el mantenimiento. El hecho de disponer de un modelo 3D del edificio 

parametrizado permite disponer de toda la información sobre los componentes, elementos e 

instalaciones existentes en el edificio de forma ágil y con gran cantidad de datos como marca y 

modelo del elemento, precio, proveedor, mantenimiento, etc. Además, permite conocer de 

forma precisa la ubicación de las instalaciones y elementos estructurales y de cerramiento del 

edificio. 

Por tanto, se puede deducir que el BIM es una metodología que permite, mediante un único 

modelo virtual, incorporar toda la información necesaria para realizar el proyecto en todas sus 

fases de vida con mayores garantías, mediciones más exactas y previniendo errores e 

incongruencias.  

 

 

 

Figura  2.2. Representación del BIM en el ciclo de vida de un edificio: Todas las fases ς Fuente: 

http://casasolo.es/bim-en-despachos-de-arquitectura/  

http://casasolo.es/bim-en-despachos-de-arquitectura/
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оΦ 9ƭ .La Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝǾƻΦ aŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀΦ 

El BIM, al ser una metodología, tiene especial repercusión en el proceso constructivo, donde 

supone una evolución sin precedentes en éste. Representa una mayor eficiencia en todo el 

ciclo de vida del edificio y en las relaciones entre las partes involucradas evitando la pérdida de 

datos.  

Una de las gráficas que mejor representan las cualidades del BIM es la curva MacLeamy, que 

representa la relación entre la capacidad de realizar actuaciones con el coste de los cambios 

que ello supone a lo largo del proceso constructivo de un edificio: 

 

 

 

Como se puede observar el la gráfica, a medida que el proyecto avanza  en el tiempo, la 

capacidad para aplicar cambios (Ability to impact costs) se va reduciendo del mismo modo que 

el coste que implican estos va aumentando (Cost of design changes). En la metodología 

tradicional, los cambios y modificaciones suceden con mayor frecuencia cuando se está 

emitiendo la documentación y en la fase inicial de la construcción.  

En la metodología BIM, la detección temprana de los errores y la capacidad de compartir la 

información actualizada del proyecto de forma eficaz permiten que todas las incongruencias y 

cambios en el diseño se detecten y apliquen en la fase de diseño, en donde la capacidad de 

aplicarlos en más alta y el coste que supone es menor.  

 

 

 

Figura  2.3. Curva MacLeamy. ς Fuente: https://aecmag.com/technology-mainmenu-35/564-executive-

guide-to-BIM-part-2  

https://aecmag.com/technology-mainmenu-35/564-executive-guide-to-BIM-part-2
https://aecmag.com/technology-mainmenu-35/564-executive-guide-to-BIM-part-2
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NIVELES DE DESARROLLO 

Ya hemos comentado que la metodóloga BIM se basa en la introducción y obtención de 

información del edificio en un único modelo 3D, pero debemos explicar también como se 

obtiene esa información en las diferentes etapas del proyecto.  

Para el desarrollo del modelo hay que definir en primer lugar el nivel de desarrollo (LOD en 

sus siglas en inglés) que se requiere en cada fase. Este nivel define la cantidad de información 

que contiene el modelo y el nivel de detalle del mismo.  

Este término fue descrito por la AIA (American Institute of Architects) con el fin de definir el 

grado desarrollo de un proyecto basado en un modelado. En su última actualización, la AIA a 

través del Documento E202-2013 Building Information Modeling Protocol estableció los 

siguientes niveles de LOD: 100 - 200 - 300 - 350 - 400 - 500 

 

 

LOD 100 

Es el nivel más básico, comprendiendo el diseño básico de elementos genéricos que permiten 

obtener una vista general. La representación de los elementos suele ser genérica.  

Con este nivel es posible realizar un análisis del proyecto en base a las dimensiones 

geométricas básicas, ubicación y orientación. También es posible obtener una previsión de 

costes en base a estos datos.  

LOD 200 

Es el segundo nivel, que sobre el LOD 100 aporta una geometría aproximada así como 

información básica sobre acabado. Los elementos se modelan de forma generalizada en forma 

de conjuntos, permitiendo mediciones más precisas y establecer fases de obra de forma más 

fiable, además de poder contener algunos datos no gráficos.   

LOD 300 

El tercer nivel, en el que los elementos que componen el modelo cuentan con información 

precisa sobre su tamaño, forma, cantidades y ubicación. A partir de este nivel, el modelo ya 

Figura  2.4. Niveles de Desarrollo LOD 000-300. ς Fuente: Nivel de desarrollo LOD. Definiciones, innovaciones 

y adaptación a España. Javier Alonso Madrid. Link: 

https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM

_Art.pdf  

https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM

_Art.pdf 

https://editeca.com/lod-nivel-de-desarrollo/
https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.pdf
https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.pdf
https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.pdf
https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.pdf
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cuenta con la información necesaria para generar los documentos que compondrán el 

proyecto, incluso las mediciones y el presupuesto.  

LOD 350 

Nivel intermedio entre en LOD 300 y 400. Sobre el 300 incorpora datos específicos del 

elemento (cálculo estructural, caudal, etc.) y detección de interferencias entre distintos 

elementos. Su utilidad es más común en proyectos en los que intervienen varios agentes, que 

requieren disponer de estos datos para aportar al modelo los correspondientes a su disciplina.  

 

Figura  2.5. Niveles de Desarrollo LOD 300-350. ς Fuente: Nivel de desarrollo LOD. Definiciones, innovaciones y 

adaptación a España. Javier Alonso Madrid. Link: 

https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.p

df  

LOD 400 

En este nivel, el modelo cuenta con los datos aportados por los diferentes agentes y 

proveedores que permiten la construcción del edificio. Cada elemento dispone de todos los 

datos específicos (modelo, fabricante, orden de montaje, etc.) por lo que se puede obtener la 

documentación definitiva de proyecto para su construcción.  

LOD 500 

Último ƴƛǾŜƭ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŘƻ ǇƻǊ ƭŀ !L!Σ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀƭ άŀǎ-ōǳƛƭŘέ ƻ Ŝƭ ŜŘƛŦƛŎƛƻ ȅŀ ŎƻƴǎǘǊǳƛŘƻ Ŏƻƴ 

todas sus variaciones y modificaciones que haya podido sufrir a lo largo de la obra. Los 

elementos cuentan con la información necesaria para llevar a cabo la explotación y el 

mantenimiento. Datos como el proveedor, garantías, periodos de revisión y mantenimiento 

son alguno de los datos que se incorporan en este nivel de desarrollo.  

https://editeca.com/lod-nivel-de-desarrollo/
https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.pdf
https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.pdf
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Figura  2.6. Niveles de Desarrollo LOD 400-600. ς Fuente: Nivel de desarrollo LOD. Definiciones, innovaciones y 

adaptación a España. Javier Alonso Madrid. Link: 

https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.p

df  

LOD 600 

Este nivel de desarrollo es relativo a los datos de reciclado de los elementos que componen el 

edificio. Incluye datos como proceso de desmontaje, derribo y reciclaje, estimación de costes, 

vida útil, etc. 

Este nivel de LOD no aparece en el Documento E202-2013 de la AIA, pero su importancia es 

reseñable debido a la imposición de las normativas europeas con respecto a edificios eficientes 

(norma Horizonte 2020)1.  

LOD X00 

Este nivel de desarrollo es el que se da cuando la información es de tipo realidad virtual. Se 

puede obtener mediante escaneo 3D de un edificio existente o bien incorporar datos al 

modelo como visibilidad según distancia o condiciones climatológicas, y en función del 

emplazamiento real.   

 

пΦ {ƻƊǿŀǊŜ .LaΦ 

No tenemos que perder de vista que el BIM es una metodología y, por tanto no podemos 

llamar BIM a un software o aplicación en concreto. Desde el programa de modelado que actúa 

como base de datos, hasta las hojas de cálculo con las que se traban las tablas generadas  

podrían considerarse programas BIM, al intervenir conjuntamente en el proceso de generación 

y gestión de un proyecto BIM.  

1. Fuente: Javier Alonso Madrid. Nivel de desarrollo LOD. Definiciones, innovaciones y adaptación a 
España.  

https://editeca.com/lod-nivel-de-desarrollo/
https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.pdf
https://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/PRESENCIALES/MBIM/Revista_Building_Smart_JAM_Art.pdf
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Figura  2.7. El software en el entorno BIM. Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/general-list-bim-software-

applications-tamer-

elgohari?trkInfo=VSRPsearchId%3A1771480861470665270379%2CVSRPtargetId%3A6166856713573101568%2CVS

RPcmpt%3Aprimary&trk=vsrp_influencer_content_res_name.   

 

En BIM encontramos multitud de programas, pug-in, aplicaciones y extensiones que permiten 

realizar multitud de funciones añadidas que en un proyecto convencional no son posibles: 

- Modelado 3D del edificio.  
- Gestión y obtención de tablas cuantitativas. 
- Análisis de eficiencia energética.  
- Análisis estructural.  
- Gestión de incidencias y colisiones. 
- Gestión del entorno colaborativo.  
- Calculo de instalaciones.  
- Programación y gestión del mantenimiento.  
- Simulaciones virtuales 3D.  
- Etc. 

A continuación pasamos a nombrar y describir los dos principales softwares utilizados para el 

modelado actualmente:  

- Autodesk REVIT  

Según la web de Autodesk 

(https://www.autodesk.es/products/revit/overview): 

Creado para el modelado de información de 

construcción (BIM). Los programas BIM de Revit® 

incluyen funciones para diseño arquitectónico, 

ingeniería MEP, ingeniería estructural y construcción. Revit admite un proceso de diseño 

colaborativo multidisciplinar. 

Figura  2.8. Logo REVIT 18. Fuente: 

Autodesk 

https://www.autodesk.es/products/revit/overview
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Permite realizar un modelado 3D paramétrico en un único archivo asignando a cada elemento 

información tanto geométrica como datos y propiedades, permitiendo modelar de forma 

efectiva elementos arquitectónicos, estructurales e instalaciones en el mismo software. 

Además incluye aplicativos y plug-ins que se pueden instalar en el programa que permiten 

realizar análisis de eficiencia energética, gestión de colisiones, y otras funciones. Este software 

está pensado para utilizarse en un entorno colaborativo online. 

Revit es uno de los softwares de modelado 3D BIM más completos utilizados en el sector y, por 

tanto, el más usado dentro de la industria.   

- GRAPHISOFT ArchiCAD  

Programa similar a Revit, que permite modelado 

BIM de elementos parametrizados en un único 

archivo. Permite también el diseño de 

instalaciones a través de plug-ins aunque se trata 

de un programa más enfocado hacia la 

arquitectura.   

 

También existen otras aplicaciones que 

complementan la metodología BIM:  

- Autodesk NAVISWORKS Manage 

Navisworks es un software que permite 

gestionar modelos 3D en multitud de formatos 

para estudiar su viabilidad constructiva, lo que 

se traduce en un software de detección de 

colisiones (en la versión Manage). Con este 

programa, se pueden detectar posibles 

colisiones entre elementos no visualizadas o 

detectadas e incorpora la posibilidad de crear 

informes escritos y dibujados que permiten 

comunicar de una forma sencilla y visual la 

incidencia e incluso una propuesta de 

resolución.  

 

 

 

 

 

 

Figura  2.9. Logo ARCHICAD. Fuente: Graphisoft 

Figura  2.10. Ejemplo colisión y propuesta en 

NAvisworks y logo. Fuente: Autor TFM y Autodesk 
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- SOLIBRI  

Solibri es otro software que permite gestionar modelos 3D en 

multitud de formatos y detectar colisiones y errores. Además, 

tiene una aplicación para realizar visualizaciones y presentaciones 

en 3D del modelo de forma sencilla, de gran utilidad para 

presentar el producto al cliente y visualizar el proceso 

constructivo de forma simulada y virtual.  

Esto son solo algunos de los ejemplo de programas utilizados en el entorno BIM, sobretodo en 

nuestro país.  

 

рΦ 9ƭ .La Ŝƴ ƻōǊŀǎ ǇǵōƭƛŎŀǎ ŘŜ ƭŀ DŜƴŜǊŀƭƛǘŀǘ ŘŜ /ŀǘŀƭǳƴȅŀΦ  

 

La llegada del BIM al mundo de la construcción alrededor del mundo ha demostrado que esta 

metodología aporta mejores resultados en todo el ciclo de vida de un edificio, como se ha 

expuesto anteriormente. Su demostrada eficiencia y eficacia durante el diseño, ejecución y 

explotación de un inmueble han empezado a llamar la atención de los diferentes organismos 

públicos nacionales e internacionales.  

Uno de los primeros en apostar por el BIM en España ha sido Infraestructures de la Generalitat 

de Catalunya, en adelante Infraestructures.cat. Mediante ha decidido implementar la 

metodología BIM en sus obras para mejorar los procesos de diseño, construcción y explotación 

de sus equipamientos y ofrecer al cliente final unas instalaciones de mayor calidad.  

Para implementar el BIM, InfraestructuresΦŎŀǘ Ƙŀ ŎǊŜŀŘƻ ƭŀ άDǳƛŀ .La ǇŜǊ ŀ ƭŀ ƎŜǎǘƛƽ ŘŜ 

ǇǊƻƧŜŎǘŜǎ ƛ ƻōǊŜǎέΣ Ŝƴ ŎŀǎǘŜƭƭŀƴƻ άDǳƝŀ .La ǇŀǊŀ ƭŀ ƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ȅ ƻōǊŀǎέ ȅ Ŝƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜ 

La Guía. Este documento tiene como propósito facilita unas directrices que sean comunes en 

los proyectos que desarrolle este organismo mediante BIM para los diferentes agentes 

intervinientes, así como garantizar la fiabilidad de la información utilizada en la gestión de los 

contratos.  

La guía ha sido desarrollada por diferentes profesionales y compañías que trabajan en la 

aplicación del BIM en las diferentes pruebas piloto de la Generalitat de Catalunya. Basándose 

Ŝƴ ƭŀǎ άƳŜƧƻǊŜǎ ǇǊłŎǘƛŎŀǎέ ŀŎǘǳŀƭŜǎ ȅ ǾƛƎŜƴǘŜǎ ŘŜƭ ǎŜŎǘƻǊ ȅ ŘŜǎǘŀŎŀƴŘƻ ǉǳŜ ŘŜōƛŘƻ ŀ ƭŀ 

ŜǾƻƭǳŎƛƽƴ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ȅ ƭŀ ŦŀǎŜ άŜƳōǊƛƻƴŀǊƛŀέ Ŝƴ ƭŀ ǉue se encuentra este 

sistema, será objeto de revisiones y actualizaciones periódicas.  

El contenido de esta guía es extrapolable a cualquier administración puesto que establece unas 

directrices generales sobre cómo se deben desarrollar los proyectos BIM. Podemos determinar 

que éstos se componen de los siguientes apartados: 

- El equipo de dirección BIM. 

- El proceso BIM. 

Figura  2.11. Logo Solibri. 

Fuente: Solibri 
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- Roles y responsabilidades de los agentes.  

- Definición del entorno BIM. 

- Plan de ejecución BIM. 

- Modelos y usos BIM.  

- Estándares de modelaje.  

- Especificaciones del modelo de contrato.  

- Presentación y entregables.  

A continuación, se procederá a describir cada uno de estos apartados con el objeto de exponer 

cómo se deben desarrollar los proyectos BIM en los contratos públicos, utilizando como fuente 

bibliográfica la Guía BIM para la gestión de proyectos y obras de Infraestructures.cat: 

 

5.1 EL EQUIPO DE DIRECCIÓN BIM  

Para que una administración sea capaz de adoptar una metodología o tecnología nueva tan 

compleja como es el BIM, es necesario que la transición sea gradual, lógica, con unos objetivos 

realistas e involucre todos los agentes, tanto propios como ajenos a la administración, 

proveedores y colaboradores.  

tŀǊŀ ŜƭƭƻΣ LƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΦŎŀǘ Ƙŀ ŎƻƴǎǘƛǘǳƛŘƻ ƭƻ ǉǳŜ ƭƭŀƳŀ ǳƴ άDǊǳǇ ŘΩLƴǘŜgración de Noves 

¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŜǎ όDLb¢ύέ ƻ  DǊǳǇƻ ŘŜ LƴǘŜƴƎǊŀŎƛƽƴ ŘŜ bǳŜǾŀǎ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎΦ {Ŝ ǘǊŀǘŀ ŘŜƭ ŜǉǳƛǇƻ ŘŜ 

profesionales encargados de la transición a hacia las nuevas tecnologías, como la metodología 

BIM, y su correcta implementación tanto en la propia administración como con los diferentes 

proveedores. Sus principales actividades quedan definidas en la siguiente lista:  

 

- Mantener la guía BIM e impulsar su uso en los contratos.  

- Establecer los objetivos BIM anuales fijando los criterios para su seguimiento y 

evaluación.  

- Revisar la clasificación de los proyectos y propiedades correspondientes.  

- Actualizar los criterios depara establecer el nivel de definición BIM de los modelos de 

acuerdo con los usos BIM vigentes.  

- Coordinar los cambios de tecnologías y programas, estableciendo como prioridad el 

uso de formatos abiertos.  

- Fijar los protocolos de los sistemas de gestión de la información y comunicación 

aplicables en los contratos.  

- Dar soporte a los responsables BIM de los contratos. 
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- Facilitar las normas de buenas prácticas y los modelos del Plan de Ejecución BIM de 

referencia, así como validar las propuestas de mejora de los diferentes proveedores.  

- Establecer las pautas de auditoria de los modelos en las diferentes fases para 

garantizar la calidad y conformidad de éstos con las normas BIM.  

- Coordinar la integración de los sistemas BIM, GMAOL y GIS. 

- Revisar las tecnologías emergentes y las normas para su incorporación en el plan de 

Implementación BIM de Infraestructures.cat.  

- Elaborar el Plan de Formación BIM anual de Infraestructures.cat. 

Como se puede observar, Infraestructures.cat ha constituido no solo un equipo que defina y 

supervise la implementación del BIM en los contratos, sino que además este es el encargado 

de asegurar de que ésta se actualice a medida que esta metodología madura y evoluciona con 

el paso del tiempo y la llegada de nuevas tecnologías, labores indispensables para que la 

implementación se consolide y se convierta en un estándar en todos los contratos.  

 

5.2 EL PROCESO BIM  

La definición de proceso BIM describe cómo se debe implementar BIM en las diferentes fases 

del equipamiento (proyecto, ejecución y explotación). El primer elemento que se debe 

constituir en todo proyecto que utilice esta tecnología es el equipo BIM del contrato. Este 

equipo debe contar con representantes de todas las partes interesadas del ciclo de vida del 

equipamiento o que tengan alguna responsabilidad en él, y cuyo propósito será definir los 

requisitos de información necesaria para conseguir los objetivos fijados en el proceso 

constructivo del equipamiento y velar por su cumplimiento, tanto en el contenido como en el 

formato. Este equipo además será el encargado de desarrollar e implementar el proceso 

colaborativo entre todos los agentes implicados y garantizar la transferencia de información 

entre ellos en cada una de las fases, consiguiendo así una mayor eficiencia en toda la vida del 

ŜǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻΦ tŀǊŀ ŜƭƭƻΣ Ŝƭ άǇǊƻŎŜǎƻ .Laέ ŘŜōŜ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀǊ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎΥ  

- Definición clara y concreta de los objetivos BIM que se deben conseguir mediante la 

utilización de este método en el contrato, y se deberán incluir en la documentación e 

licitación.  

- Designación por parte de los principales agentes adjudicatarios (proyectista, 

contratista y operador) de un Responsable BIM. Este agente será el encargado de redactar el 

correspondiente Plan de Ejecución BIM correspondiente a cada fase, donde quedan reflejadas 

las normas BIM a seguir para conseguir los objetivos del contrato.  

- Generación de los correspondientes Modelos de Disciplina por parte de los diferentes 

agentes participantes en cada una de las fases (modelos de estructura, modelos de 

instalaciones, modelos de arquitectura, etc.). Estos modelos deberán ser revisados por los 

coordinadores de BIM de disciplina antes de compartirla con el resto de agentes, de modo que 

se pueda garantizar la calidad de los modelos. 
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- Integración y coordinación de los diferentes modelos de disciplina por parte del 

Responsable BIM del contrato, para la coordinación de los mismos, detección de colisiones e 

incidencias y resolución de las mismas. Para ello, el responsable deberá elaborar informes de 

colisiones e incidencias para cada una de las fases, así como un informe final también por fases 

con las decisiones tomadas. Los diferentes modelos se deberán emitir en formato IFC, actual 

estándar abierto para los modelos BIM.  

- Con la coordinación de los diferentes modelos y la subsanación de las incidencias, una 

vez se obtiene la aprobación de los responsables del contrato, el equipo BIM ya dispondrá de 

los Modelos BIM de contrato de cada fase (Proyecto, Construcción , Obra Ejecutada y 

Operación y Mantenimiento) y se puede realizar la elaboración de los entregables.  

 

Figura  2.12. El proceso BIM de Infraestructures.cat. Fuente: Autor TFM.   

 

Y es en este punto donde se encuentra la primera gran diferencia con respecto al proceso de 

contratos de obras públicas tradicional, y en la guía de Infraestructures.cat podemos leer lo 

siguiente:  

ά9ƭ ŜǉǳƛǇƻ ƛƴƛŎƛŀƭ Ƙŀ ŘŜ ƛƴŎƭǳƛǊ Ŏomo mínimo los agentes implicados en todas las fases del 

proceso constructivo, es decir el gestor del contrato y el responsable de su posterior operación 

y mantenimiento.  El resto de agentes específicos que han de participar en las diferentes fases 

se incorporarán cuanto antes mejor, siempre y cuando las condiciones contractuales lo 

ǇŜǊƳƛǘŀƴέΦ  

Este párrafo manifiesta la necesidad de que todos los agentes intervengan cuanto antes en el 

proceso constructivo del modelo, incluyendo al contratista. En los proyectos tradicionales, éste 

interviene una vez el proyecto está redactado y definido, sin embargo los proyectos BIM se 

desarrollan de forma diferente. Siendo una de las mayores ventajas del BIM el resolver las 

ŎƻƭƛǎƛƻƴŜǎ Ŝ ƛƴŎƛŘŜƴŎƛŀǎ Ŝƴ ŦŀǎŜ ŘŜ ǇǊƻȅŜŎǘƻ όάŎƻƴǎǘǊǳƛǊ Řƻǎ ǾŜŎŜǎέύ ȅ ǘŜƴƛŜƴŘƻ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ ǉǳŜ 

el proyecto evoluciona con el tiempo aumentado su nivel de desarrollo (LOD), es preciso que el 

contratista y demás proveedores del proyecto participen en el desarrollo del mismo 

asegurando la máxima eficacia y eficiencia.   

Por tanto, en las licitaciones, es necesario definir en el pliego de condiciones con qué nivel de 

desarrollo se va a facilitar el proyecto a las constructoras para su licitación 
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Debido a la el estado actual de la implementación, la guía de Infraestructures.cat no define de 

ŦƻǊƳŀ ŜȄǇƭƝŎƛǘŀ ŎƻƳƻ ǎŜ ŘŜōŜ ƎŜǎǘƛƻƴŀǊ ŜǎǘŜ ǇǳƴǘƻΣ ǉǳŜŘŀƴŘƻ ǇŀǘŜƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŦǊŀǎŜ ά9ƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜ 

agentes específicos que han de participar en las diferentes fases se incorporarán cuanto antes 

mejor, siempre y cuando las condicioƴŜǎ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŀƭŜǎ ƭƻ ǇŜǊƳƛǘŀƴέΦ  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO BIM 

A continuación se procede a describir de forma ordenada los pasos en los que se debe 

desarrollar un proyecto BIM. Estos además, son comunes en las tres fases principales de la 

construcción del equipamiento (proyecto, ejecución y explotación):  

1- Definición de los objetivos BIM: Es necesario en un proyecto BIM (y sobretodo en la 

ŦŀǎŜ άǇƛƭƻǘƻέ Ŝƴ ƭŀ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝǎǘŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀ Ŝƴ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘύ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜŦƛƴŀƴ ƭƻǎ 

objetivos a cumplir mediante el uso de esta tecnología, sin perder de vista que el objetivo final 

es obtener un equipamiento que cumpla con los requerimientos del contrato.  

2- Designación de Responsables BIM de los adjudicatarios: Cada uno de los agentes 

adjudicatarios que intervienen en la obra (Proyectista, Contratista y Operador) deben designar 

un Responsable BIM que será el encargado de redactar el Plan de Ejecución BIM, en el cual y 

según las normas establecidas en base a esta metodología, quedará definida la hoja de ruta 

para la aplicación del BIM en su rol. 

3- Creación de Modelos de Disciplina: Cada uno de los agentes intervinientes en la fase 

de proyecto deberán crear un modelo específico para su disciplina u oficio (p.e: Modelo de 

Arquitectura, Modelo de Estructura y Modelo de Instalaciones) revisados por el coordinador 

BIM de cada uno.  

4- Coordinación de Modelos de Disciplina: Deberá existir un agente responsable de que 

los modelos de disciplina estén coordinados y revisados entre sí: El responsable BIM de 

contrato. Éste se encargara de revisar los diferentes modelos de disciplina, detectar errores y 

colisiones y coordinar a los diferentes agentes para su resolución. Esto se realiza mediante la 

emisión informes de colisiones.  

5- Entrega de Modelos: Una vez se han coordinado los diferentes modelos y corregido los 

errores y colisiones, se obtiene modelos definitivos y se procede a la entrega de los Modelos 

BIM para la fase de proyecto, construcción, As-Build, mantenimiento, etc. 

ESPECIFICACIONES DEL PROCESO BIM 

Aunque el proceso BIM anteriormente expuesto es aplicable a todas las fases que componen 

un edificio desarrollado en BIM, en cada tienen sus propias especificaciones: 

En la fase de proyecto, quien coordina los modelos de disciplina es el proyectista. Como ocurre 

en los proyectos convencionales, este agente es el máximo responsable de los planos y 

memorias sobre los que contrata y construye un edifico. En el caso del BIM, esto se aplica 

sobre la coordinación de los modelos de disciplina, debido a que es en esta labor donde se 

detectan los fallos, errores y colisiones para, posteriormente, obtener el modelo definitivo o 

Modelo de Proyecto.  Éste forma parte de la documentación contractual para la licitación de la 
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obra y es por eso que el máximo responsable del proyecto es el encargado de que del modelo 

sea correcto y fiable. 

En la fase de construcción, será el contratista principal quien se encargará de actualizar el 

Modelo de Proyecto aportando a este la información de detalle proveniente de las 

subcontratas. Cuanto más temprana sea la incorporación del este agente, y por tanto el 

modelo tenga un nivel de desarrollo menor, más veraz y eficiente será la evolución del 

modelo, puesto que las modificaciones del proyecto aportadas por el contratista se aplicarán 

en una fase más temprana, permitiendo que éstas no afecten al desarrollo general, plazos y 

costes del proyecto.  

 

Figura  2.13. Evolución de los modelos BIM durante el proceso constructivo. Fuente: Guia BIM per a la gestió de 

projectes i obres. Infraestructures.cat   

Una vez aplicadas las actualizaciones aportadas por el contratista y coordinadas por el 

Responsable BIM, se generará el Modelo de Construcción del cual se obtendrán los 

documentos para iniciar la fase de obra. 

Durante la fase de ejecución, la Dirección Facultativa es la responsable de la coordinación, 

recopilación y archivo de toda la información y documentación de obra, así como de actualizar 

los diferentes modelos en funciones de las modificaciones que puedan surgir en este proceso.  

Una vez finalizada la obra,  ƭŀ 5ƛǊŜŎŎƛƽƴ CŀŎǳƭǘŀǘƛǾŀ ƎŜƴŜǊŀǊł Ŝƭ ƳƻŘŜƭƻ ǊŜǎǳƭǘŀƴǘŜ ά!ǎ-.ǳƛƭŘέ ƻ 

Modelo de Obra Ejecutada, sobre el cuál se desarrollará el Modelo de Mantenimiento y 

Operación, para ser entregado al usuario que opere el edificio. 
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5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES BIM  

Los proyectos desarrollados en BIM requieres de agentes con roles específicos para llevar a 

cabo aquellas tareas específicas de esta tecnología. En obras y contratos públicos, los 

profesionales designados a cada uno de estos roles deberán tener conocimientos técnicos y de 

gestión adecuados al contrato y experiencia demostrable. En la Guía BIM de 

infraestructures.cat sin embargo, estipula que si esta persona no dispone de estos atributos, 

podrá contar con el apoyo de un experto en BIM. Se trata de un apunte muy interesante que 

deja patente la fase embrionaria en la que se encuentra este sistema y la necesidad de que los 

profesionales adquieran experiencia como parte de la implementación gradual del BIM en 

proyectos de este tipo.  

La designación de estos roles así de cómo sus integrantes y la formación o apoyo requeridos 

deberán quedar definidos en el PEB del proyecto, aunque en cualquier caso como mínimo 

deberán existir los siguientes agentes:  

RESPONSABLE BIM DEL CONTRATO 

Actúa como interlocutor ante los representantes de la administración promotora de la obra en 

todos los aspectos BIM del contrato, lo que en los proyectos convencionales se suele 

denominar Project Manager. Las principales responsabilidades que asumirá este agente son las 

siguientes:  

- Desarrollar el PEB y asegurar su cumplimiento.  

- Garantizar la aplicación y el cumplimiento de las exigencias y directrices BIM 

establecidas por la administración.  

- Gestionar la creación de los contenidos BIM del contrato.  

- Coordinar y dirigir las reuniones con los representantes BIM de los diversos agentes.  

- Garantizar la idoneidad del entorno tecnológico implementado (programas, formatos, 

equipamiento en obra, redes y comunicación, etc.).  

- Gestionar los procesos de coordinación y detección de incidencias, colisiones y errores 

en los modelos así como la elaboración de los correspondientes informes de su identificación y 

resolución.   

- Garantizar la exportación y obtención de datos de los modelos actualizados según los 

requisitos establecidos.  

- Asegurar que la información y entregables que realizan según los formatos prescritos.  

COORDINADOR BIM DE DISCIPLINA 

Se define a los Coordinadores de BIM de Disciplina a aquellos responsables de la 

implementación del BIM en su disciplina u oficio, así como la coordinación de su equipo. En 

fase de proyecto, intervienen según las disciplinas del proyecto (Estructurita, seguridad y 
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salud, etc.) y en fase de construcción los coordinadores aparecen según su oficio o 

subcontrata. Las responsabilidades mínimas de estos agentes serán:  

- Gestión del modelo de su disciplina.  

- Gestionar el cumplimiento del contrato BIM. 

- Asesorar al equipo en las herramientas BIM. 

- Crear los contenidos BIM específicos de su disciplina.  

- Exportar el modelo de disciplina según los requerimientos establecidos para su 

coordinación e integración con otras disciplinas.  

- Realizar el control de calidad y resolución de colisiones específicas en su disciplina.  

- Elaborar los entregables propios de su disciplina según los formatos prescritos.  

 

5.4 ENTORNO COLABORATIVO DEL CONTRATO BIM 

En los proyectos BIM, una de las claves que hacen esta tecnología es el entorno colaborativo 

en el que se desarrolla el proyecto, que permite de una forma dinámica y eficiente compartir y 

actualizar la información entre todos los agentes.  

Por tanto, en las obras públicas es vital establecer de forma previa al proyecto las 

características de este entorno de modo que se garantice su funcionalidad y cumpla con los 

requerimientos de la administración. Las características de este entorno que deberán quedar 

definidas en el PEB son:  

- La base de datos del proyecto: Deberá estar estructurada y en formatos abiertos que 

garanticen las interoperabilidad entre los diferentes agentes y programas que intervienen en 

el contrato. 

- Gestión de la documentación: Toda la documentación y modelos BIM deberán contar 

con un marco colaborativo que establezca unos protocolos y controles de accesibilidad.  

- Entorno tecnológico: Los programas, equipos, redes, nubes y demás componentes 

informáticos deberán estar definidos de modo que cumplan con los objetivos BIM 

establecidos.  

- Espacio BIM: Deberá definirse, tanto en la fase de proyecto como en la propia obra, de 

espacios habilitados y que cuenten con los medios necesarios para realizar el trabajo 

colaborativo y reuniones BIM.  

Las características del entorno colaborativo quedarán definidas en detalle en el 

correspondiente PEB, de modo que estas seas compatibles con el entorno tecnológico.  
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ÁREAS DE TRABAJO EN EL ENTORNO COLABORATIVO 

Infraestructures.cat define mediante 4 áreas de trabajo un entorno colaborativo válido para 

cualquier tipo de contrato. Estas áreas están determinadas por las actividades que se 

desempeñaran en el modelo durante el proceso de modelado. Esto permite que los diferentes 

agentes que requieran acceder a esta información tengan la garantía de que ésta se encuentra 

actualizada. 

Las áreas del entorno de trabajo colaborativo son las siguientes:  

1. Trabajo en proceso: Se trata de un área privada, controlada por el respectivo 

coordinador BIM de disciplina, con acceso restringido al equipo responsable de du 

desarrollo, en las que se generan los modelos de disciplina correspondiente a cada una 

de las fases del proyecto. La documentación que se genera a en esta área es de uso 

interno y no tiene valor contractual.  

2. Compartida: Es el área que controla el Responsable BIM (el especifico según la fase). 

Aquí el acceso al resto de agentes es limitado a aquellos que estén implicados en el 

proyecto y tengan responsabilidades en la coordinación de los modelos de proyecto, 

construcción y explotación.  

3. Publicada: En esta área se gestiona la documentación controlada por el responsable 

BIM, aprobado por el responsable del contrato y validado por el representante de 

Infraestructures.cat. Los modelos de esta área permiten la generación de entregables, 

ya que cumplen con los requisitos y objetivos fijados en el PEB. Los modelos BIM se 

publican en formatos abiertos y son accesibles a todos los agentes implicados en el 

proyecto. 

4. Archivada: Es el área coordinada por el GINT de Infraestructures.cat en la que se 

gestiona la documentación y los modelos BIM entregados al finalizar los contratos. En 

acceso es restringido a aquellos usuarios que Infraestructures.cat considere oportunos.  

 

INTEROPERABILIDAD TÉCNICA 

La interoperabilidad técnica es el intercambio de datos entre programas. Esto se logra 

mediante el uso de una estructura interna de datos adaptada a una referencia universal.  

Todos los proyectos de Infraestructures.cat deberán ser desarrollados con aplicativos y 

software compatible con el formato IFC (Industry Fondation Class) para garantizar su 

interoperabilidad entre las aplicaciones de modelado, gestión y colaboración disponibles. 

  

5.5 PEB. PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

Hemos visto que la metodología BIM es muy compleja y tiene muchas variables en su 

estructura interna, y se ha nombrado numerosas veces como muchos de los aspectos que 

ŦƻǊƳŀƴ ŜǎǘŜ ǇǊƻŎŜǎƻ ǎŜ ŘŜōŜƴ ŘŜŦƛƴƛǊ Ŝƴ Ŝƭ άt9.έ ǇŜǊƻΣ ΛvǳŞ es el PEB? 
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El Plan de Ejecución BIM (en adelante y atrás PEB) es el documento o herramienta en la que se 

planifica todo el proceso BIM de un contrato. Planificar con antelación el proceso BIM de un 

contrato y estructurar de forma previa la información que se incluye en el modelo virtual 

garantiza que la información sea fiable, coherente y se podrá compartir de forma eficaz entre 

los agentes. Por ello, la función de redactar el PEB es establecer las normas BIM básicas a 

aplicar en el desarrollo del contrato. Estas normas las deberá redactar el Responsable BIM de 

Contrato y deben contemplar los siguientes apartados:  

- Objetivos BIM específicos del contrato.  

- Asignación de roles y responsabilidades.  

- Definición de Usos BIM. 

- Especificaciones del entorno tecnológico.  

 

Figura  2.14. Diagrama de flujo de lanzamiento de un contrato BIM en Infraestructures.cat. Fuente: Guia BIM per a 

la gestió de projectes i obres. Infraestructures.cat   

La redacción del PEB ha de contar con la aprobación de los agentes intervinientes en el 

contrato. Esto es indispensable para conseguir que todos los participantes sean conocedores 

de los objetivos BIM a cumplir en cada una de las fases.  

Una vez desarrollado y aprobado por todos los agentes, el PEB debe ser validado por 

Infraestructures.cat a través del Responsable BIM del contrato, que verificará si el PEB cumple 

con los requisitos del contrato.  

Se aporta como Anexo nº1 el índice de referencia del PEB de Infraestructures.cat. 

5.6 MODELOS BIM  

Como ya se ha comentado, un modelo BIM es una representación virtual del edificio en el que 

los elementos, representados en 3D, disponen de parámetros asociados que permiten al 

modelo aportan tanto información gráfica como no gráfica en todo su ciclo de vida. Estos 

modelos evolucionan y se completan a medida que transcurren las diferentes fases del 

edificio. 
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Para que esa evolución sea posible de forma eficaz, existen varios tipos de modelo en función 

de su uso y fase de desarrollo, en los que intervienen varios agentes y que permiten 

coordinarlos para obtener finalmente un modelo fiable y completo que cumpla con los 

requisitos establecidos.  

A continuación pasamos a describir los modelos a utilizar durante el proceso BIM de 

Infraestructures.cat: 

MODELO DE DISCIPLINA 

Es el modelo específico de cada una de las disciplinas (en el caso de la pase de proyecto) o 

oficio (en el caso de la fase de obra). Son gestionados por los coordinadores BIM de disciplina y 

se generan de forma privada. Algunos ejemplos de estos modelos pueden ser el de 

arquitectura, instalaciones, estructura, etc.).  

Una vez se desarrolla cada modelo de este tipo, el coordinador BIM de la disciplina deberá 

asegurar su calidad antes de compartirlo con el resto de miembros del proyecto e integrarlos y 

coordinarlos junto con el resto de modelos de disciplina, obteniendo el Modelo de 

Coordinación.  

 

  

 

MODELO DE COORDINACIÓN 

Como se ha mencionado ante, es el modelo resultante de la combinación y coordinación de los 

diferentes modelos de disciplina. Lo desarrolla el Responsable BIM del proyecto en la estaca 

correspondiente, y es el modelo que se utiliza para la detección de colisiones.  

Figura  2.15. Ejemplos modelos de disciplina 

(Arquitectura, Estructura e Instalaciones). 

Fuente: Infraestructures.cat. 
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Figura  2.16. Ejemplo de un modelo coordinado (Arquitectura, Estructura e Instalaciones). Fuente: 

Infraestructures.cat. 

 

MODELO DE PROYECTO 

Es aquel que contiene el proyecto final con las últimas soluciones adoptadas. Surge de la 

combinación de los diferentes modelos de disciplina  dónde se han resuelto todas las 

colisiones y los errores detectados. Lo desarrolla el Responsable BIM del proyecto y permite 

generar los documentos entregables finales, que ya pueden utilizarse como parte de los 

contratos en las fases de licitación y construcción del edificio.  

MODELO DE CONSTRUCCIÓN 

Una vez se licita la obra, el contratista principal elabora el Modelo de Construcción a partir del 

Modelo de Proyecto. Este modelo cuenta con la información detallada que facilitan los 

diferentes subcontratistas y de los diferentes oficios. Al igual que el modelo de coordinación, 

este modelo debe estar coordinado entre los diferentes oficios para evitar errores o 

incongruencias.  

Una vez el Responsable del contrato aprueba este modelo, se genera la documentación para la 

construcción del edificio. 

MODELO DE OBRA EJECUTADA 

/ƻƳƻ ǎǳ ƴƻƳōǊŜ ƛƴŘƛŎŀΣ ŜǎǘŜ ƳƻŘŜƭƻ Ŝǎ Ŝƭ ά!ǎ-.ǳƛƭŘέ ŘŜƭ ŜŘƛŦƛŎƛƻΣ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ ƛƴŎƭǳȅŜ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ 

posibles modificaciones que hayan ocurrido en la obra así como la información requerida por 

Infraestructures.cat (características de los componentes, gestión de su fabricación, etc.). Lo 

genera la Dirección Facultativa de la obra junto con el Contratista. 

MODELO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

Generado exclusivamente por la Dirección de Obra a partir del modelo anterior, este cuenta 

con características específicas de los componentes, equipos y espacios de obra para poder 

realizar el mantenimiento y operar el edificio según los criterios establecidos tanto por 

Infraestructures.cat y por el gestor que vaya a operar el edificio.  
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5.7 USOS BIM DE LOS MODELOS  

La Guía BIM de Infraestructures.cat define el uso BIM como: 

Una actividad basada en un modelo BIM, entre todas aquellas que son necesarias para 

la ejecución completa de un contrato, que añade valor al desarrollo del mismo y 

permite alcanzar alguno de los objetos previamente establecidos en él.  

Estos usos son las actividades BIM mínimas a realizar en un contrato y representan el punto de 

partida de la implementación de esta metodología y un sistema de avaluación de los beneficios 

que aporta en la actualidad. 

Cada Uso BIM debe estar perfectamente definido con los siguientes aspectos:  

- El valor que aporta al contrato.  
- Elementos y objetos que incluye.  
- Agente es responsable.  
- Nivel de definición (LOD). 
- Resultados esperados. 
- Entregables que se han de producir. 
- Atributos de información necesarios.  
- Programas a emplear.  

Definir estos puntos en los Usos BIM permite logar los objetivos establecidos, desarrollar de 

forma eficiente el proceso BIM y garantizar una correcta transferencia de información entre las 

diferentes etapas del contrato.  

Se aporta como Anexo nº2 la definición de Usos BIM mínimos a implementar en un contrato 

de Infraestructures.cat. 

5.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS DEL MODELO 

Los objetos y elementos que conforman el modelo deberán contener la información necesaria 

para su representación visual y contar con los parámetros asociados que permitan cumplir los 

usos BIM establecidos en el contrato.  

Toda esta información debe estar estructurada de modo que esta información sea accesible y 

útil en todo el ciclo d vida del edificio. La guía no es muy específica en cuanto a cómo se 

estructura y que tipo de información, ya que esto se especifica en el PEB e cada contrato, y es 

variable en función del nivel de implantación BIM y de los objetivos de cada uno.  

Sin embargo, sí que establece unas generalidades que se enumeran a continuación:  

- La información introducida deberá estar en un formato adecuado que garantice su 
utilización en todas las fases posteriores.  

- Esta información se adaptara a las necesidades de la fase correspondiente.  
- El Responsable BIM del contrato es el encargado de garantizar la suficiencia y calidad 

de la información contenida en los objetos, según el PEB.  
- Todos los modelos que se elaboren en cualquier contrato es de propiedad sola y 

exclusiva de Infraestructures.cat. 



9{/h[! th[L¢:/bL/! {¦t9wLhw 5Ω95LCL/!/Lj 59 .!w/9[hb! 
OBRAS PÚBLICAS EN BIM. INSTITUT LLUÍS DE REQUESENS DE MOLINS DE REI 

39 

 

 

  

5.9 ESTÁNDARES DE MODELADO 

Infraestructures.cat establece una serie de normas de cara a que los modelos que se generan 

en las fases iniciales del proyecto cumplan los requisitos y requerimientos de las fases 

posteriores. Es lo que llama los estándares de modelado.  

Como bien se menciona en la guía, los estándares que se incluyen en ella son los mínimos  y 

sus especificaciones son de carácter general. Los estándares son los siguientes:  

- Sistemas de Clasificación. 
- Nivel de Definición del Modelo.  
- Protocolos de Denominación. 
- Especificaciones Generales de los Modelos de Contrato.  

 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN  

Como bien se ha mencionado anteriormente, los modelos BIM actúan como una base de datos 

única en la que toda la información del proyecto se encuentra centralizada en un único 

modelo. Esto supone una gran y variada cantidad de información que debe gestionarse de 

manera ordenada para que pueda ser útil a lo largo de las diferentes fases del proyecto. Para 

ello, Infraestructures.cat ha establecido una clasificación de objetos y elementos en base a la 

función que llevan a cabo en el proceso de construcción, mediante el documento 

GUBIMCLASS. SiǎǘŜƳŀ ŘŜ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀŎƛƽ .La ŘΩŜƭŜƳŜƴǘǎ άǇŜǊ ŦǳƴŎƛƽέ.  

En este documento se definen los sistemas de clasificación de la siguente manera:  

Los sistemas de clasificación en entornos BIM sirven para organizar el contenido de los 

modelos de acuerdo con unos criterios que facilitan ordenar, identificar y localizar los 

objetos que componen los mencionados modelos. 

El GuBIMclass surge del trabajo colaborativo realizado por los miembros del DǊǳǇ ŘΩ¦ǎǳŀǊƛǎ 

BIM de Catalunya (GuBIMCat), que partiendo del sistema que Infraestructures.cat había 

empezado a desarrollar en 2014, han creado un nuevo sistema de clasificación común 

dotándolo del máximo consenso con los diferentes usuarios BIM y manteniendo la alineación 

local del sistema inicial.  

Se adjunta la tabla del GuBIMclass en el Anejo 3 de este trabajo.  

 

NIVEL DE DEFINICIÓN DEL MODELO  

Infraestructures.cat entiende el Nivel de Definición del Modelo como la forma de identificar y 

medir el grado de información introducido en cada elemento que del modelo BIM. Es una 

combinación tanto del Nivel de Detalle gráfico (parámetros geométricos) como el Nivel de 

Información no gráfica (atributos y propiedades de los objetos), de manera éste es flexible y se 

adapta a las necesidades de cada una de las fases en las que se encuentra el contrato.  
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Esto corresponde con los Niveles de Desarrollo (LOD) comentados anteriormente, y se debe 

definir el Nivel de Detalle de cada tipo de elemento en cada fase a través del PEB del contrato.  

PROTOCOLOS DE DENOMINACIÓN 

 Tanto los elementos del modelo como el modelo y la documentación generada deber tener 

unos criterios a la hora de establecer una denominación. En el caso de Infraestructures.cat, 

este organismo ya dispone de un Protocolo de ficheros digitales para toda la documentación 

electrónica, pero como norma general, todos los ficheros deberán contar con el código de 

contrato, fase de referencia y disciplina a la que pertenece.  

Estos protocolos sim embargo deberán obedecer al acuerdo pactado entre los diferentes 

agentes que participan en el contrato, y se recogerán en el PEB.  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MODELOS DE CONTRATO 

Si bien la Guía BIM de Infraestructures.cat es muy genérica y no define en detalle cómo se 

desarrolla un contrato en BIM, sí que establece una serie de especificaciones básicas que 

deben cumplir los modelos para facilitar su gestión. Estas especificaciones son las siguientes:  

- Código de contrato: Cada contrato dispondrá de un código específico que se utilizará 
para la identificación de cualquier elemento o documento del contrato según los 
protocolos vigentes.  

- Origen del modelo gráfico: El punto de referencia de los modelos de contratos será 
siempre el (0, 0, 0) en el sistema de coordenadas del proyecto, y permanecerá 
invariable en todo el proyecto.  

- Nivel de referencia: Para que todos los modelos, tanto de disciplina como 
coordinados, puedan ser coordinados entre sí, se deben acordar con antelación al 
inicio de modelado los niveles de referencia del proyecto. Estos determinan la 
ubicaciones de los elementos básicos del modelo (sobretodo estructurales) y  pueden 
estar sujetos a diferentes criterios (pueden coincidir con el nivel de acabados, de 
forjado, eje de pilar, etc.) por lo que es importante establecer inicialmente y en el PEB 
el criterio utilizado para determinar estos niveles. 

- Subdivisión de modelos: En el caso de que por motivos de flujo de trabajo o tamaño, 
se podrá dividir el modelo en varios archivos de 250 MB aproximadamente, siempre 
de forma vinculada a los archivos de contrato resultantes. También se deberán tener 
en cuenta criterios como la partición del contrato y gestión de datos a la hora de 
dividir un modelo.  

- Compartición de los modelos: Uno de los aspectos clave del BIM es el poder compartir 
los modelos de forma eficiente entre los agentes en un entorno colaborativo digital. 
Para ello y de forma estandarizada, los modelos se compartirán en el formato abierto 
IFC.  

- Entorno tecnológico: Se deberá definir el sistema de comunicación y las normas de 
traspaso y carga de submodelos para permitir una coordinación y uso de los modelos 
federados por parte de todos los integrantes del proyecto, y los recursos tecnológicos 
deberán ser equivalentes a los programas, maquinaria y red, así como la los modelos 
prefijados.  
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5.10 PRESENTACIÓN  Y ENTREGABLES 

Para la entrega de los modelos BIM correspondientes al contrato y la documentación grafica, 

es de aplicación el MANUAL BIM PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES I OBRES de 

Infraestructures.cat. Se trata de un manual en que se detallan las especificaciones básicas de 

BIM de cualquier contrato, detallando y definiendo de forma más concretas los apartados 

expuestos hasta ahora en este trabajo.  

Además, en el PEB se deberán definir los usos de cada modelo entregado en cada fase de 

proyecto, de modo que esté adaptado al nivel de desarrollo en cuestión.  

 

Figura  2.17. Tipos de modelos a entregar en el desarrollo de las fases del proceso constructivo en 

Infraestructures.cat . Fuente: Guia BIM per a la gestió de projectes i obres. Infraestructures.cat   

 

сΦ /ƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜǎΦ  

La metodología BIM es, en conclusión, una nueva forma de desarrollar un proyecto de 

edificación que aporta numerosas ventajas al proceso pero a su vez cuenta con algunos 

aspectos a tener en cuenta:  

6.1 VENTAJAS 

 

- Modelo 3D: Disponer de un modelo 3D facilita la comprensión y la visualización del 
edificio y permite  anticipar errores de diseño antes de llevar a cabo la obra. A su vez, 
facilita el mantenimiento del mismo al poder localizar fácilmente y de forma visual 
todos los elementos que componen el edificio. 
 

- Fuente de información fiable: El hecho de que toda la información del proyecto 
provenga de un único modelo coordinado que se actualiza constantemente con cada 
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cambio supone un antes y un después en el desarrollo de proyectos evitando 
incoherencias en el traspaso de documentación, mejorando el flujo de información 
entre agentes y facilitando la construcción y explotación del edificio.  

 
- Entorno colaborativo: Los programas de modelado BIM están pensados para trabajar 

en entornos colaborativos para que todos los agentes implicados puedan disponer y 
aportar información al proyecto de forma fluida y fiable.  

 
- Detección de incidencias: El modelado 3D junto con herramientas para la detección de 

colisiones permiten de forma rápida y visual detectar estas colisiones e 
incompatibilidades en la fase de redacción del proyecto y así evitar imprevistos en fase 
de obra.  

 
 

6.2 DESVENTAJAS  

 

- Requiere adaptarse a una nueva metodología: El BIM implica muchas novedades 
tanto en procesos como en herramientas que pocos profesionales del sector conocen. 
Adaptarse a nuevas formas de construir, diseñar, calcular y gestionar un proyecto 
supone un esfuerzo para todos los agentes implicados.  
 

- Compatibilidad de software: Pese a que se ha hablado de los formatos abiertos y la 
gran cantidad de programas y herramientas compatibles con estos formatos, sí que 
existe una limitación entre programas en las que se pueden dar incompatibilidades 
entre versiones. 

 
- Difícil de aprovechar su potencial en licitaciones públicas: En el caso de las obras 

públicas, en las que se licita el contratista una vez redactado el proyecto, se 
desaprovecha la inclusión de éste en el desarrollo del modelo en el caso de la 
metodología BIM. Para mitigar esta incompatibilidad, en las licitaciones se deberá 
determinar con que LOD (Nivel de Desarrollo) se licita la obra y procurar que este sea 
lo más bajo posible, para que el contratista pueda aportar sus datos al proyecto lo 
antes posible y aprovechar al máximo las ventajas de la metodología BIM.  

 
6.3 CONCLUSIONES DEL BIM EN INFRAESTRUCTURAS 

 
- Define de forma genérica todo el proceso BIM: La guía BIM es un reflejo de cómo 

entiende que se debe desarrollar un proyecto de este tipo en la actualidad. Se 
encuentra abierta a modificaciones y su nivel de definición es proporcional, debido al 
grado de desarrollo tan temprano de esta metodología.  

- Gran importancia al consenso y coordinación entre los agentes del proyecto: Cada 
uno de los apartados se define muy genéricamente y únicamente establece unas 
directrices muy básicas, dejando a los agentes que realicen el proyecto el trabajo de 
definir cada uno de los apartados.   
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тΦ /ŀǎƻǎ ŘŜ ŞȄƛǘƻ ŘŜƭ .La Ŝƴ 9ǎǇŀƷŀ ȅ Ŝƭ ƳǳƴŘƻΦ 

EL BIM, pese a estar en una fase muy temprana de implantación de nuestro país, ha cosechado 

varios casos de éxito tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A continuación se 

mencionan algunos de los casos más representativos utilizando como fuente de información la 

web esbim.es del Ministerio de Fomento (https://www.esbim.es/menu-casos-de-exito) y la 

web de la asociación Building Smart Spanish Chapter 

(https://www.buildingsmart.es/observatorio-bim/casos-de-%C3%A9xito/): 

Campus de las Ciencias de la Salud de Bellvitge de la Universidad de Barcelona1 

Se trata de un edificio de 11.805 m2 desarrollado por Pinearq S.L.P. para la Universidad de 

Barcelona en 2013. Se implementó la metodología BIM en todo el proceso alcanzando un nivel 

de desarrollo LOD 350. Gracias a esta metodología, fue posible obtener de forma sencilla y 

precisa tablas de mediciones de elementos, compresión del proyecto gracias la 3D así como la 

detección y prevención de conflictos entre elementos.  

  

 

Todos los cambios que sufrió el edificio durante el proceso de diseño y construcción se 

pudieron reflejar del modelo rápidamente y que esta información llegará a todos los agentes 

implicados. 

 

Modelado BIM Integral Sede Central de la EMT. Madrid1 

En este caso se ha desarrollado únicamente el modelo del edificio como simulación de 

construcción de forma virtual. Con este proyecto de modelado, se consiguió agilizar le proceso 

de ejecución del edificio al construirlo en primer lugar de forma virtual detectando y 

solucionando de forma anticipada todos los errores y conflictos que, de otro modo, se 

hubieran tenido que solucionar en fase de obra.  

 

 

 

1. Fuente: Web esbim.es del Ministerio de Fomento (https://www.esbim.es/menu-casos-de-exito) 
 
 

Figura  2.18. Imagen del modelo e imagen del edificio construido. Fuente: esbim.es 

https://www.esbim.es/menu-casos-de-exito
https://www.buildingsmart.es/observatorio-bim/casos-de-%C3%A9xito/

