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ESTAT ACTUAL.

Paviment existent en la majoria de superfi-
cie de l'equipament. Rajoles de pedra d'entre
100 - 400 x 50 - 300 mm.
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04. SUB-BASE

ARGILES + COMPACTAT

Aportacid de la capa d'argiles, 100 mm minim.
Un cop les argiles estan saturades, perme-
ten conduir l'aigua per la superficie fins a la
piscina.

- conducci6 -
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07. EMPEDRAT
COL-LOCACIO LLAMBORDES

Sobre la graveta es colloguen una a una
les llambordes. Per aconseguir l'estabilitat
d'aquestes es segueix un sistema basat en te-
nir minim dos punts de contacte amb peces
ja col-locades, amb la finalitat que un cop el
paviment estigui acabat, totes les paces tin-
dran minim 3 punts de contacte amb les pe-
ces adjacents.

|
|
|
|
|
|| J>010

P04
P03
P02

P01

P05

02.
AIXECADA DEL PAVIMENT

Extreure les peces existents del paviment a les
zones on s'hi fara un tractament de pendents
per un posterior reblert amb graves i nou pavi-
ment. Al moment d'arrancar-es s'assumeix el
trancament en peces més petites.

05. BASE

GRAVES + COMPACTAT

Aportacié de gravilla 2/22, 150 mm minim. La
grava permet el pas de l'aigua directe a la capa
argilosa, i a la vegada permet acumular-la en
el suposit d'una pluja molt intensa.

- detencié -
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08.
COLLOCACIO LLAMBORDES

Un cop collocades totes les peces el sistema
és rigid, i permet tenir els forats que serviran
permetre la infltracio de l'aigua.

PROCES CONSTRUCTIU

fases de la construccio del nou paviment
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03.

EXCAVACIO

Excavar el sota-paviment de la zona arranca-
da fins a la nova cota necessaria.
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06. ASSENTAMENT
GRAVA ULL DE PRDIU

Aportacid de la capa d'assentament per les
llambordes, de graveta 2/5 o ull de perdiu.

09. ASSENTAMENT
GRAVETA + COMPACTAT

Es reomplen els espais buit entre llambordes
amb graveta 2/5 o d'ull de perdiu per tal de fer
un primer filtre a 'aigua que s'infiltra.

- infiltracio -



