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detall constructiu 
 arquitectura rehabilitada

coberta plana
e1.20

coberta
c1_ graves de riu rodones  Ø16-32mm								        _400mm
c2_ element drenant i de retenció d’aigua fabricat de poliofelina reciclada	
       zinco floradrain FD 25E amb clips d’unió de plàstic connectats a pressió		  _25mm
c3_ filtre sistema SF de polipropilè termosolda_zinco SF, permeabilitat H50 70L/m2·s	 _0.6mm
c4_ aïllament tèrmic hardrock 391_rockwool λ=0.039 W/(m·K)				    _100mm
c5_ làmina geotèxtil de separació antipunxonament 
c6_ làmina impermeable bituminosa amb protecció mineral LBM (SBS)-40FV		  _3mm
c7_ formigó alleugerit amb morter cel·lular, formació de pendents_densitat 
	 300 kg/m3 >2%
c8_ làmina geotèxtil de separació
c9_ perfils d’acer inoxidable estancs formant una geometria amb una inclinació 
de 10º cap a l’exterior i amb dos goterons per forma						      _5mm	
c10_perfil de fixació d’acer inoxidable, té la funció de protegir i anclar la làmina 
impermeable_CTE-DB-H: trobada coberta: la impermeabilització s’ha de prolongar 
20cm en vertical per tal que l’aigua de les precipitacions no s’infiltri, per això s’utilitza un
perfil mecànic d’acer inoxidable amb una pestanya a la part superior que serveix com a 
base per a la col·locar-hi d’un cordó de segellat entre el perfil i el mur. A la part inferior, 
l’aresta de de la làmina impermeable ha de ser arredonida per a que no es pugui fer 
malvé ni punxonar.
c11_ canal de recollida d’aigües pluvials d’alumini lacat de 0.7 mm de gruix,
lacat en poliamida	 	 									         _200x120mm
c12_ bonera amb reixat per evitar l’obstrucció, zinco						      _ø150mm

sistema estructural
e1_ suport estructural horitzontal (coberta) format per un panell de fusta 
	 contralaminada KLH 7c 240mm TL							       _240mm
e2_ suport estructural vertical (caixa wc) format per un panell de fusta 
	 contralaminada KLH 5c 140mm TT, unió amb cargols TBS8300 
	 rothoblaas_8x300mm									         _140mm
e3_ tac de neopré que absorbeix els moviments de dilatació i resol la junta 
	 de fusta laminada amb la façana de maó

fusteria
fu1_ monopeça que fa d’aïllament tèrmic, garanteix la hermeticitat al aire, i 
l’estanqueïtat a l’aigua_resina termoestable reforçada 5mm i nucli d’escuma de 
poliuretà (PUR) material sintètic i duroplàstic, no fusible amb elevada capacidad 
aïllant degut a la baixa conductividad tèrmica _ recerco							                
fu2_ porta amb finestra de fusta de pi laminada amb vernís incolor_iscletec		  _78 mm
fu3_vidre doble climalit plus planitherm								        _4/10/3mm

fonamentació
h1_ terreny natural, sorra de platja 								        _ø 0,063-2mm
h2_ làmina geotèxtil no textil de polièster /pès de 120kg/m2_ danosa			   _1.5mm
h3_ capa de graves de riu	 ø16-32mm								        _220mm
h4_ làmina impermeabilitzant, tela asfàltica amb betums modificats 
	 amb un pès de 2.4 kg/m2									         _1.5mm
h5_ solera de formigó armat insitu								        _300mm
h6_ iglú de polipropilé recliclat per a la construcció de la solera ventilada
	 encofrat autoportant Cupolex								        _250mm
h7_ capa de compressió C25/30 i mallat 5/25x25						      _5mm

façana
f1_ revestiment exterior, acabat arrebossat de morter de calç color blanc trencat	 _15mm
f2_ malla de reforç de fibra de vidre tipus webwer.therm200 fixada químicament i 
embeguda amb morter de reforç 
f3_ aïllament tèrmic, panells de llana de roca isover fixats mecànicament a 
trenca-junta												            _100mm
f4_ morter regularitzador forma per a enganxar l’aïllament tèrmic químicament		  _10mm
f5_maó massís existent										          _60x140x290mm
f6_maó massís nou											          _70x140x290mpaviment interior

p1_ paviment continu acabat de microciment color gris ciment				    _5mm
p2_ paviment tècnic compacte continu_sistema TDM	SUBWAY
Sistema format per uns canals tècnics i uns nodes tècnics. Les instal·lacions es 
distribueixen per els canals fins arribar als nodes que són els punts de servei 
segons la necessitat								                   	 _60mm
p3_ morter anivellador 										          _5mm
p4_ paviment de rajoles ceràmiques						               		   _200x200mm
p5_ sòcol ceràmic									                 		    _70x100mm
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