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PLANTA SEGONA (cota +7) e 1:100 i DETALLS CONSTRUCTIUS e 1:20
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14. PLANIMETRIA
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D8 D9

C18 de 22cm de diam.

pi de fusta de Biga 

elements estructurals

els entre   =0,04, fusta de 

fibra de tèrmic Aïllament 

Barrera de vapor

Teula àrab rústica

Corretges de 20x40mm

i càmara ventil·lada

40x40 Contracorretges 

Làmina impermeable

Taulell de fusta de pi

Taulell de fusta de pi

C18 de 22cm de diam.

pi de fusta de Biga 

D10 D11

ventilada

d'aire càmara trells, 

ras- de Subestructura 

Taulell de OSB

cades vertical

col·lo- 20cm de peces 

pi, de fusta de Façana 

elements estructurals

els entre   =0,04, fusta de 

fibra de tèrmic Aïllament 

Barrera de vapor

mara per instal·lacions

cà- verticals, Rastrells 

Plaques d'argila ecoclay

de les plaques

Acabat de morter d'argila 

Marc i fusteria de fusta

del buit 16x6cm

recolzament el per 

estructural secundari 

Travesser 

Peça d'acabat de fusta de pi

pendent

amb pi de fusta de Ampit de 40cm 

pi de fusta de Premarc 

Taulell de OSB

Muntants estructurals 16x6cm

de pi

fusta de massís Parquet 

compressió 40kPa

a resistència alta fusta, 

de fibra de Aïllament 

Taulell de fusta de pi

C18 de 22cm de diam.

pi de fusta de Biga 

ciclopi

formigó de Mur 

Marc i fusteria de fusta

de pi

fusta de massís Parquet 

compressió 40kPa

a resistència alta fusta, 

de fibra de Aïllament 

Taulell de fusta de pi

consolidat

pedra de original Mur 

Marc i fusteria de fusta

del buit 16x6cm

recolzament el per 

estructural secundari 

Travesser 

pendent

amb pi de fusta de Ampit 

cades vertical

col·lo- 20cm de peces 

pi, de fusta de Façana 

ventilada

d'aire càmara trells, 

ras- de Subestructura 

Muntants estructurals 16x6cm

Taulell de OSB

Barrera de vapor

mara per instal·lacions

cà- verticals, Rastrells 

Plaques d'argila ecoclay

de les plaques

Acabat de morter d'argila 

[Exclusivamente para uso académico] 


