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TENSIÓ = AXIL/ÀREA

FORJATS COBERTA

 CM30 CM ~ 25CANTELL DEL PILAR = 

CÀRREGUES PER PLANTA

TENSIÓ = AXIL/ÀREA

FORJATS COBERTA CÀRREGUES PER PLANTA

3,0 KN/M2

 KN/M200,8 KN/M2 ~ 38,7  

TOTAL DE CÀRREGUES SUPERFICIALS=       

- SOBRECÀRREGA D'ÚS EN ESCOLES =       

CÀRREGUES VARIABLES:

KN/M21- PES DELS ENVANS = 

 KN/M28,0- PES DEL PAVIMENT = 

 KN/M258,2- PES PROPI DEL FORJAT = 

CÀRREGUES PERMANENTS:

10,58 KN/M2 ~ 11,00 KN/M2

TOTAL DE CÀRREGUES SUPERFICIALS= 

- SOBRECÀRREGUES DE NEU = 0,5 KN/M2

 3,0 KN/M2

- SOBRECÀRREGA D'ÚS EN ESCOLES=

CÀRREGUES VARIABLES:

- PES TERRA + GRAVA = 3,0 KN/M2

- PES FORMACIÓ DE PENDENTS= 1,5 KN/M2

- PES PROPI DEL FORJAT = 2,58 KN/M2

CÀRREGUES PERMANENTS:

NÚM. DE PLANTES = 37 x 11,00= 407,00 KN

Qt PILAR PLANTA PRIMERA= ÀREA x CÀRREGA x 

DE PLANTES = 37 x (11,00 + 8,00) = 703,00 KN

Qt PILAR PLANTA BAIXA= ÀREA x CÀRREGA x NÚM. 

M2.

EL SENYAL·LAT A LA PLANTA, AMB UNA ÀREA DE 37 

NOTA: EL PILAR AMB MAJOR ÀREA TRIBUTÀRIA ES 

ÀREA = AXIL/TENSIÓ = 70300 x 1,5 / (250 / 1,5) =632,7 CM2

3,0 KN/M2

ÀREA = AXIL/TENSIÓ = 16500 x 1,5 / (100 / 1,5) =371,25 CM2

6,60 KN/M2 ~ 7,00 KN/M2  

TOTAL DE CÀRREGUES SUPERFICIALS=       

- SOBRECÀRREGA D'ÚS EN ESCOLES =       

CÀRREGUES VARIABLES:

- PES DELS ENVANS = 1KN/M2

- PES DEL PAVIMENT = 0,8 KN/M2

- PES PROPI DEL FORJAT = 1,80 KN/M2

CÀRREGUES PERMANENTS:

3,95 KN/M2 ~ 4,00 KN/M2

TOTAL DE CÀRREGUES SUPERFICIALS= 

RESTRICTIVA

VEGADA, PER AIXÒ ESCOLLIREM LA MÉS 

SOBRECARREGUES NO PODEN ACTUAL A LA 

NOTA: ENTENEM QUE AQUESTES DUES 

- SOBRECÀRREGUES DE NEU = 0,5 KN/M2

 0,5 KN/M2

- SOBRECÀRREGA DE MANTENIMENT EN ESCOLES=

CÀRREGUES VARIABLES:

- PES DE LA XAPA= 0,8 KN/M2

- PES PROPI DEL FORJAT = 2,15KN/M2

CÀRREGUES PERMANENTS:

NÚM. DE PLANTES = 15 x 4,00= 60,00 KN

Qt PILAR PLANTA PRIMERA= ÀREA x CÀRREGA x 

DE PLANTES = 15 x (7,00 + 4,00) = 165,00 KN

Qt PILAR PLANTA BAIXA= ÀREA x CÀRREGA x NÚM. 

M2.

EL SENYAL·LAT A LA PLANTA, AMB UNA ÀREA DE 15 

NOTA: EL PILAR AMB MAJOR ÀREA TRIBUTÀRIA ES 

CANTELL DEL PILAR= 25X15 CM -> SOBREDIMENSIONAT DE L'ESTRUCTURA  55 x (5+15+5) CM

SISTEMA ESTRUCTURAL DE FUSTA

SISTEMA ESTRUCTURAL DE FORMIGÓ

MURETS DE SUBJECCIÓ DE LES PLAQUES ALVEOLARS

JUNTA DE DILATACIÓ

FORJAT PLANTA COBERTA

FORJAT PLANTA PRIMERA

FORJAT PLANTA BAIXA. FORJAT SANITARI

PLANTA CIMENTACIÓ. FORJAT PLANTA COBERTA PLANTA CIMENTACIÓ

. FORJAT SANITARI-1FORJAT PLANTA 
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FORJAT PREFABRICAT. PLACA ALVEOLARFORJAT PREFABRICAT DE FUSTA. LIGNATUR

FORJAT IN SITU. LLOSA MASSISA DE FORMIGÓ

125 MM

250 MM

Encofrat fenólic

LINIA DE FAÇANA

SISTEMA PORTICAT DE FUSTA. AULES SISTEMA PORTICAT DE FUSTA. BIBLIOTECA
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DETALL MUR DE CONTENCIÓ

DETALL MUR CONTENCIÓ

DETALL MUR DE CONTENCIÓ

DETALL MUR DE CONTENCIÓ

DETALL MUR DE CONTENCIÓ

LLEGENDA

 m de profunditat  8,0 m i 5,1m x 5 ,1  quadrada i centrada d'20/B/25.   Sabata aïllada de formigó armat HA/01

.   Riostra de formigó armat HA/B/20/IIa i secció 0,6 x 0,6 m02

 m sobre el que s'ancorarà el pilar de fusta 3,0 x 5,0.   Muret de formigó armat HA/20/B/IIa  de secció 03

 cm) per recolzar les plaques alveolars20 x 20x 40 .   Muret de bloc de formigó armat  (04

 m d'alçada2,0 m de longitud i 20,1.   Forjat prefabricat de plaques alveolars de 06

 cm amb "mallazo"5.   Capa de compressió de 07

 cm 50x5) +15+25 (5.   Pilar compost de fusta laminada i encolada d'abet de secció 08

 cm 50x15 .   Biga de fusta laminada i encolada d'avet de secció  09

.   Forjat prefabricat de fusta (Lignatur) de 22 cm de gruix. El perimetre es resol per mitjà d'unes peces especials massisses.10

.   Placa amb absorció acústica11
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Pou d'ascensor

.   Placa d'ancoratge d'acer05
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ESTRUCTURA DEL LLUERNARI

PILAR 1. Formigó

. Fusta2PILAR 

PILAR 1. Formigó

PREDIMENSIONAT. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

PREDIMENSIONAT. ESTRUCTURA DE FUSTA

06. 15 cm de formigó projectat 

per poder projectar el formigó. 

05. Mallazo de 10x10 cm de rodons del 8 que recobreix el lluernari 

on estàn soldades unes esperes per arriostrar-se amb el forjat.

04. Dues xapes en forma de "C" de 10 mm de gruix, soldades a obra

03. Llana de roca de 5 cm de gruix.

02. Montant d'alumini en "C" de 5x5 cm, cada 20 cm.

01. Xapa d'acer inoxidable de 10 mm de gruix portada de taller i fixada amb soldadura

l’acústica a les aules.

tractar per d’acabats ventall ampli d’un disposa i sistema propi el disposa que cavitats les 

de través a instal·lacions passar permet Aquest “Lignatur”. tipus fusta de prefabricat serà forjat El 

d’abet i sempre laminats i encolats.

fusta de seran estructurals productes els casos els tots En l’espai. cobrir per fusta de encavallades 

s’utilitzen també preexistents murs els conserven es on polivalent, sala la A biblioteca. 

la a pilars i encavallades i aules les a pilars i bigues amb fusta de porticat sistema un S’utilitza 

.   Sistema constructiu lleuger. Fusta1

visibles i una altre en la lògica del pes per a aquelles parts amagades.   

parts aquelles a per lleugera pell la i l’estructura de lògica la en constructiu sistema un obtenint 

d’espais; diferenciació aquesta valor en més posar busquen emprats constructius sistemes Els 

una sèrie de connexions i espais encabits en el terreny que no són visibles des de l’exterior. 

tota l’altre, per i l’exterior de des visibles classes les s’imparteixen on “capses” petites unes tenim 

banda una per contraposició en i diferents lògiques dos davant trobem ens projecte aquest En 

SISTEMES CONSTRUCTIUS I ESTRUCTURALS

disposa d’inferiors demandes acústiques estaràformat per plaques alveolars  prefabricades.

i terra de càrregues grans suportar de ha no forjats altres dels diferencia a que sanitari; forjat El 

una pel·lícula fenòlica llisa i resistent al desgast de  120 g/m2.

amb cares dues les per revestit i segellats cantells els tots amb encolades) làmines (9 mm 18 de 

Per realitzar la llosa massissa es requerirà d’un encofrat fenòlic. El tauler emprat serà contraxapat 

càrrega i contenció de formigó.

de murs i pilars   sobre  20/B  / 25- HA armat formigó de massissa llosa de sistema un S’utilitza 

.   Sistema constructiu pesat. Formigó2
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