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2019Irene Pecharromán Bayón.   PFC ETSAV 

Escola d'infantil i primària a Drogheda. Irlanda
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cm. 15 cm de llana de roca 

15 x 7,5  de d’avet encolada y  laminada fusta de Rastrells 

Impermeabilització. C10. 

Clip d’ancoratge d’acer inoxidable model “WS”de Kalzip

C6. Minvell de xapa d’alumini 

Làmina  d’ 1,5 mm de betum modificat i elastòmers

E14. Biga de fusta laminada i encolada d'avet de secció 15 x 50 cm

E13. Pilar compost de fusta laminada i encolada d'abet de secció25 (5+15+5) x 50 cm

E12. Placa d’ancoratge d’acer 

E11. Dau de formigóarmat de secció0,6 x 0,3 m sobre el que descansa el pilar de fusta

E10. Llosa massissa de formigóarmat HA-25/B/20/IIa  i 0,3 m de cantell

HA-25/B/20/IIa de secció 0,3 x 0,3 m

E7.

d’espessor 

cm 30 de  HA-25/B/20/IIa formigóarmat de flexoresistent contenció de Mur E4. 

E3. Riosta de formigóarmat HA-25/B/20/IIa de secció0,6 x 0,4 m

E2. Sabata contínua de formigó armat HA-25/B/20/IIa de secció1,0 x 0,8 m 

E1. 10 cm de formigóde neteja 

C14. Acabat  interior. Taulell amb atenuacióacústica 

d’espessor.

mm 0,2 i (LDPE) densitat baixa de polietilètransparent de làmina de vapor de Barrera C13. 

tèrmic. aïllament i Suport C12. 

fenòlica amb làmines verticals.

resina amb encolada hagi de (LVL) microlaminada fusta de d’espessor 2cm de Taulell C11. 

solapament de doble engatillat.

per transversal sentit en i engatillat doble de alçada junta amb longitudinal sentit 

el en  safates entre Unió d’espessor. 1mm y dimensió‘65/500’ de Zinc’ Plus Alu ‘Kalzip 

 model “Kalzip”i fabricant del mm 500 de zinc de xapa de Safata 

C9. 

la humitat, els rajos UV i l’atac d’insectes xilòfags.

a front intempèrie la a comportament bon un a per acètic anhídrid d’acetilacióamb procés 

un a sotmès i químicament modificat cm 5 x secció5 i radiata pi de fusta de Travesser C8. 

Separaciód’1 cm entre taulells.

xilòfags. d’insectes l’atac i UV rajos els humitat, la a front intempèrie la a comportament 

bon un a per acètic anhídrid d’acetilacióamb procés un a sotmès i químicament 

modificat radiata pi de fusta de mm 15 de allistonat Taulell exterior. Acabat C7. 

COBERTA NO ACCESSIBLE DE FUSTA

C5. 5 cm de poliestirèextrudit per fer front a les dilatacions tèrmiques

C4. Formacióde pendents. 5 cm de formigópobre en el punt més baix

C3. Impermeabilització. 

C2. Làmina nodular de polietilèd’alta densitat

C1.  Substrat vegetal, espessor mínim de 30 cm.

C1. Paviment. 7 cm Formigórentat

COBERTA  ACCESSIBLE_AJARDINADA / PAVIMENTADA

C_COBERTA

E17. Formigóprojectat 

E16. Estructura del lluernari. Xapa d’acer inoxidable 

E15.   Forjat prefabricat de fusta (Lignatur) de 22 cm de cantell

E9. Pilar de formigóarmat 

E8.  Capa de compressióde 5 cm

Llosa alveolar de 20 cm 

E6. Cèrcol amb peça especial en “U”de formigó

E5. Mur de bloc de formigó armat de secció20x40

E_ESTRUCTURA

AL7. Paviment. 

AL6. Rastrell de fusta d’avet de 5 x 5 cm i 5 cm de llana de roca 

AL5. Paviment. 7 cm de formigópolit 

AL4. Aïllament tèrmic. 5 cm de llana de roca 

AL3. Aïllament tèrmic. 5 cm de poliestirèextrudit 

A_ACABATS I ALTRES

T11. Acabat  interior. Taulell de fusta massissa de pi radiata de 2 cm d’espessor.

d’espessor.

mm 0,2 i (LDPE) densitat baixa de polietilètransparent de làmina de vapor de Barrera T10. 

T9. Aïllament tèrmic. 15 cm de llana de roca.

T8. Suport. Muntants de fusta laminada i encolada d’avet de 7,5 x 15 cm 

fenòlica amb làmines verticals.

resina amb encolada d’hagi (LVL) microlaminada fusta de d’espessor 2cm de Taulell T6. 

T5. Làmina nodular de polietilèd’alta densitat 

solapament de doble engatillat. 

per transversal sentit en i engatillat doble de alçada junta amb longitudinal sentit 

el en  safates entre Unió d’espessor. 1mm y dimensió‘65/500’ de Zinc’ Plus Alu ‘Kalzip 

 model “Kalzip”i fabricant del mm 500 de zinc de xapa de Safata Impermeabilització: T4. 

T3.Suport. Clip d’ancoratge d’acer inoxidable modelo ‘WS’ de “Kalzip”

intempèrie front a la humitat, els rajos UV i l’atac d’insectes xilòfags. 

la a comportament bon un a per acètic anhídrid d’acetilacióamb procés un a sotmès 

i químicament modificat cm 5 x secció5 i radiata pi de fusta de Travesser Suport. T2. 

Separaciód’1 cm entre taulells.

xilòfags. d’insectes l’atac i UV rajos els humitat, la a front intempèrie la a comportament 

bon un a per acètic anhídrid d’acetilacióamb procés un a sotmès i químicament 

modificat radiata pi de fusta de mm 15 de allistonat Taulell exterior. Acabat T1. 

comportament a la intempèrie front a la humitat, els rajos UV i l’atac d’insectes xilòfags

bon un a per acètic anhídrid d’acetilacióamb procés un a sotmès i químicament 

modificat cm secció15x15 de radiata pi de fusta de Muntant exterior. Acabat T1. 

T_TANCAMENTS  VERTICALS  

D8. Substrat vegetal, espessor mínim de 25 cm.

D7. Substrat format per sòl estructural, barreja de 70% grava i 30% terra.

D6. Grava de cant  rodat de 16 a 32 mm per afavorir la filtraciód’aigua cap al tub drenant 

D_DRENATGE I RECOLLIDA D’AIGÜES

F1. Perfil d’alumini extrudit d’1 mm d’espessor pla amb remat final de goteró. 

F _FORATS 

1,5 cm de fusta laminada de pi radiata

AL2. Xapa d’alumini amb silicona segellant exposada a la intempèrie.

evitar les infiltracions de l’agua per capil·laritat.

para mm 32 a 16 de rodat canto de grava de cm 15 per proteccióformada de Capa AL1. 

amb una làmina plàstica, un fieltro tècnic i dos rastrells de fusta de pi radiata.

fusta de façana la de suport de l’estructura formigói cimentacióde la Separacióentre T7. 

D. Canaló d’alumini extrudit

D5. Tub de drenatge

D4. Làmina geotèxtil de  fibres de polièster

D3. Làmina drenant de d’1 mm de polietilèd’alta densitat amb fixaciómecànica  

D2.Impermeabilització. Làmina  d’ 1,5 mm de betum modificat i elastòmers 

D1. 10 cm de formigópobre in situ per a la recollida del tub de drenatge

FAÇANA VENTILADA LLEUGERA DE FUSTA

M1 5,01,00
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