
SCOIL

Escola d'infantil i primària a Drogheda. Irlanda

2019Irene Pecharromán Bayón.   PFC ETSAV 

09

Aire calefactat

Entrada d'aire exterior

Aire net precalentat

ventil·lació a coberta

l'aparició de grans conductes de 

Espai sota cobert ventilat que evita 

Conducte d'extracció d'aire viciat 

Conducte d'admissió d'aire net

Apertura d'admissió d'aire net

Apertura d'extracció d'aire viciat

UTA

Recuperador de calor per a fals sostre

Radiador de calor a baixa temperatura

amb equip de renovació d'aire incorporat

Radiador de calor a baixa temperatura "Oxygen" 

Bomba de calor geotérmica

Acumulador d' ACS i calefacció

LLEGENDA

LLEGENDA

Càlcul del consum d'ACS / Demanda

 l/dia21Consum per persona en una escola amb dutxes: 

Total l/dia: 8.800

 treballadors)20alumnes i 400 (420 Capacitat d'usuaris màxim: 

CLIMA I CALEFACCIÓ AFS I ACS

bitubulars

radiadors de baixa temperatura 

Sistema de calefacció amb 

una temperatura més estable, es realitzarà per mitjà d'una sonda vertical. 

El sistema de producció de calor tant per calefacció com per ACS serà mitjançant la geotèrmia. L'intercanvi de calor amb el terreny, que es troba sempre a 

 

demanda. 

la de 100% el cobrir a s'arribarà sistema aquest Amb renovable. d'energia font una es aquest que ja complementari sistema d'un requerirà es no geotèrmia amb calor de producció de sistema un Utilitzant 

haurà d'aportar el 30% del total de la demanda.

d'energia font Aquesta renovable. d'energia fonts de provingui que calenta d'aigua d'aportació sistema un amb comptar a obliga ens normativa la l/dia 50 als superior demanda una obtindrem que Prevenint 

d'espais. Una UTA serà l'encarregada del clima i la ventilació mecànica d'aquests dos espais ja que permetrà una posta en marxa ràpida.

resta la com continua tant no i puntual més serà d'aquests d'utilització horària franja la que  ja l'edifici de resta la a diferent climatització i ventilació de sistema d'un disposaran biblioteca la i polivalent sala La 

En totes aquelles parts enterrades de l'edifici on no sigui possible la col·locació d'aquest tipus de radiador si apareixeràn conductes d'admissió i extracció, així com, també un recuperador de calor. 

la entrada d'aire mitjançant una reixa. El mecanisme d'entrada d'aire s'activarà mecànicament quan sigui necessari gràcies a un detector que es trobarà a l'espai interior. 

permetran i façana en posicionaran es calor-geotèrmia-) de producció de sistema el amb compatibles tant per i temperatura baixa a funcionen  (que radiadors Aquests radiadors. mateixos als incorporat d'aire 

renovació de sistema un s'utilitzarà d'aquests l'efectivitat perdre sense calor de recuperadors com així d'admissió conductes de col·locació la evitar Per diàmetre. gran de d'aire extracció i d'admissió conductes 

uns col·locar de necessitat la implica fet Aquest es. ho també moure a cabal el tant per i elevat es espai mateix un en persones de nombre el que ja elevada d'aire renovació de demanda una té escola Una 
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Exterior Detall del comptador/ interior

Acumulador ACS/ Calefacció

Bomba de calor geotérmicaPou vertical

X
a
r
x
a
 p

ú
b
li
c
a
 A

F
S
 

C
la

u
 d

e
 p
r
e
s
s
a
 

e
n
 c
à
r
r
e
g
a

c
o

m
p
a
n
y
ia

C
la

u
 d

e
 p

a
s
 d

e
 l
a

C
la

u
 d

e
 p

a
s

F
il
tr
e

C
o

m
p
ta

d
o
r

C
la

u
 d

e
 p

a
s

A
ix

e
ta
 d

e
 c
o

m
p
r
o
b
a
c
ió

V
à
lv

u
la
 a

n
ti
r
e
to
r
n

C
la

u
 d

e
 p

a
s

HR / CO2 / Tº

+-

SALA POLIVALENT

I BIBLIOTECA

Coberta 

Planta primera

Planta baixa

Planta -1

AULA P1

Aire d'expulsió Aire d'impulsió

Aire exterior

ACS

Aire exterior

ACS

AULA PB

Aire exterior

ACS

AULA PB

Aire d'impulsióAire d'expulsió

ACS

Aire exterior

AULA P-1

ACS

Aire exterior

ACS/Calefacció

   Acumulador  

Bomba de calorgeotermica

Camp de captació     

geotermica

Pou vertical

 M150<

Recuperador de calor

Unitat de Renovació 

integrada al radiador

integrada al radiador

Unitat de Renovació 

Unitat de Renovació 

integrada al radiador

+
-

+ -

Dispositiu de purga automàtica 

Bomba de recirculació

Clau de pas

Válvula anti-retorn

buidat

Aixeta de comprobació/ Aixeta de 

Xarxa de distribució AFS

Xarxa de distribució ACS

Xarxa de recirculació ACS

Punt de consum

Acumulador ACS

Comptador

Unitat de renovació d'aire "Oxigen" 

de "Jaga" integrada al radiador  

d'aigua a baixa temperatura

Aire net

Aire brut
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Aire netEspai ventil·lat

Conducte en fals sostre  

Conducte vist

 CM45D:

 CM60D:

Conducte ocult per envà

 CM60D:

Conducte fals sostre

 CM40x35

Conducte en fals sostre  

 CM40x35

Acumulador 

Bomba de calor geotèrmica

Acumulador 

Comptador 

Conducte en fals sostre  

 CM40x35

PLANTA PRIMERA 

0 1 5 M10 

0 1 5 M10 

PLANTA BAIXA 

PLANTA -1

0 1 5 M10 

PLANTA PRIMERA 

0 1 5 M10 

0 1 5 M10 

PLANTA BAIXA 

PLANTA -1

0 1 5 M10 

Thermal Diplomat optimum

Bomba de calor geotérmica




