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1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

1.1. Preprocesado 

1.1.1. Exploración de datos en crudo 

1.1.1.1. Horno de recalentamiento 

 

La matriz de indicadores de la primera sección del proceso está formada por 15 sensores 

distintos. En las siguientes imágenes se puede ver la representación de los números de muestras 

de las señales por cada uno de los sensores pertenecientes a esta sección. 

 

Ilustración 1. Número de muestras de la señal por sensores de la Sección 1 I 



 

Ilustración 2. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 1 II 

 

Ilustración 3. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 1 III 

Como se puede observar, excepto el sensor 14, todos los sensores tienen registros con 

números de muestras muy distintos a la media de número de muestras por los sensores. 



Alrededor las muestras 3400 hasta 3600 podemos observar que hay una zona de valores igual a 

0. En las siguientes imágenes se muestran los valores de la media de las señales por cada sensor: 

 

Ilustración 4. Valor medio de las señales por sensores de la Sección 1 I 

 

Ilustración 5. Valor medio de las señales por sensores de la sección 1 II 



 

Ilustración 6. Valor medio de las señales por sensores de la sección 1 III 

En el caso de las medias de la señal, también se puede contemplar que en el rango de 

muestras de 3400 a 3600 el valor de media de la señal es igual a 0. Por lo demás las medias de 

las señales parecen tener un rango muy estable. 

 

1.1.1.2. Tren de desbaste 

 

La matriz de información de la sección dos, igual que la primera, está compuesta por 15 

sensores diversos. La representación del número de muestras, tomados para el cálculo de la 

media de la señal, por cada uno de los registros se muestra en los siguientes gráficos: 










































































