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13. RESUM DELS CONSUMS

ANÀLISI LUMÍNIC DA

ANÀLISI TÈRMIC

CONCLUSIONS

Proposta

Proposta

quedava molt fosc en l'estat actual.

ràfegs superiors i laterals garanteixen l'il·luminació de la part central de l'edifici que, per la seva gran profunditat, 

obertures fa que la distribució lumínica a l'interior sigui més homogènia en profunditat. Per últim, els gran lluernaris amb 

que permet il·luminar només amb llum natural durant moltes de les hores d'ocupació. Segon, la gran alçada de les 

n'extreuen vàries conclusions. Primer, que la major superfície de finestra garanteix, com és lògic, més quantitat de llum 

Després de vàries simulacions amb diferents configuracions d'obertures de façana s'arriba a l'opció final. D'aquesta se 

Proposta

configuració beneficiosa per tots dos.

fent diferents simulacions, s'ha procurat buscar un punt de trobada entre els dos requeriments i s'ha arribat a una 

El projecte ha bregat amb aquests dos ímputs, tèrmic i lumínic, que en sí porten a solucions contràries. A través d'anar 

17 graus.

Veient els resultats de les simulacions tèrmiques, en els mesos més freds caldria climatitzar l'espai central fins a uns 

central com a coixí tèrmic que minimitzi les pèrdues.

tèrmics només a partir de radiació solar. Per això, l'estratègia principal és aïllar l'edifici de l'exterior i utilitzar l'espai 

A l'hivern, principalment a causa del clima de la zona, amb molts dies de boira, és difícil garantir suficients guanys 

automatitzades per a obrir-se a partir d'una certa temperatura interior i exterior.

fa efecte xemeneia, afavorint l'evaquació de l'aire calent amb la ventilació natural. Les finestres del lluernari estan 

A l'estiu es garanteix el comfort tèrmic a través d'estratègies passives. El gran lluernari aprofita l'estratificació de l'aire i 

El consum total final de l'edifici és de 24.000 kWh l'any, que representa una reducció del 85% respecte al consum inicial.


