
ES_05

ES_05

ES_03

ES_02

ES_02ES_02

ES_02

ES_02

ES_06

ES_06

ES_06

ES_03

Forjat unidireccional de biguetes pretesades 17+3cm

ES_06

Biga portic interior 30x60cm FA, protecció foc RF-120

ES_05

Biga coberta 20x20cm FA, protecció foc RF-120

ES_04

Biga de façana 20x40cm FA, protecció foc RF-120

ES_03

Biga de façana 40x20cm FA, protecció foc RF-120

ES_02

Pilar apantallat 60x30cm FA, protecció foc RF-120 

ES_01

ESTRUCTURA.

ES_05

ES_06 ES_06

ES_06

ES_06

ES_06

ES_06

ES_05

ES_06

ES_05

ES_06

ES_06

ES_06

ES_05

ES_07

ES_01

ES_08

ES_08

ES_08

ES_09

ES_09

ES_09

ES_10

ES_10

ES_10

ES_11

ES_12

ES_13

ES_11

ES_12

ES_13

ES_11

ES_14

Biguetes IPN 260 per a nova coberta del pati central

ES_14

Forjat col·laborant 6+8cm

ES_13

Perfil IPE 120 biguetes i120cm

ES_12

Nou pòrtic per a recepció escala i passera HEB 260

ES_11

Biguetes de fusta C-24 8x23cm i40cm

ES_10

Perfil IPE 300 per a bigues de la passera

ES_09

tipus HILTI o soldada a l'armadura de l'escala existent. 

e=15mm amb perfil LPN 80.6 connectada amb connectors

Placa d'ancoratge per a rebre les bigues de la passera

ES_08

Estintolament pòrtic PB, 2 perfils UPN-300 connectats

ES_07

FN_01 FN_01FN_01

FN_01

Fonamentació existent , sabata correguda 65x 100cm

FN_01

FONAMENTACIÓ.

FN_02

FN_03

FN_04

FN_05

Solera FA 15cm amb armat central #8 c/20

FN_05

15cm graves per a solera

FN_04

Reblert de terra compactada proctor 90

FN_03

micropilotis tipus TITAN i encepat 60x100cm

Reforç fonamentació del pòrtic estintolat mitjançant

FN_02

TE_01

TE_02

TE_03

TE_05

TE_04

TE_06

TE_01

TE_02

TE_03

TE_05

TE_04

TE_06

TE_01

TE_03

TE_04

TE_07

TE_08

TE_01

TE_01

TE_02

TE_03

TE_04

TE_01

TE_02

TE_03

TE_04

TE_09

TE_09

TE_10

TE_11

TE_12

TE_11

TE_12

TE_13

TE_14

TI_01

TI_01

TI_01

TI_02

TI_02

per als espais d'apropiació

Porta plegable de fusta amb marc a la biga de FA de tres fulles

TI_02

Porta batent una fulla de fusta amb marc a la biga de FA

TI_01

TANCAMENT INTERIOR.

PV_01PV_01

PV_01

PV_02 PV_02

PV_02 PV_02

PV_02

PV_03

PV_03PV_03

PV_03 PV_03

PV_03

PV_03

ES_06

ES_05

ES_11

ES_12

ES_13

PV_02

PV_02

tractament a l'autoclau

Tarima exterior sobre rastrells de fusta C-24 amb

PV_04

Porcelanosa ston-ker

Terra radiant i paviment ceràmic 60x60 color gris marengo tipus

PV_03

l'espai de passera

Paviment de fusta massissa e=25mm col·locat sobre

PV_02

encolat al la solera amb prèvia capa autoanivellant.

Parquet de fusta industrial e=25mm amb plaques de 40x40

PV_01

PAVIMENTS.

TE_11

TE_12

rastrells de fusta i amb tauler OSB superior e total 16cm

Aïllament amb fibres de fusta triturades tipus "Gutex" entre

TE_15

reflexar el màxim la llum exterior

Fals sostre tipus Knauf aquapanel pintat en blanc per tal de

TE_14

Canaló de xapa plegada amb remat pel cantell de la coberta

TE_13

Coberta ventilada sobre rastrells de xapa metàl·lica grecada

TE_12

rastrells de fusta i amb tauler OSB superior i inferior e total 20cm

Aïllament amb fibres de fusta triturades tipus "Gutex" entre

TE_11

gestió tèrmica de l'edifici

Tancament  finestres Gravent motoritzades per a una eficient

TE_10

per a protecció barana fins a h=1.1m 

Finestres batents replegables amb fusta massissa amb part fixa

TE_09

Finestres oscilants amb fusta massissa

TE_08

Porta accés PB amb fusta massissa

TE_07

Barana amb rodons d'acer Ø25mm soldats al perfil LPN

TE_06

Portes correderes amb fusta massissa per a la balconera

TE_05

element sortint de la finestra

Caixó prefabricat a taller amb perfils UPN per a

TE_04

aïllament=19cm de fibres de fusta triturades tipus "Gutex"

Tancament d'entramat de fusta e total=25cm

TE_03

Persiana de làmes plegable i regulable per a control solar

TE_02

Façana ceràmica d'una fulla amb arrebossat de morter

TE_01

TANCAMENT EXTERIOR.

TEIXINT PONTS IVAN MASES SOLÉPROJECTE FINAL DE CARRERA - ETSAV

Escala 1:20

15. SECCIÓ CONSTRUCTIVA


