PROJECTE FINAL DE CARRERA - ETSAV

Carrega total edifici actual

segons documentacio grafica del
projecte existent.

Carrega total rehabilitacio
adaptant-se al Codi Tecnic

Sobrecarrega d'us

Carregues mortes

Pes propi

Neu

ESTATS DE CARREGA

carrega total
donada sense majorar

segons CTE db SE acciones
edificacion

Categoria d'us C1

zones amb taules i cadires

Categoria d'us C1

zones de pas

Interior aules
terra radiant +paviment

forjats metal-lics
paviment lleuger

6,3kN/m?2

€en zones comunes

1,5 kN/m?2

zones aules

0,5 kN/m?

en zones comunes

TEIXINT PONTS

Fletxa limit ELS

Carga uniforme

[kN/mz]

3 kN/m?

zones aules

4 kN/m2

en zones comunes

Forjat existent 2 kKN/m2
semibigueta 17+3 i 70cm zones forjat existent
Passera i escales 0,5 kN/m2

paviment lleuger

Zona 2
altitut 200-400 m

en zones comunes

0,6 kN/m?

coberta i terrassa

16. ESTRUCTURA FORJATS

Estat limit de servei ELS

Estat limit altim ELU

Forjat biguetes 1/300
Element passera 1/400
Estintolament 1/1000

COMBINACIONS DE LES ACCIONS

ELS= PP+CM+CH

elements existents sense envans

major limitacié de fletxa per evitar
sensacio d'inseguretat al tractar-se
d'un element d'una llum
considerable.

limitacid de fletxa a un milau per
evitar fisuracions a la part superior de
l'estintolament.

ELU= 1.35 PP+1.35 CM+1.5 C1

Formigé armat

Acer

Fabrica

RESISTENCIA DELS MATERIALS

IVAN MASES SOLE

*Valors caracteristic [Fck]
*Valors caracteristic [Fcd] = Fck/1.5

F.A edifici existent HA-17

F.A nova construccié HA-25

*Valors caracteristic [Fsk]
*Valors caracteristic [Fsd] = Fsk/1.05

Acer nova construcci6 S-275

*Valors caracteristic [Fbk]
*Valors caracteristic [Fbd] = Fsk/1.5

Maod calat

Fck 17 N/mm?2

Fck 25 N/mm?2

Fck 275 N/mm?2

Fck 2 N/mm2

44,72

-27.67

-28.14

37.48 -41.18

Diagrama moments i tallants PP

4.67

4.33

5.08

4.67 5.11 4.69

Diagrama moments i tallants PP

COMPROVACIO FORJATS DE L'EDIFICI EXISTENT AMB LES NOVES CARREGUES

30.79

-18.57 -19.01

25.34 27 51

Diagrama moments i tallants CM

4.71 4.33 4.73

Diagrama moments i tallants CM

6.49

4.35

COMPROVACIO BIGA
Mitjangant CYPE CAD

46.19

-27.85

38.10 41,27

Diagrama moments i tallants US

COMPROVACIO BIGUETA
Mitjancant CYPE CAD

Per tal de comprovar les biguetes
amb les noves carregues, es
compara els resultats dels
diagrames ELU amb els valors
donats pel cataleg del fabricant. En
aquest cas PORQUERAS

Mualtim 28.4 kNm Tallant 33.3 kN

6.52

-28.51
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Detall forjat existent

Escala 1:10

171.22

-104.20

-106.41

141.95 15463

Diagrama moments i tallants ELU

21.90

7.08 6.49 710

Diagrama moments i tallants US

21.98 aprof 66%

N

23.83

6.52

N

21.90 23.93

aprof 84%

Diagrama moments i tallants ELU

21.98
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9,5mm infinit
L=1/460




