
4,354,354,35 3,303,304,354,35

4,354,358,932,024,354,35

0.65x1m

per a mur de càrrega 

fonamentació correguda 

fossat ascensor-3.15m a 0.00m

fossat de F.A cota de 

0.65x1m cota 0.00

per a mur de càrrega 

fonamentació correguda 

cota= 0.00

150x200x100

h=+0.65cm

150x200x100

cota=+0.65m

150x200x100

 0.65x1m cota= +0.65m

 per a mur de càrrega

fonamentació correguda

fossat ascensor

0.65x1m cota 0.00

per a mur de càrrega 

fonamentació correguda 

cota= 0.00

150x200x100

h=+0.65cm

150x200x100

cota=+0.65m

150x200x100

 0.65x1m cota= +0.65m

 per a mur de càrrega

fonamentació correguda

 existent

 connectat al fossat

nou fossat ascensor

 -3.15m a 0.00m

fossat de F.A cota de

biga centradora.

micropilotis per tal d'evitar 

central. Encepat de 3 

nou pòrtic per a l'espai 

encepat

existent amb micropilotis i 

reforç de la fonamentació 

5
m

1
,5

m

pilars d'acer

HEB 260 encastat als 

biga portic metàl·lic perfil 

com a núcli rígid.

faci de diafragma i actui 

col·laborant per tal de que 

connectades al forjat 

Biguetes IPN 160 que 

 intumescent

 1/400, protegit amb pintura

 perfil IPN 300, fletxa límit

bigues per a la passera,

serà articulada.

entre el pòrtic i l'escala 

un extrem. La connexió 

connectada solament en 

l'escala que es troba 

Perfils UPN 260 per a 

mina 20)

 per la llum led,  (veure là

 biguetes porten un refós

 útil és de 8x20 ja que les

 8x23cm i40cm, La secció

Biguetes de fusta C-24

connectat als perfils IPN

forjat col·laborant 6+8 

 e=25mm+25mm

 massissa

Paviment de fusta

e=50mm

Paviment de fusta massisa 
 d'acer diàmetre 22mm

Barana escala amb rodons

TEIXINT PONTS IVAN MASES SOLÉPROJECTE FINAL DE CARRERA - ETSAV

17. ESTRUCTURA ESCALA I PASSERA

CÀLCUL ELEMENT PASSERA I ESCALA

[kN/m²]

Carga uniforme

edificación

segons CTE db SE acciones 

6,3kN/m²

en zones comunes

Càrrega total edifici actual

projecte existent.

segons documentació gràfica del 

càrrega total

donada sense majorar

Càrrega total rehabilitació

adaptant-se al Còdi Tècnic

Estat límit últim ELU

Estat límit de servei ELS ELS= PP+CM+C1

ELU= 1.35 PP+1.35 CM+1.5 C1

Fletxa límit ELS

1/1000Estintolament

l'estintolament.

evitar fisuracions a la part superior de 

limitació de fletxa a un milau per 

Formigó armat *Valors característic [Fck]

*Valors característic [Fcd] = Fck/1.5

Fck 25 N/mm²HA-25

*Valors característic [Fsk]Acer

F.A nova construcció

*Valors característic [Fsd] = Fsk/1.05

*Valors característic [Fbk]

*Valors característic [Fbd] = Fsk/1.5

Fàbrica

Maó calat

Acer nova construcció

ESTATS DE CÀRREGA COMBINACIONS DE LES ACCIONS RESISTÈNCIA DELS MATERIALS

Neu Zona 2

altitut 200-400 m

0,6 kN/m²

coberta i terrassa

Categoria d'ús C1 3 kN/m²

zones aules

Sobrecàrrega d'ús

zones aules

Càrregues mortes

Interior aules

zones amb taules i cadires

1,5 kN/m²

terra radiant +paviment

semibigueta 17+3 i 70cm

Pes pròpi

Forjat existent 2 kN/m²

zones forjat existent

Forjat biguetes 1/300 elements existents sense envans

F.A edifici existent Fck 17 N/mm²HA-17

Categoria d'ús C1 4 kN/m²

en zones comuneszones de pas

en zones comunespaviment lleuger

0,5 kN/m²forjats metàl·lics

en zones comunes

Passera i escales

paviment lleuger

0,5 kN/m²

Element passera 1/400

considerable.

d'un element d'una llum 

sensació d'inseguretat al tractar-se 

major limitació de fletxa per evitar 

Fck 275 N/mm²S-275

Fck 3 N/mm²

Axonometria escala

Planta fonamentació proposta

Planta fonamentació existent

Escala 1:150

Escala 1:150

Deformada conjunt element central

Deformada local escala

Deformada local passera


