
20. INSTALACIONS DE CLIMATITZACIÓ I ELECTRICITAT

397 mm

815 mm

2Número de ventiladors

66 dB(A)Nivell de potència sonora

11,38 kWPotència tèrmica màxima

8,79 kWPotència frigorífica màxima

Fan coil Hitecsa BWS-V 3

1.270 mm

- Dimensions:    190x160 mm

- Orientabilitat: fixa

- Temperatura de color: 2700 K

- Potència total: 21 W

- Flux emès: 907 lm

- LED

Característiques tècniques

Làmpara de sostre, suspesa

String Light cònic

Flos

- Dimensions: 473x414 mm

- Orientabilitat: fixa

- Temperatura de color: 3200 K

- Potència total: 7 W

- Flux emès: 306 lm

- EDGE

Característiques tècniques

Làmpara de paret

Kelvin Edge Base

Flos

- Dimensions: 37x38x528 mm

- Orientabilitat: fixa

- Temperatura de color: 3000 K

- Potència total: 6,5 W

- Flux emès: 570 lm

- LED

Característiques tècniques

Làmpara de sòl

Linealuce superficie

Iguzzini

- Dimensions: 75x75x642 mm

- Orientabilitat: fixa

- Temperatura de color: 4000 K

- Potència total: 15 W

- Flux emès: 1.350 lm

- LED

Característiques tècniques

Làmpara de sostre

iN 60 superfície

Iguzzini

- Dimensions: 75x75x642 mm

- Orientabilitat: fixa

- Temperatura de color: 4000 K

- Eficiència lluminosa: 120 lm/W

- Potència total: 15 W

- Flux emès: 1.350 lm

- LED

Característiques tècniques

Làmpara de sostre

iN 60 empotrable

Iguzzini

- Dimensions:    140x194 mm

- Orientabilitat: direccional

- Temperatura de color: 4000 K

- Potència total: 32 W

- Flux emès: 5.100 lm

- LED

Característiques tècniques

Làmpara de sostre

Front Light    140mm

Iguzzini

direccionalitat i la volumetria.

murs laterals, que accentua la 

il·luminació tènue reflexada als 

l'edifici i la terrassa, amb una 

Franjes de llum en l'accés de 

Espais exteriors

- Dimensions:    140x200 mm

- Orientabilitat: fixa

- Temperatura de color: 4000 K

- Potència total: 7,6 W

- Flux emès: 1.300 lm

- LED

Característiques tècniques

Làmpara de paret

iRoll    140mm

Iguzzini

de la sala.

il·luminació addicional a la 

contenen repises, com a 

amb els mobles laterals que 

la cara inferior de la passera i 

amb les bigues de fusta de 

empotrable que s'integra 

Tira de leds dins d'una guia 

Passera i mobles laterals

realitzats.

suficient per als treballs 

excessivament direccionada, i 

homogènia, no 

Ofereixen una llum 

aules situades a nord. 

requeriments lumínics, les tres 

els espais de més 

Il·luminació lineal utilitzada en 

Sales de treball

espai.

activitats previstes en aquest 

d'adaptar-se a totes les 

direccionable per tal 

guia central i és completament 

S'instal·la distribuida en una 

Espai polivalent de pb

lumínics.

amb menys requeriments 

s'adapta a aquests espais 

una llum més càlida i que 

la cuina i la sala d'estudi, amb 

Aquesta làmpara s'instal·la a 

Sales sud

superfície de circulació.

una llum homogènia a tota la 

una posició elevada, ofereix 

banys. Situada en vertical en 

espais de distribució i en 

Làmpara utilitzada en els 

Distribucions

apropiar-se d'aquest espai.

maneres que l'usuari pugui 

adaptable a les diferents 

Llum fàcilment regulable i 

Espais intermitjos

AFS

cuina aula taller

aula polivalent

aula taller

espai de treball

espai tècnic

ACS

Model BSW-V 3

Fan coil HITECSA
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TEIXINT PONTS IVAN MASES SOLÉPROJECTE FINAL DE CARRERA - ETSAV

TERRA RADIANT FAN COILS

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

no és necessària en aquest cas ja que tots es situen en un mateix espai.

diferents terminats calefactin i refrigerin al mateix temps, aquesta funció 

, ja que tot i que la de 4 tubs permet que instal·lació de 2 tubsEs fa una 

aire-aire.

per fan coils, més adients per a aquest ús i més eficients que sistemes 

treball. És per això que s'escull un sistema de climatització i refrigeració 

menys continuada i amb menys requeriments tèrmics que les aules de 

La sala polivalent de planta baixa i tot l'espai central té una activitat 

casos.

s'ha agafat el valor de la pitjor hora del pitjor dia en cadascun dels dos 

anual per a calefacció i refrigeració, però per al dimensionat dels aparets 

A partir de les simulacions fetes amb ArchSim s'ha obtingut la demanda 

de l'aigua del sistema de bomba de calor geotèrmica.

refrigeració. A més és molt compatible amb les temperatures de sortida 

l'inèrncia tèrmica dels forjats i pot funcionar tant per calefacció com 

de manera continuada, i per tant s'escull el terra radiant, ja que aprofita 

Les aules taller requereixen d'un bon condicionament de la temperatura 
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