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LISTADO DE ESPACIOS (PRESUPUESTO)
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Act0010

E03280 M3 Excavación en zanja, en roca con utilización de explosivos
Edificio Centro de Transformación modelo PFU-4 o simi-
lar conteniendo, celda de línea, celda de interruptor auto-
mático, celda de medida con transformadores de tensión
e intensidad, armario de contadores y panoplia de seguri-
dad. Todo suministrado con aislamiento para 36 kV.
segun mediciones auxiliares 0,5 1.601,300 800,650

1 133,330 133,330

933,98 12.982,3213,90

E03310 M3 Retirada a vertedero
Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes
de la excavación.
excavacion 1 1.601,300 1.601,300
relleno -1 1.198,300 -1.198,300
REUTILIZACION -0,9 403,000 -362,700

1 100,000 100,000

140,30 276,391,97

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular
Relleno, extendido y compactado de zanja para colecto-
res y conexiones exteriores con material granular, com-
pactadas con rodillo tándem en tongadas de 30 cm. de es-
pesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado de
las mismas y con p.p. de medios auxiliares.
segun med. auxiliares 1 334,250 334,250

1 133,330 133,330

467,58 6.312,3313,50

E04589 Ud Pozo de desagüe D=100cm. H=3,00 m
Pozo de desagüe de 100 cm. de diámetro interior y profun-
didad libre hasta 3,0 m., construido en hormigón prefabri-
cado, colocado sobre solera de canto 20 cm., del mismo
hormigón ligeramente armada, incluso p.p. de pates de po-
lipropileno, formación de canal de fondo del pozo, acometi-
das, cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado,
con p.p. de medios auxiliares.

2 2,000

2,00 1.158,08579,04

E045890 Ud Pozo ventosa D=100cm. H=3,00 m
Pozo ventosa de 100 cm. de diámetro interior y profundi-
dad libre hasta 3,0 m., construido en hormigón prefabrica-
do, colocado sobre solera de canto 20 cm., del mismo hor-
migón ligeramente armada, incluso p.p. de pates de poli-
propileno, formación de canal de fondo del pozo, acometi-
das, cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado,
con p.p. de medios auxiliares.

1 1,000

1,00 669,82669,82

G2A15000 M3 Suministro y colocación de tierra vegetal
Suministro y colocación de tierra vegetal de aportación
Volumen total 1 493,000 2,000 0,500 493,000

1 266,670 266,670

759,67 2.636,053,47

NU07OEB040 m. Tubería PEAD corrugado DN 125
Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.

493 493,000

493,00 14.706,1929,83

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias
Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de
asiento
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1 30,820 30,820
1 133,330 133,330

164,15 2.718,3216,56

OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial
Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial
del terreno por medios mecánicos, con carga y transpor-
te de materiales al vertedero, y con p.p. de medios auxila-
res. Espesor mÍnimo 0,50 m.
segun med. auxiliares 1 493,000 2,500 1.232,500

1 400,000 400,000

1.632,50 2.481,401,52

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras
Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, ex-
cepto roca, con medios mecánicos incluso sostenimien-
to, agotamiento y extracción.
segun med. auxiliares 0,5 1.601,300 800,650

1 133,330 133,330

933,98 6.397,766,85

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas
Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado",
procedente de la propia excavación, incluso extendido
con una densidad no inferior al 95% del proctor normal.
excavacion 1 1.601,300 1.601,300
material granular -1 334,250 -334,250
tuberia -1 37,930 -37,930
arena -1 30,820 -30,820

1 200,000 200,000

1.398,30 3.677,532,63

PA0700 PA PA REPOSICIÓN CAMINOS Y VIALES
Partida alzada para reposición de caminos y viales

1 1,000

1,00 1.281,301.281,30

ALIVIO400 m. Tubería PEAD corrugado DN 315
Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.

34 34,000

34,00 1.057,4031,10

E03280 M3 Excavación en zanja, en roca con utilización de explosivos
Edificio Centro de Transformación modelo PFU-4 o simi-
lar conteniendo, celda de línea, celda de interruptor auto-
mático, celda de medida con transformadores de tensión
e intensidad, armario de contadores y panoplia de seguri-
dad. Todo suministrado con aislamiento para 36 kV.
EXCAVACIÓN (con sobreancho) 0,5 4,000 3,300 2,900 19,140
TALUDES (1H:2V) 0,5 4,000 2,900 1,450 8,410

0,5 3,300 2,900 1,450 6,938
TUBERIA ALIVIO 0,5 34,000 0,800 2,000 27,200

1 50,000 50,000

111,69 1.552,4913,90

E03310 M3 Retirada a vertedero
Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes
de la excavación.
excavacion 1 61,690 61,690
excavacion 1 61,690 61,690
relleno trasdos -1 48,970 -48,970
relleno zanjas -1 27,200 -27,200
reutilizacion -0,9 47,210 -42,489

1 20,000 20,000

24,72 48,701,97
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E03833 M3 Relleno de zanja con material granular
Relleno, extendido y compactado de zanja para colecto-
res y conexiones exteriores con material granular, com-
pactadas con rodillo tándem en tongadas de 30 cm. de es-
pesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado de
las mismas y con p.p. de medios auxiliares.

1 34,000 0,800 0,900 24,480
DEDUCCION TUBERIA -3,14 0,200 0,200 34,000 -4,270

1 30,000 30,000

50,21 677,8413,50

E04140 M Junta de dilatación con banda PVC de 20 cm de ancho
Junta de dilatación ,para colectores y conexiones exterio-
res, con banda PVC de 20 cm de ancho, incluso encofra-
do, colocación y sellado.

2 3,000 6,000
2 2,300 4,600
1 5,000 5,000

15,60 203,7413,06

E05220 M2 Encofrado y desencofrado recto, con panel fenólico
Encofrado y desencofrado recto para colectores y conexio-
nes exteriores, con panel fenólico. Según NTE-EME y
EMA.

2 3,000 3,000 18,000
2 2,300 3,000 13,800
2 2,400 2,700 12,960
2 1,700 2,700 9,180
1 3,000 2,300 6,900

60,84 1.643,2927,01

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I
Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación  incluso ver-
tido por medios manuales y colocación.
pendientes 1 3,000 2,300 0,250 1,725
limpieza 1 3,000 2,300 0,100 0,690

2,42 135,2555,89

E40015 M2 Protección antihumedad con pinturas bitumin. en trasdós ob.fábr.
Protección antihumedad con pinturas bituminosas en tras-
dós de obras de fábrica, para colectores y conexiones ex-
teriores.

2 3,000 2,900 17,400
2 2,300 2,900 13,340
1 10,000 10,000

40,74 373,999,18

E40020 Ud Pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y 30 cm de ancho
Pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y 30 cm
de ancho, recubierto de polipropileno, incluso elementos
de protección, anclaje en muro, colocación y medios auxi-
liares, para colectores y conexiones exteriores.

8 8,000
5 5,000

13,00 75,795,83

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S
Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en
redondos corrugados, elaborado y colocado.
CUANTIAS 1 3,450 100,000 345,000

8,460 100,000 846,000

1.191,00 976,620,82

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb
Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de
paramentos. Incluso suministro, aditivos para la puesta
en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás
operaciones necesarias, colocado según EHE.

2 3,000 0,300 3,000 5,400
2 1,700 0,300 3,000 3,060

8,46 691,8681,78
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OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos
horizontales e inclinados. Incluso suministro, aditivos pa-
ra la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cura-
do y demás operaciones necesarias, colocado según
EHE.
SOLERA 1 3,000 2,300 0,300 2,070
LOSA 1 3,000 2,300 0,200 1,380

3,45 246,2371,37

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias
Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de
asiento

1 34,000 0,800 0,100 2,720
1 20,000 20,000

22,72 376,2416,56

OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial
Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial
del terreno por medios mecánicos, con carga y transpor-
te de materiales al vertedero, y con p.p. de medios auxila-
res. Espesor mÍnimo 0,50 m.
EMISARIO 1 5,000 4,300 21,500
TUBERIA EMISARIO 1 34,000 2,000 68,000

1 200,000 200,000

289,50 440,041,52

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras
Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, ex-
cepto roca, con medios mecánicos incluso sostenimien-
to, agotamiento y extracción.
EXCAVACIÓN (con sobreancho) 0,5 4,000 3,300 2,900 19,140
TALUDES (1H:2V) 0,5 4,000 2,900 1,450 8,410

0,5 3,300 2,900 1,450 6,938
TUBERIA EMISARIO 0,5 34,000 0,800 2,000 27,200

1 50,000 50,000

111,69 765,086,85

OMTRETRAS M3 Relleno y compactacion de trasdos de muros
Relleno y compactacion de trasdos de muros, por medios
mecanicos, con suelos de la propia excavacion, hasta
una densidad segun Pliego de Prescripciones, medido so-
bre perfil
excavacion 1 34,490 34,490

1 34,490 34,490
volumen elemento -1 3,000 2,300 2,900 -20,010

1 30,000 30,000

78,97 187,162,37

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas
Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado",
procedente de la propia excavación, incluso extendido
con una densidad no inferior al 95% del proctor normal.

1 27,200 27,200
1 27,200 27,200

-1 34,000 0,800 0,100 -2,720
-1 34,000 0,800 0,900 -24,480
1 30,000 30,000

57,20 150,442,63

CASLCUN m. Caño salva cunetas de pvc d=30 cm
Tuberia de PVC de D=0,30 m., colocado a modo de paso
salvacunetas en drenaje longitudinal para permitir el acce-
so a fincas, ejecutado sobre cama de tierra asentada, in-
cluso hormigonado de fijación y recubrimiento, terminado.

3 6,000 18,000

18,00 453,6025,20

CUNHORM m. Cuneta revestida hormigón tipo v3
Cuneta triangular tipo V3 de h=0,30 m. con taludes 1/1, re-
vestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso
compactación y preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y p/p de encofrado, terminada.

414 junio 2019



LISTADO DE ESPACIOS (PRESUPUESTO)
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 263,500 263,500

263,50 4.861,5818,45

E03130 M3 Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos excep. roca
Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos excep-
to roca, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en explanaciones y vaciados para
colectores y conexiones exteriores, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
segun med. auxiliares 0,5 47,145 23,573

23,57 123,985,26

E03292 M3 Excavación a cielo abierto en vaciados, en roca
Excavación a cielo abierto en vaciados para colectores y
conexiones exteriores, en roca, con utilización de explosi-
vos o martillo neumático, incluso agotamiento de aguas,
con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso
medios auxiliares.
segun med. auxiliares 0,5 47,145 23,573

23,57 410,1217,40

E34070 M3 Zahorra artificial en base
Zahorra artificial clasificada extendida y perfilada con mo-
toniveladora y compactada por tongadas en capas de ba-
se. 25 cm compactada al 98% P.M. medido sobre perfil,
para colectores y conexiones exteriores.
EJECUCION CAMINO NUEVO 1 263,500 5,000 0,380 500,650
ACONDICIONAMIENTO CAMINO EXISTENTE 1 229,500 5,000 0,200 229,500

730,15 11.061,7715,15

E53272 M2 Doble tratamiento superficial
Doble tratamiento superficial.
EJECUCION CAMINO NUEVO 1 263,470 5,000 1.317,350
ACONDICIONAMIENTO CAMINO EXISTENTE 1 229,500 5,000 1.147,500

2.464,85 2.809,931,14

OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial
Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial
del terreno por medios mecánicos, con carga y transpor-
te de materiales al vertedero, y con p.p. de medios auxila-
res. Espesor mÍnimo 0,50 m.
EJECUCION CAMINO NUEVO 1 263,500 5,000 1.317,500
ACONDICIONAMIENTO CAMINO EXISTENTE 1 229,500 5,000 1.147,500

2.465,00 3.746,801,52

OMTREGEN M3 Terraplén con suelo adecuado de la excavación o de préstamo
Terraplén con suelo adecuado de la excavación o de prés-
tamo, extendido y compactado con medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un
grado de compactación del 100% del proctor normal, inclu-
so regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p.
de medios auxiliares, medido sobre perfil.
segun med. auxiliares 1 71,570 71,570

71,57 221,153,09

ARQABAST Ud Arqueta Prefabricada Abastecimiento Agua Potable
Arqueta prefabricada para abastecimiento de 60 cm.  de
diámetro de dimensiones mínimas interiores,  incluso mar-
co y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 se-
gún EN- 124, obras de tierra y fábrica y orificios para tube-
rías, totalmente terminada.

5 5,000

5,00 1.242,50248,50
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CONT0050 ud Contador dn50 mm. en arqueta 2"
Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de
acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la
red de distribución , incluso instalación de dos válvulas
de corte de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de
retención y demás material auxiliar, montado y funcionan-
do, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la
red interior.

1 1,000

1,00 640,43640,43

DEMPAVEX m2 Demolición pavimento existente
Demolición pavimento existente

1 15,000 2,500 37,500

37,50 550,5014,68

DESTUBABAS ud Desagüe para tuberia abastecimiento.
Desagüe para tubería de abastecimiento de 2", formado
por collarín de toma, válvula de bola de PVC de 1",  5 ml
de tubería  de polieteileno de 1", manguitos de unión y
juntas, incluso conexión a punto cercano de vertido, colo-
cado y probado.

2 2,000

2,00 196,5498,27

E03310 M3 Retirada a vertedero
Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes
de la excavación.

1 15,000 2,500 0,500 18,750

18,75 36,941,97

E3530901 M Tubería de polietileno alta densidad PE 100 D=63 mm.
Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad, PE 100 (tensión tangencial 8 MPA) y 1 MPA
de presión de trabajo, de 63 mm. de diámetro nominal, in-
cluso p.p. de piezas especiales y juntas con manguito de
unión, para colectores y conexiones exteriores.
segun mediciones auxiliares 1 493,000 493,000

493,00 4.639,139,41

E35370 Ud Válvula de compuerta con bridas de 50 mm. de paso
Válvula de compuerta con bridas de 50 mm. de paso, colo-
cada, para colectores y conexiones exteriores.

2 2,000

2,00 210,78105,39

PAREPSUBM ud Partida alzada reposiciòn de suministros
Ud. Partida alzada para la reposición de suministros exis-
tentes inutilizados durante la ejecución de la obra, median-
te materiales iguales o similares a los existentes.

1 1,000

1,00 620,29620,29

REPPAVEX m2 Reposición de pavimento existente
Reposición de pavimento existente mediante superficie
tratada con doble tratamiento superficial, con áridos de
granulometría normal, silíceos porfídicos, en cualquier ti-
po de obra de reparación de calzada o arcenes u obra
nueva, incluso ligante bituminoso modificado y aplicación
de riego de protección a base de ligante hidrocarbonado.

1 15,000 2,500 37,500

37,50 103,132,75

VAVT0100 ud VENTOSA DE 1"
Suministro y colocación de ventosa automática de acero
inoxidable con deflector de aire de 1" de diámetro, i/jun-
tas.

1 1,000

1,00 175,95175,95
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EQUIPINTSAT ud EQUIPAMIENTO ACCESO INTERNET VIA SATELITE
Suministro y colocación del equipo completo de Sistema
TRAC formado por antena bidereccional, terminal bidirec-
cional y modulo doble adicional de cable FI bidireccional
de 30 m. Incluso instalación y puesta en servicio, unidad
totalmente ejecutada.

1 1,000

1,00 2.500,002.500,00

GEOBTPERMIS ud GESTION PARA OBTENCIÓN DE PERMISOS
Partida alzada en concepto de gestiones o tramitaciones
necesarias para la obtención de los permisos en su locali-
zación final dentro del municipio. unidad totalmente ejecu-
tada.

1 1,000

1,00 510,00510,00

TRABAUXTELF ud TRABAJOS AUXILIARES
Partida alzada de suministro y montaje de soportes, ele-
mentos auxiliares y cableados necesarios para en la loca-
lización de la antena, conexiones entre antena y unidad in-
terior, acondicionamiento del suministro de energia electri-
ca, toma de tierra y protección contra descargas. Incluso
pequeño material y  trabajos de albañileria necesarios, uni-
dad totalmente ejecutada.

1 1,000

1,00 982,00982,00

ACMT01 ud Cruceta de derivación
Suministro y colocación de cruceta de derivación en apo-
yo existente completamente instalada.

1 1,00

1,00 207,06207,06

ACMT02 UD Tasas y derechos de entronque
Tasas y derechos de entronque emitidos por ERZ ENDE-
SA

1 1,00

1,00 4.659,274.659,27

ACMT24 ud Topografia y proyecto
Topografía y Proyecto (incluidos visado) y gestiones de le-
galización en los distintos organismos oficiales.

1 1,00

1,00 2.941,182.941,18

ACMT25 ud Certificado final de obra
Certificado final de obra (incluido visado), gestiones de le-
galización con la compañía eléctrica e Inaga y visita de
inspección de instalaciones con Industria. Incluido Certifi-
cado de la instalación.

1 1,00

1,00 2.352,942.352,94

ACMT26 ud Replanteo apoyos línea eléctrica
Replanteo de los apoyos de la línea eléctrica, incluso com-
probación de longitudes de vano y cálculo de flechas de re-
gulación de conductores.

1 1,00

1,00 309,24309,24

ACMT03 ml Acceso apoyos
Apertura y cierre de pista de acceso a los apoyos de 3 me-
tros de ancho, incluyendo pequeños desmontes y su poste-
rior restitución.

493 493,00

493,00 3.687,647,48

ACMT04 m3 Excavación cimentación apoyo metálico
Excavación en tierra para cimentación de apoyo metálico
para línea aérea de media tensión. Inclusive hasta un
30% en roca.
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1 16,50 16,50

16,50 1.318,6879,92

ACMT05 m3 Hormigonado zapata apoyo metálico
Hormigonado de zapata de apoyo metálico para línea aé-
rea de media tensión con hormigón H-150, incluso aporta-
ción de bloques para calzado de base, nivelado de apoyo
y realización de peana.

20,62 20,62

20,62 1.940,7594,12

ACMT06 m3 Suplemento de excavación en roca para cimentación en apoyo
Suplemento de excavación en roca para cimentación de
apoyo.

6,43 6,43

6,43 794,30123,53

ACMT08 ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo
Apoyo metálico de 14 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

2 2,00

2,00 3.131,761.565,88

ACMT082 ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 3000 kg de esfuerzo
Apoyo metálico de 14 metros de altura y 3000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

1 1,00

1,00 1.941,181.941,18

ACMT083 ud Apoyo metálico de 18 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo
Apoyo metálico de 18 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

1 1,00

1,00 2.135,292.135,29

ACMT08V ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 1000 kg de esfuerzo
Apoyo metálico de 14 metros de altura y 1000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

1 1,00

1,00 1.045,651.045,65

ACMT091 ud Apoyo metálico de 12 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo
Apoyo metálico de 12 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

1 1,00

1,00 1.312,241.312,24

ACMT11 ud Armado metálico recto tipo H3, completamente instalado.
Armado metálico recto tipo H3, completamente instalado.

2 2,00

2,00 414,12207,06

ACMT12 ud Armado metálico bóveda tipo B2,5, completamente instalado.
Armado metálico bóveda tipo B2,5, completamente insta-
lado.

4 4,00

4,00 2.640,00660,00

ACMT13 ud Red de tierras mediante picas de acero-cobreado de 2m de long.
Red de tierras mediante picas de acero-cobreado de 2m
de longitud y 16mm de diámetro unidas mediante grapas
de fijación y cable de cobre desnudo.

3 3,00

3,00 229,4176,47

ACMT14 ud Red de tierras en anillo alrededor del apoyo
Red de tierras en anillo alrededor del apoyo, de forma
que cada punto del mismo quede distanciado 1 m. como
mínimo de las aristas del macizo de cimentación.

1 1,00

1,00 138,26138,26
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ACMT15 ud Placa de identificación y numeración de apoyo o seccionamiento
Suministro y colocación de placa de identificación y nume-
ración de apoyo o seccionamiento.

7 7,00

7,00 66,929,56

ACMT16 ud Cadenas de amarre a compresión
Cadenas de amarre a compresión completa para LA-56
conteniendo: 4 aisladores U 70 BS, 1 Grillete GN16, 1
Horquilla bola HB 16, 1 Rótula larga R16P.

30 30,00

30,00 2.047,2068,24

ACMT17 ud Cadenas de suspensión con grapa
Cadenas de suspensión con grapa armada completa pa-
ra  LA-56 conteniendo: 3 aisladores U 70 BS, 1 Grillete
GN16, 1 Horquilla bola HB 16, 1 Rótula corta R16 y un
preformado.

3 3,00

3,00 225,8775,29

ACMT18 ud Seccionamiento III con mando por estribo,36 kV, 400 A
Seccionamiento III con mando por estribo, 36kV, 400A ti-
po SBCP o similar solicitado por la compañía eléctrica, in-
cluso banqueta aislante para maniobra. Según plano y
protocolo de la compañía suministradora.

1 1,00

1,00 2.952,942.952,94

ACMT19B ud Conjunto de fusibles XS compuesto por 3 bases de 24 kv
Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24
kV.

1 1,00

1,00 723,53723,53

ACMT20 ml Tendido conductor LA-56
Tendido, regulado y engrapado de conductor LA-56 con
tren de tendido hasta 5.000KG, conforme a protocolo de
compañía suministradora.

493 493,00

493,00 2.538,955,15

ACMT23 ud Medidas especiales protección cuce de carreteras
Medidas especiales de protección para cruce de carrete-
ra, acequias y líneas aéreas, incluyendo señalización via-
ria, regulación de tráfico, instalación de porterías, y otras
medidas solicitadas por carreteras.

1 1,00

1,00 2.243,802.243,80

ACMT21 ml Forrado de puentes para protección avifauna
Forrado de puentes con cinta Olit,según normas de INA-
GA para protección Avifauna.

56 56,00

56,00 2.173,9238,82

ACMT22 ud Forrado de grapa de suspensión o amarre
Forrado de grapa de suspensión o amarre.

5 5,00

5,00 588,25117,65

CT300 ud Herrajes de fusibles XS
Herrajes de fusibles XS, autoválvulas, bajante de pues-
tas a tierra de neutro y herrajes, cajas de comprobación
de toma de tierra y herraje sujección de cuadro de B.T. y
protección de antiescalo.

1 1,00

1,00 705,88705,88

CT301 ud Cuadro de baja tensión para apoyo metalico, PT 250A
Cuadro de baja tensión para apoyo metálico, PT 250A
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1 1,00

1,00 352,94352,94

CT303B ud Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24 kV 200A.
Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24
kV 200A.

1 1,00

1,00 411,76411,76

CT304B ud Conjunto de autoválvulas compuesto por tres bases de 24 kV.
Conjunto de autoválvulas compuesto por tres bases de
24 kV.

1 1,00

1,00 176,47176,47

CT305 ud Confección de puestas a tierras de herrajes
Confección de puestas a tierras de herrajes en anillo for-
mado por 4 picas. Se instalarán tantas picas de más co-
mo sea necesario para obtener un valor de puesta a tie-
rra inferior a 20 ohmios. Apertura y cierre de zanja de 30
metros de longitud y dimensiones 0,8x0,4 incluida.

1 1,00

1,00 311,76311,76

CT306 ud Confección de puestas a tierras de neutro (5 picas)
Confección de puestas a tierras de neutro formado por 5
picas. Se instalarán tantas picas de más como sea nece-
sario para obtener un valor de puesta a tierra inferior a 10
ohmios. Apertura y cierre de zanja de 30 metros de longi-
tud y dimensiones 0,8x0,4 incluida.

1 1,00

1,00 341,18341,18

CT85 ud Hornacina de hormigón
Hornacina de hormigón para cuadro de BT con fusibles

1 1,00

1,00 3.075,893.075,89

E03130 M3 Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos excep. roca
Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos excep-
to roca, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en explanaciones y vaciados para
colectores y conexiones exteriores, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

0,5 1.558,000 0,500 1,000 389,500
0,5 8,000 9,000 3,660 131,760

1 7,300 15,500 2,200 248,930
0,5 7,500 6,700 0,500 12,563
0,5 9,600 4,400 3,100 65,472
0,5 3,000 10,500 3,500 55,125

1 50,000 50,000

953,35 5.014,625,26

E03292 M3 Excavación a cielo abierto en vaciados, en roca
Excavación a cielo abierto en vaciados para colectores y
conexiones exteriores, en roca, con utilización de explosi-
vos o martillo neumático, incluso agotamiento de aguas,
con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso
medios auxiliares.

0,5 1.558,000 0,500 1,000 389,500
0,5 8,000 9,000 3,660 131,760

1 7,300 15,500 2,200 248,930
0,5 7,500 6,700 0,500 12,563
0,5 9,600 4,400 3,100 65,472
0,5 3,000 10,500 3,500 55,125

1 50,000 50,000

953,35 16.588,2917,40

OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial
Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial
del terreno por medios mecánicos, con carga y transpor-
te de materiales al vertedero, y con p.p. de medios auxila-
res. Espesor mÍnimo 0,50 m.
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1 1.558,000 1.558,000
1 100,000 100,000

1.658,00 2.520,161,52

OMTRETRAS M3 Relleno y compactacion de trasdos de muros
Relleno y compactacion de trasdos de muros, por medios
mecanicos, con suelos de la propia excavacion, hasta
una densidad segun Pliego de Prescripciones, medido so-
bre perfil

1 1.027,700 1,000 1,000 1.027,700
-1 7,000 8,000 3,660 -204,960
-2 6,300 14,500 2,200 -401,940
-1 6,500 5,700 0,500 -18,525
-1 8,600 3,400 3,100 -90,644
-1 2,000 9,500 3,500 -66,500
1 30,000 30,000

275,13 652,062,37

E03310 M3 Retirada a vertedero
Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes
de la excavación.
excavacion 1 100,000 100,000
relleno -1 80,020 -80,020
REUTILIZACION -0,9 19,980 -17,982

1 10,000 10,000

12,00 23,641,97

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular
Relleno, extendido y compactado de zanja para colecto-
res y conexiones exteriores con material granular, com-
pactadas con rodillo tándem en tongadas de 30 cm. de es-
pesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado de
las mismas y con p.p. de medios auxiliares.
TUBOS DE 250 1 14,800 0,800 0,500 5,920
TUBOS DE 315 1 35,200 0,800 0,500 14,080
A DESCONTAR
TUBOS DE 250 -3,142 0,160 0,160 14,800 -1,190
TUBOS DE 315 -3,142 0,160 0,160 35,200 -2,831

1 30,000 30,000

45,98 620,7313,50

E04589 Ud Pozo de desagüe D=100cm. H=3,00 m
Pozo de desagüe de 100 cm. de diámetro interior y profun-
didad libre hasta 3,0 m., construido en hormigón prefabri-
cado, colocado sobre solera de canto 20 cm., del mismo
hormigón ligeramente armada, incluso p.p. de pates de po-
lipropileno, formación de canal de fondo del pozo, acometi-
das, cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado,
con p.p. de medios auxiliares.
salida 1 1,000
by pass 3 3,000

4,00 2.316,16579,04

NU07OEB040 m. Tubería PEAD corrugado DN 125
Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.

35,2 35,200

35,20 1.050,0229,83

NU07OEB250 ml Tubería PEAD DN 250
Tubería enterrado de polietileno de alta densidad PN10,
con un diámetro de 250 mm. y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

14,8 14,80

14,80 319,6821,60

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias
Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de
asiento
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TUBOS DE 315 1 35,200 0,800 0,100 2,816
TUBOS DE 250 1 14,800 0,800 0,100 1,184

1 20,000 20,000

24,00 397,4416,56

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras
Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, ex-
cepto roca, con medios mecánicos incluso sostenimien-
to, agotamiento y extracción.
TUBOS DE 250 1 14,800 0,800 2,500 29,600
TUBOS DE 315 1 35,200 0,800 2,500 70,400

1 50,000 50,000

150,00 1.027,506,85

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas
Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado",
procedente de la propia excavación, incluso extendido
con una densidad no inferior al 95% del proctor normal.
EXCAVACIÓN 100 100,000
A DESCONTAR
CAMA DE ARENA -1 4,000 -4,000
RELLENO GRANULAR -1 15,980 -15,980

1 30,000 30,000

110,02 289,352,63

D25NA651 Ml TUBERÍA PVC 200mm. SERIE C
Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de Saenger co-
lor gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación inte-
rior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás
accesorios, totalmente instalada.

22 22,00

22,00 232,9810,59

E03310 M3 Retirada a vertedero
Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes
de la excavación.
excavacion 1 38,800 38,800
relleno -1 18,330 -18,330
REUTILIZACION -0,9 20,470 -18,423

1 10,000 10,000

12,05 23,741,97

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular
Relleno, extendido y compactado de zanja para colecto-
res y conexiones exteriores con material granular, com-
pactadas con rodillo tándem en tongadas de 30 cm. de es-
pesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado de
las mismas y con p.p. de medios auxiliares.
TUBOS DE 90 1 26,500 0,600 0,580 9,222
TUBOS DE 200 1 22,000 0,600 0,700 9,240
a descontar
TUBOS DE 90 -3,142 0,040 0,040 26,500 -0,133
TUBOS DE 200 -3,142 0,100 0,100 22,000 -0,691

1 30,000 30,000

47,64 643,1413,50

NU07OEB090 ml Tubería PEAD DN 90
Tubería enterrado de polietileno de alta densidad PN10,
con un diámetro de 90 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

26,5 26,50

26,50 287,5310,85

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias
Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de
asiento
TUBOS DE 90 1 26,500 0,600 0,100 1,590
TUBOS DE 200 1 22,000 0,600 0,100 1,320

1 20,000 20,000

22,91 379,3916,56
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OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras
Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, ex-
cepto roca, con medios mecánicos incluso sostenimien-
to, agotamiento y extracción.
TUBOS DE 90 1 26,500 0,600 1,200 19,080
TUBOS DE 200 1 22,000 0,600 1,500 19,800

1 50,000 50,000

88,88 608,836,85

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas
Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado",
procedente de la propia excavación, incluso extendido
con una densidad no inferior al 95% del proctor normal.
EXCAVACIÓN 38,88 38,880
A DESCONTAR
CAMA DE ARENA -1 2,910 -2,910
RELLENO SELECCINADO -1 17,640 -17,640

1 30,000 30,000

48,33 127,112,63

OHOUR M2 Hormigón HF-4.0, en soleras de urbanización
Hormigón HF-4.0 (resistencia a flexotracción de 4 MPa),
en soleras de urbanización, con mallazo 6/20x20, fratasa-
do en fino con aporte de cemento-cuarzo

336 336,000
75 75,000

411,00 34.273,2983,39

OURACE M2 Acera de loseta hidraulica de 20x20 cm solera HM-10 de10cm
Acera de loseta hidraulica de 20x20 cm colocada sobre
solera de hormigon HM-10-B-40-I de 10 cm de espesor, in-
cluidas juntas de dilatación, enlechado y limpieza.

25,3 25,300
6,5 6,500
20 20,000

51,80 872,3116,84

OURBOR Ml Bordillo de hormigon de 10x20 cm
Bordillo de hormigón, de 10x20cm, sobre solera de hormi-
gón HM-10-B-40-I y 10cm de espesor, incluso excava-
ción, rejuntado y limpieza.

7 7,000
30 30,000
20 20,000

57,00 297,545,22

OURZA M3 Zahorra artificial clasificada
Zahorra artificial, husos ZA(25)-ZA(20) en capas de ba-
se, con 60 %  de caras de fractura, puesta en obra, exten-
dida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm. De espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de Los Angeles de los áridos < 30.

1.290 0,300 387,000
75 75,000

462,00 6.643,5614,38

OURPUVEH2 UD Puerta metálica para paso de vehículos
Puerta metálica para paso de vehículos

1 1,000

1,00 1.800,311.800,31

OURVAL Ml Valla metalica para cerramiento perimetral
Valla de cerramiento de la depuradora, incluso zapata co-
rrida de hormigon pobre de 40 x 40 cm., al cual se ancla-
rá mediante postes de acero galvanizado cada 3 m una
valla metálica de acero galvanizado de 2 m. de altura y
p.p. de soportes y accesorios. Los soportes estarán termi-
nados en 45º con tres filas de alambre de espino y se se-
pararan una distancia de 3 m.

1 145,600 145,600
puerta -1 5,000 -5,000

1 40,000 40,000

180,60 9.492,3452,56
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E03310 M3 Retirada a vertedero
Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes
de la excavación.
excavacion 1 39,600 39,600
relleno -1 26,040 -26,040
REUTILIZACION MATERIAL -0,9 13,560 -12,204

1 10,000 10,000

11,36 22,381,97

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular
Relleno, extendido y compactado de zanja para colecto-
res y conexiones exteriores con material granular, com-
pactadas con rodillo tándem en tongadas de 30 cm. de es-
pesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado de
las mismas y con p.p. de medios auxiliares.
TUBOS DE 200 1 4,000 0,600 0,700 1,680
TUBOS DE 315 1 18,000 0,800 0,815 11,736
A descontar
TUBOS DE 315 -3,142 0,158 0,158 18,000 -1,412
TUBOS DE 200 -3,142 0,100 0,100 4,000 -0,126

1 20,000 20,000

31,88 430,3813,50

E04589 Ud Pozo de desagüe D=100cm. H=3,00 m
Pozo de desagüe de 100 cm. de diámetro interior y profun-
didad libre hasta 3,0 m., construido en hormigón prefabri-
cado, colocado sobre solera de canto 20 cm., del mismo
hormigón ligeramente armada, incluso p.p. de pates de po-
lipropileno, formación de canal de fondo del pozo, acometi-
das, cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado,
con p.p. de medios auxiliares.

1 1,000

1,00 579,04579,04

NU07OEB038 m. Tubería PEAD corrugado DN 200
Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

4 4,000

4,00 60,1615,04

NU07OEB040 m. Tubería PEAD corrugado DN 125
Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.

18 18,000

18,00 536,9429,83

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias
Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de
asiento
TUBOS DE 200 1 4,000 0,600 0,100 0,240
TUBOS DE 315 1 18,000 0,800 0,100 1,440

1 20,000 20,000

21,68 359,0216,56

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras
Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, ex-
cepto roca, con medios mecánicos incluso sostenimien-
to, agotamiento y extracción.
TUBOS DE 200 1 4,000 0,600 1,500 3,600
TUBOS DE 315 1 18,000 0,800 2,500 36,000

1 50,000 50,000

89,60 613,766,85

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas
Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado",
procedente de la propia excavación, incluso extendido
con una densidad no inferior al 95% del proctor normal.
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EXCAVACIÓN 39,6 39,600
A DESCONTAR
CAMA DE ARENA -1 1,680 -1,680
MATERIAL GRANULAR -1 11,880 -11,880

1 20,000 20,000

46,04 121,092,63

OURSUM UD SUMIDERO DE CALZADA 20X30
Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20
N/mm2.y rejilla de fundición  para desagüe de pluviales,
incluso conexión a la red general de saneamiento.

3 3,000

3,00 245,8581,95

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I
Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación  incluso ver-
tido por medios manuales y colocación.
canal de desbaste 1 4,520 2,000 0,100 0,904
pozo de gruesos 1 2,400 2,400 0,100 0,576

1,48 82,7255,89

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I
Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y cone-
xiones exteriores, elaborado en central y colocado en
obra, incluso vertido, vibrado, curado y cortado de juntas.
Según normas  EHE-99.
pozo de gruesos 1 1,800 1,800 0,200 0,648

0,65 40,2661,94

NE50011 M Rail para protección contra los golpes de la cuchara
Rail para protección contra los golpes de la cuchara

5 4,00 20,00
1 7,00 7,00

27,00 604,8022,40

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S
Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en
redondos corrugados, elaborado y colocado.
Soleras 1 85,000 5,020 426,700
Muros 1 95,000 17,820 1.692,900

2.119,60 1.738,070,82

OCABAR Ml Suministro y colocación de barandilla perimetral
Suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de al-
tura de acero inoxidable AISI 316 , i/piezas especiales y
p.p. de anclajes, colocada en muros de hormigón con las
siguientes especificaciones: Pasamanos de tubo D=50
mm., Apoyos cada 1,5 m, constituidos por una pletina de
7 cm., Barra intermedia de iguales características al pasa-
manos y Rodapié de 10 cm de alto

2 3,000 6,000
2 2,000 4,000
4 2,400 9,600

19,60 1.029,9852,55

OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con chapa perforada 3x
Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por
pletina acero 20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, for-
mando cuadrícula de 40X40 mm. con  uniones electrosol-
dadas y posterior galvanizado.
Tramex 1 1,500 0,700 1,050

1,05 72,1268,69

OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón ocul-
to. Incluso parte proporcional de cimbras y apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y
pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para
una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.
canal de desbaste 4 4,520 1,100 19,888

6 2,000 1,100 13,200
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pozo de gruesos 8 2,400 4,750 91,200
canal de desbaste 2 4,520 0,300 2,712

2 2,000 0,300 1,200
pozo de gruesos 4 2,400 0,400 3,840

132,04 2.529,8919,16

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb
Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de
paramentos. Incluso suministro, aditivos para la puesta
en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás
operaciones necesarias, colocado según EHE.
canal de desbaste 2 4,520 1,100 0,250 2,486

3 2,000 1,100 0,250 1,650
pozo de gruesos 4 2,400 4,750 0,300 13,680

17,82 1.457,3281,78

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos
horizontales e inclinados. Incluso suministro, aditivos pa-
ra la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cura-
do y demás operaciones necesarias, colocado según
EHE.
canal de desbaste 1 4,520 2,000 0,300 2,712
pozo de gruesos 1 2,400 2,400 0,400 2,304

5,02 358,2871,37

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I
Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación  incluso ver-
tido por medios manuales y colocación.
bombeo de agua 1 2,600 2,600 0,100 0,676

0,68 38,0155,89

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I
Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y cone-
xiones exteriores, elaborado en central y colocado en
obra, incluso vertido, vibrado, curado y cortado de juntas.
Según normas  EHE-99.
bombeo de agua 2 2,000 0,400 0,400 0,640

0,64 39,6461,94

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S
Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en
redondos corrugados, elaborado y colocado.
Soleras 1 85,000 3,250 276,250
Muros 1 95,000 13,880 1.318,600
Losas 1 130,000 1,000 130,000

1.724,85 1.414,380,82

OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con chapa perforada 3x
Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por
pletina acero 20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, for-
mando cuadrícula de 40X40 mm. con  uniones electrosol-
dadas y posterior galvanizado.
Bombas 3 0,700 0,500 1,050

1,05 72,1268,69

OENCRM M2 Encofrado vertical recto visto
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón vis-
to. Incluso parte proporcional de ejecución de berenjenos
cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares y pequeño material, correctamente
ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación
de desencofrante.
Losa 1 2,000 2,000 4,000

4 2,000 0,250 2,000

6,00 119,1619,86
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OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón ocul-
to. Incluso parte proporcional de cimbras y apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y
pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para
una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.
Solera 4 2,850 0,400 4,560
pozo bombas 4 2,600 5,030 52,312

4 2,000 5,030 40,240

97,11 1.860,6319,16

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb
Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de
paramentos. Incluso suministro, aditivos para la puesta
en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás
operaciones necesarias, colocado según EHE.
pozo bombas 2 2,600 0,300 5,030 7,847

2 2,000 0,300 5,030 6,036

13,88 1.135,1181,78

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos
horizontales e inclinados. Incluso suministro, aditivos pa-
ra la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cura-
do y demás operaciones necesarias, colocado según
EHE.
Solera 1 2,850 2,850 0,400 3,249
Losa 1 2,000 2,000 0,250 1,000

4,25 303,3271,37

E05220 M2 Encofrado y desencofrado recto, con panel fenólico
Encofrado y desencofrado recto para colectores y conexio-
nes exteriores, con panel fenólico. Según NTE-EME y
EMA.

2 8,200 0,350 5,740
2 2,900 0,350 2,030

7,77 209,8727,01

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I
Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación  incluso ver-
tido por medios manuales y colocación.

1 8,200 2,900 0,100 2,378

2,38 133,0255,89

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I
Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y cone-
xiones exteriores, elaborado en central y colocado en
obra, incluso vertido, vibrado, curado y cortado de juntas.
Según normas  EHE-99.

1 8,200 0,400 0,700 2,296
1 2,900 0,700 0,700 1,421

3,72 230,4261,94

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S
Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en
redondos corrugados, elaborado y colocado.
CUANTIAS 1 8,320 90,000 748,800

748,80 614,020,82

OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con chapa perforada 3x
Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por
pletina acero 20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, for-
mando cuadrícula de 40X40 mm. con  uniones electrosol-
dadas y posterior galvanizado.

1 1,000 1,000 1,000

1,00 68,6968,69
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OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos
horizontales e inclinados. Incluso suministro, aditivos pa-
ra la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cura-
do y demás operaciones necesarias, colocado según
EHE.

1 8,200 2,900 0,350 8,323

8,32 593,8071,37

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I
Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación  incluso ver-
tido por medios manuales y colocación.

1 7,900 7,500 0,100 5,925

5,93 331,4355,89

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I
Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y cone-
xiones exteriores, elaborado en central y colocado en
obra, incluso vertido, vibrado, curado y cortado de juntas.
Según normas  EHE-99.

1 6,490 0,300 1,947
1 1,200 0,300 0,360

2,31 143,0861,94

GX030005 UD S/M DE PATE DE ACERO APLACADO DE POLIETILENO
S/M DE PATE DE ACERO APLACADO DE POLIETILE-
NO

6 6,00

6,00 61,3210,22

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S
Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en
redondos corrugados, elaborado y colocado.
Soleras 1 85,000 17,780 1.511,300
Muros 1 95,000 57,520 5.464,400

6.975,70 5.720,070,82

OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con chapa perforada 3x
Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por
pletina acero 20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, for-
mando cuadrícula de 40X40 mm. con  uniones electrosol-
dadas y posterior galvanizado.
Tramex 1 2,000 1,200 2,400

1 1,500 1,200 1,800
1 2,200 1,200 2,640
1 1,000 1,200 1,200
2 6,490 1,500 19,470
1 6,490 1,000 6,490
1 0,800 1,580 1,264

35,26 2.422,0168,69

OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón ocul-
to. Incluso parte proporcional de cimbras y apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y
pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para
una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.

6 6,490 3,310 128,891
4 6,490 2,580 66,977
4 3,580 1,380 19,762
4 7,900 3,000 94,800
6 1,200 1,380 9,936
4 5,500 3,000 66,000
4 5,650 1,800 40,680

12 1,200 1,800 25,920
2 2,000 1,800 7,200
2 7,900 0,300 4,740
2 7,500 0,300 4,500

469,41 8.993,9019,16
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OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb
Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de
paramentos. Incluso suministro, aditivos para la puesta
en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás
operaciones necesarias, colocado según EHE.

3 6,490 3,310 0,250 16,111
2 6,490 2,580 0,250 8,372
2 3,580 1,380 0,250 2,470
2 7,900 3,000 0,250 11,850
3 1,200 1,380 0,250 1,242
2 5,500 3,000 0,250 8,250
2 5,650 1,800 0,250 5,085
6 1,200 1,800 0,250 3,240
1 2,000 1,800 0,250 0,900

57,52 4.703,9981,78

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos
horizontales e inclinados. Incluso suministro, aditivos pa-
ra la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cura-
do y demás operaciones necesarias, colocado según
EHE.

1 7,900 7,500 0,300 17,775

17,78 1.268,9671,37

10225A M2 Lámina de geotextil de 150 g/m2
Lámina de geotextil de 150 g/m2, colocada.

Rizocompostaje 2 14,600 6,000 1,000 175,200

175,20 585,173,34

15015 m3 Arena en capa de asiento
Arena en capa de asiento, incluyendo extendido al 95%
del Proctor Modificado y nivelación.

Rizocompostaje 2 14,600 6,000 0,030 5,256
2 14,600 6,000 0,100 17,520

22,78 431,9118,96

150150 m2 Membrana impermeabilizante
Membrana impermeabilizante de PHD de 1 mm de gro-
sor, colocada sobre capa de arena.

Rizocompostaje 2 14,600 6,000 1,000 175,200

175,20 1.944,7211,10

150160 m2 Capa de 20 cm de grosor
Capa de 20 cm de grosor, de grava de un tamaño entre
30 y 80 mm, colocada.

Rizocompostaje 2 14,600 6,000 1,000 175,200

175,20 1.109,026,33

150170 m2 Capa de 12 cm de grosor
Capa de 12 cm de grosor, de grava de un tamaño entre 2
y 8 mm, colocada.

Rizocompostaje 2 14,600 6,000 1,000 175,200

175,20 692,043,95

150180 ml Tubo de drenaje DN-200 mm
Tubo de drenaje DN-200 mm, de PVC ranurado, coloca-
do en zanja.

4 3,800 15,200
2 6,500 13,000

28,20 624,3522,14

150190 Ut Codo DN-200
Codo DN-200 para tubo de drenaje de PVC ranurado, co-
locado en zanja.
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8 8,000

8,00 296,4037,05

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I
Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación  incluso ver-
tido por medios manuales y colocación.
Rizocompostaje 2 14,600 6,000 0,100 17,520

3 1,200 1,200 0,100 0,432

17,95 1.003,2355,89

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S
Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en
redondos corrugados, elaborado y colocado.
Losas 1 75,000 62,180 4.663,500
Muros 1 80,000 55,350 4.428,000

9.091,50 7.455,030,82

OCATAP M2 Tapa metálica para arqueta realizada con chapa
 Tapa metálica para arqueta realizada con chapa estria-
da de 5 mm. de espesor, recercada en su cara inferior
con angular metálico de 25x25x3 mm, i/ elemento de su-
jección de tapa de chapa estriada, totalmente instalada
arquetas 3 1,200 1,200 4,320

4,32 313,6872,61

OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón ocul-
to. Incluso parte proporcional de cimbras y apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y
pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para
una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.
MUROS 8 14,600 2,200 256,960

12 6,000 2,200 158,400
pozos de registro 24 1,100 1,300 34,320
LOSAS 4 14,600 0,350 20,440

4 6,000 0,350 8,400
12 1,200 0,200 2,880

481,40 9.223,6219,16

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb
Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de
paramentos. Incluso suministro, aditivos para la puesta
en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás
operaciones necesarias, colocado según EHE.
Rizocompostaje 4 14,600 0,250 2,200 32,120

6 6,000 0,250 2,200 19,800
pozos de registro 12 1,100 0,200 1,300 3,432

55,35 4.526,5281,78

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos
horizontales e inclinados. Incluso suministro, aditivos pa-
ra la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cura-
do y demás operaciones necesarias, colocado según
EHE.
Rizocompostaje 2 14,600 6,000 0,350 61,320

3 1,200 1,200 0,200 0,864

62,18 4.437,7971,37

D25TD015 Ud SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 15X15
Ud. Sumidero sifónico de fundición de 15x15 cm., total-
mente instalado.

1 1,000

1,00 7,327,32

D25TX000 Ud INSTALACIÓN GRIFO LATÓN 1/2"
Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.

4 4,000

4,00 31,167,79
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D26DD030 Ud PLATO DUCHA
Plato de ducha de porcelana c/blanco,, de 80x80cm, con
grifería baño-ducha-teléfono, cromada o similar y válvula
desagüe, totalmente instalado
vestuario 1 1,000

1,00 84,5584,55

D26FG005 Ud Lavabo para encastrar en encimera Roca
Lavabo para encastrar en encimera, con monomando cro-
mada, válvula de desague de 32 mm., llaves de escua-
dra de 1/2" cromadas, sifón individual de PVC y latigui-
llos flexibles de 20 cm., totalmente instalado.
vestuario 1 1,000

1,00 96,1196,11

D26LD001 Ud INOD. DE TANQUE BAJO BLANCO
Inodoro de tanque bajo c/suave, tapa y asiento en made-
ra lacada, mecanismo, llave de escuadra de 1/2" croma-
da, latiguillo flexible de 20cm, conexionado a la red de de-
sagüe en PVC de 110mm, fijación mediante tacos y torni-
llos, sellado mediante silicona de pié y magetón de sali-
da, totalmente instalada.
vestuario 1 1,000

1,00 117,35117,35

OTRIP UD TRÍPODE DE RESCATE
Trípode de rescate para trabajos en espacios confinados

1 1,000

1,00 4.140,054.140,05

SEGDET UD Detector de gases y de ausencia de oxígeno
Detector de gases (SH2, CH4, CO)  y de ausencia de oxí-
geno

1 1,000

1,00 473,39473,39

CUBO Ud Cubo de  basura de plástico, con tapa
Cubo de  basura de plástico, con tapa

1 1,000

1,00 53,3253,32

D24OS001 Ud ESPEJO PLATEADO
Espejo para baño con apliques de luz, bordes biselados,
de 89x92cm, totalmente instalado
vestuario 1 1,000

1,00 87,6887,68

D26VF602 Ud TOALLERO LAVABO EMPOTRAR
Toallero para lavabo para empotrar, instalado.

1 1,000

1,00 22,0922,09

D26VF608 Ud PORTARROLLOS EMPOTRAR
Portarrollos para empotrar, instalado.
vestuario 1 1,000

1,00 8,638,63

D26VF609 Ud PERCHA EMPOTRAR
Percha  para empotrar, totalmente instalada.
vestuario 2 2,000

2,00 12,166,08

D37TK101 Ud TAQUILLA METALICA
Taquilla metálica para dos personas color, medidas
1,80x0,50x0,25 m. totalmente montada e instalada en ves-
tuarios.

2 2,000

2,00 212,00106,00

D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Botiquín de obra instalado.
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1 1,000

1,00 16,9816,98

D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
Reposición de material de botiquín de obra.

1 1,000

1,00 32,6132,61

LÁMBRICO Ud Teléfono inalámbrico, totalmente instalado
Teléfono inalámbrico, totalmente instalado

1 1,000

1,00 53,0953,09

OMOB04 Ud Estantería doble para despacho
Estantería doble para despacho
Sala de control 1 1,000

1,00 161,54161,54

OMOB05 Ud Persianas para despacho
Persianas para despacho
Sala de control 2 2,000

2,00 290,76145,38

OMOBBAN Ud Banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados
Banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados

0,5 0,500

0,50 15,0830,16

TELEFONO Ud Terminal telefónica, totalmente instalado
Terminal telefónica, totalmente instalado

1 1,000

1,00 29,2429,24

D36ZA050 Ml PLACA SEÑALIZADORA
Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y
protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo
con inscripción según norma de Compañía.

60 60,00
120 120,00

180,00 349,201,94

D36ZC500 Ml TUBO PVC 110 mm. CANALIZ. ELÉCT.
Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 110 mm. coloca-
do en zanja de distribución de líneas eléctricas, siguien-
do normas de la compañía suministradora.

120 120,00

120,00 237,601,98

D36ZC505 Ml TUBO PVC 160 mm. CANALIZ. ELÉCT.
Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. coloca-
do en zanja de distribución de líneas eléctricas, siguien-
do normas de la compañía suministradora.

60 60,00

60,00 138,002,30

E03310 M3 Retirada a vertedero
Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes
de la excavación.
excavacion 1 140,400 140,400
relleno -1 109,250 -109,250

1 10,000 10,000

41,15 81,071,97

E03850 M3 Arena en zanjas
Relleno y extendido de cama de arena en zanja para co-
lectores y conexiones exteriores, por medios manuales,
compactada con rodillo vibratorio y con p.p. de medios au-
xiliares.

1 120,000 0,600 0,250 18,000
1 60,000 0,600 0,300 10,800
1 20,000 20,000

48,80 559,7411,47
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E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I
Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y cone-
xiones exteriores, elaborado en central y colocado en
obra, incluso vertido, vibrado, curado y cortado de juntas.
Según normas  EHE-99.
MONOLITO CENTRIFUGA 1 1,000 0,500 1,000 0,500

1 10,000 10,000

10,50 650,3761,94

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras
Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, ex-
cepto roca, con medios mecánicos incluso sostenimien-
to, agotamiento y extracción.

1 120,000 0,600 1,300 93,600
1 60,000 0,600 1,300 46,800
1 50,000 50,000

190,40 1.304,246,85

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas
Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado",
procedente de la propia excavación, incluso extendido
con una densidad no inferior al 95% del proctor normal.
EXCAVACIÓN 140,4 140,400
A DESCONTAR
CAMA DE ARENA -28,8 -28,800
TUBOS DE 160 -3,142 0,080 0,080 60,000 -1,207
TUBOS DE 110 -3,142 0,055 0,055 120,000 -1,141

1 30,000 30,000

139,25 366,232,63

NUJPAELEM Ud PA Para pasamuros, piezas especiales y piecerío
Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especia-
les.

1 1,000

1,00 951,23951,23

ACCA065 UD CARRETE DESMONTAJE DN 65
CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 65 MM.

TIPO:   Telescópico.
PRESION:  PN 10/16.

MATERIALES:
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

tuberia pantalon 3 3,000

3,00 591,63197,21

NUCOINXAGB UD COLECTOR ACERO INOXIDABLE 3E DN 65/ 1S DN 100
COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE
DIAMETRO PRINCIPAL DN 100
Nº entradas:   3
Longitud:  3x5.2 m
DN    65
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud: 3,3 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.
Colector de impulsión en Pozo de Bombeo y conexión con
canal y t

1 1,000

1,00 1.383,001.383,00
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NUJ1751 Ud Pedestal Bomba Centrifuga DN65
Pedestal para instalación de bomba centrífuga sumergi-
ble con tubería de impulsión DN65.

3 3,00

3,00 801,00267,00

NUJPAELEM Ud PA Para pasamuros, piezas especiales y piecerío
Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especia-
les.

1 1,000

1,00 951,23951,23

VACM065 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 65
VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. SERVI-
CIO: AGUA Y FANGOS. CARACTERISTICAS:

Diámetro (DN):  65.
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico.
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES:
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50.
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimien-
to de caucho vulcanizado.
Eje:   Acero inoxidable.
Volante:   Acero estampado.
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo
de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente
(RAL.5.015).

tuberia pantalon 3 3,000

3,00 337,80112,60

VARB12500 UD VALVULA RETENCION BOLA DN 65
VALVULA DE RETENCION DE BOLA.

CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola.
Diámetro (DN):  65.
Presión (PN):  10.
MATERIALES:
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40.
Bola:   Resina fenólica.
Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316.
Junta de tapa:  Nitrilo.

ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo
de poliamida Epoxy aplicado electrostáticamente (RAL
5015 Epoxi azul)

Servicio bombas de impulsión 3 3,000

3,00 317,70105,90
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LIM3 UD Unidad climatizadora
Unidad climatizadora con una condensadora exterior, frío
y calor, con istema reductor de potencia del compresor
sin llegar a  parar con ahorro de consumo y mantenimien-
to uniforme de la temperatura, consumo eléctrico 2,30
kW, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y
gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire frío de
4.000 frg/h con batería de condensaciñon, compresor rota-
tivo, con protección interna contra sobrecargas y altas tem-
peraturas, ventilador y motor con protección interna y sali-
da de agua de condensación a la red de saneamiento, ele-
mentos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación
eléctrica y demás elementos necesarios, y/apertura de hue-
co, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la
red, medios y material de montaje, totalmente instalado en
sali de cuadros eléctricos.

1 1,000

1,00 2.087,002.087,00
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EAU4C UD Autómata programable.
Autómata programable.

Servicio: Gestión del control del proceso.

Características:
- Tipo: modular.
- Nº E/S digitales (+ posibilidad de expansión): 53 + 11 /
17 + 15.
- Nº E/S analógicas (+ posibilidad de expansión): 5 + 3 /
4 + 4.
- Fuente de alimentación del PLC: 120/230 V AC; 24 V
DC, 5 A
- CPU del PLC: unidad central con fuente de alimenta-
ción integrada DC 24V, memoria de trabajo 128 KB, 1 in-
terfaz      DP-maestro/esclavo.
- Fuente de alimentación integrada en el PLC: pila tam-
pón Li 3,4 V/1 AH.
- Tarjeta de memoria del PLC: Micro Memory Card, 3,3 V
Nflash, 128 Kb.
- Perfil soporte del PLC: perfil soporte an=480mm
- Puerto para conexión con la red PROFIBUS: conector
para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s, con salida de cable a
90 grados,   técnica de conexión FAST CONECT, con co-
nector de PG.
- Soporte para el protocolo de comunicaciones de PROFI-
BUS: cable de bus estándar PROFIBUS FAST CON-
NECT 2   hilos, apantallado, ejecución especial para mon-
taje rápido, unidad de suministro: máx. 1000 m, pedido mí-
nimo 20 m.
- 2 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas digita-
les, con separación galvánica 32 ED, 24 V DC (1 x   32
ED)
- 3 tarjetas de salidas digitales: tarjeta de salidas digita-
les, con separación galvánica, 32 SD, 24 V DC, 0,5 A   co-
rriente total 8 A.
- 1 tarjetas de entradas analógicas: tarjeta de entradas
analógicas, con separación galvánica   u/i/termopar/resis-
tencia alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 EA remo-
ve/insert con bus posterior.
- 3 tarjetas de salidas analógicas: tarjeta de salidas analó-
gicas, con separación galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12
bit 4 SA, remove/insert con bus posterior activo.
- 4 conectores para tarjetas analógicas: conector frontal pa-
ra bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 20
polos.
- 5 conectores para tarjetas digitales: conector frontal 392
con contactos de tornillo, 40 polos.
- 2 módulos de conexión eléctrica para Ethernet Industrial,
para conexión entre PC y PLC.
- 1 bastidor de tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico.
- 1 módulo de transmisión para posibilitar el telecontrol vía
WAN de la planta.

1 1,000

1,00 19.500,0019.500,00

NUCONPRET ud Conjunto tuberías conexion pretratamiento
Conjunto de tuberías en AISI 316  para conexión del ta-
miz tornillo con la red de tratamiento de agua de la EDAR.
Incluye valvulería y By-Pass al equipo de pretratamiento.

1 1,000

1,00 1.664,851.664,85

NUJ1751 Ud Pedestal Bomba Centrifuga DN65
Pedestal para instalación de bomba centrífuga sumergi-
ble con tubería de impulsión DN65.
recirculación 2 2,00
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purga 2 2,00

4,00 1.068,00267,00

NUJPAELEM Ud PA Para pasamuros, piezas especiales y piecerío
Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especia-
les.
arqueta bombeo 1 1,000
arqueta caudalímetro 1 1,000

2,00 1.902,46951,23

NUJPAELEM Ud PA Para pasamuros, piezas especiales y piecerío
Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especia-
les.
arqueta caudalimetro 1 1,000
fuente presentacion 1 1,000

2,00 1.902,46951,23

ECEE2 UD Cuadro General de Distribución.
Cuadro General de Distribución.

Servicio: Distribución y protección en baja tensión.

Características:
-Tipo: armario metálico autosoportable para servicio inte-
rior.
-Espesor de chapa (mm): 3.
-Tensión nominal de aislamiento:
  -Circuito principal: 1000 V (50 Hz).
  -Circuito auxiliar: 380 V (50 Hz).
-Aparellaje:
 -Acometida: Interruptor automático tetrapolar con protec-
ción magnetotérmica, enclavado con el de protección del
transformador.
  -Intensidad nominal (A): 160
  -Intensidad de corte (kA): 35.
 -Salidas a cuadros varios, mediante interruptores magne-
totérmicos:
  -Centro de Control de Motores.
     - Intensidad nominal (A): 30/63(CCM1/CCM2)
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.
  -Cuadro Alumbrado Exterior.
     - Intensidad nominal (A): 20.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.
  -Cuadro Local Edificio Industrial.
     - Intensidad nominal (A): 25.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.

     - Tetrapolar.
  -Batería de condensadores.
     - Intensidad nominal (A): 40.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tripolar.
 -Protecciones diferenciales.
 -Equipos de medida.

1 1,000

1,00 5.889,075.889,07
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ECEE3 UD Cuadro de alumbrado.
Cuadro de alumbrado.

Servicio: Alumbrado exterior de la planta.

Características:
-Aparellaje acometida:
 -Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 32.
  - Poder de corte (kA): 6.
 -Interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.
-Aparellaje salida:
 -Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 32.
  - Poder de corte (kA): 6.
 -Interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.

1 1,000

1,00 622,24622,24

ECEE4 UD Cuadro eléctrico local.
Cuadro eléctrico local.

Servicio: Edificio industrial.

Características:
-Aparellaje acometida:
 -Interruptor en carga:
  - Corriente permanente asignada (A): 63.
  - Poder de corte (kA): 6.
-Aparellaje salida:
 -1 interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Tetrapolar.
 -2 interruptores automáticos magnetotérmicos:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Bipolar.
 -1 interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 16.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Bipolar.
 -3 interruptores diferenciales:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Sensibilidad (mA): 30.
  - Bipolar.
 -1 interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.
  - Tetrapolar.

1 1,000

1,00 655,83655,83
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ECEM2 UD Centro de control de motores.
Centro de control de motores. (CCM1/CCM2)

Servicio: Control de motores.

Características:
-Tipo: Armario metálico autosoportable para servicio inte-
rior.
-Ejecución: cajones extraíbles.
-Dimensiones: 2.600x2.200x600 mm.
-Espesor de chapa (mm): 25.
-Tensión nominal de aislamiento:
 -Circuito principal: 690 V (50 Hz).
 -Circuito auxiliar: 400 V (50 Hz).
-Resistencia al cortocircuito durante 1 s (kA): 50.
-Grado de protección de la envolvente: IP-42
Protecciones según esquema unifilar
-Tres transformadores de intensidad X/5A.
-Tres amperímetros 0-X/5A.
-Transformador monofásico de tensión 380/110 V.
-Voltímetro 0-500 V.
-Salidas a motores:
  - Directo.
  - Feeder.
  - Variadores de frecuencia con fusibles ultrarrápidos.

1 1,000

1,00 40.154,5240.154,52

EBCA4 UD Batería de condensadores regulable.
Batería de condensadores regulable.

Servicio: Corrección del factor de potencia.

Características:
-Tipo: Batería de condensadores autorregulables.
-Corrección del factor de potencia global.
-Potencia total (kVAr): 7.85
-Escalones (kVAr): 7x2,5.
-Frecuencia de resonancia (Hz): 189.
-Regulación de capacidad: automática mediante regula-
dor.
-Dimensiones (mm): 290 x 180 x 467.

1 1,000

1,00 1.654,001.654,00

3002007  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 50 mm² de s
Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 50 mm² de sección.
conexion a monolito centrifuga 3 35,000 105,000

105,00 934,508,90

3002026  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm² de
Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm² de sección.

715 715,000

715,00 3.610,755,05

3002027  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 3 x 2,5 mm² de
Cable RV 0,6/1 KV de 3 x 2,5 mm² de sección.

165 165,000

165,00 288,751,75

3002031  Ml. Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 2,5 mm² de
Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 2,5 mm² de sección.

195 195,000
45 45,000

240,00 561,602,34

2914 junio 2019



LISTADO DE ESPACIOS (PRESUPUESTO)
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ECBBF21 ML Conductor bipolar apantallado de sección 2x1,5 mm2.
Conductor bipolar apantallado de sección 2x1,5 mm2.

Servicio: Control.

Características:
-Tipo: Bipolar apantallado.
-Sección (mm2): 2x1,5.
-Resistencia del apantallamiento: < 9,5 O/km.
-Capacidad de servicio a 1 kHz: 28,5 nF/km.
-Tensión de servicio (valor eficaz): < 100 V

295 295,000

295,00 563,451,91

ECBBR31 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2.
Conductor de sección 3x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

145 145,000

145,00 137,750,95

ECBBR4A ML Conductor de sección 4x1,5 mm2.
Conductor de sección 4x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 4x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

375 375,000

375,00 457,501,22
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ECBBR51 ML Conductor de sección 5x1,5 mm2.
Conductor de sección 5x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 5x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

250 250,000

250,00 390,001,56

ECBBR4D ML Conductor de sección 4x6 mm2.
Conductor de sección 4x6 mm2.

Servicio: Alumbrado exterior.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 4x6.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

65 65,000

65,00 241,803,72

ETCBPO ML Bandeja de acero de 100x35 mm.
Bandeja de acero de 100x35 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Material: chapa de acero.
-Galvanizada en caliente.
-Sección: 100x35 mm.

Sala 11 11,000

11,00 53,684,88

ETCBPS ML Bandeja de acero de 100x60 mm.
Bandeja de acero de 100x60 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Material: chapa de acero.
-Galvanizada en caliente.
-Sección: 100x60 mm.

Sala 11 11,000

11,00 67,106,10

3114 junio 2019



LISTADO DE ESPACIOS (PRESUPUESTO)
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ETCBPZC1 UD Curva de 90º galvanizada para bandeja, de 100x35 mm.
Curva de 90º galvanizada para bandeja  de 100x35 mm.
Sala 2 2,000

2,00 17,928,96

ETCBPZC4 UD Curva de 90º galvanizada para bandeja, de 100x60 mm.
Curva de 90º galvanizada Sendzimir para bandeja,  de
100x60 mm.
Sala 2 2,000

2,00 19,329,66

ETCBPZC7 UD Derivación de bandejas de 100x35 mm.
Derivación de bandejas, galvanizada de 100x35 mm.
Sala 4 4,000

4,00 38,329,58

ETCBPZCA UD Derivación de bandejas de 100x60 mm.
Derivación de bandejas, galvanizada  de 100x60 mm.
Sala 4 4,000

4,00 39,489,87

ETCBPZS1 UD Soporte para bandejas de anchura 100 mm.
Soporte para bandejas de anchura 100 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Anchura bandeja (mm): 100.
-Incluye tope de seguridad.
Sala 20 20,000

20,00 52,402,62

ETCBPZU1 UD Unión entre bandejas de acero de altura 35 mm.
Unión entre bandejas de acero de altura 35 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Altura bandeja (mm): 35.
-Galvanizada en caliente.

Sala 14 14,000

14,00 9,940,71

ETCBPZU2 UD Unión entre bandejas de acero de altura 60 mm.
Unión entre bandejas de acero de altura 60 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Altura bandeja (mm): 60.
-Galvanizada en caliente.

Sala 14 14,000

14,00 14,421,03

ETCBV4 UD Arandela plana M8.
Arandela plana electrocincada M8.
Sala 152 152,000

152,00 7,600,05

ETCBV5 UD Tornillo M8x65.
Tornillo C/exagonal electrocincado M8x65.
Sala 152 152,000

152,00 47,120,31

ETCBV7 UD Tuerca M8.
Tuerca exagonal electrocincada M8.
Sala 152 152,000

152,00 19,760,13
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ETCBVA UD Borna de tierra para cables de 16-35 mm2.
Borna de tierra para cables de 16-35 mm2, para puesta a
tierra de las bandejas.
Sala 2 2,000

2,00 15,527,76

ETCBVB UD Placa de identificación de las bandejas.
Placa de identificación de las bandejas.
Sala 2 2,000

2,00 0,940,47

ETCSC1 ML Tubo de PVC de DN 50.
Tubo de PVC de DN 50.

Servicio: Conducción subterránea.

Características:
-Tipo: Corrugado (con guía de poliéster).
-Material: PVC.
-No propagador de la llama.
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

Acometida CCM 30 30,000
Acometida Cuadro Control 30 30,000
Acometida Cuadro Industrial 30 30,000
Acometida Cuadro Alumbrado 30 30,000

120,00 114,000,95

ETCSP2 ML Tubo rígido de PVC de DN 25.
Tubo rígido de PVC de DN 25.

Servicio: Conducción interior de edificios.

Características:
-Tipo: rígido blindado.
-Tipo: enchufable y roscado.
-Material: PVC.
-No propagador de la llama.
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

.
Acometidas 18 18,000

18,00 22,861,27

ETCSP3 ML Tubo rígido de PVC de DN 32.
Tubo rígido de PVC de DN 32.

Servicio: Conducción interior de edificios.

Características:
-Tipo: rígido blindado.
-Tipo: enchufable y roscado.
-Material: PVC.
-No propagador de la llama.
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

42 42,000

42,00 74,761,78
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ETCXE1 UD Caja de control 1M/1P.
Caja de control 1M/1P.

Servicio: Control a pie de máquina.

Características:
- Material: metálica.
- Protección: IP 65.
- Dimensiones (mm): 106 x 68 x 53.
- Mando: pulsador de marcha y de paro, con resorte de re-
torno.

13 13,000

13,00 410,9331,61

ETCXEB1 UD Caja de control 2M/1P.
Caja de control 2M/1P.

Servicio: Control a pie de máquina.

Características:
- Material: metálica.
- Protección: IP 65.
- Dimensiones (mm): 136 x 68 x 53.
- Mando: dos pulsadores de marcha y uno de paro, con re-
sorte de retorno.

4 4,000

4,00 141,6835,42

ETCXV1 UD Racores y prensaestopas.
Racores y prensaestopas.

19 19,000

19,00 67,453,55

ETCXV2 UD Grapas y material de conexión.
Grapas y material de conexión.

1 1,000

1,00 11,2611,26

LKAB091250 UD Báculo galv. 4m 1x250
Conjunto formado por báculo troncocónico galvanizado
de 4 m. de altura con brazo de 1,5 m. de vuelo, equipado
con una luminaria estanca vsap de 1 x 250 w. con equipo
de encendido, incluso base de sujección y accesorios de
instalación. totalmente instalada y funcionando.

4 4,00

4,00 2.206,00551,50

LKAC251150 UD Luminaria globo edif. 1x150
Conjunto formado por luminaria tipo "globo" con brazo mu-
ral galvanizado, equipado con una lámpara vsap de 1 x
150 W. con equipo de encendido, incluso fijaciones y acce-
sorios de instalación. Totalmente instalada y funcionando.

5 5,00

5,00 761,30152,26
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ECBBTCD1 ML Cable de tierra.
Cable de tierra.

Servicio: Red de tierras.

Características:
-Tipo: cobre desnudo.
-Carga de rotura (kg/mm2): 25,5.
-Alargamiento de rotura (%): 25.
-Sección (mm2): 95.
-Punto de fusión (ºC): 1083.
-Densidad (kg/dm3): 8,89.
-Número de alambres: 7-19.

Materiales:
-Cobre electrolítico recocido.

160 160,000

160,00 892,805,58

ECBBTET1 UD Electrodo de tierra.
Electrodo de tierra.

Servicio: Red de tierras.

Características:
-Diámetro (mm): 18.
-Longitud (m): 2.
-Normas: UNESA 6501E.

Materiales:
-Acero cobrizado con unión molecular.

12 12,000

12,00 194,0416,17

EPRRTBU1 UD Brida de unión para cable de cobre desnudo.
Brida de unión para cable de cobre desnudo.

15 15,000

15,00 218,1014,54

SEGVALD ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Presupuesto de seguridad y salud detallado en el estudio
homónimo

1 1,00

1,00 10.088,2310.088,23

NUGRVALD ud Gestión de Residuos
Gestión de residuos procedentes de obra por gestor auto-
rizado.

1 1,00

1,00 8.132,028.132,02

Total Act0010................................................................................................. 434.627,84

Actividad ACT0010

OC2101 m2 Forjado de placas alveolares
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS
DE 20 CM. DE CANTO, INCLUIDA CAPA DE COMPRE-
SIÓN DE 5 CM.

Cubierta 1 5,700 6,000 34,200

34,20 1.463,0842,78
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OCCUBPLAN m2 Cubierta plana, impermeabilizada con gravas
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, ti-
po invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: for-
mación de pendientes: hormigón celular de cemento espu-
mado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aire-
ante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa,
con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monoca-
pa no adherida: lámina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m²; capa de protec-
ción: 5 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
Cubierta 1 5,70 6,00 34,20

34,20 1.677,8549,06

Total Actividad ACT0010.............................................................................. 3.140,93

437.768,77Total .....................................................................................................................................................................
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR SALOMÓ

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 10225A M2 Lámina de geotextil de 150 g/m2, colocada. 3,34

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0002 15015 m3 Arena en capa de asiento, incluyendo extendido al 95%
del Proctor Modificado y nivelación.

18,96

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0003 150150 m2 Membrana impermeabilizante de PHD de 1 mm de grosor,
colocada sobre capa de arena.

11,10

ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0004 150160 m2 Capa de 20 cm de grosor, de grava de un tamaño entre 30
y 80 mm, colocada.

6,33

SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0005 150170 m2 Capa de 12 cm de grosor, de grava de un tamaño entre 2
y 8 mm, colocada.

3,95

TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0006 150180 ml Tubo de drenaje DN-200 mm, de PVC ranurado, colocado
en zanja.

22,14

VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0007 150190 Ut Codo DN-200 para tubo de drenaje de PVC ranurado, colo-
cado en zanja.

37,05

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0008 3002006 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 70 mm² de sección. 12,60

DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0009 3002007  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 50 mm² de sección. 8,90

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0010 3002009 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 25 mm² de sección. 4,53

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0011 3002011 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 16 mm² de sección. 3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0012 3002015 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 6 mm² de sección. 1,31

UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0013 3002026  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm² de sección. 5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0014 3002027  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 3 x 2,5 mm² de sección. 1,75

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0015 3002031  Ml. Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 2,5 mm² de sección. 2,34

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0016 ACCA0100 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 100 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

210,23

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0017 ACCA065 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 65 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

197,21

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0018 ACCA080 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

202,43

DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0019 ACINXTO100A UD Toma para agua/aire a presión para labores de
limpieza o purga, incluyendo:
Picado de tuberia principal.
Soldadura a tuberia principal.
Válvula de bola manual, 1´´
Racor rápido, tipo ´´Barcelona´´

Incluyendo PP de piezas especiales e instalación.

61,40

SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0020 ACMT01 ud Suministro y colocación de cruceta de derivación en apoyo
existente completamente instalada.

207,06

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0021 ACMT02 UD Tasas y derechos de entronque emitidos por ERZ ENDE-
SA

4.659,27

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0022 ACMT03 ml Apertura y cierre de pista de acceso a los apoyos de 3 me-
tros de ancho, incluyendo pequeños desmontes y su poste-
rior restitución.

7,48

SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0023 ACMT04 m3 Excavación en tierra para cimentación de apoyo metálico
para línea aérea de media tensión. Inclusive hasta un 30%
en roca.

79,92

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

214 junio 2019



CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR SALOMÓ

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 ACMT05 m3 Hormigonado de zapata de apoyo metálico para línea aé-
rea de media tensión con hormigón H-150, incluso aporta-
ción de bloques para calzado de base, nivelado de apoyo
y realización de peana.

94,12

NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0025 ACMT06 m3 Suplemento de excavación en roca para cimentación de
apoyo.

123,53

CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0026 ACMT08 ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

1.565,88

MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0027 ACMT082 ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 3000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

1.941,18

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0028 ACMT083 ud Apoyo metálico de 18 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

2.135,29

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0029 ACMT08V ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 1000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

1.045,65

MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0030 ACMT091 ud Apoyo metálico de 12 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

1.312,24

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0031 ACMT11 ud Armado metálico recto tipo H3, completamente instalado. 207,06

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0032 ACMT12 ud Armado metálico bóveda tipo B2,5, completamente instala-
do.

660,00

SEISCIENTOS SESENTA EUROS

0033 ACMT13 ud Red de tierras mediante picas de acero-cobreado de 2m
de longitud y 16mm de diámetro unidas mediante grapas
de fijación y cable de cobre desnudo.

76,47

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0034 ACMT14 ud Red de tierras en anillo alrededor del apoyo, de forma que
cada punto del mismo quede distanciado 1 m. como míni-
mo de las aristas del macizo de cimentación.

138,26

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0035 ACMT15 ud Suministro y colocación de placa de identificación y nume-
ración de apoyo o seccionamiento.

9,56

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0036 ACMT16 ud Cadenas de amarre a compresión completa para LA-56
conteniendo: 4 aisladores U 70 BS, 1 Grillete GN16, 1 Hor-
quilla bola HB 16, 1 Rótula larga R16P.

68,24

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0037 ACMT17 ud Cadenas de suspensión con grapa armada completa para 
LA-56 conteniendo: 3 aisladores U 70 BS, 1 Grillete GN16,
1 Horquilla bola HB 16, 1 Rótula corta R16 y un preforma-
do.

75,29

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0038 ACMT18 ud Seccionamiento III con mando por estribo, 36kV, 400A ti-
po SBCP o similar solicitado por la compañía eléctrica, in-
cluso banqueta aislante para maniobra. Según plano y pro-
tocolo de la compañía suministradora.

2.952,94

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0039 ACMT19B ud Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24
kV.

723,53

SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0040 ACMT20 ml Tendido, regulado y engrapado de conductor LA-56 con
tren de tendido hasta 5.000KG, conforme a protocolo de
compañía suministradora.

5,15

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0041 ACMT21 ml Forrado de puentes con cinta Olit,según normas de INA-
GA para protección Avifauna.

38,82

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0042 ACMT22 ud Forrado de grapa de suspensión o amarre. 117,65

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0043 ACMT23 ud Medidas especiales de protección para cruce de carretera,
acequias y líneas aéreas, incluyendo señalización viaria,
regulación de tráfico, instalación de porterías, y otras medi-
das solicitadas por carreteras.

2.243,80

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0044 ACMT24 ud Topografía y Proyecto (incluidos visado) y gestiones de le-
galización en los distintos organismos oficiales.

2.941,18

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0045 ACMT25 ud Certificado final de obra (incluido visado), gestiones de le-
galización con la compañía eléctrica e Inaga y visita de ins-
pección de instalaciones con Industria. Incluido Certificado
de la instalación.

2.352,94

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0046 ACMT26 ud Replanteo de los apoyos de la línea eléctrica, incluso com-
probación de longitudes de vano y cálculo de flechas de re-
gulación de conductores.

309,24

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0047 ALIVIO400 m. Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

31,10

TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0048 ARQABAST Ud Arqueta prefabricada para abastecimiento de 60 cm.  de
diámetro de dimensiones mínimas interiores,  incluso mar-
co y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 se-
gún EN- 124, obras de tierra y fábrica y orificios para tube-
rías, totalmente terminada. 

248,50

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0049 BA0425 Ud Válvula de compuerta para el aislamiento camaras rizo-
compostaje, cerramiento elástico, DN-125 mm, marca
BELGICAST, modelo BV.05.47.

267,93

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0050 BA0426 Ud Placa difusora rayo entrada fangos a cámara rizocompos-
taje, formada por chapa de acero inox. AISI-316 de
600x600 mm. anclada al muro.

270,30

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0051 BA0431 Ud Sombrero para la aspiración de aire puesta en atmósfera,
fabricada en acero inox. AISI-316 para tubo D=200 mm.

110,80

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0052 BA0432 Ud Plantación de planta de rizoma, incluyendo riego hasta la
formación de raices.

0,80

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0053 BIFILLEC UD Biofiltro-lecho bacteriano de las siguientes caracte-
rísticas:

Marca: Hamon
Thermal o similar

Lecho bacteriano compuesto por elementos modula-
res y carenado con paneles sandwich

Caja de distribución superior 

Diámetro de conexión: 160
mm

Filtro percolador
Tipo de relleno: Cross-
Pack 22
Volumen: 85
m3

Dimensiones:

Largo: 7.04 m
Ancho: 3.3 m 
Alto: 3.66 m

Peso total: 4300 kg

Paneles de recogida construidos en PRFV

89.700,00

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS EUROS

0054 CARRETE250 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 250 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

461,32

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

0055 CASLCUN m. Tuberia de PVC de D=0,30 m., colocado a modo de paso
salvacunetas en drenaje longitudinal para permitir el acce-
so a fincas, ejecutado sobre cama de tierra asentada, in-
cluso hormigonado de fijación y recubrimiento, terminado.

25,20

VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0056 CENTAIR UD Compresor de las siguientes característi-
cas:

Marca:
GARDNER DENVER o similar
Modelo: PRO-
pack 220/50 PM
Tipo: Alter-
nativo de pistón sobre depósito
Funcionamiento: Auto-
mático con presostato eléctrico
Capacidad depósito: 50 lts
Velocidad: 650
r.p.m.
Desplazamiento: 221
l.p.m.
Presión: 8
Kg/cm2

ACCIONAMIENTO

Potencia motor: 1.1
Kw 
Protección: IP 44
Aislamiento: Clase
F
Tensión.: Mono-
fásico 230  V. 50 Hz

590,00

QUINIENTOS NOVENTA EUROS
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0057 CESTDESB1 UD Cesta de desbaste de las siguientes carac-
terísticas:

Marca:  COU-
TEX o similar
Tipo: Cesta
de desbaste
Luz entre barrotes: 30
mm
Maniobra: Eleva-
ción mediante polipasto o cabrestante

MATERIALES

Cesta: Acero
inox. AISI-316
Marco: Acero
inox. AISI-316

DIMENSIONES

Ancho hueco: 400
mm.
Altura de la cesta: 600
mm
Altura de piso de accionamiento: 4.380
mm

3.650,00

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

0058 CONJTUBPURG UD COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE
DIAMETRO PRINCIPAL DN 100
Nº entradas:   2
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud: 5,5 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES

2.146,70

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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0059 CONJTUBREC UD COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE
DIAMETRO PRINCIPAL DN 100
Nº entradas:   2
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud:18.5 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES

3.512,00

TRES MIL QUINIENTOS DOCE EUROS

0060 CONT0050 ud Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de
acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribución , incluso instalación de dos válvulas de cor-
te de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de reten-
ción y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior.

640,43

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0061 CT300 ud Herrajes de fusibles XS, autoválvulas, bajante de puestas
a tierra de neutro y herrajes, cajas de comprobación de to-
ma de tierra y herraje sujección de cuadro de B.T. y protec-
ción de antiescalo.

705,88

SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0062 CT301 ud Cuadro de baja tensión para apoyo metálico, PT 250A 352,94

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0063 CT301CAST ud Transformador en baño de aceite de potencia 50 kVA,
25.000/420V, +2,5 +5 +7,5 +10%

4.470,59

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0064 CT303B ud Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24
kV 200A.

411,76

CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0065 CT304B ud Conjunto de autoválvulas compuesto por tres bases de 24
kV.

176,47

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0066 CT305 ud Confección de puestas a tierras de herrajes en anillo for-
mado por 4 picas. Se instalarán tantas picas de más como
sea necesario para obtener un valor de puesta a tierra infe-
rior a 20 ohmios. Apertura y cierre de zanja de 30 metros
de longitud y dimensiones 0,8x0,4 incluida.

311,76

TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0067 CT306 ud Confección de puestas a tierras de neutro formado por 5
picas. Se instalarán tantas picas de más como sea nece-
sario para obtener un valor de puesta a tierra inferior a 10
ohmios. Apertura y cierre de zanja de 30 metros de longi-
tud y dimensiones 0,8x0,4 incluida.

341,18

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0068 CT85 ud Hornacina de hormigón para cuadro de BT con fusibles 3.075,89

TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0069 CUBO Ud Cubo de  basura de plástico, con tapa 53,32

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0070 CUNHORM m. Cuneta triangular tipo V3 de h=0,30 m. con taludes 1/1, re-
vestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso
compactación y preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y p/p de encofrado, terminada.

18,45

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0071 D03DA204 Ml Ml. Arqueta sumidero sifónico de 25x45 cm. re-
alizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 píe
de espesor, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 15 cm.
de espesor y rejilla plana desmontable de hie-
rro fundido con cerco, s/NTE-ISS-53. 

80,09

OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0072 D11AJ010 Ml Ml. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm. de
ancho 5-7 cm. de espesor, con goterón de al
menos 5 mm de ancho, recibida con mortero
de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de jun-
tas y limpieza. 

15,32

QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0073 D21JA110 M2 Ventana o puerta de aluminio anodizado practi-
cable, lacada en color a elegir, con cerco de
50x35mm, hoja de 50x20mm y 1,5mm de espe-
sor, con carril para persiana, incluso herrajes de
colgar y seguridad. 

101,08

CIENTO UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0074 D24GC001 M2 Doble acristalamiento formado por Climalit con
dos lunas de 4mm+ cámara de aire de 6mm,
con junta plástica, colocado sobre carpintería,
sellado con silicona incolora, incluso cortado y
colocación. 

21,77

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0075 D24OS001 Ud Espejo para baño con apliques de luz, bordes
biselados, de 89x92cm, totalmente instalado

87,68

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0076 D25CF006 Ml Montante de alimentación con tubería rígida
de cobre 13-15 mm., con un milímetro de pa-
red, desde cuarto de contadores hasta llave ge-
neral de corte en vivienda, con p.p. de acceso-
rios del mismo material y protección con tubo
corrugado o aislamiento segun normativa vi-
gente, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm2. de presión. 

4,12

CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0077 D25DA016 UD Sistema de conexión e la red de agua de servi-
cio a la tuberia de agua potable en DN-65 con
2 válvulas de compuerta, doble válvula de re-
tención, manómetro.

300,20

TRESCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0078 D25DF002 Ml Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12
mm., (un milimetro de pared), i/codos, mangui-
tos, demás accesorios y p.p. de tubo corrugado
de D=13 mm., totalmente instalada segun nor-
mativa vigente. 

3,58

TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0079 D25NA651 Ml Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de Saenger color
gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior
de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás acce-
sorios, totalmente instalada. 

10,59

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0080 D25NL330 Ml Bajante de PVC de 110mm, para evacuación de
aguas pluviales y ventilación, incluido codos, in-
jertos y demás accesorios, totalmente instalada

9,91

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0081 D25TD015 Ud Ud. Sumidero sifónico de fundición de 15x15
cm., totalmente instalado. 

7,32

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0082 D25TX000 Ud Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente
instalado. 

7,79

SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0083 D26DD030 Ud Plato de ducha de porcelana c/blanco,, de
80x80cm, con grifería baño-ducha-teléfono,
cromada o similar y válvula desagüe, totalmen-
te instalado

84,55

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0084 D26FG005 Ud Lavabo para encastrar en encimera, con mono-
mando cromada, válvula de desague de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, si-
fón individual de PVC y latiguillos flexibles de
20 cm., totalmente instalado. 

96,11

NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0085 D26LD001 Ud Inodoro de tanque bajo c/suave, tapa y asiento
en madera lacada, mecanismo, llave de escua-
dra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de
20cm, conexionado a la red de desagüe en PVC
de 110mm, fijación mediante tacos y tornillos,
sellado mediante silicona de pié y magetón de
salida, totalmente instalada. 

117,35

CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0086 D26VF602 Ud Toallero para lavabo para empotrar, instalado. 22,09

VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0087 D26VF608 Ud Portarrollos para empotrar, instalado. 8,63

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0088 D26VF609 Ud Percha  para empotrar, totalmente instalada. 6,08

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0089 D35AC001 M2 Pintura plástica lisa mate blanca, en paramen-
tos interiores verticales y horizontales, dos ma-
nos, incluido lijado, mano de imprimación con
plástico diluído, plastecido, lijado y acabado. 

3,31

TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0090 D36ZA050 Ml Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y
protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo
con inscripción según norma de Compañía.

1,94

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0091 D36ZC500 Ml Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 110 mm. coloca-
do en zanja de distribución de líneas eléctricas, siguiendo
normas de la compañía suministradora.

1,98

UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0092 D36ZC505 Ml Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160
mm. colocado en zanja de distribución de líne-
as eléctricas, siguiendo normas de la compañía
suministradora.

2,30

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0093 D37AA101 M2 Pavimento continuo sobre solera de hormigón
o forjado sin incluir éstos, con acabado monolí-
tico incorporando 3 Kg. de corindón y 1,5 kg.
de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, regleado
y nivelado de solera, fratasado mecánico y cura-
do del hormigón.

14,73

CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0094 D37TK101 Ud Taquilla metálica para dos personas color, medi-
das 1,80x0,50x0,25 m. totalmente montada e
instalada en vestuarios.

106,00

CIENTO SEIS EUROS

0095 D41AG801 Ud Botiquín de obra instalado. 16,98

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0096 D41AG810 Ud Reposición de material de botiquín de obra. 32,61

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0097 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homo-
logado CE. 

6,54

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0098 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homo-
logadas CE. 

7,85

SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0099 D41EA230 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, ho-
mologadas CE. 

3,73

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0100 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 16,27

DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0101 D41EC401 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección),
con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y 2 mosquetones, homologada CE.

46,31

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0102 D41EC440 Ud Ud. Arnés de seguridad clase para rescate, con
cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de
transporte, homologada CE.

55,04

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0103 D41EE012 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo ameri-
cano primera calidad, homologado CE. 

7,81

SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0104 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homolo-
gadas CE. 

9,35

NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0105 DEMPAVEX m2 Demolición pavimento existente 14,68

CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0106 DESTUBABAS ud Desagüe para tubería de abastecimiento de 2", formado
por collarín de toma, válvula de bola de PVC de 1",  5 ml 
de tubería  de polieteileno de 1", manguitos de unión y  jun-
tas, incluso conexión a punto cercano de vertido, colocado
y probado. 

98,27

NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0107 E03130 M3 Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos
excepto roca, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras fuera de la excavación, en explana-
ciones y vaciados para colectores y conexiones ex-
teriores, incluso p.p. de medios auxiliares.

5,26

CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0108 E03280 M3 Edificio Centro de Transformación modelo PFU-4 o similar
conteniendo, celda de línea, celda de interruptor automáti-
co, celda de medida con transformadores de tensión e in-
tensidad, armario de contadores y panoplia de seguridad.
Todo suministrado con aislamiento para 36 kV.

13,90

TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0109 E03292 M3 Excavación a cielo abierto en vaciados para colecto-
res y conexiones exteriores, en roca, con utilización
de explosivos o martillo neumático, incluso agota-
miento de aguas, con extracción de tierras fuera de
la excavación, incluso medios auxiliares.

17,40

DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0110 E03310 M3 Retirada a vertedero adecuado de productos so-
brantes de la excavación.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0111 E03833 M3 Relleno, extendido y compactado de zanja para co-
lectores y conexiones exteriores con material granu-
lar, compactadas con rodillo tándem en tongadas
de 30 cm. de espesor hasta conseguir 95% del
P.N., incluso regado de las mismas y con p.p. de
medios auxiliares.

13,50

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0112 E03850 M3 Relleno y extendido de cama de arena en zanja
para colectores y conexiones exteriores, por me-
dios manuales, compactada con rodillo vibrato-
rio y con p.p. de medios auxiliares.

11,47

ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0113 E04140 M Junta de dilatación ,para colectores y conexio-
nes exteriores, con banda PVC de 20 cm de an-
cho, incluso encofrado, colocación y sellado.

13,06

TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0114 E04589 Ud Pozo de desagüe de 100 cm. de diámetro interior y
profundidad libre hasta 3,0 m., construido en hormi-
gón prefabricado, colocado sobre solera de canto
20 cm., del mismo hormigón ligeramente armada, in-
cluso p.p. de pates de polipropileno, formación de
canal de fondo del pozo, acometidas, cerco y tapa
de hierro fundido, totalmente terminado, con p.p. de
medios auxiliares.

579,04

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0115 E045890 Ud Pozo ventosa de 100 cm. de diámetro interior y profundi-
dad libre hasta 3,0 m., construido en hormigón prefabrica-
do, colocado sobre solera de canto 20 cm., del mismo hor-
migón ligeramente armada, incluso p.p. de pates de poli-
propileno, formación de canal de fondo del pozo, acometi-
das, cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado,
con p.p. de medios auxiliares.

669,82

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0116 E05220 M2 Encofrado y desencofrado recto para colectores
y conexiones exteriores, con panel fenólico. Se-
gún NTE-EME y EMA.

27,01

VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

0117 E05330 M3 Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación  incluso verti-
do por medios manuales y colocación.

55,89

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0118 E05450 M3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y
conexiones exteriores, elaborado en central y colo-
cado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y cor-
tado de juntas. Según normas  EHE-99.

61,94

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0119 E34070 M3 Zahorra artificial clasificada extendida y perfilada
con motoniveladora y compactada por tongadas en
capas de base. 25 cm compactada al 98% P.M. me-
dido sobre perfil, para colectores y conexiones exte-
riores.

15,15

QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0120 E3530901 M Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad, PE 100 (tensión tangencial 8 MPA) y 1 MPA de
presión de trabajo, de 63 mm. de diámetro nominal, inclu-
so p.p. de piezas especiales y juntas con manguito de
unión, para colectores y conexiones exteriores.

9,41

NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0121 E35370 Ud Válvula de compuerta con bridas de 50 mm. de
paso, colocada, para colectores y conexiones
exteriores.

105,39

CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0122 E40015 M2 Protección antihumedad con pinturas bitumino-
sas en trasdós de obras de fábrica, para colecto-
res y conexiones exteriores.

9,18

NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0123 E40020 Ud Pate de acero en redondo de diámetro 25 mm
y 30 cm de ancho, recubierto de polipropileno,
incluso elementos de protección, anclaje en mu-
ro, colocación y medios auxiliares, para colecto-
res y conexiones exteriores.

5,83

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0124 E53272 M2 Doble tratamiento superficial. 1,14

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0125 EAU11 UD Sistema de alimentación ininterrumpida.

Servicio: Centro de control.

Características: 
- Capacidad (VA): 1.000.
- Tiempo máximo de funcionamiento (min): 34.
- Rango de tensión de entrada (V): 170-276.
- Tensión de salida (V): 230 +/- 3,45.
- Tensión de puenteo (V): 180-264.
- Frecuencia de puente (Hz): +/- 5. 
- Tiempo de recarga de baterías (horas): 4-6.
- Dimensiones (mm): 158 x 376 x 231.
- Peso (kg): 10.

Según EC23.

1.350,50

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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0126 EAU4C UD Autómata programable.

Servicio: Gestión del control del proceso.

Características:
- Tipo: modular.
- Nº E/S digitales (+ posibilidad de expansión): 53 + 11 /
17 + 15.
- Nº E/S analógicas (+ posibilidad de expansión): 5 + 3 / 4
+ 4.
- Fuente de alimentación del PLC: 120/230 V AC; 24 V
DC, 5 A
- CPU del PLC: unidad central con fuente de alimentación
integrada DC 24V, memoria de trabajo 128 KB, 1 interfaz  
   DP-maestro/esclavo.
- Fuente de alimentación integrada en el PLC: pila tampón
Li 3,4 V/1 AH.
- Tarjeta de memoria del PLC: Micro Memory Card, 3,3 V
Nflash, 128 Kb.
- Perfil soporte del PLC: perfil soporte an=480mm
- Puerto para conexión con la red PROFIBUS: conector pa-
ra PROFIBUS hasta 12 Mbit/s, con salida de cable a 90
grados,   técnica de conexión FAST CONECT, con conec-
tor de PG.
- Soporte para el protocolo de comunicaciones de PROFI-
BUS: cable de bus estándar PROFIBUS FAST CONNECT
2   hilos, apantallado, ejecución especial para montaje rápi-
do, unidad de suministro: máx. 1000 m, pedido mínimo 20
m.
- 2 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas digita-
les, con separación galvánica 32 ED, 24 V DC (1 x   32 ED)
- 3 tarjetas de salidas digitales: tarjeta de salidas digitales,
con separación galvánica, 32 SD, 24 V DC, 0,5 A   corrien-
te total 8 A.
- 1 tarjetas de entradas analógicas: tarjeta de entradas
analógicas, con separación galvánica   u/i/termopar/resis-
tencia alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 EA remo-
ve/insert con bus posterior.
- 3 tarjetas de salidas analógicas: tarjeta de salidas analó-
gicas, con separación galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12
bit 4 SA, remove/insert con bus posterior activo.
- 4 conectores para tarjetas analógicas: conector frontal pa-
ra bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 20 
 polos.
- 5 conectores para tarjetas digitales: conector frontal 392
con contactos de tornillo, 40 polos.
- 2 módulos de conexión eléctrica para Ethernet Industrial,
para conexión entre PC y PLC.
- 1 bastidor de tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico.
- 1 módulo de transmisión para posibilitar el telecontrol vía
WAN de la planta.

19.500,00

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

0127 EBCA4 UD Batería de condensadores regulable.

Servicio: Corrección del factor de potencia.

Características:
-Tipo: Batería de condensadores autorregulables.
-Corrección del factor de potencia global.
-Potencia total (kVAr): 7.85
-Escalones (kVAr): 7x2,5.
-Frecuencia de resonancia (Hz): 189.
-Regulación de capacidad: automática mediante regulador.
-Dimensiones (mm): 290 x 180 x 467.

1.654,00

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
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0128 ECBBF21 ML Conductor bipolar apantallado de sección 2x1,5 mm2.

Servicio: Control.

Características:
-Tipo: Bipolar apantallado.
-Sección (mm2): 2x1,5.
-Resistencia del apantallamiento: < 9,5 O/km.
-Capacidad de servicio a 1 kHz: 28,5 nF/km.
-Tensión de servicio (valor eficaz): < 100 V

1,91

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0129 ECBBR31 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

0,95

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0130 ECBBR32 ML Conductor de sección 3x2,5 mm2.

Servicio: Fuerza a receptores.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x2,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

1,69

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0131 ECBBR4A ML Conductor de sección 4x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 4x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

1,22

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0132 ECBBR4D ML Conductor de sección 4x6 mm2.

Servicio: Alumbrado exterior.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 4x6.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

3,72

TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0133 ECBBR51 ML Conductor de sección 5x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 5x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

1,56

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0134 ECBBTCD1 ML Cable de tierra.

Servicio: Red de tierras.

Características: 
-Tipo: cobre desnudo.
-Carga de rotura (kg/mm2): 25,5.
-Alargamiento de rotura (%): 25.
-Sección (mm2): 95.
-Punto de fusión (ºC): 1083.
-Densidad (kg/dm3): 8,89.
-Número de alambres: 7-19.

Materiales:
-Cobre electrolítico recocido.

5,58

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0135 ECBBTET1 UD Electrodo de tierra.

Servicio: Red de tierras.

Características: 
-Diámetro (mm): 18.
-Longitud (m): 2.
-Normas: UNESA 6501E.

Materiales: 
-Acero cobrizado con unión molecular.

16,17

DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0136 ECEE2 UD Cuadro General de Distribución.

Servicio: Distribución y protección en baja tensión.

Características:
-Tipo: armario metálico autosoportable para servicio inte-
rior.
-Espesor de chapa (mm): 3.
-Tensión nominal de aislamiento:
  -Circuito principal: 1000 V (50 Hz).
  -Circuito auxiliar: 380 V (50 Hz).
-Aparellaje:
 -Acometida: Interruptor automático tetrapolar con protec-
ción magnetotérmica, enclavado con el de protección del
transformador.
  -Intensidad nominal (A): 160
  -Intensidad de corte (kA): 35.
 -Salidas a cuadros varios, mediante interruptores magne-
totérmicos:
  -Centro de Control de Motores.
     - Intensidad nominal (A): 30/63(CCM1/CCM2)
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.
  -Cuadro Alumbrado Exterior.
     - Intensidad nominal (A): 20.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.
  -Cuadro Local Edificio Industrial.
     - Intensidad nominal (A): 25.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.

     - Tetrapolar.
  -Batería de condensadores.     
     - Intensidad nominal (A): 40.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tripolar.
 -Protecciones diferenciales.
 -Equipos de medida.

5.889,07

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

0137 ECEE3 UD Cuadro de alumbrado.

Servicio: Alumbrado exterior de la planta.

Características:
-Aparellaje acometida:
 -Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 32.
  - Poder de corte (kA): 6.
 -Interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.
-Aparellaje salida:
 -Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 32.
  - Poder de corte (kA): 6.
 -Interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.

622,24

SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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0138 ECEE4 UD Cuadro eléctrico local.

Servicio: Edificio industrial.

Características:
-Aparellaje acometida:
 -Interruptor en carga:
  - Corriente permanente asignada (A): 63.
  - Poder de corte (kA): 6.
-Aparellaje salida:
 -1 interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Tetrapolar.
 -2 interruptores automáticos magnetotérmicos:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Bipolar.
 -1 interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 16.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Bipolar.
 -3 interruptores diferenciales:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Sensibilidad (mA): 30.
  - Bipolar.
 -1 interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.
  - Tetrapolar.

655,83

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0139 ECEM2 UD Centro de control de motores. (CCM1/CCM2)

Servicio: Control de motores.

Características:
-Tipo: Armario metálico autosoportable para servicio inte-
rior.
-Ejecución: cajones extraíbles.
-Dimensiones: 2.600x2.200x600 mm.
-Espesor de chapa (mm): 25.
-Tensión nominal de aislamiento:
 -Circuito principal: 690 V (50 Hz).
 -Circuito auxiliar: 400 V (50 Hz).
-Resistencia al cortocircuito durante 1 s (kA): 50.
-Grado de protección de la envolvente: IP-42
Protecciones según esquema unifilar
-Tres transformadores de intensidad X/5A.
-Tres amperímetros 0-X/5A.
-Transformador monofásico de tensión 380/110 V.
-Voltímetro 0-500 V.
-Salidas a motores:
  - Directo.
  - Feeder.
  - Variadores de frecuencia con fusibles ultrarrápidos.

40.154,52

CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0140 ELEC14 Ud Electroválvula de las siguientes características:

DN: 3/8"
Tres vias
Tensión de funcionamiento 24Vcc

95,00

NOVENTA Y CINCO EUROS

0141 EPRRTBU1 UD Brida de unión para cable de cobre desnudo. 14,54

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0142 EQUIPINTSAT ud Suministro y colocación del equipo completo de Sistema
TRAC formado por antena bidereccional, terminal bidirec-
cional y modulo doble adicional de cable FI bidireccional
de 30 m. Incluso instalación y puesta en servicio, unidad
totalmente ejecutada.

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

0143 ETCBPO ML Bandeja de acero de 100x35 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Material: chapa de acero.
-Galvanizada en caliente.
-Sección: 100x35 mm.

4,88

CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0144 ETCBPS ML Bandeja de acero de 100x60 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Material: chapa de acero.
-Galvanizada en caliente.
-Sección: 100x60 mm.

6,10

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0145 ETCBPZC1 UD Curva de 90º galvanizada para bandeja  de 100x35
mm.

8,96

OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0146 ETCBPZC4 UD Curva de 90º galvanizada Sendzimir para bandeja, 
de 100x60 mm.

9,66

NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0147 ETCBPZC7 UD Derivación de bandejas, galvanizada de 100x35
mm.

9,58

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0148 ETCBPZCA UD Derivación de bandejas, galvanizada  de 100x60
mm.

9,87

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0149 ETCBPZS1 UD Soporte para bandejas de anchura 100 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Anchura bandeja (mm): 100.
-Incluye tope de seguridad. 

2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0150 ETCBPZU1 UD Unión entre bandejas de acero de altura 35 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Altura bandeja (mm): 35.
-Galvanizada en caliente.
 

0,71

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0151 ETCBPZU2 UD Unión entre bandejas de acero de altura 60 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Altura bandeja (mm): 60.
-Galvanizada en caliente.
 

1,03

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0152 ETCBV4 UD Arandela plana electrocincada M8. 0,05

CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0153 ETCBV5 UD Tornillo C/exagonal electrocincado M8x65. 0,31

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0154 ETCBV7 UD Tuerca exagonal electrocincada M8. 0,13

CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0155 ETCBVA UD Borna de tierra para cables de 16-35 mm2, para
puesta a tierra de las bandejas.

7,76

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0156 ETCBVB UD Placa de identificación de las bandejas. 0,47

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0157 ETCSC1 ML Tubo de PVC de DN 50.

Servicio: Conducción subterránea.

Características:
-Tipo: Corrugado (con guía de poliéster).
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

0,95

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0158 ETCSP2 ML Tubo rígido de PVC de DN 25.

Servicio: Conducción interior de edificios.

Características:
-Tipo: rígido blindado.
-Tipo: enchufable y roscado.
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

.

1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0159 ETCSP3 ML Tubo rígido de PVC de DN 32.

Servicio: Conducción interior de edificios.

Características:
-Tipo: rígido blindado.
-Tipo: enchufable y roscado.
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

1,78

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0160 ETCXD2 UD Toma de corriente 2 P + T.

Servicio: Taller.

Características:

- Tipo: bases aéreas.
- Fases: 2 P + T.
- Corriente: 16 A.
- Protección: IP 44.

4,72

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0161 ETCXE1 UD Caja de control 1M/1P.

Servicio: Control a pie de máquina.

Características:
- Material: metálica.
- Protección: IP 65.
- Dimensiones (mm): 106 x 68 x 53.
- Mando: pulsador de marcha y de paro, con resorte de re-
torno.

31,61

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0162 ETCXE2 UD Toma de corriente 3 P + T.

Servicio:Taller.
Características:

- Tipo: bases aéreas.
- Fases: 3 P + T.
- Corriente: 32 A.
- Protección: IP 44.

7,81

SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0163 ETCXEB1 UD Caja de control 2M/1P.

Servicio: Control a pie de máquina.

Características:
- Material: metálica.
- Protección: IP 65.
- Dimensiones (mm): 136 x 68 x 53.
- Mando: dos pulsadores de marcha y uno de paro, con re-
sorte de retorno.

35,42

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0164 ETCXV1 UD Racores y prensaestopas. 3,55

TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0165 ETCXV2 UD Grapas y material de conexión. 11,26

ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0166 G2A15000 M3 Suministro y colocación de tierra vegetal de aportación 3,47

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0167 GEOBTPERMIS ud Partida alzada en concepto de gestiones o tramitaciones
necesarias para la obtención de los permisos en su locali-
zación final dentro del municipio. unidad totalmente ejecu-
tada.

510,00
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QUINIENTOS DIEZ EUROS

0168 GX030005 UD S/M DE PATE DE ACERO APLACADO DE POLIE-
TILENO

10,22

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0169 ICEM100 UD Caudalímetro electromagnético.

Servicio: Medida de caudal.

Características:
- Diámetro (mm): DN100.
- Presión nominal: PN 16.
- Temperatura máxima de operación (ºC): 90.
- Precisión (%): 0,15.
- Retransmisión: 4-20 mA, pulsos e indicación de estados.
- Protección: IP65.

1.615,00

MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS

0170 ICEM80 UD Caudalímetro electromagnético.

Servicio: Medida de caudal.

Características:
- Diámetro (mm): DN80.
- Presión nominal: PN 40.
- Temperatura máxima de operación (ºC): 90.
- Precisión (%): 0,15.
- Retransmisión: 4-20 mA, pulsos e indicación de estados.
- Protección: IP65.

1.519,83

MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0171 IMAN1 UD Manómetro.

Servicio: Medida de presión de servicio de la bomba.

Características:
-Tipo: con membrana.
-Diámetro esfera (mm): 100.
-Incluso grifo aislamiento.

Materiales: 
-Caja estanca: AISI 316.
-Racor-tubo: AISI 316.

100,07

CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0172 IMHOFF30 UD Tanque Imhoff de las siguientes caracterís-
ticas:

Capacidad:
30000 lts.
Posición: Hori-
zontal
Forma: Cilín-
drica
Construcción:
PRFV
Instalación: Ente-
rrada
Rendimiento de eliminación de SS:
70-75% MES
Rendimiento de eliminación de materia or-
gánica:
30-40% DBO5

DIMENSIONES

Diámetro: 2500
mm
Longitud total: 6620
mm

TUBULADURAS

Diámetro de tubería de entrada y sali-
da: 250
mm
Diámetro boca de registro: 620
mm

21.699,85

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0173 INPN3 UD Boya de nivel.

Servicio: Alarma de nivel.

Características:
- Diámetro (mm): 80.
- Precisión de conmutación (mm): +/- 3.
- Revestimiento: polipropileno.

90,00

NOVENTA EUROS

0174 INULT2 UD Medidor de nivel ultrasónico.

Servicio: Medida de nivel.

Características:
- Tipo: medidor de nivel sin contacto.
- Rango de medida (m): 0...10.
- Presión máxima relativa (bar): 2.
- Rango de temperatura del sensor (ºC): -20...90.
- Señal de salida analógica: 4-20 mA.
- Display local incluido.
- Protección: IP 68.

980,00

NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
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0175 LIM3 UD Unidad climatizadora con una condensadora ex-
terior, frío y calor, con istema reductor de po-
tencia del compresor sin llegar a  parar con
ahorro de consumo y mantenimiento uniforme
de la temperatura, consumo eléctrico 2,30 kW,
con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de lí-
quido y gas de 1/4 de pulgada, por condensa-
ción por aire frío de 4.000 frg/h con batería de
condensaciñon, compresor rotativo, con protec-
ción interna contra sobrecargas y altas tempera-
turas, ventilador y motor con protección inter-
na y salida de agua de condensación a la red
de saneamiento, elementos antivibratorios de
apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás
elementos necesarios, y/apertura de hueco, re-
cibido de soportes, sellado de juntas, conexión
a la red, medios y material de montaje, total-
mente instalado en sali de cuadros eléctricos.

2.087,00

DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS

0176 LKAB091250 UD Conjunto formado por báculo troncocónico galvani-
zado de 4 m. de altura con brazo de 1,5 m. de vue-
lo, equipado con una luminaria estanca vsap de 1 x
250 w. con equipo de encendido, incluso base de
sujección y accesorios de instalación. totalmente
instalada y funcionando.

551,50

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0177 LKAC251150 UD Conjunto formado por luminaria tipo "globo" con bra-
zo mural galvanizado, equipado con una lámpara
vsap de 1 x 150 W. con equipo de encendido, inclu-
so fijaciones y accesorios de instalación. Totalmen-
te instalada y funcionando.

152,26

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0178 LÁMBRICO Ud Teléfono inalámbrico, totalmente instalado 53,09

CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0179 MCONH5 UD. Contenedor homologado de las siguientes caracte-
rísticas:

Modelo: C 1100
Capacidad: 1100 lit.
Peso: 46 Kg.
Diámetro de las ruedas: 200
mm.
Material: Polieti-
leno de alta densidad
Anchura: 1370
mm
Altura: 1325
mm.
Profundidad: 1077
mm

445,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

0180 MDESBCOMP UD Conjunto compacto de desbaste de las siguientes
características:

Marca:
SPECO, NUTECO o similar

31.200,000180 MDESBCOMP UD Conjunto compacto de desbaste de las siguientes
características:

Marca:
SPECO, NUTECO o similar

31.200,00
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Caudal nominal:
122 m3/h.

Tipo de agua:
Residual urbana

Posición de montaje:
En superficie

Arqueta prefabricada 

Dimensiones:
700x1500x800, 

Ancho de canales: 
350 mm 

Material: 
AISI 316

Zona de tamizado

Tamiz tornillo con compactación de montaje en car-
casa, incluyendo sistema de transporte y compacta-
ción de los sólidos, provisto de limpieza en zona de
compactación y con un grado de deshidratación y
compactación de los sólidos entre 30 y el 45%. Ce-
pillos en sectores atornillables y de fácil sustitución
fabricados en PP y Nylon de alta resistencia. Carca-
sa completamente cerrada con conexión bridada, ta-
pa de acceso abatible y conexión roscada hembra
2” para sonda de nivel.

Tamiz de tornillo inclinado
Luz de paso:

3 mm
Diámetro del tamiz:

300 mm
Inclinación:

35º
Sistema de transporte y compactado: Incluido
Deshidratación y compactación de los
sólidos separados:

30 a 45%
Potencia:

1.1 kW

Zona de bypass

Reja de limpieza manual de con rastrillo y cesta de
recogida.
Ancho de canal: 350
mm 
Paso de la reja: 15 mm
Altura: 800
mm
Material: AISI
316
Incluye rastrillo y cesta de recogida

Tajadera de accionamiento manual 

Ancho: 350
mm
Altura: 800
mm
Material: AISI
316. 

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS
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0181 MGRUPPRES UD Grupo de presión de las siguientes carac-
terísticas:

Nº de bombas:
2 unidades

Caudal unitario:
7.2 m3/h.

Altura de elevación:
49 m.c.a

Marca:
IDEAL

Modelo:
HYDRO 2V-30T.

Modelo de la bomba:
VIPV-30T

Tipo de  acumulador:
Membrana

Timbre del acumulador:
10 bar.

Capacidad del acumulador:
200 lts.

Diámetro de la válvula de retención:
11’/4’’

ACCIONAMIENTO

Potencia motor:
2.2 kw.

Velocidad motor:
2.900 r.p.m

Tensión:
III 380 v. 50 Hz

Protección:
IP 44

Aislamiento: 
Clase F.

2.740,00

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS

0182 MP07 UD. Polipasto de cadena manual de las siguientes carac-
terísticas:

-Tipo: viga carril.
-Capacidad nominal (kg): 500.
- Tipo de carro: Carro cadena
- Altura de elevavión: 5 m
- Altura de mando: 4.5 m

Acabado:
-Pintura Epoxi azul.

Servicio: Izado de equipos.

302,50

TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0183 ND25DA017 UD Sistema de distribución de agua servicio (potable) en tube-
ria de PEAD compuesto por:

Sistema de distribución en zona de bombeo de fangos con
1 toma. Tramo de tuberia enterrada PEAD PN10 DN-50.

Sistema de distribución en zona de manejo de fangos con
1 toma. Tramo de tuberia enterrada PEAD PN10 DN-50.

Sistema de distribución en zona de reactores biológicos
con 2 tomas. Tramo de tuberia enterrada PEAD PN10
DN-50.

Sistema de distribución en zona de pretratamiento con 1
toma. Tramo de tuberia enterrada PEAD PN 10 DN-40.

Las tomas están formadas por un válvula de bola y un ra-
cor tipo Barcelona DN 1´´.

- Suministro de 2 mangueras portátiles de DN 1´´.

1.192,35

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0184 NE50011 M Rail para protección contra los golpes de la cuchara 22,40

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0185 NU07OEB038 m. Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

15,04

QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0186 NU07OEB040 m. Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

29,83

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0187 NU07OEB090 ml Tubería enterrado de polietileno de alta densidad PN10,
con un diámetro de 90 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

10,85

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0188 NU07OEB250 ml Tubería enterrado de polietileno de alta densidad PN10,
con un diámetro de 250 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

21,60

VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0189 NUCOINXAGB UD COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE
DIAMETRO PRINCIPAL DN 100
Nº entradas:   3
Longitud:  3x5.2 m
DN    65
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud: 3,3 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

1.383,00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

0190 NUCONPRET ud Conjunto de tuberías en AISI 316  para conexión del tamiz
tornillo con la red de tratamiento de agua de la EDAR.
Incluye valvulería y By-Pass al equipo de pretratamiento.

1.664,85

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0191 NUCQEB UD CONJUNTO DE TUBERIAS DE CONEXIÓN DE CAUDALÍ-
METRO DE ENTRADA A BIOLÓGICO EN DN 80:

Longitud:  0.66 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

317,60

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0192 NUGRVALD ud Gestión de residuos procedentes de obra por gestor autori-
zado.

8.132,02

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0193 NUJ173 UD Bomba centrífuga .
 Servicio: agua bruta.
 Caracterøsticas:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 17.8
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 7.64
 -Diámetro de impulsión: DN65.
 -Tipo rodete: vortex.
 -Paso de sólidos (mm): 60.
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia consumida (kW): 1,3.
 -Velocidad (rpm): 1.450.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Impulsor: fundición gris GG25.

640,00

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS
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SEISCIENTOS CUARENTA EUROS

0194 NUJ1751 Ud Pedestal para instalación de bomba centrífuga sumergible
con tubería de impulsión DN65.

267,00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

0195 NUJ178 UD Bomba centrífuga.
 Servicio: Recirculación de fangos.
 Características:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 42.
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 10.29.
 -Diámetro de impulsión (mm): 65.
 -Paso de sólidos (mm): 45.
 -Tipo rodete: Contrablock
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia absorbida en el eje (kW): 3.7.
 -Potencia instalada del motor (kW): 3.
 -Velocidad (rpm):2900.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Impulsor: fundición gris GG25.
 

1.089,50

MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0196 NUJ179 UD Bomba centrífuga .
 Servicio: Purga de fangos en exceso.
 Caracterøsticas:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 42
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 5.75.
 -Diámetro de impulsión: DN65.
 -Tipo rodete: vortex.
 -Paso de sólidos (mm): 60.
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia absorbida en el eje (kW): 2.9
 -Potencia consumida (kW): 2.2.
 -Velocidad (rpm): 1.450.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Impulsor: fundición gris GG25.

965,00

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

0197 NUJPAELEM Ud Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especia-
les.

951,23

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0198 OACCOR Kg Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500
N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y colo-
cado. 

0,82

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0199 OALFB20 M2 Fábrica de bloques de hormigón rugoso tipo
Split de 40x20x20cm, colocado a cara vista, reci-
bidos con mortero de cemento y arena de río
1/6, armadura horizontal y vertical con acero B
400 S, relleno con hormigón HM-15-B-20-I, in-
cluido p.p. de formación de dinteles, zunchos,
ejecución de encuentros y piezas especiales, re-
juntado y limpieza.

33,02

TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

0200 OC2101 m2 FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS
DE 20 CM. DE CANTO, INCLUIDA CAPA DE COMPRE-
SIÓN DE 5 CM.

42,78

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0201 OCABAR Ml Suministro y colocación de barandilla perime-
tral 1 m de altura de acero inoxidable AISI 316 ,
i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada
en muros de hormigón con las siguientes espe-
cificaciones: Pasamanos de tubo D=50 mm.,
Apoyos cada 1,5 m, constituidos por una pleti-
na de 7 cm., Barra intermedia de iguales carac-
terísticas al pasamanos y Rodapié de 10 cm de
alto 

52,55

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0202 OCATAP M2  Tapa metálica para arqueta realizada con chapa es-
triada de 5 mm. de espesor, recercada en su cara
inferior con angular metálico de 25x25x3 mm, i/ ele-
mento de sujección de tapa de chapa estriada, total-
mente instalada

72,61

SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0203 OCCUBPLAN m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: forma-
ción de pendientes: hormigón celular de cemento es-
pumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditi-
vo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a
0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabiliza-
ción monocapa no adherida: lámina impermeabilizante
flexible tipo EVAC, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m²;
capa de protección: 5 cm de canto rodado de 16 a 32
mm de diámetro. 

49,06

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0204 OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, forma-
da por  pletina acero 20x2 mm. con chapa perfora-
da 3x3 mm, formando cuadrícula de 40X40 mm.
con  uniones electrosoldadas y posterior galvaniza-
do. 

68,69

SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0205 OEALE2 UD Luminaria emergencia.

Servicio: Alumbrado de emergencia.

Caracterísiticas:
-Tipo: Autónomo.

-Lámparas: 1.
-Protección: IP443.
-Potencia (W): 6.
-Autonomía (minutos): 60.
-Tensión (V): 220.
-Lúmenes: 70.
-Superficie (m2): 14.
-Señalización: incandescente.

219,46

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0206 OEALI5 UD Luminaria fluorescente.

Servicio: Alumbrado interior.

Caracterísiticas:
-Tipo: Luminaria de adosar o suspender.

-Difusor de baja luminancia.
-Lámpara:
  -Potencia (W): 2x36.
  -Tensión (V): 230.
  -Frecuencia (Hz): 50.
  -Dimensiones (mm): 1.273 x 310 x 95 mm.
-Protección: IP-20.

134,77

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0207 OEALI7 UD Luminaria fluorescente.

Servicio: Alumbrado interior.

Caracterísiticas:
-Tipo: Luminaria de adosar o suspender.

-Difusor mate en policarbonato .
-Lámpara:
  -Potencia (W): 2x26.
  -Tensión (V): 230.
  -Frecuencia (Hz): 50.
-Protección: IP-20.

65,70

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0208 OECBBEF1 ML Cable electrolítico de sección 1x1,5 mm2.

Servicio: Alumbrado de emergencia.

Características:

- Número de conductores: 1.
- Sección (mm2): 1,5.
- Temperatura de servicio (ºC): -25 ... 70.
- Temperatura máxima en cortocircuito (ºC): 160.
- Tensión nominal de servicio (V): 750.
- Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos (V): 2500.
- Flexibilidad: clase 5.
- Aislamiento: mezcla de PVC del tipo Tl 1.

0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0209 OECBBEF2 ML Cable electrolítico de sección 1x2,5 mm2.

Servicio: Alumbrado interior.

Características:

- Número de conductores: 1.
- Sección (mm2): 2,5.
- Temperatura de servicio (ºC): -25 ... 70.
- Temperatura máxima en cortocircuito (ºC): 160.
- Tensión nominal de servicio (V): 750.
- Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos (V): 2500.
- Flexibilidad: clase 5.
- Aislamiento: mezcla de PVC del tipo Tl 1.

0,64

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0210 OECBBR34 ML Conductor de sección 3x6 mm2.

Servicio: Fuerza a receptores.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x6.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

3,14

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0211 OEDEXT Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg con eficacia
34A-144B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquiedas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos  de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor
según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR

37,12

TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0212 OENCRM M2 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormi-
gón visto. Incluso parte proporcional de ejecución
de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arrios-
tramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-
queño material, correctamente ejecutado. (Precio
para una sola cara), incluso aplicación de desenco-
frante.

19,86

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0213 OENCRS M2 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormi-
gón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras y
apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores,
medios auxiliares y pequeño material, correctamen-
te ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso
aplicación de desencofrante.

19,16

DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0214 OETCXE3 UD Toma de corriente 2 P + T.

Servicio: Edificio de control.

Características:

- Tipo: Decor.
- Fases: 2 P + T.
- Corriente: 16 A.

5,44

CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0215 OETCXE6 UD Interruptor superficial.

Servicio: Varios.

Características:

-Ambiente: residencial.
-Bipolar.
-Corriente: 10 A.

5,71

CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0216 OFALAHD1/2 M2 Tabicón de ladrillo doble hueco de
29x14x10cm, para revestir, recibido con morte-
ro de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, in-
cluido replanteo, aplomado, recibido de cercos,
roturas, humedecido de piezas y limpieza

11,37

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0217 OHOMUR M3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de
paramentos. Incluso suministro, aditivos para la puesta en
obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás ope-
raciones necesarias, colocado según EHE.

81,78

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0218 OHOSOL M3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en ele-
mentos horizontales e inclinados. Incluso suminis-
tro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones
necesarias, colocado según EHE.

71,37

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0219 OHOUR M2 Hormigón HF-4.0 (resistencia a flexotracción de
4 MPa), en soleras de urbanización, con malla-
zo 6/20x20, fratasado en fino con aporte de ce-
mento-cuarzo

83,39

OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0220 OMOB01 Ud Silla giratoria de oficina tipo Dauphin 241,54

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0221 OMOB02 Ud Silla para visitantes tipo Dauphin 127,69

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0222 OMOB04 Ud Estantería doble para despacho 161,54

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0223 OMOB05 Ud Persianas para despacho 145,38

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0224 OMOBBAN Ud Banco de vestuario de 2 m con asientos tipo
plastificados

30,16

TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0225 OMTCAMA M3 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama
de asiento  

16,56

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0226 OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza su-
perficial del terreno por medios mecánicos, con car-
ga y transporte de materiales al vertedero, y con
p.p. de medios auxilares. Espesor mÍnimo 0,50 m.

1,52

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0227 OMTEXZAN M3 Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno,
excepto roca, con medios mecánicos incluso soste-
nimiento, agotamiento y extracción.

6,85

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0228 OMTREGEN M3 Terraplén con suelo adecuado de la excavación
o de préstamo, extendido y compactado con
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compac-
tación del 100% del proctor normal, incluso re-
gado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.

3,09

TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0229 OMTRETRAS M3 Relleno y compactacion de trasdos de muros, por
medios mecanicos, con suelos de la propia excava-
cion, hasta una densidad segun Pliego de Prescrip-
ciones, medido sobre perfil

2,37

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0230 OMTREZAN M3 Relleno de zanjas o pozos con material "selecciona-
do", procedente de la propia excavación, incluso ex-
tendido con una densidad no inferior al 95% del
proctor normal.

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0231 OMTVAC M3 Excavación a cielo abierto, en cualquier clase de
terreno para emplazamiento o cimientos, con
extracción de tierras a los bordes y carga, en va-
ciados

2,60

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0232 OTRIP UD Trípode de rescate para trabajos en espacios
confinados

4.140,05

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0233 OURACE M2 Acera de loseta hidraulica de 20x20 cm coloca-
da sobre solera de hormigon HM-10-B-40-I de
10 cm de espesor, incluidas juntas de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

16,84

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0234 OURBOR Ml Bordillo de hormigón, de 10x20cm, sobre sole-
ra de hormigón HM-10-B-40-I y 10cm de espe-
sor, incluso excavación, rejuntado y limpieza. 

5,22

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0235 OURPUVEH2 UD Puerta metálica para paso de vehículos 1.800,31

MIL OCHOCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0236 OURSUM UD Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón
HM-20 N/mm2.y rejilla de fundición  para desa-
güe de pluviales, incluso conexión a la red ge-
neral de saneamiento.

81,95

OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0237 OURVAL Ml Valla de cerramiento de la depuradora, incluso zapata co-
rrida de hormigon pobre de 40 x 40 cm., al cual se anclará
mediante postes de acero galvanizado cada 3 m una valla
metálica de acero galvanizado de 2 m. de altura y p.p. de
soportes y accesorios. Los soportes estarán terminados
en 45º con tres filas de alambre de espino y se separaran
una distancia de 3 m. 

52,56

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0238 OURZA M3 Zahorra artificial, husos ZA(25)-ZA(20) en capas
de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. De espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de Los Angeles de los áridos < 30.

14,38

CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0239 PA0700 PA Partida alzada para reposición de caminos y viales 1.281,30

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0240 PAREPSUBM ud Ud. Partida alzada para la reposición de suministros exis-
tentes inutilizados durante la ejecución de la obra, median-
te materiales iguales o similares a los existentes. 

620,29

SEISCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0241 PASBB UD Pasamuro brida brida de las siguientes característi-
cas:

Diámetro: DN 100
Longitud: 650 mm

Material AISI 316

333,30

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0242 PAUVALD PA Partida alzada para imprevistos 3.918,00

TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS

0243 REDAIRCOMP UD Conjunto de tuberías de de aire comprimido para funciona-
miento de válvulas de manguito de las siguientes caracte-
rísticas:
 Diámetro: 3/8"
 Long: 624 ml
 Montado dentro de tubos PP
 Material: Poliuretano
 
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

2.820,00

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS

0244 REPPAVEX m2 Reposición de pavimento existente mediante superficie tra-
tada con doble tratamiento superficial, con áridos de granu-
lometría normal, silíceos porfídicos, en cualquier tipo de
obra de reparación de calzada o arcenes u obra nueva, in-
cluso ligante bituminoso modificado y aplicación de riego
de protección a base de ligante hidrocarbonado.

2,75

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0245 SEGDET UD Detector de gases (SH2, CH4, CO)  y de ausen-
cia de oxígeno

473,39

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0246 SEGFLO UD Flotador de emergencia, construido en corcho
forrado de PVC, color naranja, i/cuerda y gan-
cho de sujección, colocado

54,73

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
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CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0247 SEGMASC UD Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, ho-
mologada CE.

1,81

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0248 SEGVALD ud Presupuesto de seguridad y salud detallado en el
estudio homónimo

10.088,23

DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0249 TELEFONO Ud Terminal telefónica, totalmente instalado 29,24

VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0250 TRABAUXTELF ud Partida alzada de suministro y montaje de soportes, ele-
mentos auxiliares y cableados necesarios para en la locali-
zación de la antena, conexiones entre antena y unidad inte-
rior, acondicionamiento del suministro de energia electrica,
toma de tierra y protección contra descargas. Incluso pe-
queño material y  trabajos de albañileria necesarios, uni-
dad totalmente ejecutada.

982,00

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

0251 VACM0100 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. SERVICIO:
AGUA Y FANGOS. CARACTERISTICAS: 

Diámetro (DN):  100. 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento
de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.5.015).

150,20

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0252 VACM065 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. SERVICIO:
AGUA Y FANGOS. CARACTERISTICAS: 

Diámetro (DN):  65. 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento
de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.5.015).

112,60

CIENTO DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0253 VACM080 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. SERVICIO:
AGUA Y FANGOS. CARACTERISTICAS: 

Diámetro (DN): 80 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento
de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.5.015).

128,70

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0254 VACM250 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM.
CARACTERISTICAS: 
 Diámetro (DN): 250. 
 Presión (PN): 10/16.
 Presión de prueba: 11/17,6
 Cierre elástico. 
 Conexión por bridas ISO 2531
 MATERIALES: 
 Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50. 
 Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento
de caucho vulcanizado. 
 Eje: Acero inoxidable. 
 Volante: Acero estampado. 
 Tornillería: Acero inoxidable.
 ACABADOS: 
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo
de poliamida epoxy aplicado electrostáticamente
(RAL.5.015).

754,20

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0255 VALPIC Ud Válvula de manguito de las siguientes característi-
cas:

Marca: MILTON ROY o
equivalente
Modelo: PIC.
Tipo: Manguito.
Diámetro nominal: DN 80.
Presión de servicio: 4 Bar 
Presión  de accionamiento: 2 a 6 Bar.
Presión diferencial: 2 Bar
Conexión: Embridada
PN10 

MATERIALES

Cuerpo: Fundición 
Manguito:: s/aplicación.

308,00

TRESCIENTOS OCHO EUROS
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0256 VARB100 UD VALVULA DE RETENCION DE BOLA.

CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola. 
Diámetro (DN):  100. 
Presión (PN):  10. 
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 
Bola:   Resina fenólica. 
Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316. 
Junta de tapa:  Nitrilo. 

ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida Epoxy aplicado electrostáticamente (RAL 5015
Epoxi azul)

188,86

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0257 VARB12500 UD VALVULA DE RETENCION DE BOLA.

CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola. 
Diámetro (DN):  65. 
Presión (PN):  10. 
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 
Bola:   Resina fenólica. 
Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316. 
Junta de tapa:  Nitrilo. 

ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida Epoxy aplicado electrostáticamente (RAL 5015
Epoxi azul)

105,90

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0258 VASOD25 UD VALVULA SERVOACCIONADA AGUA Y AIRE
CON BOBINA  DN 25 2/2-vías, servoaccionadas

CARACTERISTICAS:

Diámetro (DN): 25
Presión (PN):  0.2 - 16 bar 
Conexión: ISO 228/1  

MATERIALES: 
Material de la junta: EPDM
Material, junta estanqueidad: Latón 

ACABADOS: 
Normalmente cerrada con filtro 

CARACTERISTICAS BOBINA:

Consumo de energía :
- Conexión : CA : 9,5 VA
- Retención : CA: 6,3 VA (4,5 W), CC: 5 W
- Tolerancia de tensión : 10 %
Conexión: Terminales pala
Protección IP 00
Conexión por cable : IP 65
Temperatura ambiente: +50ºC
Régimen de trabajo : Continuo

Según EM78

96,69

NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0259 VAVT0100 ud Suministro y colocación de ventosa automática
de acero inoxidable con deflector de aire de 1"
de diámetro, i/juntas.

175,95

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0001 10225A M2 Lámina de geotextil de 150 g/m2, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,34

TOTAL PARTIDA................................................. 3,34

0002 15015 m3 Arena en capa de asiento, incluyendo extendido al 95%
del Proctor Modificado y nivelación.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 18,96

TOTAL PARTIDA................................................. 18,96

0003 150150 m2 Membrana impermeabilizante de PHD de 1 mm de grosor,
colocada sobre capa de arena.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 11,10

TOTAL PARTIDA................................................. 11,10

0004 150160 m2 Capa de 20 cm de grosor, de grava de un tamaño entre 30
y 80 mm, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 6,33

TOTAL PARTIDA................................................. 6,33

0005 150170 m2 Capa de 12 cm de grosor, de grava de un tamaño entre 2
y 8 mm, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,95

TOTAL PARTIDA................................................. 3,95

0006 150180 ml Tubo de drenaje DN-200 mm, de PVC ranurado, colocado
en zanja.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 22,14

TOTAL PARTIDA................................................. 22,14

0007 150190 Ut Codo DN-200 para tubo de drenaje de PVC ranurado, colo-
cado en zanja.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 37,05

TOTAL PARTIDA................................................. 37,05

0008 3002006 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 70 mm² de sección. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 12,60

TOTAL PARTIDA................................................. 12,60

0009 3002007  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 50 mm² de sección.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 8,90

TOTAL PARTIDA................................................. 8,90

0010 3002009 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 25 mm² de sección. 
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 4,53

TOTAL PARTIDA................................................. 4,53

0011 3002011 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 16 mm² de sección.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,01

TOTAL PARTIDA................................................. 3,01

0012 3002015 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 6 mm² de sección.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 1,31

TOTAL PARTIDA................................................. 1,31

0013 3002026  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm² de sección. 
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 5,05

TOTAL PARTIDA................................................. 5,05

0014 3002027  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 3 x 2,5 mm² de sección.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 1,75

TOTAL PARTIDA................................................. 1,75

0015 3002031  Ml. Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 2,5 mm² de sección.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 2,34

TOTAL PARTIDA................................................. 2,34

0016 ACCA0100 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 100 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 210,23

TOTAL PARTIDA................................................. 210,23

0017 ACCA065 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 65 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 197,21

TOTAL PARTIDA................................................. 197,21

0018 ACCA080 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 202,43

TOTAL PARTIDA................................................. 202,43
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0019 ACINXTO100A UD Toma para agua/aire a presión para labores de
limpieza o purga, incluyendo:
Picado de tuberia principal.
Soldadura a tuberia principal.
Válvula de bola manual, 1´´
Racor rápido, tipo ´´Barcelona´´

Incluyendo PP de piezas especiales e instalación.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 61,40

0020 ACMT01 ud Suministro y colocación de cruceta de derivación en apoyo
existente completamente instalada.

TOTAL PARTIDA................................................. 207,06

0021 ACMT02 UD Tasas y derechos de entronque emitidos por ERZ ENDE-
SA

TOTAL PARTIDA................................................. 4.659,27

0022 ACMT03 ml Apertura y cierre de pista de acceso a los apoyos de 3 me-
tros de ancho, incluyendo pequeños desmontes y su poste-
rior restitución.

TOTAL PARTIDA................................................. 7,48

0023 ACMT04 m3 Excavación en tierra para cimentación de apoyo metálico
para línea aérea de media tensión. Inclusive hasta un 30%
en roca.

TOTAL PARTIDA................................................. 79,92

0024 ACMT05 m3 Hormigonado de zapata de apoyo metálico para línea aé-
rea de media tensión con hormigón H-150, incluso aporta-
ción de bloques para calzado de base, nivelado de apoyo
y realización de peana.

TOTAL PARTIDA................................................. 94,12

0025 ACMT06 m3 Suplemento de excavación en roca para cimentación de
apoyo.

TOTAL PARTIDA................................................. 123,53

0026 ACMT08 ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

TOTAL PARTIDA................................................. 1.565,88

0027 ACMT082 ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 3000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

TOTAL PARTIDA................................................. 1.941,18

0028 ACMT083 ud Apoyo metálico de 18 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

TOTAL PARTIDA................................................. 2.135,29

0029 ACMT08V ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 1000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

TOTAL PARTIDA................................................. 1.045,65

0030 ACMT091 ud Apoyo metálico de 12 metros de altura y 2000 kg de es-
fuerzo, completamente montado e izado.

TOTAL PARTIDA................................................. 1.312,24

0031 ACMT11 ud Armado metálico recto tipo H3, completamente instalado.

TOTAL PARTIDA................................................. 207,06
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TOTAL PARTIDA................................................. 207,06

0032 ACMT12 ud Armado metálico bóveda tipo B2,5, completamente instala-
do.

TOTAL PARTIDA................................................. 660,00

0033 ACMT13 ud Red de tierras mediante picas de acero-cobreado de 2m
de longitud y 16mm de diámetro unidas mediante grapas
de fijación y cable de cobre desnudo.

TOTAL PARTIDA................................................. 76,47

0034 ACMT14 ud Red de tierras en anillo alrededor del apoyo, de forma que
cada punto del mismo quede distanciado 1 m. como míni-
mo de las aristas del macizo de cimentación.

TOTAL PARTIDA................................................. 138,26

0035 ACMT15 ud Suministro y colocación de placa de identificación y nume-
ración de apoyo o seccionamiento.

TOTAL PARTIDA................................................. 9,56

0036 ACMT16 ud Cadenas de amarre a compresión completa para LA-56
conteniendo: 4 aisladores U 70 BS, 1 Grillete GN16, 1 Hor-
quilla bola HB 16, 1 Rótula larga R16P.

TOTAL PARTIDA................................................. 68,24

0037 ACMT17 ud Cadenas de suspensión con grapa armada completa para 
LA-56 conteniendo: 3 aisladores U 70 BS, 1 Grillete GN16,
1 Horquilla bola HB 16, 1 Rótula corta R16 y un preforma-
do.

TOTAL PARTIDA................................................. 75,29

0038 ACMT18 ud Seccionamiento III con mando por estribo, 36kV, 400A ti-
po SBCP o similar solicitado por la compañía eléctrica, in-
cluso banqueta aislante para maniobra. Según plano y pro-
tocolo de la compañía suministradora.

TOTAL PARTIDA................................................. 2.952,94

0039 ACMT19B ud Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24
kV.

TOTAL PARTIDA................................................. 723,53

0040 ACMT20 ml Tendido, regulado y engrapado de conductor LA-56 con
tren de tendido hasta 5.000KG, conforme a protocolo de
compañía suministradora.

TOTAL PARTIDA................................................. 5,15

0041 ACMT21 ml Forrado de puentes con cinta Olit,según normas de INA-
GA para protección Avifauna.

TOTAL PARTIDA................................................. 38,82

0042 ACMT22 ud Forrado de grapa de suspensión o amarre.

TOTAL PARTIDA................................................. 117,65

0043 ACMT23 ud Medidas especiales de protección para cruce de carretera,
acequias y líneas aéreas, incluyendo señalización viaria,
regulación de tráfico, instalación de porterías, y otras medi-
das solicitadas por carreteras.

TOTAL PARTIDA................................................. 2.243,80

0044 ACMT24 ud Topografía y Proyecto (incluidos visado) y gestiones de le-
galización en los distintos organismos oficiales.

TOTAL PARTIDA................................................. 2.941,18
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0045 ACMT25 ud Certificado final de obra (incluido visado), gestiones de le-
galización con la compañía eléctrica e Inaga y visita de ins-
pección de instalaciones con Industria. Incluido Certificado
de la instalación.

TOTAL PARTIDA................................................. 2.352,94

0046 ACMT26 ud Replanteo de los apoyos de la línea eléctrica, incluso com-
probación de longitudes de vano y cálculo de flechas de re-
gulación de conductores.

TOTAL PARTIDA................................................. 309,24

0047 ALIVIO400 m. Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 31,10

TOTAL PARTIDA................................................. 31,10

0048 ARQABAST Ud Arqueta prefabricada para abastecimiento de 60 cm.  de
diámetro de dimensiones mínimas interiores,  incluso mar-
co y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 se-
gún EN- 124, obras de tierra y fábrica y orificios para tube-
rías, totalmente terminada. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 248,50

TOTAL PARTIDA................................................. 248,50

0049 BA0425 Ud Válvula de compuerta para el aislamiento camaras rizo-
compostaje, cerramiento elástico, DN-125 mm, marca
BELGICAST, modelo BV.05.47.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 267,93

TOTAL PARTIDA................................................. 267,93

0050 BA0426 Ud Placa difusora rayo entrada fangos a cámara rizocompos-
taje, formada por chapa de acero inox. AISI-316 de
600x600 mm. anclada al muro.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 270,30

TOTAL PARTIDA................................................. 270,30

0051 BA0431 Ud Sombrero para la aspiración de aire puesta en atmósfera,
fabricada en acero inox. AISI-316 para tubo D=200 mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 110,80

TOTAL PARTIDA................................................. 110,80

0052 BA0432 Ud Plantación de planta de rizoma, incluyendo riego hasta la
formación de raices.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 0,80

TOTAL PARTIDA................................................. 0,80
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0053 BIFILLEC UD Biofiltro-lecho bacteriano de las siguientes caracte-
rísticas:

Marca: Hamon
Thermal o similar

Lecho bacteriano compuesto por elementos modula-
res y carenado con paneles sandwich

Caja de distribución superior 

Diámetro de conexión: 160
mm

Filtro percolador
Tipo de relleno: Cross-
Pack 22
Volumen: 85
m3

Dimensiones:

Largo: 7.04 m
Ancho: 3.3 m 
Alto: 3.66 m

Peso total: 4300 kg

Paneles de recogida construidos en PRFV

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 89.700,00

TOTAL PARTIDA................................................. 89.700,00

0054 CARRETE250 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 250 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 461,32

TOTAL PARTIDA................................................. 461,32

0055 CASLCUN m. Tuberia de PVC de D=0,30 m., colocado a modo de paso
salvacunetas en drenaje longitudinal para permitir el acce-
so a fincas, ejecutado sobre cama de tierra asentada, in-
cluso hormigonado de fijación y recubrimiento, terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 25,20

TOTAL PARTIDA................................................. 25,20
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0056 CENTAIR UD Compresor de las siguientes característi-
cas:

Marca:
GARDNER DENVER o similar
Modelo: PRO-
pack 220/50 PM
Tipo: Alter-
nativo de pistón sobre depósito
Funcionamiento: Auto-
mático con presostato eléctrico
Capacidad depósito: 50 lts
Velocidad: 650
r.p.m.
Desplazamiento: 221
l.p.m.
Presión: 8
Kg/cm2

ACCIONAMIENTO

Potencia motor: 1.1
Kw 
Protección: IP 44
Aislamiento: Clase
F
Tensión.: Mono-
fásico 230  V. 50 Hz

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 590,00

TOTAL PARTIDA................................................. 590,00
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0057 CESTDESB1 UD Cesta de desbaste de las siguientes carac-
terísticas:

Marca:  COU-
TEX o similar
Tipo: Cesta
de desbaste
Luz entre barrotes: 30
mm
Maniobra: Eleva-
ción mediante polipasto o cabrestante

MATERIALES

Cesta: Acero
inox. AISI-316
Marco: Acero
inox. AISI-316

DIMENSIONES

Ancho hueco: 400
mm.
Altura de la cesta: 600
mm
Altura de piso de accionamiento: 4.380
mm

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.650,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.650,00

0058 CONJTUBPURG UD COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE
DIAMETRO PRINCIPAL DN 100
Nº entradas:   2
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud: 5,5 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.146,70

TOTAL PARTIDA................................................. 2.146,70
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0059 CONJTUBREC UD COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE
DIAMETRO PRINCIPAL DN 100
Nº entradas:   2
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud:18.5 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.512,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.512,00

0060 CONT0050 ud Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de
acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribución , incluso instalación de dos válvulas de cor-
te de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de reten-
ción y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 640,43

TOTAL PARTIDA................................................. 640,43

0061 CT300 ud Herrajes de fusibles XS, autoválvulas, bajante de puestas
a tierra de neutro y herrajes, cajas de comprobación de to-
ma de tierra y herraje sujección de cuadro de B.T. y protec-
ción de antiescalo.

TOTAL PARTIDA................................................. 705,88

0062 CT301 ud Cuadro de baja tensión para apoyo metálico, PT 250A

TOTAL PARTIDA................................................. 352,94

0063 CT301CAST ud Transformador en baño de aceite de potencia 50 kVA,
25.000/420V, +2,5 +5 +7,5 +10%

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4.470,59

TOTAL PARTIDA................................................. 4.470,59

0064 CT303B ud Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24
kV 200A.

TOTAL PARTIDA................................................. 411,76

0065 CT304B ud Conjunto de autoválvulas compuesto por tres bases de 24
kV.

TOTAL PARTIDA................................................. 176,47

0066 CT305 ud Confección de puestas a tierras de herrajes en anillo for-
mado por 4 picas. Se instalarán tantas picas de más como
sea necesario para obtener un valor de puesta a tierra infe-
rior a 20 ohmios. Apertura y cierre de zanja de 30 metros
de longitud y dimensiones 0,8x0,4 incluida.

TOTAL PARTIDA................................................. 311,76
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0067 CT306 ud Confección de puestas a tierras de neutro formado por 5
picas. Se instalarán tantas picas de más como sea nece-
sario para obtener un valor de puesta a tierra inferior a 10
ohmios. Apertura y cierre de zanja de 30 metros de longi-
tud y dimensiones 0,8x0,4 incluida.

TOTAL PARTIDA................................................. 341,18

0068 CT85 ud Hornacina de hormigón para cuadro de BT con fusibles

TOTAL PARTIDA................................................. 3.075,89

0069 CUBO Ud Cubo de  basura de plástico, con tapa
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 53,32

TOTAL PARTIDA................................................. 53,32

0070 CUNHORM m. Cuneta triangular tipo V3 de h=0,30 m. con taludes 1/1, re-
vestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso
compactación y preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y p/p de encofrado, terminada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 18,45

TOTAL PARTIDA................................................. 18,45

0071 D03DA204 Ml Ml. Arqueta sumidero sifónico de 25x45 cm. re-
alizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 píe
de espesor, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 15 cm.
de espesor y rejilla plana desmontable de hie-
rro fundido con cerco, s/NTE-ISS-53. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 80,09

TOTAL PARTIDA................................................. 80,09

0072 D11AJ010 Ml Ml. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm. de
ancho 5-7 cm. de espesor, con goterón de al
menos 5 mm de ancho, recibida con mortero
de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de jun-
tas y limpieza. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,32

TOTAL PARTIDA................................................. 15,32

0073 D21JA110 M2 Ventana o puerta de aluminio anodizado practi-
cable, lacada en color a elegir, con cerco de
50x35mm, hoja de 50x20mm y 1,5mm de espe-
sor, con carril para persiana, incluso herrajes de
colgar y seguridad. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 101,08

TOTAL PARTIDA................................................. 101,08

0074 D24GC001 M2 Doble acristalamiento formado por Climalit con
dos lunas de 4mm+ cámara de aire de 6mm,
con junta plástica, colocado sobre carpintería,
sellado con silicona incolora, incluso cortado y
colocación. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 21,77

TOTAL PARTIDA................................................. 21,77

0075 D24OS001 Ud Espejo para baño con apliques de luz, bordes
biselados, de 89x92cm, totalmente instalado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 87,68
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Resto de obra y materiales .................................. 87,68

TOTAL PARTIDA................................................. 87,68

0076 D25CF006 Ml Montante de alimentación con tubería rígida
de cobre 13-15 mm., con un milímetro de pa-
red, desde cuarto de contadores hasta llave ge-
neral de corte en vivienda, con p.p. de acceso-
rios del mismo material y protección con tubo
corrugado o aislamiento segun normativa vi-
gente, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm2. de presión. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4,12

TOTAL PARTIDA................................................. 4,12

0077 D25DA016 UD Sistema de conexión e la red de agua de servi-
cio a la tuberia de agua potable en DN-65 con
2 válvulas de compuerta, doble válvula de re-
tención, manómetro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 300,20

0078 D25DF002 Ml Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12
mm., (un milimetro de pared), i/codos, mangui-
tos, demás accesorios y p.p. de tubo corrugado
de D=13 mm., totalmente instalada segun nor-
mativa vigente. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,58

TOTAL PARTIDA................................................. 3,58

0079 D25NA651 Ml Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de Saenger color
gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior
de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás acce-
sorios, totalmente instalada. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10,59

TOTAL PARTIDA................................................. 10,59

0080 D25NL330 Ml Bajante de PVC de 110mm, para evacuación de
aguas pluviales y ventilación, incluido codos, in-
jertos y demás accesorios, totalmente instalada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,91

TOTAL PARTIDA................................................. 9,91

0081 D25TD015 Ud Ud. Sumidero sifónico de fundición de 15x15
cm., totalmente instalado. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7,32

TOTAL PARTIDA................................................. 7,32

0082 D25TX000 Ud Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente
instalado. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7,79

TOTAL PARTIDA................................................. 7,79

0083 D26DD030 Ud Plato de ducha de porcelana c/blanco,, de
80x80cm, con grifería baño-ducha-teléfono,
cromada o similar y válvula desagüe, totalmen-
te instalado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 84,55
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Resto de obra y materiales .................................. 84,55

TOTAL PARTIDA................................................. 84,55

0084 D26FG005 Ud Lavabo para encastrar en encimera, con mono-
mando cromada, válvula de desague de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, si-
fón individual de PVC y latiguillos flexibles de
20 cm., totalmente instalado. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 96,11

TOTAL PARTIDA................................................. 96,11

0085 D26LD001 Ud Inodoro de tanque bajo c/suave, tapa y asiento
en madera lacada, mecanismo, llave de escua-
dra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de
20cm, conexionado a la red de desagüe en PVC
de 110mm, fijación mediante tacos y tornillos,
sellado mediante silicona de pié y magetón de
salida, totalmente instalada. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 117,35

TOTAL PARTIDA................................................. 117,35

0086 D26VF602 Ud Toallero para lavabo para empotrar, instalado. 
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 22,09

TOTAL PARTIDA................................................. 22,09

0087 D26VF608 Ud Portarrollos para empotrar, instalado. 
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 8,63

TOTAL PARTIDA................................................. 8,63

0088 D26VF609 Ud Percha  para empotrar, totalmente instalada. 
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 6,08

TOTAL PARTIDA................................................. 6,08

0089 D35AC001 M2 Pintura plástica lisa mate blanca, en paramen-
tos interiores verticales y horizontales, dos ma-
nos, incluido lijado, mano de imprimación con
plástico diluído, plastecido, lijado y acabado. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,31

TOTAL PARTIDA................................................. 3,31

0090 D36ZA050 Ml Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y
protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo
con inscripción según norma de Compañía.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,94

TOTAL PARTIDA................................................. 1,94

0091 D36ZC500 Ml Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 110 mm. coloca-
do en zanja de distribución de líneas eléctricas, siguiendo
normas de la compañía suministradora.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,98

TOTAL PARTIDA................................................. 1,98

0092 D36ZC505 Ml Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160
mm. colocado en zanja de distribución de líne-
as eléctricas, siguiendo normas de la compañía
suministradora.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,30
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Resto de obra y materiales .................................. 2,30

TOTAL PARTIDA................................................. 2,30

0093 D37AA101 M2 Pavimento continuo sobre solera de hormigón
o forjado sin incluir éstos, con acabado monolí-
tico incorporando 3 Kg. de corindón y 1,5 kg.
de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, regleado
y nivelado de solera, fratasado mecánico y cura-
do del hormigón.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14,73

TOTAL PARTIDA................................................. 14,73

0094 D37TK101 Ud Taquilla metálica para dos personas color, medi-
das 1,80x0,50x0,25 m. totalmente montada e
instalada en vestuarios.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 106,00

TOTAL PARTIDA................................................. 106,00

0095 D41AG801 Ud Botiquín de obra instalado. 
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 16,98

TOTAL PARTIDA................................................. 16,98

0096 D41AG810 Ud Reposición de material de botiquín de obra. 
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 32,61

TOTAL PARTIDA................................................. 32,61

0097 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homo-
logado CE. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 6,54

TOTAL PARTIDA................................................. 6,54

0098 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homo-
logadas CE. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7,85

TOTAL PARTIDA................................................. 7,85

0099 D41EA230 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, ho-
mologadas CE. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,73

TOTAL PARTIDA................................................. 3,73

0100 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 16,27

TOTAL PARTIDA................................................. 16,27

0101 D41EC401 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección),
con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y 2 mosquetones, homologada CE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 46,31

TOTAL PARTIDA................................................. 46,31

0102 D41EC440 Ud Ud. Arnés de seguridad clase para rescate, con
cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de
transporte, homologada CE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 55,04

TOTAL PARTIDA................................................. 55,04
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TOTAL PARTIDA................................................. 55,04

0103 D41EE012 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo ameri-
cano primera calidad, homologado CE. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7,81

TOTAL PARTIDA................................................. 7,81

0104 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homolo-
gadas CE. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,35

TOTAL PARTIDA................................................. 9,35

0105 DEMPAVEX m2 Demolición pavimento existente

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14,68

TOTAL PARTIDA................................................. 14,68

0106 DESTUBABAS ud Desagüe para tubería de abastecimiento de 2", formado
por collarín de toma, válvula de bola de PVC de 1",  5 ml 
de tubería  de polieteileno de 1", manguitos de unión y  jun-
tas, incluso conexión a punto cercano de vertido, colocado
y probado. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 98,27

TOTAL PARTIDA................................................. 98,27

0107 E03130 M3 Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos
excepto roca, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras fuera de la excavación, en explana-
ciones y vaciados para colectores y conexiones ex-
teriores, incluso p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5,26

TOTAL PARTIDA................................................. 5,26

0108 E03280 M3 Edificio Centro de Transformación modelo PFU-4 o similar
conteniendo, celda de línea, celda de interruptor automáti-
co, celda de medida con transformadores de tensión e in-
tensidad, armario de contadores y panoplia de seguridad.
Todo suministrado con aislamiento para 36 kV.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 13,90

TOTAL PARTIDA................................................. 13,90

0109 E03292 M3 Excavación a cielo abierto en vaciados para colecto-
res y conexiones exteriores, en roca, con utilización
de explosivos o martillo neumático, incluso agota-
miento de aguas, con extracción de tierras fuera de
la excavación, incluso medios auxiliares.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 17,40

TOTAL PARTIDA................................................. 17,40

0110 E03310 M3 Retirada a vertedero adecuado de productos so-
brantes de la excavación.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,97

TOTAL PARTIDA................................................. 1,97

0111 E03833 M3 Relleno, extendido y compactado de zanja para co-
lectores y conexiones exteriores con material granu-
lar, compactadas con rodillo tándem en tongadas
de 30 cm. de espesor hasta conseguir 95% del
P.N., incluso regado de las mismas y con p.p. de
medios auxiliares.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 13,50

TOTAL PARTIDA................................................. 13,50
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0112 E03850 M3 Relleno y extendido de cama de arena en zanja
para colectores y conexiones exteriores, por me-
dios manuales, compactada con rodillo vibrato-
rio y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 11,47

TOTAL PARTIDA................................................. 11,47

0113 E04140 M Junta de dilatación ,para colectores y conexio-
nes exteriores, con banda PVC de 20 cm de an-
cho, incluso encofrado, colocación y sellado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 13,06

TOTAL PARTIDA................................................. 13,06

0114 E04589 Ud Pozo de desagüe de 100 cm. de diámetro interior y
profundidad libre hasta 3,0 m., construido en hormi-
gón prefabricado, colocado sobre solera de canto
20 cm., del mismo hormigón ligeramente armada, in-
cluso p.p. de pates de polipropileno, formación de
canal de fondo del pozo, acometidas, cerco y tapa
de hierro fundido, totalmente terminado, con p.p. de
medios auxiliares.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 579,04

TOTAL PARTIDA................................................. 579,04

0115 E045890 Ud Pozo ventosa de 100 cm. de diámetro interior y profundi-
dad libre hasta 3,0 m., construido en hormigón prefabrica-
do, colocado sobre solera de canto 20 cm., del mismo hor-
migón ligeramente armada, incluso p.p. de pates de poli-
propileno, formación de canal de fondo del pozo, acometi-
das, cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado,
con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 669,82

TOTAL PARTIDA................................................. 669,82

0116 E05220 M2 Encofrado y desencofrado recto para colectores
y conexiones exteriores, con panel fenólico. Se-
gún NTE-EME y EMA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 27,01

TOTAL PARTIDA................................................. 27,01

0117 E05330 M3 Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación  incluso verti-
do por medios manuales y colocación.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 55,89

TOTAL PARTIDA................................................. 55,89

0118 E05450 M3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y
conexiones exteriores, elaborado en central y colo-
cado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y cor-
tado de juntas. Según normas  EHE-99.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 61,94

TOTAL PARTIDA................................................. 61,94

0119 E34070 M3 Zahorra artificial clasificada extendida y perfilada
con motoniveladora y compactada por tongadas en
capas de base. 25 cm compactada al 98% P.M. me-
dido sobre perfil, para colectores y conexiones exte-
riores.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,15

TOTAL PARTIDA................................................. 15,15
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TOTAL PARTIDA................................................. 15,15

0120 E3530901 M Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad, PE 100 (tensión tangencial 8 MPA) y 1 MPA de
presión de trabajo, de 63 mm. de diámetro nominal, inclu-
so p.p. de piezas especiales y juntas con manguito de
unión, para colectores y conexiones exteriores.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,41

TOTAL PARTIDA................................................. 9,41

0121 E35370 Ud Válvula de compuerta con bridas de 50 mm. de
paso, colocada, para colectores y conexiones
exteriores.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 105,39

TOTAL PARTIDA................................................. 105,39

0122 E40015 M2 Protección antihumedad con pinturas bitumino-
sas en trasdós de obras de fábrica, para colecto-
res y conexiones exteriores.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,18

TOTAL PARTIDA................................................. 9,18

0123 E40020 Ud Pate de acero en redondo de diámetro 25 mm
y 30 cm de ancho, recubierto de polipropileno,
incluso elementos de protección, anclaje en mu-
ro, colocación y medios auxiliares, para colecto-
res y conexiones exteriores.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5,83

TOTAL PARTIDA................................................. 5,83

0124 E53272 M2 Doble tratamiento superficial.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 1,14

TOTAL PARTIDA................................................. 1,14

0125 EAU11 UD Sistema de alimentación ininterrumpida.

Servicio: Centro de control.

Características: 
- Capacidad (VA): 1.000.
- Tiempo máximo de funcionamiento (min): 34.
- Rango de tensión de entrada (V): 170-276.
- Tensión de salida (V): 230 +/- 3,45.
- Tensión de puenteo (V): 180-264.
- Frecuencia de puente (Hz): +/- 5. 
- Tiempo de recarga de baterías (horas): 4-6.
- Dimensiones (mm): 158 x 376 x 231.
- Peso (kg): 10.

Según EC23.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 1.350,50

TOTAL PARTIDA................................................. 1.350,50
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0126 EAU4C UD Autómata programable.

Servicio: Gestión del control del proceso.

Características:
- Tipo: modular.
- Nº E/S digitales (+ posibilidad de expansión): 53 + 11 /
17 + 15.
- Nº E/S analógicas (+ posibilidad de expansión): 5 + 3 / 4
+ 4.
- Fuente de alimentación del PLC: 120/230 V AC; 24 V
DC, 5 A
- CPU del PLC: unidad central con fuente de alimentación
integrada DC 24V, memoria de trabajo 128 KB, 1 interfaz  
   DP-maestro/esclavo.
- Fuente de alimentación integrada en el PLC: pila tampón
Li 3,4 V/1 AH.
- Tarjeta de memoria del PLC: Micro Memory Card, 3,3 V
Nflash, 128 Kb.
- Perfil soporte del PLC: perfil soporte an=480mm
- Puerto para conexión con la red PROFIBUS: conector pa-
ra PROFIBUS hasta 12 Mbit/s, con salida de cable a 90
grados,   técnica de conexión FAST CONECT, con conec-
tor de PG.
- Soporte para el protocolo de comunicaciones de PROFI-
BUS: cable de bus estándar PROFIBUS FAST CONNECT
2   hilos, apantallado, ejecución especial para montaje rápi-
do, unidad de suministro: máx. 1000 m, pedido mínimo 20
m.
- 2 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas digita-
les, con separación galvánica 32 ED, 24 V DC (1 x   32 ED)
- 3 tarjetas de salidas digitales: tarjeta de salidas digitales,
con separación galvánica, 32 SD, 24 V DC, 0,5 A   corrien-
te total 8 A.
- 1 tarjetas de entradas analógicas: tarjeta de entradas
analógicas, con separación galvánica   u/i/termopar/resis-
tencia alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 EA remo-
ve/insert con bus posterior.
- 3 tarjetas de salidas analógicas: tarjeta de salidas analó-
gicas, con separación galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12
bit 4 SA, remove/insert con bus posterior activo.
- 4 conectores para tarjetas analógicas: conector frontal pa-
ra bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 20 
 polos.
- 5 conectores para tarjetas digitales: conector frontal 392
con contactos de tornillo, 40 polos.
- 2 módulos de conexión eléctrica para Ethernet Industrial,
para conexión entre PC y PLC.
- 1 bastidor de tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico.
- 1 módulo de transmisión para posibilitar el telecontrol vía
WAN de la planta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 19.500,00

0127 EBCA4 UD Batería de condensadores regulable.

Servicio: Corrección del factor de potencia.

Características:
-Tipo: Batería de condensadores autorregulables.
-Corrección del factor de potencia global.
-Potencia total (kVAr): 7.85
-Escalones (kVAr): 7x2,5.
-Frecuencia de resonancia (Hz): 189.
-Regulación de capacidad: automática mediante regulador.
-Dimensiones (mm): 290 x 180 x 467.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.654,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.654,00
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0128 ECBBF21 ML Conductor bipolar apantallado de sección 2x1,5 mm2.

Servicio: Control.

Características:
-Tipo: Bipolar apantallado.
-Sección (mm2): 2x1,5.
-Resistencia del apantallamiento: < 9,5 O/km.
-Capacidad de servicio a 1 kHz: 28,5 nF/km.
-Tensión de servicio (valor eficaz): < 100 V

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,91

TOTAL PARTIDA................................................. 1,91

0129 ECBBR31 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 0,95

0130 ECBBR32 ML Conductor de sección 3x2,5 mm2.

Servicio: Fuerza a receptores.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x2,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,69

TOTAL PARTIDA................................................. 1,69

0131 ECBBR4A ML Conductor de sección 4x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 4x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,22
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Resto de obra y materiales .................................. 1,22

TOTAL PARTIDA................................................. 1,22

0132 ECBBR4D ML Conductor de sección 4x6 mm2.

Servicio: Alumbrado exterior.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 4x6.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,72

TOTAL PARTIDA................................................. 3,72

0133 ECBBR51 ML Conductor de sección 5x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 5x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,56

TOTAL PARTIDA................................................. 1,56

0134 ECBBTCD1 ML Cable de tierra.

Servicio: Red de tierras.

Características: 
-Tipo: cobre desnudo.
-Carga de rotura (kg/mm2): 25,5.
-Alargamiento de rotura (%): 25.
-Sección (mm2): 95.
-Punto de fusión (ºC): 1083.
-Densidad (kg/dm3): 8,89.
-Número de alambres: 7-19.

Materiales:
-Cobre electrolítico recocido.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5,58

TOTAL PARTIDA................................................. 5,58
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0135 ECBBTET1 UD Electrodo de tierra.

Servicio: Red de tierras.

Características: 
-Diámetro (mm): 18.
-Longitud (m): 2.
-Normas: UNESA 6501E.

Materiales: 
-Acero cobrizado con unión molecular.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 16,17

TOTAL PARTIDA................................................. 16,17

0136 ECEE2 UD Cuadro General de Distribución.

Servicio: Distribución y protección en baja tensión.

Características:
-Tipo: armario metálico autosoportable para servicio inte-
rior.
-Espesor de chapa (mm): 3.
-Tensión nominal de aislamiento:
  -Circuito principal: 1000 V (50 Hz).
  -Circuito auxiliar: 380 V (50 Hz).
-Aparellaje:
 -Acometida: Interruptor automático tetrapolar con protec-
ción magnetotérmica, enclavado con el de protección del
transformador.
  -Intensidad nominal (A): 160
  -Intensidad de corte (kA): 35.
 -Salidas a cuadros varios, mediante interruptores magne-
totérmicos:
  -Centro de Control de Motores.
     - Intensidad nominal (A): 30/63(CCM1/CCM2)
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.
  -Cuadro Alumbrado Exterior.
     - Intensidad nominal (A): 20.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.
  -Cuadro Local Edificio Industrial.
     - Intensidad nominal (A): 25.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.

     - Tetrapolar.
  -Batería de condensadores.     
     - Intensidad nominal (A): 40.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tripolar.
 -Protecciones diferenciales.
 -Equipos de medida.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5.889,07

TOTAL PARTIDA................................................. 5.889,07
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0137 ECEE3 UD Cuadro de alumbrado.

Servicio: Alumbrado exterior de la planta.

Características:
-Aparellaje acometida:
 -Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 32.
  - Poder de corte (kA): 6.
 -Interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.
-Aparellaje salida:
 -Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 32.
  - Poder de corte (kA): 6.
 -Interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 622,24

TOTAL PARTIDA................................................. 622,24

0138 ECEE4 UD Cuadro eléctrico local.

Servicio: Edificio industrial.

Características:
-Aparellaje acometida:
 -Interruptor en carga:
  - Corriente permanente asignada (A): 63.
  - Poder de corte (kA): 6.
-Aparellaje salida:
 -1 interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Tetrapolar.
 -2 interruptores automáticos magnetotérmicos:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Bipolar.
 -1 interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 16.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Bipolar.
 -3 interruptores diferenciales:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Sensibilidad (mA): 30.
  - Bipolar.
 -1 interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.
  - Tetrapolar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 655,83

TOTAL PARTIDA................................................. 655,83
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0139 ECEM2 UD Centro de control de motores. (CCM1/CCM2)

Servicio: Control de motores.

Características:
-Tipo: Armario metálico autosoportable para servicio inte-
rior.
-Ejecución: cajones extraíbles.
-Dimensiones: 2.600x2.200x600 mm.
-Espesor de chapa (mm): 25.
-Tensión nominal de aislamiento:
 -Circuito principal: 690 V (50 Hz).
 -Circuito auxiliar: 400 V (50 Hz).
-Resistencia al cortocircuito durante 1 s (kA): 50.
-Grado de protección de la envolvente: IP-42
Protecciones según esquema unifilar
-Tres transformadores de intensidad X/5A.
-Tres amperímetros 0-X/5A.
-Transformador monofásico de tensión 380/110 V.
-Voltímetro 0-500 V.
-Salidas a motores:
  - Directo.
  - Feeder.
  - Variadores de frecuencia con fusibles ultrarrápidos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 40.154,52

TOTAL PARTIDA................................................. 40.154,52

0140 ELEC14 Ud Electroválvula de las siguientes características:

DN: 3/8"
Tres vias
Tensión de funcionamiento 24Vcc

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 95,00

TOTAL PARTIDA................................................. 95,00

0141 EPRRTBU1 UD Brida de unión para cable de cobre desnudo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14,54

TOTAL PARTIDA................................................. 14,54

0142 EQUIPINTSAT ud Suministro y colocación del equipo completo de Sistema
TRAC formado por antena bidereccional, terminal bidirec-
cional y modulo doble adicional de cable FI bidireccional
de 30 m. Incluso instalación y puesta en servicio, unidad
totalmente ejecutada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.500,00

0143 ETCBPO ML Bandeja de acero de 100x35 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Material: chapa de acero.
-Galvanizada en caliente.
-Sección: 100x35 mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4,88

TOTAL PARTIDA................................................. 4,88
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0144 ETCBPS ML Bandeja de acero de 100x60 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Material: chapa de acero.
-Galvanizada en caliente.
-Sección: 100x60 mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 6,10

TOTAL PARTIDA................................................. 6,10

0145 ETCBPZC1 UD Curva de 90º galvanizada para bandeja  de 100x35
mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 8,96

TOTAL PARTIDA................................................. 8,96

0146 ETCBPZC4 UD Curva de 90º galvanizada Sendzimir para bandeja, 
de 100x60 mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,66

TOTAL PARTIDA................................................. 9,66

0147 ETCBPZC7 UD Derivación de bandejas, galvanizada de 100x35
mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,58

TOTAL PARTIDA................................................. 9,58

0148 ETCBPZCA UD Derivación de bandejas, galvanizada  de 100x60
mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,87

TOTAL PARTIDA................................................. 9,87

0149 ETCBPZS1 UD Soporte para bandejas de anchura 100 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Anchura bandeja (mm): 100.
-Incluye tope de seguridad. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,62

TOTAL PARTIDA................................................. 2,62

0150 ETCBPZU1 UD Unión entre bandejas de acero de altura 35 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Altura bandeja (mm): 35.
-Galvanizada en caliente.
 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 0,71

TOTAL PARTIDA................................................. 0,71

0151 ETCBPZU2 UD Unión entre bandejas de acero de altura 60 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Altura bandeja (mm): 60.
-Galvanizada en caliente.
 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,03

TOTAL PARTIDA................................................. 1,03
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0152 ETCBV4 UD Arandela plana electrocincada M8.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,05

0153 ETCBV5 UD Tornillo C/exagonal electrocincado M8x65.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 0,31

0154 ETCBV7 UD Tuerca exagonal electrocincada M8.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 0,13

0155 ETCBVA UD Borna de tierra para cables de 16-35 mm2, para
puesta a tierra de las bandejas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7,76

TOTAL PARTIDA................................................. 7,76

0156 ETCBVB UD Placa de identificación de las bandejas.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 0,47

0157 ETCSC1 ML Tubo de PVC de DN 50.

Servicio: Conducción subterránea.

Características:
-Tipo: Corrugado (con guía de poliéster).
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 0,95

0158 ETCSP2 ML Tubo rígido de PVC de DN 25.

Servicio: Conducción interior de edificios.

Características:
-Tipo: rígido blindado.
-Tipo: enchufable y roscado.
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,27

TOTAL PARTIDA................................................. 1,27

0159 ETCSP3 ML Tubo rígido de PVC de DN 32.

Servicio: Conducción interior de edificios.

Características:
-Tipo: rígido blindado.
-Tipo: enchufable y roscado.
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,78

TOTAL PARTIDA................................................. 1,78
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0160 ETCXD2 UD Toma de corriente 2 P + T.

Servicio: Taller.

Características:

- Tipo: bases aéreas.
- Fases: 2 P + T.
- Corriente: 16 A.
- Protección: IP 44.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4,72

TOTAL PARTIDA................................................. 4,72

0161 ETCXE1 UD Caja de control 1M/1P.

Servicio: Control a pie de máquina.

Características:
- Material: metálica.
- Protección: IP 65.
- Dimensiones (mm): 106 x 68 x 53.
- Mando: pulsador de marcha y de paro, con resorte de re-
torno.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 31,61

TOTAL PARTIDA................................................. 31,61

0162 ETCXE2 UD Toma de corriente 3 P + T.

Servicio:Taller.
Características:

- Tipo: bases aéreas.
- Fases: 3 P + T.
- Corriente: 32 A.
- Protección: IP 44.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7,81

TOTAL PARTIDA................................................. 7,81

0163 ETCXEB1 UD Caja de control 2M/1P.

Servicio: Control a pie de máquina.

Características:
- Material: metálica.
- Protección: IP 65.
- Dimensiones (mm): 136 x 68 x 53.
- Mando: dos pulsadores de marcha y uno de paro, con re-
sorte de retorno.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 35,42

TOTAL PARTIDA................................................. 35,42

0164 ETCXV1 UD Racores y prensaestopas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,55

TOTAL PARTIDA................................................. 3,55

0165 ETCXV2 UD Grapas y material de conexión.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 11,26
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TOTAL PARTIDA................................................. 11,26

0166 G2A15000 M3 Suministro y colocación de tierra vegetal de aportación

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,47

TOTAL PARTIDA................................................. 3,47

0167 GEOBTPERMIS ud Partida alzada en concepto de gestiones o tramitaciones
necesarias para la obtención de los permisos en su locali-
zación final dentro del municipio. unidad totalmente ejecu-
tada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 510,00

TOTAL PARTIDA................................................. 510,00

0168 GX030005 UD S/M DE PATE DE ACERO APLACADO DE POLIE-
TILENO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10,22

TOTAL PARTIDA................................................. 10,22

0169 ICEM100 UD Caudalímetro electromagnético.

Servicio: Medida de caudal.

Características:
- Diámetro (mm): DN100.
- Presión nominal: PN 16.
- Temperatura máxima de operación (ºC): 90.
- Precisión (%): 0,15.
- Retransmisión: 4-20 mA, pulsos e indicación de estados.
- Protección: IP65.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.615,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.615,00

0170 ICEM80 UD Caudalímetro electromagnético.

Servicio: Medida de caudal.

Características:
- Diámetro (mm): DN80.
- Presión nominal: PN 40.
- Temperatura máxima de operación (ºC): 90.
- Precisión (%): 0,15.
- Retransmisión: 4-20 mA, pulsos e indicación de estados.
- Protección: IP65.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.519,83

TOTAL PARTIDA................................................. 1.519,83

0171 IMAN1 UD Manómetro.

Servicio: Medida de presión de servicio de la bomba.

Características:
-Tipo: con membrana.
-Diámetro esfera (mm): 100.
-Incluso grifo aislamiento.

Materiales: 
-Caja estanca: AISI 316.
-Racor-tubo: AISI 316.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 100,07
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TOTAL PARTIDA................................................. 100,07

0172 IMHOFF30 UD Tanque Imhoff de las siguientes caracterís-
ticas:

Capacidad:
30000 lts.
Posición: Hori-
zontal
Forma: Cilín-
drica
Construcción:
PRFV
Instalación: Ente-
rrada
Rendimiento de eliminación de SS:
70-75% MES
Rendimiento de eliminación de materia or-
gánica:
30-40% DBO5

DIMENSIONES

Diámetro: 2500
mm
Longitud total: 6620
mm

TUBULADURAS

Diámetro de tubería de entrada y sali-
da: 250
mm
Diámetro boca de registro: 620
mm

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 21.699,85

TOTAL PARTIDA................................................. 21.699,85

0173 INPN3 UD Boya de nivel.

Servicio: Alarma de nivel.

Características:
- Diámetro (mm): 80.
- Precisión de conmutación (mm): +/- 3.
- Revestimiento: polipropileno.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 90,00

TOTAL PARTIDA................................................. 90,00
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0174 INULT2 UD Medidor de nivel ultrasónico.

Servicio: Medida de nivel.

Características:
- Tipo: medidor de nivel sin contacto.
- Rango de medida (m): 0...10.
- Presión máxima relativa (bar): 2.
- Rango de temperatura del sensor (ºC): -20...90.
- Señal de salida analógica: 4-20 mA.
- Display local incluido.
- Protección: IP 68.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 980,00

TOTAL PARTIDA................................................. 980,00

0175 LIM3 UD Unidad climatizadora con una condensadora ex-
terior, frío y calor, con istema reductor de po-
tencia del compresor sin llegar a  parar con
ahorro de consumo y mantenimiento uniforme
de la temperatura, consumo eléctrico 2,30 kW,
con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de lí-
quido y gas de 1/4 de pulgada, por condensa-
ción por aire frío de 4.000 frg/h con batería de
condensaciñon, compresor rotativo, con protec-
ción interna contra sobrecargas y altas tempera-
turas, ventilador y motor con protección inter-
na y salida de agua de condensación a la red
de saneamiento, elementos antivibratorios de
apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás
elementos necesarios, y/apertura de hueco, re-
cibido de soportes, sellado de juntas, conexión
a la red, medios y material de montaje, total-
mente instalado en sali de cuadros eléctricos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 2.087,00

0176 LKAB091250 UD Conjunto formado por báculo troncocónico galvani-
zado de 4 m. de altura con brazo de 1,5 m. de vue-
lo, equipado con una luminaria estanca vsap de 1 x
250 w. con equipo de encendido, incluso base de
sujección y accesorios de instalación. totalmente
instalada y funcionando.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 551,50

TOTAL PARTIDA................................................. 551,50

0177 LKAC251150 UD Conjunto formado por luminaria tipo "globo" con bra-
zo mural galvanizado, equipado con una lámpara
vsap de 1 x 150 W. con equipo de encendido, inclu-
so fijaciones y accesorios de instalación. Totalmen-
te instalada y funcionando.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 152,26

TOTAL PARTIDA................................................. 152,26

0178 LÁMBRICO Ud Teléfono inalámbrico, totalmente instalado
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 53,09

TOTAL PARTIDA................................................. 53,09
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0179 MCONH5 UD. Contenedor homologado de las siguientes caracte-
rísticas:

Modelo: C 1100
Capacidad: 1100 lit.
Peso: 46 Kg.
Diámetro de las ruedas: 200
mm.
Material: Polieti-
leno de alta densidad
Anchura: 1370
mm
Altura: 1325
mm.
Profundidad: 1077
mm

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 445,00

TOTAL PARTIDA................................................. 445,00

0180 MDESBCOMP UD Conjunto compacto de desbaste de las siguientes
características:

Marca:
SPECO, NUTECO o similar

Caudal nominal:
122 m3/h.

Tipo de agua:
Residual urbana

Posición de montaje:
En superficie

Arqueta prefabricada 

Dimensiones:
700x1500x800, 

Ancho de canales: 
350 mm 

Material: 
AISI 316

Zona de tamizado

Tamiz tornillo con compactación de montaje en car-
casa, incluyendo sistema de transporte y compacta-
ción de los sólidos, provisto de limpieza en zona de
compactación y con un grado de deshidratación y
compactación de los sólidos entre 30 y el 45%. Ce-
pillos en sectores atornillables y de fácil sustitución
fabricados en PP y Nylon de alta resistencia. Carca-
sa completamente cerrada con conexión bridada, ta-
pa de acceso abatible y conexión roscada hembra
2” para sonda de nivel.

Tamiz de tornillo inclinado
Luz de paso:

3 mm
Diámetro del tamiz:

300 mm
Inclinación:

35º
Sistema de transporte y compactado: Incluido
Deshidratación y compactación de los
sólidos separados:

30 a 45%
Potencia:

1.1 kW

Zona de bypass

0180 MDESBCOMP UD Conjunto compacto de desbaste de las siguientes
características:

Marca:
SPECO, NUTECO o similar

Caudal nominal:
122 m3/h.

Tipo de agua:
Residual urbana

Posición de montaje:
En superficie

Arqueta prefabricada 

Dimensiones:
700x1500x800, 

Ancho de canales: 
350 mm 

Material: 
AISI 316

Zona de tamizado

Tamiz tornillo con compactación de montaje en car-
casa, incluyendo sistema de transporte y compacta-
ción de los sólidos, provisto de limpieza en zona de
compactación y con un grado de deshidratación y
compactación de los sólidos entre 30 y el 45%. Ce-
pillos en sectores atornillables y de fácil sustitución
fabricados en PP y Nylon de alta resistencia. Carca-
sa completamente cerrada con conexión bridada, ta-
pa de acceso abatible y conexión roscada hembra
2” para sonda de nivel.

Tamiz de tornillo inclinado
Luz de paso:

3 mm
Diámetro del tamiz:

300 mm
Inclinación:

35º
Sistema de transporte y compactado: Incluido
Deshidratación y compactación de los
sólidos separados:

30 a 45%
Potencia:

1.1 kW

Zona de bypass
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Reja de limpieza manual de con rastrillo y cesta de
recogida.
Ancho de canal: 350
mm 
Paso de la reja: 15 mm
Altura: 800
mm
Material: AISI
316
Incluye rastrillo y cesta de recogida

Tajadera de accionamiento manual 

Ancho: 350
mm
Altura: 800
mm
Material: AISI
316. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 31.200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 31.200,00
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0181 MGRUPPRES UD Grupo de presión de las siguientes carac-
terísticas:

Nº de bombas:
2 unidades

Caudal unitario:
7.2 m3/h.

Altura de elevación:
49 m.c.a

Marca:
IDEAL

Modelo:
HYDRO 2V-30T.

Modelo de la bomba:
VIPV-30T

Tipo de  acumulador:
Membrana

Timbre del acumulador:
10 bar.

Capacidad del acumulador:
200 lts.

Diámetro de la válvula de retención:
11’/4’’

ACCIONAMIENTO

Potencia motor:
2.2 kw.

Velocidad motor:
2.900 r.p.m

Tensión:
III 380 v. 50 Hz

Protección:
IP 44

Aislamiento: 
Clase F.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.740,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.740,00

0182 MP07 UD. Polipasto de cadena manual de las siguientes carac-
terísticas:

-Tipo: viga carril.
-Capacidad nominal (kg): 500.
- Tipo de carro: Carro cadena
- Altura de elevavión: 5 m
- Altura de mando: 4.5 m

Acabado:
-Pintura Epoxi azul.

Servicio: Izado de equipos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 302,50

TOTAL PARTIDA................................................. 302,50

3114 junio 2019



CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR SALOMÓ

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0183 ND25DA017 UD Sistema de distribución de agua servicio (potable) en tube-
ria de PEAD compuesto por:

Sistema de distribución en zona de bombeo de fangos con
1 toma. Tramo de tuberia enterrada PEAD PN10 DN-50.

Sistema de distribución en zona de manejo de fangos con
1 toma. Tramo de tuberia enterrada PEAD PN10 DN-50.

Sistema de distribución en zona de reactores biológicos
con 2 tomas. Tramo de tuberia enterrada PEAD PN10
DN-50.

Sistema de distribución en zona de pretratamiento con 1
toma. Tramo de tuberia enterrada PEAD PN 10 DN-40.

Las tomas están formadas por un válvula de bola y un ra-
cor tipo Barcelona DN 1´´.

- Suministro de 2 mangueras portátiles de DN 1´´.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.192,35

0184 NE50011 M Rail para protección contra los golpes de la cuchara

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 22,40

TOTAL PARTIDA................................................. 22,40

0185 NU07OEB038 m. Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,04

TOTAL PARTIDA................................................. 15,04

0186 NU07OEB040 m. Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta
densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 29,83

TOTAL PARTIDA................................................. 29,83

0187 NU07OEB090 ml Tubería enterrado de polietileno de alta densidad PN10,
con un diámetro de 90 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10,85

TOTAL PARTIDA................................................. 10,85

0188 NU07OEB250 ml Tubería enterrado de polietileno de alta densidad PN10,
con un diámetro de 250 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 21,60

TOTAL PARTIDA................................................. 21,60
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0189 NUCOINXAGB UD COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE
DIAMETRO PRINCIPAL DN 100
Nº entradas:   3
Longitud:  3x5.2 m
DN    65
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud: 3,3 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.383,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.383,00

0190 NUCONPRET ud Conjunto de tuberías en AISI 316  para conexión del tamiz
tornillo con la red de tratamiento de agua de la EDAR.
Incluye valvulería y By-Pass al equipo de pretratamiento.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.664,85

TOTAL PARTIDA................................................. 1.664,85

0191 NUCQEB UD CONJUNTO DE TUBERIAS DE CONEXIÓN DE CAUDALÍ-
METRO DE ENTRADA A BIOLÓGICO EN DN 80:

Longitud:  0.66 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 317,60

TOTAL PARTIDA................................................. 317,60

0192 NUGRVALD ud Gestión de residuos procedentes de obra por gestor autori-
zado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 8.132,02

TOTAL PARTIDA................................................. 8.132,02
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0193 NUJ173 UD Bomba centrífuga .
 Servicio: agua bruta.
 Caracterøsticas:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 17.8
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 7.64
 -Diámetro de impulsión: DN65.
 -Tipo rodete: vortex.
 -Paso de sólidos (mm): 60.
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia consumida (kW): 1,3.
 -Velocidad (rpm): 1.450.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Impulsor: fundición gris GG25.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 640,00

TOTAL PARTIDA................................................. 640,00

0194 NUJ1751 Ud Pedestal para instalación de bomba centrífuga sumergible
con tubería de impulsión DN65.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 267,00

TOTAL PARTIDA................................................. 267,00

0195 NUJ178 UD Bomba centrífuga.
 Servicio: Recirculación de fangos.
 Características:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 42.
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 10.29.
 -Diámetro de impulsión (mm): 65.
 -Paso de sólidos (mm): 45.
 -Tipo rodete: Contrablock
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia absorbida en el eje (kW): 3.7.
 -Potencia instalada del motor (kW): 3.
 -Velocidad (rpm):2900.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Impulsor: fundición gris GG25.
 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.089,50

TOTAL PARTIDA................................................. 1.089,50

0196 NUJ179 UD Bomba centrífuga .
 Servicio: Purga de fangos en exceso.
 Caracterøsticas:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 42
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 5.75.
 -Diámetro de impulsión: DN65.
 -Tipo rodete: vortex.
 -Paso de sólidos (mm): 60.
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia absorbida en el eje (kW): 2.9
 -Potencia consumida (kW): 2.2.
 -Velocidad (rpm): 1.450.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Impulsor: fundición gris GG25.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 965,00

TOTAL PARTIDA................................................. 965,00

0197 NUJPAELEM Ud Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especia-
les.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 951,23

TOTAL PARTIDA................................................. 951,23

0198 OACCOR Kg Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500
N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y colo-
cado. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 0,82

0199 OALFB20 M2 Fábrica de bloques de hormigón rugoso tipo
Split de 40x20x20cm, colocado a cara vista, reci-
bidos con mortero de cemento y arena de río
1/6, armadura horizontal y vertical con acero B
400 S, relleno con hormigón HM-15-B-20-I, in-
cluido p.p. de formación de dinteles, zunchos,
ejecución de encuentros y piezas especiales, re-
juntado y limpieza.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 33,02

TOTAL PARTIDA................................................. 33,02

0200 OC2101 m2 FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS
DE 20 CM. DE CANTO, INCLUIDA CAPA DE COMPRE-
SIÓN DE 5 CM.

Mano de obra........................................................ 9,30
Maquinaria ............................................................ 8,53
Resto de obra y materiales .................................. 24,95

TOTAL PARTIDA................................................. 42,78

0201 OCABAR Ml Suministro y colocación de barandilla perime-
tral 1 m de altura de acero inoxidable AISI 316 ,
i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada
en muros de hormigón con las siguientes espe-
cificaciones: Pasamanos de tubo D=50 mm.,
Apoyos cada 1,5 m, constituidos por una pleti-
na de 7 cm., Barra intermedia de iguales carac-
terísticas al pasamanos y Rodapié de 10 cm de
alto 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 52,55

TOTAL PARTIDA................................................. 52,55

0202 OCATAP M2  Tapa metálica para arqueta realizada con chapa es-
triada de 5 mm. de espesor, recercada en su cara
inferior con angular metálico de 25x25x3 mm, i/ ele-
mento de sujección de tapa de chapa estriada, total-
mente instalada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 72,61

TOTAL PARTIDA................................................. 72,61
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0203 OCCUBPLAN m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: forma-
ción de pendientes: hormigón celular de cemento es-
pumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditi-
vo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a
0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabiliza-
ción monocapa no adherida: lámina impermeabilizante
flexible tipo EVAC, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m²;
capa de protección: 5 cm de canto rodado de 16 a 32
mm de diámetro. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 49,06

TOTAL PARTIDA................................................. 49,06

0204 OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, forma-
da por  pletina acero 20x2 mm. con chapa perfora-
da 3x3 mm, formando cuadrícula de 40X40 mm.
con  uniones electrosoldadas y posterior galvaniza-
do. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 68,69

TOTAL PARTIDA................................................. 68,69

0205 OEALE2 UD Luminaria emergencia.

Servicio: Alumbrado de emergencia.

Caracterísiticas:
-Tipo: Autónomo.

-Lámparas: 1.
-Protección: IP443.
-Potencia (W): 6.
-Autonomía (minutos): 60.
-Tensión (V): 220.
-Lúmenes: 70.
-Superficie (m2): 14.
-Señalización: incandescente.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 219,46

TOTAL PARTIDA................................................. 219,46

0206 OEALI5 UD Luminaria fluorescente.

Servicio: Alumbrado interior.

Caracterísiticas:
-Tipo: Luminaria de adosar o suspender.

-Difusor de baja luminancia.
-Lámpara:
  -Potencia (W): 2x36.
  -Tensión (V): 230.
  -Frecuencia (Hz): 50.
  -Dimensiones (mm): 1.273 x 310 x 95 mm.
-Protección: IP-20.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 134,77

TOTAL PARTIDA................................................. 134,77
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0207 OEALI7 UD Luminaria fluorescente.

Servicio: Alumbrado interior.

Caracterísiticas:
-Tipo: Luminaria de adosar o suspender.

-Difusor mate en policarbonato .
-Lámpara:
  -Potencia (W): 2x26.
  -Tensión (V): 230.
  -Frecuencia (Hz): 50.
-Protección: IP-20.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 65,70

TOTAL PARTIDA................................................. 65,70

0208 OECBBEF1 ML Cable electrolítico de sección 1x1,5 mm2.

Servicio: Alumbrado de emergencia.

Características:

- Número de conductores: 1.
- Sección (mm2): 1,5.
- Temperatura de servicio (ºC): -25 ... 70.
- Temperatura máxima en cortocircuito (ºC): 160.
- Tensión nominal de servicio (V): 750.
- Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos (V): 2500.
- Flexibilidad: clase 5.
- Aislamiento: mezcla de PVC del tipo Tl 1.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 0,56

0209 OECBBEF2 ML Cable electrolítico de sección 1x2,5 mm2.

Servicio: Alumbrado interior.

Características:

- Número de conductores: 1.
- Sección (mm2): 2,5.
- Temperatura de servicio (ºC): -25 ... 70.
- Temperatura máxima en cortocircuito (ºC): 160.
- Tensión nominal de servicio (V): 750.
- Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos (V): 2500.
- Flexibilidad: clase 5.
- Aislamiento: mezcla de PVC del tipo Tl 1.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 0,64

0210 OECBBR34 ML Conductor de sección 3x6 mm2.

Servicio: Fuerza a receptores.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x6.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,14

TOTAL PARTIDA................................................. 3,14

0211 OEDEXT Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg con eficacia
34A-144B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquiedas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos  de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor
según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 37,12

TOTAL PARTIDA................................................. 37,12

0212 OENCRM M2 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormi-
gón visto. Incluso parte proporcional de ejecución
de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arrios-
tramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-
queño material, correctamente ejecutado. (Precio
para una sola cara), incluso aplicación de desenco-
frante.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 19,86

TOTAL PARTIDA................................................. 19,86

0213 OENCRS M2 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormi-
gón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras y
apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores,
medios auxiliares y pequeño material, correctamen-
te ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso
aplicación de desencofrante.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 19,16

TOTAL PARTIDA................................................. 19,16

0214 OETCXE3 UD Toma de corriente 2 P + T.

Servicio: Edificio de control.

Características:

- Tipo: Decor.
- Fases: 2 P + T.
- Corriente: 16 A.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5,44

TOTAL PARTIDA................................................. 5,44

0215 OETCXE6 UD Interruptor superficial.

Servicio: Varios.

Características:

-Ambiente: residencial.
-Bipolar.
-Corriente: 10 A.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5,71

TOTAL PARTIDA................................................. 5,71

0216 OFALAHD1/2 M2 Tabicón de ladrillo doble hueco de
29x14x10cm, para revestir, recibido con morte-
ro de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, in-
cluido replanteo, aplomado, recibido de cercos,
roturas, humedecido de piezas y limpieza
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 11,37

TOTAL PARTIDA................................................. 11,37

0217 OHOMUR M3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de
paramentos. Incluso suministro, aditivos para la puesta en
obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás ope-
raciones necesarias, colocado según EHE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 81,78

TOTAL PARTIDA................................................. 81,78

0218 OHOSOL M3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en ele-
mentos horizontales e inclinados. Incluso suminis-
tro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones
necesarias, colocado según EHE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 71,37

TOTAL PARTIDA................................................. 71,37

0219 OHOUR M2 Hormigón HF-4.0 (resistencia a flexotracción de
4 MPa), en soleras de urbanización, con malla-
zo 6/20x20, fratasado en fino con aporte de ce-
mento-cuarzo

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 83,39

TOTAL PARTIDA................................................. 83,39

0220 OMOB01 Ud Silla giratoria de oficina tipo Dauphin
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 241,54

TOTAL PARTIDA................................................. 241,54

0221 OMOB02 Ud Silla para visitantes tipo Dauphin
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 127,69

TOTAL PARTIDA................................................. 127,69

0222 OMOB04 Ud Estantería doble para despacho
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 161,54

TOTAL PARTIDA................................................. 161,54

0223 OMOB05 Ud Persianas para despacho
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 145,38

TOTAL PARTIDA................................................. 145,38

0224 OMOBBAN Ud Banco de vestuario de 2 m con asientos tipo
plastificados

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 30,16

TOTAL PARTIDA................................................. 30,16

0225 OMTCAMA M3 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama
de asiento  

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 16,56

TOTAL PARTIDA................................................. 16,56

0226 OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza su-
perficial del terreno por medios mecánicos, con car-
ga y transporte de materiales al vertedero, y con
p.p. de medios auxilares. Espesor mÍnimo 0,50 m.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,52

TOTAL PARTIDA................................................. 1,52
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0227 OMTEXZAN M3 Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno,
excepto roca, con medios mecánicos incluso soste-
nimiento, agotamiento y extracción.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 6,85

TOTAL PARTIDA................................................. 6,85

0228 OMTREGEN M3 Terraplén con suelo adecuado de la excavación
o de préstamo, extendido y compactado con
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compac-
tación del 100% del proctor normal, incluso re-
gado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,09

TOTAL PARTIDA................................................. 3,09

0229 OMTRETRAS M3 Relleno y compactacion de trasdos de muros, por
medios mecanicos, con suelos de la propia excava-
cion, hasta una densidad segun Pliego de Prescrip-
ciones, medido sobre perfil

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,37

TOTAL PARTIDA................................................. 2,37

0230 OMTREZAN M3 Relleno de zanjas o pozos con material "selecciona-
do", procedente de la propia excavación, incluso ex-
tendido con una densidad no inferior al 95% del
proctor normal.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,63

TOTAL PARTIDA................................................. 2,63

0231 OMTVAC M3 Excavación a cielo abierto, en cualquier clase de
terreno para emplazamiento o cimientos, con
extracción de tierras a los bordes y carga, en va-
ciados

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,60

TOTAL PARTIDA................................................. 2,60

0232 OTRIP UD Trípode de rescate para trabajos en espacios
confinados

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4.140,05

TOTAL PARTIDA................................................. 4.140,05

0233 OURACE M2 Acera de loseta hidraulica de 20x20 cm coloca-
da sobre solera de hormigon HM-10-B-40-I de
10 cm de espesor, incluidas juntas de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 16,84

TOTAL PARTIDA................................................. 16,84

0234 OURBOR Ml Bordillo de hormigón, de 10x20cm, sobre sole-
ra de hormigón HM-10-B-40-I y 10cm de espe-
sor, incluso excavación, rejuntado y limpieza. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5,22

TOTAL PARTIDA................................................. 5,22

0235 OURPUVEH2 UD Puerta metálica para paso de vehículos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.800,31
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TOTAL PARTIDA................................................. 1.800,31

0236 OURSUM UD Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón
HM-20 N/mm2.y rejilla de fundición  para desa-
güe de pluviales, incluso conexión a la red ge-
neral de saneamiento.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 81,95

TOTAL PARTIDA................................................. 81,95

0237 OURVAL Ml Valla de cerramiento de la depuradora, incluso zapata co-
rrida de hormigon pobre de 40 x 40 cm., al cual se anclará
mediante postes de acero galvanizado cada 3 m una valla
metálica de acero galvanizado de 2 m. de altura y p.p. de
soportes y accesorios. Los soportes estarán terminados
en 45º con tres filas de alambre de espino y se separaran
una distancia de 3 m. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 52,56

TOTAL PARTIDA................................................. 52,56

0238 OURZA M3 Zahorra artificial, husos ZA(25)-ZA(20) en capas
de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. De espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de Los Angeles de los áridos < 30.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14,38

TOTAL PARTIDA................................................. 14,38

0239 PA0700 PA Partida alzada para reposición de caminos y viales

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.281,30

TOTAL PARTIDA................................................. 1.281,30

0240 PAREPSUBM ud Ud. Partida alzada para la reposición de suministros exis-
tentes inutilizados durante la ejecución de la obra, median-
te materiales iguales o similares a los existentes. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 620,29

TOTAL PARTIDA................................................. 620,29

0241 PASBB UD Pasamuro brida brida de las siguientes característi-
cas:

Diámetro: DN 100
Longitud: 650 mm

Material AISI 316

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 333,30

TOTAL PARTIDA................................................. 333,30

0242 PAUVALD PA Partida alzada para imprevistos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.918,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.918,00
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0243 REDAIRCOMP UD Conjunto de tuberías de de aire comprimido para funciona-
miento de válvulas de manguito de las siguientes caracte-
rísticas:
 Diámetro: 3/8"
 Long: 624 ml
 Montado dentro de tubos PP
 Material: Poliuretano
 
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.820,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.820,00

0244 REPPAVEX m2 Reposición de pavimento existente mediante superficie tra-
tada con doble tratamiento superficial, con áridos de granu-
lometría normal, silíceos porfídicos, en cualquier tipo de
obra de reparación de calzada o arcenes u obra nueva, in-
cluso ligante bituminoso modificado y aplicación de riego
de protección a base de ligante hidrocarbonado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,75

TOTAL PARTIDA................................................. 2,75

0245 SEGDET UD Detector de gases (SH2, CH4, CO)  y de ausen-
cia de oxígeno

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 473,39

TOTAL PARTIDA................................................. 473,39

0246 SEGFLO UD Flotador de emergencia, construido en corcho
forrado de PVC, color naranja, i/cuerda y gan-
cho de sujección, colocado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 54,73

TOTAL PARTIDA................................................. 54,73

0247 SEGMASC UD Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, ho-
mologada CE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,81

0248 SEGVALD ud Presupuesto de seguridad y salud detallado en el
estudio homónimo

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10.088,23

TOTAL PARTIDA................................................. 10.088,23

0249 TELEFONO Ud Terminal telefónica, totalmente instalado
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 29,24

TOTAL PARTIDA................................................. 29,24

0250 TRABAUXTELF ud Partida alzada de suministro y montaje de soportes, ele-
mentos auxiliares y cableados necesarios para en la locali-
zación de la antena, conexiones entre antena y unidad inte-
rior, acondicionamiento del suministro de energia electrica,
toma de tierra y protección contra descargas. Incluso pe-
queño material y  trabajos de albañileria necesarios, uni-
dad totalmente ejecutada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 982,00

TOTAL PARTIDA................................................. 982,00
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0251 VACM0100 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. SERVICIO:
AGUA Y FANGOS. CARACTERISTICAS: 

Diámetro (DN):  100. 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento
de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.5.015).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 150,20

TOTAL PARTIDA................................................. 150,20

0252 VACM065 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. SERVICIO:
AGUA Y FANGOS. CARACTERISTICAS: 

Diámetro (DN):  65. 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento
de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.5.015).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 112,60

TOTAL PARTIDA................................................. 112,60

0253 VACM080 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. SERVICIO:
AGUA Y FANGOS. CARACTERISTICAS: 

Diámetro (DN): 80 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento
de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.5.015).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 128,70

TOTAL PARTIDA................................................. 128,70
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0254 VACM250 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM.
CARACTERISTICAS: 
 Diámetro (DN): 250. 
 Presión (PN): 10/16.
 Presión de prueba: 11/17,6
 Cierre elástico. 
 Conexión por bridas ISO 2531
 MATERIALES: 
 Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50. 
 Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento
de caucho vulcanizado. 
 Eje: Acero inoxidable. 
 Volante: Acero estampado. 
 Tornillería: Acero inoxidable.
 ACABADOS: 
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo
de poliamida epoxy aplicado electrostáticamente
(RAL.5.015).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 754,20

TOTAL PARTIDA................................................. 754,20

0255 VALPIC Ud Válvula de manguito de las siguientes característi-
cas:

Marca: MILTON ROY o
equivalente
Modelo: PIC.
Tipo: Manguito.
Diámetro nominal: DN 80.
Presión de servicio: 4 Bar 
Presión  de accionamiento: 2 a 6 Bar.
Presión diferencial: 2 Bar
Conexión: Embridada
PN10 

MATERIALES

Cuerpo: Fundición 
Manguito:: s/aplicación.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 308,00

TOTAL PARTIDA................................................. 308,00

0256 VARB100 UD VALVULA DE RETENCION DE BOLA.

CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola. 
Diámetro (DN):  100. 
Presión (PN):  10. 
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 
Bola:   Resina fenólica. 
Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316. 
Junta de tapa:  Nitrilo. 

ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida Epoxy aplicado electrostáticamente (RAL 5015
Epoxi azul)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 188,86

TOTAL PARTIDA................................................. 188,86
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0257 VARB12500 UD VALVULA DE RETENCION DE BOLA.

CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola. 
Diámetro (DN):  65. 
Presión (PN):  10. 
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 
Bola:   Resina fenólica. 
Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316. 
Junta de tapa:  Nitrilo. 

ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de
poliamida Epoxy aplicado electrostáticamente (RAL 5015
Epoxi azul)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 105,90

TOTAL PARTIDA................................................. 105,90

0258 VASOD25 UD VALVULA SERVOACCIONADA AGUA Y AIRE
CON BOBINA  DN 25 2/2-vías, servoaccionadas

CARACTERISTICAS:

Diámetro (DN): 25
Presión (PN):  0.2 - 16 bar 
Conexión: ISO 228/1  

MATERIALES: 
Material de la junta: EPDM
Material, junta estanqueidad: Latón 

ACABADOS: 
Normalmente cerrada con filtro 

CARACTERISTICAS BOBINA:

Consumo de energía :
- Conexión : CA : 9,5 VA
- Retención : CA: 6,3 VA (4,5 W), CC: 5 W
- Tolerancia de tensión : 10 %
Conexión: Terminales pala
Protección IP 00
Conexión por cable : IP 65
Temperatura ambiente: +50ºC
Régimen de trabajo : Continuo

Según EM78
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 96,69

TOTAL PARTIDA................................................. 96,69

0259 VAVT0100 ud Suministro y colocación de ventosa automática
de acero inoxidable con deflector de aire de 1"
de diámetro, i/juntas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 175,95

TOTAL PARTIDA................................................. 175,95
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1 CONEXIONES CON EL EXTERIOR

COLECTORES1.1

IMPULSIÓN1.1.1

OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial 2.481,40

Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, con carga y transporte de materiales al vertedero, y
con p.p. de medios auxilares. Espesor mÍnimo 0,50 m.

1.632,50 1,52

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras 6.397,76

Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, excepto roca, con me-
dios mecánicos incluso sostenimiento, agotamiento y extracción.

933,98 6,85

E03280 M3 Excavación en zanja, en roca con utilización de explosivos 12.982,32

Edificio Centro de Transformación modelo PFU-4 o similar conteniendo, celda de lí-
nea, celda de interruptor automático, celda de medida con transformadores de ten-
sión e intensidad, armario de contadores y panoplia de seguridad. Todo suministra-
do con aislamiento para 36 kV.

933,98 13,90

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias 2.718,32

Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  

164,15 16,56

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular 6.312,33

Relleno, extendido y compactado de zanja para colectores y conexiones
exteriores con material granular, compactadas con rodillo tándem en ton-
gadas de 30 cm. de espesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado
de las mismas y con p.p. de medios auxiliares.

467,58 13,50

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas 3.677,53

Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado", procedente de la
propia excavación, incluso extendido con una densidad no inferior al 95%
del proctor normal.

1.398,30 2,63

E03310 M3 Retirada a vertedero 276,39

Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes de la excavación.

140,30 1,97

G2A15000 M3 Suministro y colocación de tierra vegetal 2.636,05

Suministro y colocación de tierra vegetal de aportación

759,67 3,47

NU07OEB040 m. Tubería PEAD corrugado DN 125 14.706,19

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigi-
dez 8 kN/m2, con un diámetro de 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

493,00 29,83

E04589 Ud Pozo de desagüe D=100cm. H=3,00 m 1.158,08

Pozo de desagüe de 100 cm. de diámetro interior y profundidad libre hasta
3,0 m., construido en hormigón prefabricado, colocado sobre solera de
canto 20 cm., del mismo hormigón ligeramente armada, incluso p.p. de pa-
tes de polipropileno, formación de canal de fondo del pozo, acometidas,
cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado, con p.p. de medios
auxiliares.

2,00 579,04

E045890 Ud Pozo ventosa D=100cm. H=3,00 m 669,82

Pozo ventosa de 100 cm. de diámetro interior y profundidad libre hasta 3,0 m., cons-
truido en hormigón prefabricado, colocado sobre solera de canto 20 cm., del mismo
hormigón ligeramente armada, incluso p.p. de pates de polipropileno, formación de
canal de fondo del pozo, acometidas, cerco y tapa de hierro fundido, totalmente ter-
minado, con p.p. de medios auxiliares.

1,00 669,82

PA0700 PA PA REPOSICIÓN CAMINOS Y VIALES 1.281,30

Partida alzada para reposición de caminos y viales

1,00 1.281,30

TOTAL 1.1.1............................................................................................ 55.297,49
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EMISARIO1.1.2

OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial 440,04

Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, con carga y transporte de materiales al vertedero, y
con p.p. de medios auxilares. Espesor mÍnimo 0,50 m.

289,50 1,52

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras 765,08

Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, excepto roca, con me-
dios mecánicos incluso sostenimiento, agotamiento y extracción.

111,69 6,85

E03280 M3 Excavación en zanja, en roca con utilización de explosivos 1.552,49

Edificio Centro de Transformación modelo PFU-4 o similar conteniendo, celda de lí-
nea, celda de interruptor automático, celda de medida con transformadores de ten-
sión e intensidad, armario de contadores y panoplia de seguridad. Todo suministra-
do con aislamiento para 36 kV.

111,69 13,90

OMTRETRAS M3 Relleno y compactacion de trasdos de muros 187,16

Relleno y compactacion de trasdos de muros, por medios mecanicos, con
suelos de la propia excavacion, hasta una densidad segun Pliego de Pres-
cripciones, medido sobre perfil

78,97 2,37

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias 376,24

Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  

22,72 16,56

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular 677,84

Relleno, extendido y compactado de zanja para colectores y conexiones
exteriores con material granular, compactadas con rodillo tándem en ton-
gadas de 30 cm. de espesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado
de las mismas y con p.p. de medios auxiliares.

50,21 13,50

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas 150,44

Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado", procedente de la
propia excavación, incluso extendido con una densidad no inferior al 95%
del proctor normal.

57,20 2,63

E03310 M3 Retirada a vertedero 48,70

Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes de la excavación.

24,72 1,97

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I 135,25

Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación  incluso vertido por medios manuales y colocación.

2,42 55,89

E05220 M2 Encofrado y desencofrado recto, con panel fenólico 1.643,29

Encofrado y desencofrado recto para colectores y conexiones exte-
riores, con panel fenólico. Según NTE-EME y EMA.

60,84 27,01

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales 246,23

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e in-
clinados. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado se-
gún EHE.

3,45 71,37

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb 691,86

Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de paramentos. Incluso sumi-
nistro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y de-
más operaciones necesarias, colocado según EHE.

8,46 81,78

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S 976,62

Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corruga-
dos, elaborado y colocado. 

1.191,00 0,82

E04140 M Junta de dilatación con banda PVC de 20 cm de ancho 203,74

Junta de dilatación ,para colectores y conexiones exteriores, con
banda PVC de 20 cm de ancho, incluso encofrado, colocación y sella-
do.

15,60 13,06

E40015 M2 Protección antihumedad con pinturas bitumin. en trasdós ob.fábr. 373,99

Protección antihumedad con pinturas bituminosas en trasdós de
obras de fábrica, para colectores y conexiones exteriores.

40,74 9,18
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E40020 Ud Pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y 30 cm de ancho 75,79

Pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y 30 cm de ancho, re-
cubierto de polipropileno, incluso elementos de protección, anclaje
en muro, colocación y medios auxiliares, para colectores y conexio-
nes exteriores.

13,00 5,83

ALIVIO400 m. Tubería PEAD corrugado DN 315 1.057,40

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigi-
dez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

34,00 31,10

TOTAL 1.1.2............................................................................................ 9.602,16

TOTAL 1.1............................................................................................... 64.899,65

CAMINO DE ACCESO1.2

OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial 3.746,80

Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, con carga y transporte de materiales al vertedero, y
con p.p. de medios auxilares. Espesor mÍnimo 0,50 m.

2.465,00 1,52

E03292 M3 Excavación a cielo abierto en vaciados, en roca 410,12

Excavación a cielo abierto en vaciados para colectores y conexiones exte-
riores, en roca, con utilización de explosivos o martillo neumático, incluso
agotamiento de aguas, con extracción de tierras fuera de la excavación, in-
cluso medios auxiliares.

23,57 17,40

E03130 M3 Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos excep. roca 123,98

Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos excepto roca, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en expla-
naciones y vaciados para colectores y conexiones exteriores, incluso p.p.
de medios auxiliares.

23,57 5,26

OMTREGEN M3 Terraplén con suelo adecuado de la excavación o de préstamo 221,15

Terraplén con suelo adecuado de la excavación o de préstamo, ex-
tendido y compactado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del
100% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.

71,57 3,09

E34070 M3 Zahorra artificial en base 11.061,77

Zahorra artificial clasificada extendida y perfilada con motoniveladora y
compactada por tongadas en capas de base. 25 cm compactada al 98%
P.M. medido sobre perfil, para colectores y conexiones exteriores.

730,15 15,15

E53272 M2 Doble tratamiento superficial 2.809,93

Doble tratamiento superficial.
2.464,85 1,14

CUNHORM m. Cuneta revestida hormigón tipo v3 4.861,58

Cuneta triangular tipo V3 de h=0,30 m. con taludes 1/1, revestida de hormigón
HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de
asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

263,50 18,45

CASLCUN m. Caño salva cunetas de pvc d=30 cm 453,60

Tuberia de PVC de D=0,30 m., colocado a modo de paso salvacunetas en drenaje
longitudinal para permitir el acceso a fincas, ejecutado sobre cama de tierra asenta-
da, incluso hormigonado de fijación y recubrimiento, terminado.

18,00 25,20

TOTAL 1.2............................................................................................... 23.688,93
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ACOMETIDA DE AGUA POTABLE1.3

DEMPAVEX m2 Demolición pavimento existente 550,50

Demolición pavimento existente

37,50 14,68

E03310 M3 Retirada a vertedero 36,94

Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes de la excavación.

18,75 1,97

REPPAVEX m2 Reposición de pavimento existente 103,13

Reposición de pavimento existente mediante superficie tratada con doble tratamien-
to superficial, con áridos de granulometría normal, silíceos porfídicos, en cualquier ti-
po de obra de reparación de calzada o arcenes u obra nueva, incluso ligante bitumi-
noso modificado y aplicación de riego de protección a base de ligante hidrocarbona-
do.

37,50 2,75

E3530901 M Tubería de polietileno alta densidad PE 100 D=63 mm. 4.639,13

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, PE 100 (tensión
tangencial 8 MPA) y 1 MPA de presión de trabajo, de 63 mm. de diámetro nominal,
incluso p.p. de piezas especiales y juntas con manguito de unión, para colectores y
conexiones exteriores.

493,00 9,41

E35370 Ud Válvula de compuerta con bridas de 50 mm. de paso 210,78

Válvula de compuerta con bridas de 50 mm. de paso, colocada, para
colectores y conexiones exteriores.

2,00 105,39

ARQABAST Ud Arqueta Prefabricada Abastecimiento Agua Potable 1.242,50

Arqueta prefabricada para abastecimiento de 60 cm.  de diámetro de dimensiones
mínimas interiores,  incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase
C-250 según EN- 124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente
terminada. 

5,00 248,50

VAVT0100 ud VENTOSA DE 1" 175,95

Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable
con deflector de aire de 1" de diámetro, i/juntas.

1,00 175,95

DESTUBABAS ud Desagüe para tuberia abastecimiento. 196,54

Desagüe para tubería de abastecimiento de 2", formado por collarín de toma, válvu-
la de bola de PVC de 1",  5 ml  de tubería  de polieteileno de 1", manguitos de unión
y  juntas, incluso conexión a punto cercano de vertido, colocado y probado. 

2,00 98,27

CONT0050 ud Contador dn50 mm. en arqueta 2" 640,43

Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado
al ramal de acometida y a la red de distribución , incluso instalación de dos válvulas
de corte de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material
auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la
red interior.

1,00 640,43

PAREPSUBM ud Partida alzada reposiciòn de suministros 620,29

Ud. Partida alzada para la reposición de suministros existentes inutilizados durante
la ejecución de la obra, mediante materiales iguales o similares a los existentes. 

1,00 620,29

TOTAL 1.3............................................................................................... 8.416,19

ACOMETIDA TELEFONICA1.4

EQUIPINTSAT ud EQUIPAMIENTO ACCESO INTERNET VIA SATELITE 2.500,00

Suministro y colocación del equipo completo de Sistema TRAC formado por antena
bidereccional, terminal bidireccional y modulo doble adicional de cable FI bidireccio-
nal de 30 m. Incluso instalación y puesta en servicio, unidad totalmente ejecutada.

1,00 2.500,00

TRABAUXTELF ud TRABAJOS AUXILIARES 982,00

Partida alzada de suministro y montaje de soportes, elementos auxiliares y cablea-
dos necesarios para en la localización de la antena, conexiones entre antena y uni-
dad interior, acondicionamiento del suministro de energia electrica, toma de tierra y
protección contra descargas. Incluso pequeño material y  trabajos de albañileria ne-
cesarios, unidad totalmente ejecutada.

1,00 982,00
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GEOBTPERMIS ud GESTION PARA OBTENCIÓN DE PERMISOS 510,00

Partida alzada en concepto de gestiones o tramitaciones necesarias para la obten-
ción de los permisos en su localización final dentro del municipio. unidad totalmente
ejecutada.

1,00 510,00

TOTAL 1.4............................................................................................... 3.992,00

ACOMETIDA ELECTRICA EDAR1.5

ENTRONQUE1.5.1

ACMT01 ud Cruceta de derivación 207,06

Suministro y colocación de cruceta de derivación en apoyo existente completamen-
te instalada.

1,00 207,06

ACMT02 UD Tasas y derechos de entronque 4.659,27

Tasas y derechos de entronque emitidos por ERZ ENDESA

1,00 4.659,27

TOTAL 1.5.1............................................................................................ 4.866,33

OBRA CIVIL1.5.2

ACMT03 ml Acceso apoyos 3.687,64

Apertura y cierre de pista de acceso a los apoyos de 3 metros de ancho, incluyendo
pequeños desmontes y su posterior restitución.

493,00 7,48

ACMT04 m3 Excavación cimentación apoyo metálico 1.318,68

Excavación en tierra para cimentación de apoyo metálico para línea aérea de media
tensión. Inclusive hasta un 30% en roca.

16,50 79,92

ACMT05 m3 Hormigonado zapata apoyo metálico 1.940,75

Hormigonado de zapata de apoyo metálico para línea aérea de media tensión con
hormigón H-150, incluso aportación de bloques para calzado de base, nivelado de
apoyo y realización de peana.

20,62 94,12

ACMT06 m3 Suplemento de excavación en roca para cimentación en apoyo 794,30

Suplemento de excavación en roca para cimentación de apoyo.

6,43 123,53

TOTAL 1.5.2............................................................................................ 7.741,37

SUMINISTRO Y MONTAJE DE APOYOS Y ARMADOS1.5.3

ACMT082 ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 3000 kg de esfuerzo 1.941,18

Apoyo metálico de 14 metros de altura y 3000 kg de esfuerzo, completamente mon-
tado e izado.

1,00 1.941,18

ACMT083 ud Apoyo metálico de 18 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo 2.135,29

Apoyo metálico de 18 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo, completamente mon-
tado e izado.

1,00 2.135,29

ACMT08 ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo 3.131,76

Apoyo metálico de 14 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo, completamente mon-
tado e izado.

2,00 1.565,88

ACMT091 ud Apoyo metálico de 12 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo 1.312,24

Apoyo metálico de 12 metros de altura y 2000 kg de esfuerzo, completamente mon-
tado e izado.

1,00 1.312,24

ACMT08V ud Apoyo metálico de 14 metros de altura y 1000 kg de esfuerzo 1.045,65

Apoyo metálico de 14 metros de altura y 1000 kg de esfuerzo, completamente mon-
tado e izado.

1,00 1.045,65
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ACMT11 ud Armado metálico recto tipo H3, completamente instalado. 414,12

Armado metálico recto tipo H3, completamente instalado.

2,00 207,06

ACMT12 ud Armado metálico bóveda tipo B2,5, completamente instalado. 2.640,00

Armado metálico bóveda tipo B2,5, completamente instalado.

4,00 660,00

TOTAL 1.5.3............................................................................................ 12.620,24

TIERRAS Y SEÑALIZACION1.5.4

ACMT13 ud Red de tierras mediante picas de acero-cobreado de 2m de long. 229,41

Red de tierras mediante picas de acero-cobreado de 2m de longitud y 16mm de diá-
metro unidas mediante grapas de fijación y cable de cobre desnudo.

3,00 76,47

ACMT14 ud Red de tierras en anillo alrededor del apoyo 138,26

Red de tierras en anillo alrededor del apoyo, de forma que cada punto del mismo
quede distanciado 1 m. como mínimo de las aristas del macizo de cimentación.

1,00 138,26

ACMT15 ud Placa de identificación y numeración de apoyo o seccionamiento 66,92

Suministro y colocación de placa de identificación y numeración de apoyo o seccio-
namiento.

7,00 9,56

TOTAL 1.5.4............................................................................................ 434,59

HERRAJES1.5.5

ACMT16 ud Cadenas de amarre a compresión 2.047,20

Cadenas de amarre a compresión completa para LA-56 conteniendo: 4 aisladores U
70 BS, 1 Grillete GN16, 1 Horquilla bola HB 16, 1 Rótula larga R16P.

30,00 68,24

ACMT17 ud Cadenas de suspensión con grapa 225,87

Cadenas de suspensión con grapa armada completa para  LA-56 conteniendo: 3 ais-
ladores U 70 BS, 1 Grillete GN16, 1 Horquilla bola HB 16, 1 Rótula corta R16 y un
preformado.

3,00 75,29

TOTAL 1.5.5............................................................................................ 2.273,07

APARAMENTA1.5.6

ACMT18 ud Seccionamiento III con mando por estribo,36 kV, 400 A 2.952,94

Seccionamiento III con mando por estribo, 36kV, 400A tipo SBCP o similar solicita-
do por la compañía eléctrica, incluso banqueta aislante para maniobra. Según plano
y protocolo de la compañía suministradora.

1,00 2.952,94

ACMT19B ud Conjunto de fusibles XS compuesto por 3 bases de 24 kv 723,53

Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24 kV.

1,00 723,53

TOTAL 1.5.6............................................................................................ 3.676,47

TENDIDO DE CONDUCTOR1.5.7

ACMT20 ml Tendido conductor LA-56 2.538,95

Tendido, regulado y engrapado de conductor LA-56 con tren de tendido hasta
5.000KG, conforme a protocolo de compañía suministradora.

493,00 5,15

ACMT23 ud Medidas especiales protección cuce de carreteras 2.243,80

Medidas especiales de protección para cruce de carretera, acequias y líneas aére-
as, incluyendo señalización viaria, regulación de tráfico, instalación de porterías, y
otras medidas solicitadas por carreteras.

1,00 2.243,80

TOTAL 1.5.7............................................................................................ 4.782,75
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PROTECCION AVIFAUNA1.5.8

ACMT21 ml Forrado de puentes para protección avifauna 2.173,92

Forrado de puentes con cinta Olit,según normas de INAGA para protección Avifau-
na.

56,00 38,82

ACMT22 ud Forrado de grapa de suspensión o amarre 588,25

Forrado de grapa de suspensión o amarre.

5,00 117,65

TOTAL 1.5.8............................................................................................ 2.762,17

CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE1.5.9

CT300 ud Herrajes de fusibles XS 705,88

Herrajes de fusibles XS, autoválvulas, bajante de puestas a tierra de neutro y herra-
jes, cajas de comprobación de toma de tierra y herraje sujección de cuadro de B.T.
y protección de antiescalo.

1,00 705,88

CT301 ud Cuadro de baja tensión para apoyo metalico, PT 250A 352,94

Cuadro de baja tensión para apoyo metálico, PT 250A

1,00 352,94

CT303B ud Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24 kV 200A. 411,76

Conjunto de fusibles XS compuesto por tres bases de 24 kV 200A.

1,00 411,76

CT304B ud Conjunto de autoválvulas compuesto por tres bases de 24 kV. 176,47

Conjunto de autoválvulas compuesto por tres bases de 24 kV.

1,00 176,47

CT305 ud Confección de puestas a tierras de herrajes 311,76

Confección de puestas a tierras de herrajes en anillo formado por 4 picas. Se insta-
larán tantas picas de más como sea necesario para obtener un valor de puesta a tie-
rra inferior a 20 ohmios. Apertura y cierre de zanja de 30 metros de longitud y dimen-
siones 0,8x0,4 incluida.

1,00 311,76

CT306 ud Confección de puestas a tierras de neutro (5 picas) 341,18

Confección de puestas a tierras de neutro formado por 5 picas. Se instalarán tantas
picas de más como sea necesario para obtener un valor de puesta a tierra inferior a
10 ohmios. Apertura y cierre de zanja de 30 metros de longitud y dimensiones
0,8x0,4 incluida.

1,00 341,18

CT85 ud Hornacina de hormigón 3.075,89

Hornacina de hormigón para cuadro de BT con fusibles

1,00 3.075,89

CT301CAST ud Trafo en baño de aceite 50 kVA 4.470,59

Transformador en baño de aceite de potencia 50 kVA, 25.000/420V, +2,5 +5 +7,5
+10%

1,00 4.470,59

TOTAL 1.5.9............................................................................................ 9.846,47

TOPOGRAFIA Y LEGALIZACIONES1.5.10

ACMT24 ud Topografia y proyecto 2.941,18

Topografía y Proyecto (incluidos visado) y gestiones de legalización en los distintos
organismos oficiales.

1,00 2.941,18

ACMT25 ud Certificado final de obra 2.352,94

Certificado final de obra (incluido visado), gestiones de legalización con la compañía
eléctrica e Inaga y visita de inspección de instalaciones con Industria. Incluido Certi-
ficado de la instalación.

1,00 2.352,94

ACMT26 ud Replanteo apoyos línea eléctrica 309,24

Replanteo de los apoyos de la línea eléctrica, incluso comprobación de longitudes
de vano y cálculo de flechas de regulación de conductores.

1,00 309,24

TOTAL 1.5.10.......................................................................................... 5.603,36
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TOTAL 1.5............................................................................................... 54.606,82

TOTAL 1........................................................................................................................................... 155.603,59
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2 OBRA CIVIL EDAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS2.1

OMTEDESB M2 Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial 2.520,16

Retirada de tierra vegetal, desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, con carga y transporte de materiales al vertedero, y
con p.p. de medios auxilares. Espesor mÍnimo 0,50 m.

1.658,00 1,52

E03292 M3 Excavación a cielo abierto en vaciados, en roca 16.588,29

Excavación a cielo abierto en vaciados para colectores y conexiones exte-
riores, en roca, con utilización de explosivos o martillo neumático, incluso
agotamiento de aguas, con extracción de tierras fuera de la excavación, in-
cluso medios auxiliares.

953,35 17,40

E03130 M3 Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos excep. roca 5.014,62

Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos excepto roca, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en expla-
naciones y vaciados para colectores y conexiones exteriores, incluso p.p.
de medios auxiliares.

953,35 5,26

OMTRETRAS M3 Relleno y compactacion de trasdos de muros 652,06

Relleno y compactacion de trasdos de muros, por medios mecanicos, con
suelos de la propia excavacion, hasta una densidad segun Pliego de Pres-
cripciones, medido sobre perfil

275,13 2,37

TOTAL 2.1............................................................................................... 24.775,13

ARQUETA ENTRADA, DESBASTE Y BOMBEO AGUA BRUTA2.2

ARQUETA DE ENTRADA Y CANAL DESBASTE2.2.1

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I 82,72

Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación  incluso vertido por medios manuales y colocación.

1,48 55,89

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I 40,26

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y conexiones exteriores,
elaborado en central y colocado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y
cortado de juntas. Según normas  EHE-99.

0,65 61,94

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales 358,28

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e in-
clinados. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado se-
gún EHE.

5,02 71,37

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb 1.457,32

Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de paramentos. Incluso sumi-
nistro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y de-
más operaciones necesarias, colocado según EHE.

17,82 81,78

OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto 2.529,89

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte
proporcional de cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Pre-
cio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.

132,04 19,16

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S 1.738,07

Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corruga-
dos, elaborado y colocado. 

2.119,60 0,82

OCABAR Ml Suministro y colocación de barandilla perimetral 1.029,98

Suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de
acero inoxidable AISI 316 , i/piezas especiales y p.p. de anclajes, co-
locada en muros de hormigón con las siguientes especificaciones:
Pasamanos de tubo D=50 mm., Apoyos cada 1,5 m, constituidos
por una pletina de 7 cm., Barra intermedia de iguales características
al pasamanos y Rodapié de 10 cm de alto 

19,60 52,55
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NE50011 M Rail para protección contra los golpes de la cuchara 604,80

Rail para protección contra los golpes de la cuchara

27,00 22,40

OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con chapa perforada 3x 72,12

Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero
20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40X40
mm. con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. 

1,05 68,69

TOTAL 2.2.1............................................................................................ 7.913,44

POZO DE BOMBEO AGUA BRUTA2.2.2

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I 38,01

Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación  incluso vertido por medios manuales y colocación.

0,68 55,89

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I 39,64

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y conexiones exteriores,
elaborado en central y colocado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y
cortado de juntas. Según normas  EHE-99.

0,64 61,94

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales 303,32

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e in-
clinados. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado se-
gún EHE.

4,25 71,37

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb 1.135,11

Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de paramentos. Incluso sumi-
nistro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y de-
más operaciones necesarias, colocado según EHE.

13,88 81,78

OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto 1.860,63

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte
proporcional de cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Pre-
cio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.

97,11 19,16

OENCRM M2 Encofrado vertical recto visto 119,16

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte
proporcional de ejecución de berenjenos cimbras y apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, co-
rrectamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de
desencofrante.

6,00 19,86

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S 1.414,38

Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corruga-
dos, elaborado y colocado. 

1.724,85 0,82

OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con chapa perforada 3x 72,12

Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero
20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40X40
mm. con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. 

1,05 68,69

TOTAL 2.2.2............................................................................................ 4.982,37

TOTAL 2.2............................................................................................... 12.895,81

PRETRATAMIENTO2.3

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales 593,80

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e in-
clinados. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado se-
gún EHE.

8,32 71,37

E05220 M2 Encofrado y desencofrado recto, con panel fenólico 209,87

Encofrado y desencofrado recto para colectores y conexiones exte-
riores, con panel fenólico. Según NTE-EME y EMA.

7,77 27,01

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S 614,02

Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corruga-
dos, elaborado y colocado. 

748,80 0,82
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OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con chapa perforada 3x 68,69

Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero
20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40X40
mm. con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. 

1,00 68,69

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I 133,02

Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación  incluso vertido por medios manuales y colocación.

2,38 55,89

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I 230,42

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y conexiones exteriores,
elaborado en central y colocado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y
cortado de juntas. Según normas  EHE-99.

3,72 61,94

TOTAL 2.3............................................................................................... 1.849,82

TRATAMIENTO SECUNDARIO2.4

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I 331,43

Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación  incluso vertido por medios manuales y colocación.

5,93 55,89

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I 143,08

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y conexiones exteriores,
elaborado en central y colocado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y
cortado de juntas. Según normas  EHE-99.

2,31 61,94

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales 1.268,96

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e in-
clinados. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado se-
gún EHE.

17,78 71,37

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb 4.703,99

Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de paramentos. Incluso sumi-
nistro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y de-
más operaciones necesarias, colocado según EHE.

57,52 81,78

OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto 8.993,90

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte
proporcional de cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Pre-
cio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.

469,41 19,16

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S 5.720,07

Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corruga-
dos, elaborado y colocado. 

6.975,70 0,82

OCTRSEG M2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con chapa perforada 3x 2.422,01

Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero
20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40X40
mm. con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. 

35,26 68,69

GX030005 UD S/M DE PATE DE ACERO APLACADO DE POLIETILENO 61,32

S/M DE PATE DE ACERO APLACADO DE POLIETILENO

6,00 10,22

TOTAL 2.4............................................................................................... 23.644,76

ESPESADOR DE FANGOS2.7

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I 1.003,23

Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación  incluso vertido por medios manuales y colocación.

17,95 55,89

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb 4.526,52

Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de paramentos. Incluso sumi-
nistro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y de-
más operaciones necesarias, colocado según EHE.

55,35 81,78
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OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales 4.437,79

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e in-
clinados. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado se-
gún EHE.

62,18 71,37

OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto 9.223,62

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte
proporcional de cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Pre-
cio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.

481,40 19,16

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S 7.455,03

Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corruga-
dos, elaborado y colocado. 

9.091,50 0,82

OCATAP M2 Tapa metálica para arqueta realizada con chapa 313,68

 Tapa metálica para arqueta realizada con chapa estriada de 5 mm. de es-
pesor, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm,
i/ elemento de sujección de tapa de chapa estriada, totalmente instalada

4,32 72,61

10225A M2 Lámina de geotextil de 150 g/m2 585,17

Lámina de geotextil de 150 g/m2, colocada.

175,20 3,34

15015 m3 Arena en capa de asiento 431,91

Arena en capa de asiento, incluyendo extendido al 95% del Proctor Modificado y ni-
velación.

22,78 18,96

150150 m2 Membrana impermeabilizante 1.944,72

Membrana impermeabilizante de PHD de 1 mm de grosor, colocada sobre capa de
arena.

175,20 11,10

150160 m2 Capa de 20 cm de grosor 1.109,02

Capa de 20 cm de grosor, de grava de un tamaño entre 30 y 80 mm, colocada.

175,20 6,33

150170 m2 Capa de 12 cm de grosor 692,04

Capa de 12 cm de grosor, de grava de un tamaño entre 2 y 8 mm, colocada.

175,20 3,95

150180 ml Tubo de drenaje DN-200 mm 624,35

Tubo de drenaje DN-200 mm, de PVC ranurado, colocado en zanja.

28,20 22,14

150190 Ut Codo DN-200 296,40

Codo DN-200 para tubo de drenaje de PVC ranurado, colocado en zanja.

8,00 37,05

TOTAL 2.7............................................................................................... 32.643,48

EDIFICIO2.8

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURAS2.8.1

OMTVAC M3 Excavacion a cielo abierto 182,91

Excavación a cielo abierto, en cualquier clase de terreno para empla-
zamiento o cimientos, con extracción de tierras a los bordes y carga,
en vaciados

70,35 2,60

OMTRETRAS M3 Relleno y compactacion de trasdos de muros 118,10

Relleno y compactacion de trasdos de muros, por medios mecanicos, con
suelos de la propia excavacion, hasta una densidad segun Pliego de Pres-
cripciones, medido sobre perfil

49,83 2,37

1214 junio 2019



PRESUPUESTO
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E05330 M3 Horm. limpieza HM-15/P/40/I 191,14

Hormigón en masa HM-15/P/40/I, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación  incluso vertido por medios manuales y colocación.

3,42 55,89

OHOSOL M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales 1.012,03

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e in-
clinados. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación,
bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado se-
gún EHE.

14,18 71,37

OHOMUR M3 Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb 355,74

Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en todo tipo de paramentos. Incluso sumi-
nistro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y de-
más operaciones necesarias, colocado según EHE.

4,35 81,78

OACCOR Kg Acero corrugado B-500 S 1.138,90

Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corruga-
dos, elaborado y colocado. 

1.388,90 0,82

OENCRS M2 Encofrado vertical recto oculto 1.411,71

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte
proporcional de cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Pre-
cio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.

73,68 19,16

OENCRM M2 Encofrado vertical recto visto 407,53

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte
proporcional de ejecución de berenjenos cimbras y apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, co-
rrectamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de
desencofrante.

20,52 19,86

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I 18,58

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y conexiones exteriores,
elaborado en central y colocado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y
cortado de juntas. Según normas  EHE-99.

0,30 61,94

TOTAL 2.8.1............................................................................................ 4.836,64

FABRICAS Y CERRAMIENTOS2.8.2

D11AJ010 Ml VIERTEAGUAS PIEDR.ARTIFI.30 358,49

Ml. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm. de ancho 5-7 cm. de
espesor, con goterón de al menos 5 mm de ancho, recibida con
mortero de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de juntas y limpie-
za. 

23,40 15,32

OALFB20 M2 FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN 40X20X20 2.054,50

Fábrica de bloques de hormigón rugoso tipo Split de 40x20x20cm,
colocado a cara vista, recibidos con mortero de cemento y arena de
río 1/6, armadura horizontal y vertical con acero B 400 S, relleno con
hormigón HM-15-B-20-I, incluido p.p. de formación de dinteles,
zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado y
limpieza.

62,22 33,02

OFALAHD1/2 M2 FÁB.LADRILLO HUEC.DOBLE 281,98

Tabicón de ladrillo doble hueco de 29x14x10cm, para revestir, recibi-
do con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, incluido
replanteo, aplomado, recibido de cercos, roturas, humedecido de
piezas y limpieza

24,80 11,37

OCCUBPLAN m2 Cubierta plana, impermeabilizada con gravas 1.677,85

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del
1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemen-
to espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resisten-
cia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; im-
permeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible ti-
po EVAC, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m²; capa de protección: 5 cm de can-
to rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

34,20 49,06
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OC2101 m2 Forjado de placas alveolares 1.463,08

FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS DE 20 CM. DE CANTO,
INCLUIDA CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM.

34,20 42,78

TOTAL 2.8.2............................................................................................ 5.835,90

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS2.8.3

D37AA101 M2 PAV.CONT. CORINDON GRIS s/SOLERA 503,77

Pavimento continuo sobre solera de hormigón o forjado sin incluir
éstos, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de corindón y 1,5
kg. de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de solera, encofra-
do y desencofrado, regleado y nivelado de solera, fratasado mecáni-
co y curado del hormigón.

34,20 14,73

D35AC001 M2 PINTURA PLASTICA BLANCA 370,09

Pintura plástica lisa mate blanca, en paramentos interiores verticales
y horizontales, dos manos, incluido lijado, mano de imprimación
con plástico diluído, plastecido, lijado y acabado. 

111,81 3,31

TOTAL 2.8.3............................................................................................ 873,86

CARPINTERIA Y VIDRIO2.8.4

D21JA110 M2 VENTANA  Y PUERTA DE ALUMINIO 903,66

Ventana o puerta de aluminio anodizado practicable, lacada en co-
lor a elegir, con cerco de 50x35mm, hoja de 50x20mm y 1,5mm de
espesor, con carril para persiana, incluso herrajes de colgar y seguri-
dad. 

8,94 101,08

D24GC001 M2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 31,35

Doble acristalamiento formado por Climalit con dos lunas de 4mm+
cámara de aire de 6mm, con junta plástica, colocado sobre carpinte-
ría, sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. 

1,44 21,77

TOTAL 2.8.4............................................................................................ 935,01

FONTANERIA Y SANEAMIENTO2.8.5

D25TD015 Ud SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 15X15 7,32

Ud. Sumidero sifónico de fundición de 15x15 cm., totalmente instala-
do. 

1,00 7,32

D03DA204 Ml ARQUETA SUMIDERO SIFON. 25x45 80,09

Ml. Arqueta sumidero sifónico de 25x45 cm. realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 píe de espesor, enfoscada y bruñida en su in-
terior, i/solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 15 cm. de espesor y
rejilla plana desmontable de hierro fundido con cerco, s/NTE-ISS-53. 

1,00 80,09

D25NL330 Ml BAJANTE DE PVC 110mm. SERIE C 9,91

Bajante de PVC de 110mm, para evacuación de aguas pluviales y
ventilación, incluido codos, injertos y demás accesorios, totalmente
instalada

1,00 9,91

D26DD030 Ud PLATO DUCHA 84,55

Plato de ducha de porcelana c/blanco,, de 80x80cm, con grifería ba-
ño-ducha-teléfono, cromada o similar y válvula desagüe, totalmente
instalado

1,00 84,55

D26FG005 Ud Lavabo para encastrar en encimera Roca 96,11

Lavabo para encastrar en encimera, con monomando cromada, vál-
vula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, si-
fón individual de PVC y latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente ins-
talado. 

1,00 96,11
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D26LD001 Ud INOD. DE TANQUE BAJO BLANCO 117,35

Inodoro de tanque bajo c/suave, tapa y asiento en madera lacada,
mecanismo, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de
20cm, conexionado a la red de desagüe en PVC de 110mm, fijación
mediante tacos y tornillos, sellado mediante silicona de pié y mage-
tón de salida, totalmente instalada. 

1,00 117,35

D25CF006 Ml TUBERIA COBRE RIGIDO 13-15 mm. 61,80

Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 13-15 mm.,
con un milímetro de pared, desde cuarto de contadores hasta llave
general de corte en vivienda, con p.p. de accesorios del mismo ma-
terial y protección con tubo corrugado o aislamiento segun normati-
va vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm2. de presión. 

15,00 4,12

D25DF002 Ml TUBERIA COBRE UNE 12 mm. 3/8" 53,70

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de
pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo corru-
gado de D=13 mm., totalmente instalada segun normativa vigente. 

15,00 3,58

D25TX000 Ud INSTALACIÓN GRIFO LATÓN 1/2" 31,16

Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado. 
4,00 7,79

TOTAL 2.8.5............................................................................................ 541,99

ELECTRICIDAD E ILUMINACION2.8.6

OETCXE6 UD Interruptor superficial. 17,13

Interruptor superficial.

Servicio: Varios.

Características:

-Ambiente: residencial.
-Bipolar.
-Corriente: 10 A.

3,00 5,71

ETCXD2 UD Toma de corriente 2 P + T. 9,44

Toma de corriente 2 P + T.

Servicio: Taller.

Características:

- Tipo: bases aéreas.
- Fases: 2 P + T.
- Corriente: 16 A.
- Protección: IP 44.

2,00 4,72

ETCXE2 UD Toma de corriente 3 P + T. 7,81

Toma de corriente 3 P + T.

Servicio:Taller.
Características:

- Tipo: bases aéreas.
- Fases: 3 P + T.
- Corriente: 32 A.
- Protección: IP 44.

1,00 7,81
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OETCXE3 UD Toma de corriente 2 P + T. 10,88

Toma de corriente 2 P + T.

Servicio: Edificio de control.

Características:

- Tipo: Decor.
- Fases: 2 P + T.
- Corriente: 16 A.

2,00 5,44

OEALI5 UD Luminaria fluorescente. 404,31

Luminaria fluorescente.

Servicio: Alumbrado interior.

Caracterísiticas:
-Tipo: Luminaria de adosar o suspender.

-Difusor de baja luminancia.
-Lámpara:
  -Potencia (W): 2x36.
  -Tensión (V): 230.
  -Frecuencia (Hz): 50.
  -Dimensiones (mm): 1.273 x 310 x 95 mm.
-Protección: IP-20.

3,00 134,77

OEALI7 UD Luminaria fluorescente. 262,80

Luminaria fluorescente.

Servicio: Alumbrado interior.

Caracterísiticas:
-Tipo: Luminaria de adosar o suspender.

-Difusor mate en policarbonato .
-Lámpara:
  -Potencia (W): 2x26.
  -Tensión (V): 230.
  -Frecuencia (Hz): 50.
-Protección: IP-20.

4,00 65,70

OEALE2 UD Luminaria emergencia. 877,84

Luminaria emergencia.

Servicio: Alumbrado de emergencia.

Caracterísiticas:
-Tipo: Autónomo.

-Lámparas: 1.
-Protección: IP443.
-Potencia (W): 6.
-Autonomía (minutos): 60.
-Tensión (V): 220.
-Lúmenes: 70.
-Superficie (m2): 14.
-Señalización: incandescente.

4,00 219,46
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OECBBR34 ML Conductor de sección 3x6 mm2. 31,40

Conductor de sección 3x6 mm2.

Servicio: Fuerza a receptores.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x6.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

10,00 3,14

ECBBR32 ML Conductor de sección 3x2,5 mm2. 84,50

Conductor de sección 3x2,5 mm2.

Servicio: Fuerza a receptores.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x2,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

50,00 1,69

OECBBEF1 ML Cable electrolítico de sección 1x1,5 mm2. 33,60

Cable electrolítico de sección 1x1,5 mm2.

Servicio: Alumbrado de emergencia.

Características:

- Número de conductores: 1.
- Sección (mm2): 1,5.
- Temperatura de servicio (ºC): -25 ... 70.
- Temperatura máxima en cortocircuito (ºC): 160.
- Tensión nominal de servicio (V): 750.
- Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos (V): 2500.
- Flexibilidad: clase 5.
- Aislamiento: mezcla de PVC del tipo Tl 1.

60,00 0,56

OECBBEF2 ML Cable electrolítico de sección 1x2,5 mm2. 48,00

Cable electrolítico de sección 1x2,5 mm2.

Servicio: Alumbrado interior.

Características:

- Número de conductores: 1.
- Sección (mm2): 2,5.
- Temperatura de servicio (ºC): -25 ... 70.
- Temperatura máxima en cortocircuito (ºC): 160.
- Tensión nominal de servicio (V): 750.
- Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos (V): 2500.
- Flexibilidad: clase 5.
- Aislamiento: mezcla de PVC del tipo Tl 1.

75,00 0,64

TOTAL 2.8.6............................................................................................ 1.787,71
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD2.8.7

OEDEXT Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg 37,12

Extintor de polvo ABC 6 Kg con eficacia 34A-144B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquiedas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos  de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado. Certificado por AENOR

1,00 37,12

D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 46,31

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable
de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

1,00 46,31

D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 6,54

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
1,00 6,54

D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 3,73

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
1,00 3,73

D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 7,81

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE. 

1,00 7,81

D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 16,27

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
1,00 16,27

D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 7,85

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
1,00 7,85

D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 9,35

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
1,00 9,35

SEGMASC UD Mascarilla 1,81

Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.
1,00 1,81

D41EC440 Ud ARNES DE SEGURIDAD 55,04

Ud. Arnés de seguridad clase para rescate, con cuerda de 1 m. y dos
mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE.

1,00 55,04

SEGFLO UD ARO SALVAVIDAS 54,73

Flotador de emergencia, construido en corcho forrado de PVC, color
naranja, i/cuerda y gancho de sujección, colocado

1,00 54,73

SEGDET UD Detector de gases y de ausencia de oxígeno 473,39

Detector de gases (SH2, CH4, CO)  y de ausencia de oxígeno
1,00 473,39

OTRIP UD TRÍPODE DE RESCATE 4.140,05

Trípode de rescate para trabajos en espacios confinados
1,00 4.140,05

TOTAL 2.8.7............................................................................................ 4.860,00

MOBILIARIO2.8.8

OMOB01 Ud Silla giratoria de oficina 241,54

Silla giratoria de oficina tipo Dauphin
1,00 241,54

OMOB02 Ud Silla para visitantes tipo Dauphin 127,69

Silla para visitantes tipo Dauphin
1,00 127,69

OMOB04 Ud Estantería doble para despacho 161,54

Estantería doble para despacho
1,00 161,54

OMOB05 Ud Persianas para despacho 290,76

Persianas para despacho
2,00 145,38

D37TK101 Ud TAQUILLA METALICA 212,00

Taquilla metálica para dos personas color, medidas 1,80x0,50x0,25
m. totalmente montada e instalada en vestuarios.

2,00 106,00

OMOBBAN Ud Banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados 15,08

Banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados
0,50 30,16
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CUBO Ud Cubo de  basura de plástico, con tapa 53,32

Cubo de  basura de plástico, con tapa
1,00 53,32

D26VF602 Ud TOALLERO LAVABO EMPOTRAR 22,09

Toallero para lavabo para empotrar, instalado. 
1,00 22,09

D24OS001 Ud ESPEJO PLATEADO 87,68

Espejo para baño con apliques de luz, bordes biselados, de
89x92cm, totalmente instalado

1,00 87,68

LÁMBRICO Ud Teléfono inalámbrico, totalmente instalado 53,09

Teléfono inalámbrico, totalmente instalado
1,00 53,09

TELEFONO Ud Terminal telefónica, totalmente instalado 29,24

Terminal telefónica, totalmente instalado
1,00 29,24

D26VF608 Ud PORTARROLLOS EMPOTRAR 8,63

Portarrollos para empotrar, instalado. 
1,00 8,63

D26VF609 Ud PERCHA EMPOTRAR 12,16

Percha  para empotrar, totalmente instalada. 
2,00 6,08

D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 16,98

Botiquín de obra instalado. 
1,00 16,98

D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 32,61

Reposición de material de botiquín de obra. 
1,00 32,61

TOTAL 2.8.8............................................................................................ 1.364,41

TOTAL 2.8............................................................................................... 21.035,52

CANALIZACIONES ELECTRICAS2.9

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras 1.304,24

Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, excepto roca, con me-
dios mecánicos incluso sostenimiento, agotamiento y extracción.

190,40 6,85

E03850 M3 Arena en zanjas 559,74

Relleno y extendido de cama de arena en zanja para colectores y co-
nexiones exteriores, por medios manuales, compactada con rodillo
vibratorio y con p.p. de medios auxiliares.

48,80 11,47

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas 366,23

Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado", procedente de la
propia excavación, incluso extendido con una densidad no inferior al 95%
del proctor normal.

139,25 2,63

E03310 M3 Retirada a vertedero 81,07

Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes de la excavación.

41,15 1,97

D36ZC505 Ml TUBO PVC 160 mm. CANALIZ. ELÉCT. 138,00

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zan-
ja de distribución de líneas eléctricas, siguiendo normas de la com-
pañía suministradora.

60,00 2,30

D36ZC500 Ml TUBO PVC 110 mm. CANALIZ. ELÉCT. 237,60

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 110 mm. colocado en zanja de distribución
de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía suministradora.

120,00 1,98

D36ZA050 Ml PLACA SEÑALIZADORA 349,20

Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas eléctri-
cas, en PVC de color amarillo con inscripción según norma de Compañía.

180,00 1,94

E05450 M3 Horm. en masa HM-20/P/40/I 650,37

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, para colectores y conexiones exteriores,
elaborado en central y colocado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y
cortado de juntas. Según normas  EHE-99.

10,50 61,94

TOTAL 2.9............................................................................................... 3.686,45
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REDES ENTERRADAS DE TUBERÍAS2.10

RED DE AGUA2.10.1

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras 1.027,50

Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, excepto roca, con me-
dios mecánicos incluso sostenimiento, agotamiento y extracción.

150,00 6,85

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias 397,44

Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  

24,00 16,56

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular 620,73

Relleno, extendido y compactado de zanja para colectores y conexiones
exteriores con material granular, compactadas con rodillo tándem en ton-
gadas de 30 cm. de espesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado
de las mismas y con p.p. de medios auxiliares.

45,98 13,50

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas 289,35

Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado", procedente de la
propia excavación, incluso extendido con una densidad no inferior al 95%
del proctor normal.

110,02 2,63

E03310 M3 Retirada a vertedero 23,64

Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes de la excavación.

12,00 1,97

NU07OEB040 m. Tubería PEAD corrugado DN 125 1.050,02

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigi-
dez 8 kN/m2, con un diámetro de 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

35,20 29,83

NU07OEB250 ml Tubería PEAD DN 250 319,68

Tubería enterrado de polietileno de alta densidad PN10, con un diámetro de 250
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

14,80 21,60

E04589 Ud Pozo de desagüe D=100cm. H=3,00 m 2.316,16

Pozo de desagüe de 100 cm. de diámetro interior y profundidad libre hasta
3,0 m., construido en hormigón prefabricado, colocado sobre solera de
canto 20 cm., del mismo hormigón ligeramente armada, incluso p.p. de pa-
tes de polipropileno, formación de canal de fondo del pozo, acometidas,
cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado, con p.p. de medios
auxiliares.

4,00 579,04

TOTAL 2.10.1.......................................................................................... 6.044,52

RED DE FANGOS2.10.2

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras 608,83

Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, excepto roca, con me-
dios mecánicos incluso sostenimiento, agotamiento y extracción.

88,88 6,85

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias 379,39

Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  

22,91 16,56

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular 643,14

Relleno, extendido y compactado de zanja para colectores y conexiones
exteriores con material granular, compactadas con rodillo tándem en ton-
gadas de 30 cm. de espesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado
de las mismas y con p.p. de medios auxiliares.

47,64 13,50

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas 127,11

Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado", procedente de la
propia excavación, incluso extendido con una densidad no inferior al 95%
del proctor normal.

48,33 2,63

E03310 M3 Retirada a vertedero 23,74

Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes de la excavación.

12,05 1,97

D25NA651 Ml TUBERÍA PVC 200mm. SERIE C 232,98

Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114
ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes
y demás accesorios, totalmente instalada. 

22,00 10,59
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NU07OEB090 ml Tubería PEAD DN 90 287,53

Tubería enterrado de polietileno de alta densidad PN10, con un diámetro de 90 mm.
y de unión por junta elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

26,50 10,85

TOTAL 2.10.2.......................................................................................... 2.302,72

TOTAL 2.10............................................................................................. 8.347,24

URBANIZACION2.11

PAVIMENTACION2.11.1

OURACE M2 Acera de loseta hidraulica de 20x20 cm solera HM-10 de10cm 872,31

Acera de loseta hidraulica de 20x20 cm colocada sobre solera de
hormigon HM-10-B-40-I de 10 cm de espesor, incluidas juntas de di-
latación, enlechado y limpieza.

51,80 16,84

OURZA M3 Zahorra artificial clasificada 6.643,56

Zahorra artificial, husos ZA(25)-ZA(20) en capas de base, con 60 % 
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
De espesor, medido sobre perfil. Desgaste de Los Angeles de los ári-
dos < 30.

462,00 14,38

OHOUR M2 Hormigón HF-4.0, en soleras de urbanización 34.273,29

Hormigón HF-4.0 (resistencia a flexotracción de 4 MPa), en soleras
de urbanización, con mallazo 6/20x20, fratasado en fino con aporte
de cemento-cuarzo

411,00 83,39

OURBOR Ml Bordillo de hormigon de 10x20 cm 297,54

Bordillo de hormigón, de 10x20cm, sobre solera de hormigón
HM-10-B-40-I y 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza. 

57,00 5,22

TOTAL 2.11.1.......................................................................................... 42.086,70

CERRAMIENTO2.11.2

OURVAL Ml Valla metalica para cerramiento perimetral 9.492,34

Valla de cerramiento de la depuradora, incluso zapata corrida de hormigon pobre de
40 x 40 cm., al cual se anclará mediante postes de acero galvanizado cada 3 m una
valla metálica de acero galvanizado de 2 m. de altura y p.p. de soportes y acceso-
rios. Los soportes estarán terminados en 45º con tres filas de alambre de espino y
se separaran una distancia de 3 m. 

180,60 52,56

OURPUVEH2 UD Puerta metálica para paso de vehículos 1.800,31

Puerta metálica para paso de vehículos

1,00 1.800,31

TOTAL 2.11.2.......................................................................................... 11.292,65

RED PLUVIALES2.11.3

OMTEXZAN M3 Excavación en zanjas y pozos en tierras 613,76

Excavación de zanja o pozo en todo tipo de terreno, excepto roca, con me-
dios mecánicos incluso sostenimiento, agotamiento y extracción.

89,60 6,85

OMTCAMA M3 Cama de arena para tuberias 359,02

Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  

21,68 16,56

E03833 M3 Relleno de zanja con material granular 430,38

Relleno, extendido y compactado de zanja para colectores y conexiones
exteriores con material granular, compactadas con rodillo tándem en ton-
gadas de 30 cm. de espesor hasta conseguir 95% del P.N., incluso regado
de las mismas y con p.p. de medios auxiliares.

31,88 13,50

OMTREZAN M3 Relleno, extendido y compactado de zanjas 121,09

Relleno de zanjas o pozos con material "seleccionado", procedente de la
propia excavación, incluso extendido con una densidad no inferior al 95%
del proctor normal.

46,04 2,63
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E03310 M3 Retirada a vertedero 22,38

Retirada a vertedero adecuado de productos sobrantes de la excavación.

11,36 1,97

OURSUM UD SUMIDERO DE CALZADA 20X30 245,85

Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.y re-
jilla de fundición  para desagüe de pluviales, incluso conexión a la
red general de saneamiento.

3,00 81,95

NU07OEB040 m. Tubería PEAD corrugado DN 125 536,94

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigi-
dez 8 kN/m2, con un diámetro de 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

18,00 29,83

NU07OEB038 m. Tubería PEAD corrugado DN 200 60,16

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigi-
dez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

4,00 15,04

E04589 Ud Pozo de desagüe D=100cm. H=3,00 m 579,04

Pozo de desagüe de 100 cm. de diámetro interior y profundidad libre hasta
3,0 m., construido en hormigón prefabricado, colocado sobre solera de
canto 20 cm., del mismo hormigón ligeramente armada, incluso p.p. de pa-
tes de polipropileno, formación de canal de fondo del pozo, acometidas,
cerco y tapa de hierro fundido, totalmente terminado, con p.p. de medios
auxiliares.

1,00 579,04

TOTAL 2.11.3.......................................................................................... 2.968,62

TOTAL 2.11............................................................................................. 56.347,97

TOTAL 2........................................................................................................................................... 185.226,18
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3 EQUIPOS ELECTROMECANICOS EDAR

EQUIPOS MECANICOS3.1

ARQUETA ENTRADA Y BOMBEO AGUA BRUTA3.1.1

ARQUETA DE ENTRADA Y BY PASS3.1.1.1

NUJPAELEM Ud PA Para pasamuros, piezas especiales y piecerío 951,23

Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especiales.

1,00 951,23

TOTAL 3.1.1.1......................................................................................... 951,23

DESBASTE GRUESOS3.1.1.2

CESTDESB1 UD Cesta de desbaste de 30 mm de luz 3.650,00

Cesta de desbaste de las siguientes características:

Marca:  COUTEX o similar
Tipo: Cesta de desbaste
Luz entre barrotes: 30 mm
Maniobra: Elevación mediante poli-
pasto o cabrestante

MATERIALES

Cesta: Acero inox. AISI-316
Marco: Acero inox. AISI-316

DIMENSIONES

Ancho hueco: 400 mm.
Altura de la cesta: 600 mm
Altura de piso de accionamiento: 4.380 mm

1,00 3.650,00

TOTAL 3.1.1.2......................................................................................... 3.650,00

BOMBEO DE AGUA BRUTA3.1.1.3

NUJ1751 Ud Pedestal Bomba Centrifuga DN65 801,00

Pedestal para instalación de bomba centrífuga sumergible con tubería de impulsión
DN65.

3,00 267,00

NUJPAELEM Ud PA Para pasamuros, piezas especiales y piecerío 951,23

Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especiales.

1,00 951,23
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NUCOINXAGB UD COLECTOR ACERO INOXIDABLE 3E DN 65/ 1S DN 100 1.383,00

COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL
DN 100
Nº entradas:   3
Longitud:  3x5.2 m
DN    65
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud: 3,3 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

1,00 1.383,00

VARB12500 UD VALVULA RETENCION BOLA DN 65 317,70

VALVULA DE RETENCION DE BOLA.

CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola. 
Diámetro (DN):  65. 
Presión (PN):  10. 
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 
Bola:   Resina fenólica. 
Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316. 
Junta de tapa:  Nitrilo. 

ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplica-
do electrostáticamente (RAL 5015 Epoxi azul)

3,00 105,90

VACM065 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 65 337,80

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CA-
RACTERISTICAS: 

Diámetro (DN):  65. 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplica-
do  electrostáticamente (RAL.5.015).

3,00 112,60

ACCA065 UD CARRETE DESMONTAJE DN 65 591,63

CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 65 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

3,00 197,21
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NUJ173 UD Bomba centrífuga de agua bruta 1.920,00

Bomba centrífuga .
 Servicio: agua bruta.
 Caracterøsticas:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 17.8
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 7.64
 -Diámetro de impulsión: DN65.
 -Tipo rodete: vortex.
 -Paso de sólidos (mm): 60.
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia consumida (kW): 1,3.
 -Velocidad (rpm): 1.450.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Impulsor: fundición gris GG25.

3,00 640,00

MP07 UD. Polipasto de cadena manual de 500 Kg de capacidad de carga 302,50

Polipasto de cadena manual de las siguientes características:

-Tipo: viga carril.
-Capacidad nominal (kg): 500.
- Tipo de carro: Carro cadena
- Altura de elevavión: 5 m
- Altura de mando: 4.5 m

Acabado:
-Pintura Epoxi azul.

Servicio: Izado de equipos.

1,00 302,50

TOTAL 3.1.1.3......................................................................................... 6.604,86

TOTAL 3.1.1............................................................................................ 11.206,09

PRETRATAMIENTO3.1.2

NUCONPRET ud Conjunto tuberías conexion pretratamiento 1.664,85

Conjunto de tuberías en AISI 316  para conexión del tamiz tornillo con la red de tra-
tamiento de agua de la EDAR.
Incluye valvulería y By-Pass al equipo de pretratamiento.

1,00 1.664,85

MCONH5 UD. Contenedor homologado de 1100 lit de capacidad 445,00

Contenedor homologado de las siguientes características:

Modelo: C 1100
Capacidad: 1100 lit.
Peso: 46 Kg.
Diámetro de las ruedas: 200 mm.
Material: Polietileno de alta densidad
Anchura: 1370 mm
Altura: 1325 mm.
Profundidad: 1077 mm

1,00 445,00
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MDESBCOMP UD Conjunto compacto de desbaste 31.200,00

Conjunto compacto de desbaste de las siguientes características:

Marca: SPECO, NUTECO o
similar
Caudal nominal: 122 m3/h.
Tipo de agua: Residual urbana
Posición de montaje: En superficie

Arqueta prefabricada 

Dimensiones: 700x1500x800, 
Ancho de canales: 350 mm 
Material: AISI 316

Zona de tamizado

Tamiz tornillo con compactación de montaje en carcasa, incluyendo siste-
ma de transporte y compactación de los sólidos, provisto de limpieza en
zona de compactación y con un grado de deshidratación y compactación
de los sólidos entre 30 y el 45%. Cepillos en sectores atornillables y de fá-
cil sustitución fabricados en PP y Nylon de alta resistencia. Carcasa com-
pletamente cerrada con conexión bridada, tapa de acceso abatible y cone-
xión roscada hembra 2” para sonda de nivel.

Tamiz de tornillo inclinado
Luz de paso: 3 mm
Diámetro del tamiz: 300 mm
Inclinación: 35º
Sistema de transporte y compactado: Incluido
Deshidratación y compactación de los
sólidos separados: 30 a 45%
Potencia: 1.1 kW

Zona de bypass

Reja de limpieza manual de con rastrillo y cesta de recogida.
Ancho de canal: 350 mm 
Paso de la reja: 15 mm
Altura: 800 mm
Material: AISI 316
Incluye rastrillo y cesta de recogida

Tajadera de accionamiento manual 

Ancho: 350 mm
Altura: 800 mm
Material: AISI 316. 

1,00 31.200,00

CARRETE250 UD CARRETE DESMONTAJE DN 250 461,32

CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 250 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

1,00 461,32
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VACM250 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 250 754,20

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM.
CARACTERISTICAS: 
 Diámetro (DN): 250. 
 Presión (PN): 10/16.
 Presión de prueba: 11/17,6
 Cierre elástico. 
 Conexión por bridas ISO 2531
 MATERIALES: 
 Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50. 
 Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 
 Eje: Acero inoxidable. 
 Volante: Acero estampado. 
 Tornillería: Acero inoxidable.
 ACABADOS: 
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplica-
do electrostáticamente (RAL.5.015).

1,00 754,20

IMHOFF30 UD Tanque IMHOFF de 30 m3 21.699,85

Tanque Imhoff de las siguientes características:

Capacidad: 30000 lts.
Posición: Horizontal
Forma: Cilíndrica
Construcción: PRFV
Instalación: Enterrada
Rendimiento de eliminación de SS: 70-75% MES
Rendimiento de eliminación de materia orgánica: 30-40%
DBO5

DIMENSIONES

Diámetro: 2500 mm
Longitud total: 6620 mm

TUBULADURAS

Diámetro de tubería de entrada y salida: 250 mm
Diámetro boca de registro: 620 mm

1,00 21.699,85
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VASOD25 UD VALVULA SERVOACCIONADA AGUA Y AIRE CON BOBINA DN 25 2/2-vías 193,38

VALVULA SERVOACCIONADA AGUA Y AIRE CON BOBINA  DN 25
2/2-vías, servoaccionadas

CARACTERISTICAS:

Diámetro (DN): 25
Presión (PN):  0.2 - 16 bar 
Conexión: ISO 228/1  

MATERIALES: 
Material de la junta: EPDM
Material, junta estanqueidad: Latón 

ACABADOS: 
Normalmente cerrada con filtro 

CARACTERISTICAS BOBINA:

Consumo de energía :
- Conexión : CA : 9,5 VA
- Retención : CA: 6,3 VA (4,5 W), CC: 5 W
- Tolerancia de tensión : 10 %
Conexión: Terminales pala
Protección IP 00
Conexión por cable : IP 65
Temperatura ambiente: +50ºC
Régimen de trabajo : Continuo

Según EM78

2,00 96,69

ACINXTO100A UD Conexión limpieza/vaciado, toma para agua/aire a presión. 122,80

Toma para agua/aire a presión para labores de limpieza o purga, in-
cluyendo:
Picado de tuberia principal.
Soldadura a tuberia principal.
Válvula de bola manual, 1´´
Racor rápido, tipo ´´Barcelona´´

Incluyendo PP de piezas especiales e instalación.

2,00 61,40

TOTAL 3.1.2............................................................................................ 56.541,40

TRATAMIENTO SECUNDARIO3.1.3

REACTOR BIOLOGICO3.1.3.1
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VACM080 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 80 257,40

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CA-
RACTERISTICAS: 

Diámetro (DN): 80 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplica-
do  electrostáticamente (RAL.5.015).

2,00 128,70

ACCA080 UD CARRETE DESMONTAJE DN 80 202,43

CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

1,00 202,43

NUCQEB UD Conjunto tuberías conexión caudalímetro entrada biológico 317,60

CONJUNTO DE TUBERIAS DE CONEXIÓN DE CAUDALÍMETRO DE ENTRADA A
BIOLÓGICO EN DN 80:

Longitud:  0.66 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

1,00 317,60
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BIFILLEC UD Biofiltro-lecho bacteriano 89.700,00

Biofiltro-lecho bacteriano de las siguientes características:

Marca: Hamon Thermal o similar

Lecho bacteriano compuesto por elementos modulares y carenado con pa-
neles sandwich

Caja de distribución superior 

Diámetro de conexión: 160 mm

Filtro percolador
Tipo de relleno: CrossPack 22
Volumen: 85 m3

Dimensiones:

Largo: 7.04 m
Ancho: 3.3 m 
Alto: 3.66 m

Peso total: 4300 kg

Paneles de recogida construidos en PRFV

1,00 89.700,00

TOTAL 3.1.3.1......................................................................................... 90.477,43

TOTAL 3.1.3............................................................................................ 90.477,43

BOMBEO DE FANGOS3.1.4

NUJ1751 Ud Pedestal Bomba Centrifuga DN65 1.068,00

Pedestal para instalación de bomba centrífuga sumergible con tubería de impulsión
DN65.

4,00 267,00

NUJPAELEM Ud PA Para pasamuros, piezas especiales y piecerío 1.902,46

Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especiales.

2,00 951,23

VACM0100 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 100 600,80

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CA-
RACTERISTICAS: 

Diámetro (DN):  100. 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplica-
do  electrostáticamente (RAL.5.015).

4,00 150,20

ACCA0100 UD CARRETE DESMONTAJE DN 100 1.051,15

CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 100 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

5,00 210,23
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VARB100 UD VALVULA RETENCION BOLA DN 100 755,44

VALVULA DE RETENCION DE BOLA.

CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola. 
Diámetro (DN):  100. 
Presión (PN):  10. 
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 
Bola:   Resina fenólica. 
Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316. 
Junta de tapa:  Nitrilo. 

ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplica-
do electrostáticamente (RAL 5015 Epoxi azul)

4,00 188,86

PASBB UD Pasamuro brida-brida DN 100 1.666,50

Pasamuro brida brida de las siguientes características:

Diámetro: DN 100
Longitud: 650 mm

Material AISI 316

5,00 333,30

CONJTUBPURG UD Conjunto de tuberías de purga DN 100 2.146,70

COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL
DN 100
Nº entradas:   2
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud: 5,5 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES

1,00 2.146,70

CONJTUBREC UD Conjunto de tuberías de recirculación DN 100 3.512,00

COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL
DN 100
Nº entradas:   2
Nº salidas:   1
DN 100
Longitud:18.5 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES

1,00 3.512,00
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NUJ178 UD Bomba centrífuga recirculación 2.179,00

Bomba centrífuga.
 Servicio: Recirculación de fangos.
 Características:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 42.
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 10.29.
 -Diámetro de impulsión (mm): 65.
 -Paso de sólidos (mm): 45.
 -Tipo rodete: Contrablock
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia absorbida en el eje (kW): 3.7.
 -Potencia instalada del motor (kW): 3.
 -Velocidad (rpm):2900.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Impulsor: fundición gris GG25.
 

2,00 1.089,50

NUJ179 UD Bomba centrífuga purga 1.930,00

Bomba centrífuga .
 Servicio: Purga de fangos en exceso.
 Caracterøsticas:
 -Tipo: centrífuga vertical.
 -Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 42
 -Altura en el punto de trabajo (mca): 5.75.
 -Diámetro de impulsión: DN65.
 -Tipo rodete: vortex.
 -Paso de sólidos (mm): 60.
 -Sistema de refrigeración: libre circulación del medio.
 Accionamiento: eléctrico.
 -Potencia absorbida en el eje (kW): 2.9
 -Potencia consumida (kW): 2.2.
 -Velocidad (rpm): 1.450.
 -Tensión (V): 400.
 Materiales:
 -Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420.
 -Alojamiento motor: fundición gris GG25.
 -Impulsor: fundición gris GG25.

2,00 965,00

TOTAL 3.1.4............................................................................................ 16.812,05

OBRA SALIDA AGUA TRATADA3.1.6

NUJPAELEM Ud PA Para pasamuros, piezas especiales y piecerío 1.902,46

Partida alzada para piecerío, pasamuros y piezas especiales.

2,00 951,23

VACM080 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 80 257,40

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CA-
RACTERISTICAS: 

Diámetro (DN): 80 
Presión (PN):  10/16.
Presión de prueba: 11/17,6
Cierre elástico. 
Conexión por bridas ISO 2531
MATERIALES: 
Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 
Compuerta:  Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 
Eje:   Acero inoxidable. 
Volante:   Acero estampado. 
Tornillería: Acero inoxidable.

ACABADOS: 
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplica-
do  electrostáticamente (RAL.5.015).

2,00 128,70
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ACCA080 UD CARRETE DESMONTAJE DN 80 202,43

CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.

TIPO:   Telescópico. 
PRESION:  PN 10/16. 

MATERIALES: 
CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304. 
BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.

1,00 202,43

NUCQEB UD Conjunto tuberías conexión caudalímetro entrada biológico 317,60

CONJUNTO DE TUBERIAS DE CONEXIÓN DE CAUDALÍMETRO DE ENTRADA A
BIOLÓGICO EN DN 80:

Longitud:  0.66 m
Construcción:  Mediante soldadura.
Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO:   Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

1,00 317,60

MGRUPPRES UD Grupo de presión 2.740,00

Grupo de presión de las siguientes características:

Nº de bombas: 2 unidades
Caudal unitario: 7.2 m3/h.
Altura de elevación: 49 m.c.a
Marca: IDEAL
Modelo: HYDRO 2V-30T.
Modelo de la bomba: VIPV-30T
Tipo de  acumulador: Membrana
Timbre del acumulador: 10 bar.
Capacidad del acumulador: 200 lts.
Diámetro de la válvula de retención: 11’/4’’

ACCIONAMIENTO

Potencia motor: 2.2 kw.
Velocidad motor: 2.900 r.p.m
Tensión: III 380 v. 50 Hz
Protección: IP 44
Aislamiento: Clase F.

1,00 2.740,00

TOTAL 3.1.6............................................................................................ 5.419,89
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ESPESADOR DE FANGOS3.1.7

BA0425 Ud Válvula de compuerta 1.071,72

Válvula de compuerta para el aislamiento camaras rizocompostaje, cerramiento
elástico, DN-125 mm, marca BELGICAST, modelo BV.05.47.

4,00 267,93

BA0426 Ud Placa difusora rayo entrada fangos 2.162,40

Placa difusora rayo entrada fangos a cámara rizocompostaje, formada por chapa de
acero inox. AISI-316 de 600x600 mm. anclada al muro.

8,00 270,30

BA0431 Ud Sombrero para la aspiración de aire 1.329,60

Sombrero para la aspiración de aire puesta en atmósfera, fabricada en acero inox.
AISI-316 para tubo D=200 mm.

12,00 110,80

BA0432 Ud Plantación de planta de rizoma 696,00

Plantación de planta de rizoma, incluyendo riego hasta la formación de raices.

870,00 0,80

VALPIC Ud Valvula de manguito DN 80 1.232,00

Válvula de manguito de las siguientes características:

Marca: MILTON ROY o equivalente
Modelo: PIC.
Tipo: Manguito.
Diámetro nominal: DN 80.
Presión de servicio: 4 Bar 
Presión  de accionamiento: 2 a 6 Bar.
Presión diferencial: 2 Bar
Conexión: Embridada PN10 

MATERIALES

Cuerpo: Fundición 
Manguito:: s/aplicación.

4,00 308,00

ELEC14 Ud Electroválvula de tres vias para aire,24 V 380,00

Electroválvula de las siguientes características:

DN: 3/8"
Tres vias
Tensión de funcionamiento 24Vcc

4,00 95,00

TOTAL 3.1.7............................................................................................ 6.871,72

SERVICIOS AUXILIARES3.1.10

EQUIPAMIENTO EDIFICIO3.1.10.1
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LIM3 UD Unidad climatizadora 2.087,00

Unidad climatizadora con una condensadora exterior, frío y calor,
con istema reductor de potencia del compresor sin llegar a  parar
con ahorro de consumo y mantenimiento uniforme de la temperatu-
ra, consumo eléctrico 2,30 kW, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tu-
bería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire
frío de 4.000 frg/h con batería de condensaciñon, compresor rotati-
vo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas,
ventilador y motor con protección interna y salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de
apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, y/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas,
conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instala-
do en sali de cuadros eléctricos.

1,00 2.087,00

CENTAIR UD Compresor 590,00

Compresor de las siguientes características:

Marca: GARDNER DENVER o
similar
Modelo: PROpack 220/50 PM
Tipo: Alternativo de pistón so-
bre depósito
Funcionamiento: Automático con presos-
tato eléctrico
Capacidad depósito: 50 lts
Velocidad: 650 r.p.m.
Desplazamiento: 221 l.p.m.
Presión: 8 Kg/cm2

ACCIONAMIENTO

Potencia motor: 1.1 Kw 
Protección: IP 44
Aislamiento: Clase F
Tensión.: Monofásico 230  V. 50
Hz

1,00 590,00

REDAIRCOMP UD Conjunto de tuberías de aire comprimido 2.820,00

Conjunto de tuberías de de aire comprimido para funcionamiento de válvulas de
manguito de las siguientes características:
 Diámetro: 3/8"
 Long: 624 ml
 Montado dentro de tubos PP
 Material: Poliuretano
 
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

1,00 2.820,00

TOTAL 3.1.10.1....................................................................................... 5.497,00
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SERVICIO3.1.10.2

D25DA016 UD Sistema de conexión  de la red de agua de servicio. 300,20

Sistema de conexión e la red de agua de servicio a la tuberia de
agua potable en DN-65 con 2 válvulas de compuerta, doble válvula
de retención, manómetro.

1,00 300,20

ND25DA017 UD Sistema de distribución de agua de servicio (potable) 1.192,35

Sistema de distribución de agua servicio (potable) en tuberia de PEAD compuesto
por:

Sistema de distribución en zona de bombeo de fangos con 1 toma. Tramo de tube-
ria enterrada PEAD PN10 DN-50.

Sistema de distribución en zona de manejo de fangos con 1 toma. Tramo de tuberia
enterrada PEAD PN10 DN-50.

Sistema de distribución en zona de reactores biológicos con 2 tomas. Tramo de tu-
beria enterrada PEAD PN10 DN-50.

Sistema de distribución en zona de pretratamiento con 1 toma. Tramo de tuberia en-
terrada PEAD PN 10 DN-40.

Las tomas están formadas por un válvula de bola y un racor tipo Barcelona DN 1´´.

- Suministro de 2 mangueras portátiles de DN 1´´.

1,00 1.192,35

TOTAL 3.1.10.2....................................................................................... 1.492,55

TOTAL 3.1.10.......................................................................................... 6.989,55

INSTRUMENTACION Y CONTROL3.1.11

INSTRUMENTACION3.1.11.1

ICEM80 UD Caudalímetro electromagnético. 3.039,66

Caudalímetro electromagnético.

Servicio: Medida de caudal.

Características:
- Diámetro (mm): DN80.
- Presión nominal: PN 40.
- Temperatura máxima de operación (ºC): 90.
- Precisión (%): 0,15.
- Retransmisión: 4-20 mA, pulsos e indicación de estados.
- Protección: IP65.

2,00 1.519,83

INULT2 UD Medidor de nivel ultrasónico. 1.960,00

Medidor de nivel ultrasónico.

Servicio: Medida de nivel.

Características:
- Tipo: medidor de nivel sin contacto.
- Rango de medida (m): 0...10.
- Presión máxima relativa (bar): 2.
- Rango de temperatura del sensor (ºC): -20...90.
- Señal de salida analógica: 4-20 mA.
- Display local incluido.
- Protección: IP 68.

2,00 980,00
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INPN3 UD Boya de nivel. 630,00

Boya de nivel.

Servicio: Alarma de nivel.

Características:
- Diámetro (mm): 80.
- Precisión de conmutación (mm): +/- 3.
- Revestimiento: polipropileno.

7,00 90,00

IMAN1 UD Manómetro. 700,49

Manómetro.

Servicio: Medida de presión de servicio de la bomba.

Características:
-Tipo: con membrana.
-Diámetro esfera (mm): 100.
-Incluso grifo aislamiento.

Materiales: 
-Caja estanca: AISI 316.
-Racor-tubo: AISI 316.

7,00 100,07

ICEM100 UD Caudalímetro electromagnético. 1.615,00

Caudalímetro electromagnético.

Servicio: Medida de caudal.

Características:
- Diámetro (mm): DN100.
- Presión nominal: PN 16.
- Temperatura máxima de operación (ºC): 90.
- Precisión (%): 0,15.
- Retransmisión: 4-20 mA, pulsos e indicación de estados.
- Protección: IP65.

1,00 1.615,00

TOTAL 3.1.11.1....................................................................................... 7.945,15

CONTROL3.1.11.2
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EAU4C UD Autómata programable. 19.500,00

Autómata programable.

Servicio: Gestión del control del proceso.

Características:
- Tipo: modular.
- Nº E/S digitales (+ posibilidad de expansión): 53 + 11 / 17 + 15.
- Nº E/S analógicas (+ posibilidad de expansión): 5 + 3 / 4 + 4.
- Fuente de alimentación del PLC: 120/230 V AC; 24 V DC, 5 A
- CPU del PLC: unidad central con fuente de alimentación integrada DC 24V, memo-
ria de trabajo 128 KB, 1 interfaz      DP-maestro/esclavo.
- Fuente de alimentación integrada en el PLC: pila tampón Li 3,4 V/1 AH.
- Tarjeta de memoria del PLC: Micro Memory Card, 3,3 V Nflash, 128 Kb.
- Perfil soporte del PLC: perfil soporte an=480mm
- Puerto para conexión con la red PROFIBUS: conector para PROFIBUS hasta 12
Mbit/s, con salida de cable a 90 grados,   técnica de conexión FAST CONECT, con
conector de PG.
- Soporte para el protocolo de comunicaciones de PROFIBUS: cable de bus están-
dar PROFIBUS FAST CONNECT 2   hilos, apantallado, ejecución especial para
montaje rápido, unidad de suministro: máx. 1000 m, pedido mínimo 20 m.
- 2 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas digitales, con separación galvá-
nica 32 ED, 24 V DC (1 x   32 ED)
- 3 tarjetas de salidas digitales: tarjeta de salidas digitales, con separación galváni-
ca, 32 SD, 24 V DC, 0,5 A   corriente total 8 A.
- 1 tarjetas de entradas analógicas: tarjeta de entradas analógicas, con separación
galvánica   u/i/termopar/resistencia alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 EA re-
move/insert con bus posterior.
- 3 tarjetas de salidas analógicas: tarjeta de salidas analógicas, con separación gal-
vánica u/i; diagnosis; ris. 11/12 bit 4 SA, remove/insert con bus posterior activo.
- 4 conectores para tarjetas analógicas: conector frontal para bloques de entrada/sa-
lida con terminales de tornillo, 20   polos.
- 5 conectores para tarjetas digitales: conector frontal 392 con contactos de tornillo,
40 polos.
- 2 módulos de conexión eléctrica para Ethernet Industrial, para conexión entre PC y
PLC.
- 1 bastidor de tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico.
- 1 módulo de transmisión para posibilitar el telecontrol vía WAN de la planta.

1,00 19.500,00

EAU11 UD Sistema de alimentación ininterrumpida. 1.350,50

Sistema de alimentación ininterrumpida.

Servicio: Centro de control.

Características: 
- Capacidad (VA): 1.000.
- Tiempo máximo de funcionamiento (min): 34.
- Rango de tensión de entrada (V): 170-276.
- Tensión de salida (V): 230 +/- 3,45.
- Tensión de puenteo (V): 180-264.
- Frecuencia de puente (Hz): +/- 5. 
- Tiempo de recarga de baterías (horas): 4-6.
- Dimensiones (mm): 158 x 376 x 231.
- Peso (kg): 10.

Según EC23.

1,00 1.350,50

TOTAL 3.1.11.2....................................................................................... 20.850,50

TOTAL 3.1.11.......................................................................................... 28.795,65

TOTAL 3.1............................................................................................... 223.113,78

EQUIPOS ELECTRICOS3.2
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CUADROS ELECTRICOS3.2.1

ECEE4 UD Cuadro eléctrico local. 655,83

Cuadro eléctrico local.

Servicio: Edificio industrial.

Características:
-Aparellaje acometida:
 -Interruptor en carga:
  - Corriente permanente asignada (A): 63.
  - Poder de corte (kA): 6.
-Aparellaje salida:
 -1 interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Tetrapolar.
 -2 interruptores automáticos magnetotérmicos:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Bipolar.
 -1 interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 16.
  - Poder de corte (kA): 6.
  - Bipolar.
 -3 interruptores diferenciales:
  - Corriente permanente asignada (A): 25.
  - Sensibilidad (mA): 30.
  - Bipolar.
 -1 interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.
  - Tetrapolar.

1,00 655,83

ECEE3 UD Cuadro de alumbrado. 622,24

Cuadro de alumbrado.

Servicio: Alumbrado exterior de la planta.

Características:
-Aparellaje acometida:
 -Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 32.
  - Poder de corte (kA): 6.
 -Interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.
-Aparellaje salida:
 -Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corriente permanente asignada (A): 32.
  - Poder de corte (kA): 6.
 -Interruptor diferencial:
  - Corriente permanente asignada (A): 40.
  - Sensibilidad (mA): 30.

1,00 622,24
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ECEE2 UD Cuadro General de Distribución. 5.889,07

Cuadro General de Distribución.

Servicio: Distribución y protección en baja tensión.

Características:
-Tipo: armario metálico autosoportable para servicio interior.
-Espesor de chapa (mm): 3.
-Tensión nominal de aislamiento:
  -Circuito principal: 1000 V (50 Hz).
  -Circuito auxiliar: 380 V (50 Hz).
-Aparellaje:
 -Acometida: Interruptor automático tetrapolar con protección magnetotérmica, en-
clavado con el de protección del transformador.
  -Intensidad nominal (A): 160
  -Intensidad de corte (kA): 35.
 -Salidas a cuadros varios, mediante interruptores magnetotérmicos:
  -Centro de Control de Motores.
     - Intensidad nominal (A): 30/63(CCM1/CCM2)
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.
  -Cuadro Alumbrado Exterior.
     - Intensidad nominal (A): 20.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.
  -Cuadro Local Edificio Industrial.
     - Intensidad nominal (A): 25.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tetrapolar.

     - Tetrapolar.
  -Batería de condensadores.     
     - Intensidad nominal (A): 40.
     - Poder de corte (kA): 36.
     - Tripolar.
 -Protecciones diferenciales.
 -Equipos de medida.

1,00 5.889,07

ECEM2 UD Centro de control de motores. 40.154,52

Centro de control de motores. (CCM1/CCM2)

Servicio: Control de motores.

Características:
-Tipo: Armario metálico autosoportable para servicio interior.
-Ejecución: cajones extraíbles.
-Dimensiones: 2.600x2.200x600 mm.
-Espesor de chapa (mm): 25.
-Tensión nominal de aislamiento:
 -Circuito principal: 690 V (50 Hz).
 -Circuito auxiliar: 400 V (50 Hz).
-Resistencia al cortocircuito durante 1 s (kA): 50.
-Grado de protección de la envolvente: IP-42
Protecciones según esquema unifilar
-Tres transformadores de intensidad X/5A.
-Tres amperímetros 0-X/5A.
-Transformador monofásico de tensión 380/110 V.
-Voltímetro 0-500 V.
-Salidas a motores:
  - Directo.
  - Feeder.
  - Variadores de frecuencia con fusibles ultrarrápidos.

1,00 40.154,52

TOTAL 3.2.1............................................................................................ 47.321,66
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CORRECCION FACTOR DE POTENCIA3.2.2

EBCA4 UD Batería de condensadores regulable. 1.654,00

Batería de condensadores regulable.

Servicio: Corrección del factor de potencia.

Características:
-Tipo: Batería de condensadores autorregulables.
-Corrección del factor de potencia global.
-Potencia total (kVAr): 7.85
-Escalones (kVAr): 7x2,5.
-Frecuencia de resonancia (Hz): 189.
-Regulación de capacidad: automática mediante regulador.
-Dimensiones (mm): 290 x 180 x 467.

1,00 1.654,00

TOTAL 3.2.2............................................................................................ 1.654,00

LINEAS ELECTRICAS3.2.3

ACOMETIDAS A CUADROS3.2.3.1

3002007  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 50 mm² de s 1.869,00

Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 50 mm² de sección.

210,00 8,90

3002009 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 25 mm² de sección. 407,70

Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 25 mm² de sección. 

90,00 4,53

3002011 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 16 mm² de sección. 361,20

Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 16 mm² de sección.

120,00 3,01

3002015 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 6 mm² de sección. 176,85

Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 6 mm² de sección.

135,00 1,31

3002006 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 70 mm² de sección 1.890,00

Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 70 mm² de sección. 

150,00 12,60

TOTAL 3.2.3.1......................................................................................... 4.704,75

FUERZA3.2.3.2

3002031  Ml. Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 2,5 mm² de 561,60

Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 2,5 mm² de sección.

240,00 2,34

3002026  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm² de 3.610,75

Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm² de sección. 

715,00 5,05

3002007  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 50 mm² de s 934,50

Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 50 mm² de sección.

105,00 8,90

3002027  Ml Cable RV 0,6/1 KV de 3 x 2,5 mm² de 288,75

Cable RV 0,6/1 KV de 3 x 2,5 mm² de sección.

165,00 1,75

TOTAL 3.2.3.2......................................................................................... 5.395,60

MANDO Y CONTROL3.2.3.3

ECBBR51 ML Conductor de sección 5x1,5 mm2. 390,00

Conductor de sección 5x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 5x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

250,00 1,56
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ECBBR4A ML Conductor de sección 4x1,5 mm2. 457,50

Conductor de sección 4x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 4x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

375,00 1,22

ECBBR31 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2. 137,75

Conductor de sección 3x1,5 mm2.

Servicio: Mando/Control.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 3x1,5.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

145,00 0,95

ECBBF21 ML Conductor bipolar apantallado de sección 2x1,5 mm2. 563,45

Conductor bipolar apantallado de sección 2x1,5 mm2.

Servicio: Control.

Características:
-Tipo: Bipolar apantallado.
-Sección (mm2): 2x1,5.
-Resistencia del apantallamiento: < 9,5 O/km.
-Capacidad de servicio a 1 kHz: 28,5 nF/km.
-Tensión de servicio (valor eficaz): < 100 V

295,00 1,91

TOTAL 3.2.3.3......................................................................................... 1.548,70

ALUMBRADO EXTERIOR3.2.3.4

ECBBR4D ML Conductor de sección 4x6 mm2. 241,80

Conductor de sección 4x6 mm2.

Servicio: Alumbrado exterior.

Características:
-Tipo: RV según normas UNE 21.022 Y 21.030.
-Sección (mm2): 4x6.
-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.
-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.
-Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.
-Norma constructiva: UNE 21123-2.
-Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 S/HD 603-1.
-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.

65,00 3,72

TOTAL 3.2.3.4......................................................................................... 241,80

TOTAL 3.2.3............................................................................................ 11.890,85

4214 junio 2019



PRESUPUESTO
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONDUCCIONES Y AUXILIARES3.2.4

ETCBPS ML Bandeja de acero de 100x60 mm. 67,10

Bandeja de acero de 100x60 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Material: chapa de acero.
-Galvanizada en caliente.
-Sección: 100x60 mm.

11,00 6,10

ETCBPZC4 UD Curva de 90º galvanizada para bandeja, de 100x60 mm. 19,32

Curva de 90º galvanizada Sendzimir para bandeja,  de 100x60 mm.

2,00 9,66

ETCBPZCA UD Derivación de bandejas de 100x60 mm. 39,48

Derivación de bandejas, galvanizada  de 100x60 mm.

4,00 9,87

ETCBPZU2 UD Unión entre bandejas de acero de altura 60 mm. 14,42

Unión entre bandejas de acero de altura 60 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Altura bandeja (mm): 60.
-Galvanizada en caliente.
 

14,00 1,03

ETCBPO ML Bandeja de acero de 100x35 mm. 53,68

Bandeja de acero de 100x35 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Material: chapa de acero.
-Galvanizada en caliente.
-Sección: 100x35 mm.

11,00 4,88

ETCBPZC1 UD Curva de 90º galvanizada para bandeja, de 100x35 mm. 17,92

Curva de 90º galvanizada para bandeja  de 100x35 mm.

2,00 8,96

ETCBPZC7 UD Derivación de bandejas de 100x35 mm. 38,32

Derivación de bandejas, galvanizada de 100x35 mm.

4,00 9,58

ETCBPZU1 UD Unión entre bandejas de acero de altura 35 mm. 9,94

Unión entre bandejas de acero de altura 35 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Altura bandeja (mm): 35.
-Galvanizada en caliente.
 

14,00 0,71

ETCBPZS1 UD Soporte para bandejas de anchura 100 mm. 52,40

Soporte para bandejas de anchura 100 mm.

Servicio: Conducciones.

Características:
-Anchura bandeja (mm): 100.
-Incluye tope de seguridad. 

20,00 2,62

ETCBV4 UD Arandela plana M8. 7,60

Arandela plana electrocincada M8.

152,00 0,05

ETCBV5 UD Tornillo M8x65. 47,12

Tornillo C/exagonal electrocincado M8x65.

152,00 0,31
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ETCBV7 UD Tuerca M8. 19,76

Tuerca exagonal electrocincada M8.

152,00 0,13

ETCBVA UD Borna de tierra para cables de 16-35 mm2. 15,52

Borna de tierra para cables de 16-35 mm2, para puesta a tierra de las ban-
dejas.

2,00 7,76

ETCBVB UD Placa de identificación de las bandejas. 0,94

Placa de identificación de las bandejas.

2,00 0,47

ETCSC1 ML Tubo de PVC de DN 50. 114,00

Tubo de PVC de DN 50.

Servicio: Conducción subterránea.

Características:
-Tipo: Corrugado (con guía de poliéster).
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

120,00 0,95

ETCSP2 ML Tubo rígido de PVC de DN 25. 22,86

Tubo rígido de PVC de DN 25.

Servicio: Conducción interior de edificios.

Características:
-Tipo: rígido blindado.
-Tipo: enchufable y roscado.
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

.

18,00 1,27

ETCSP3 ML Tubo rígido de PVC de DN 32. 74,76

Tubo rígido de PVC de DN 32.

Servicio: Conducción interior de edificios.

Características:
-Tipo: rígido blindado.
-Tipo: enchufable y roscado.
-Material: PVC.
-No propagador de la llama. 
-Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.

42,00 1,78

ETCXE1 UD Caja de control 1M/1P. 410,93

Caja de control 1M/1P.

Servicio: Control a pie de máquina.

Características:
- Material: metálica.
- Protección: IP 65.
- Dimensiones (mm): 106 x 68 x 53.
- Mando: pulsador de marcha y de paro, con resorte de retorno.

13,00 31,61

ETCXEB1 UD Caja de control 2M/1P. 141,68

Caja de control 2M/1P.

Servicio: Control a pie de máquina.

Características:
- Material: metálica.
- Protección: IP 65.
- Dimensiones (mm): 136 x 68 x 53.
- Mando: dos pulsadores de marcha y uno de paro, con resorte de retorno.

4,00 35,42
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ETCXV1 UD Racores y prensaestopas. 67,45

Racores y prensaestopas.

19,00 3,55

ETCXV2 UD Grapas y material de conexión. 11,26

Grapas y material de conexión.

1,00 11,26

TOTAL 3.2.4............................................................................................ 1.246,46

ALUMBRADO EXTERIOR3.2.5

LKAB091250 UD Báculo galv. 4m 1x250 2.206,00

Conjunto formado por báculo troncocónico galvanizado de 4 m. de altura
con brazo de 1,5 m. de vuelo, equipado con una luminaria estanca vsap
de 1 x 250 w. con equipo de encendido, incluso base de sujección y acce-
sorios de instalación. totalmente instalada y funcionando.

4,00 551,50

LKAC251150 UD Luminaria globo edif. 1x150 761,30

Conjunto formado por luminaria tipo "globo" con brazo mural galvanizado,
equipado con una lámpara vsap de 1 x 150 W. con equipo de encendido,
incluso fijaciones y accesorios de instalación. Totalmente instalada y fun-
cionando.

5,00 152,26

TOTAL 3.2.5............................................................................................ 2.967,30

RED DE TIERRAS3.2.6

ECBBTCD1 ML Cable de tierra. 892,80

Cable de tierra.

Servicio: Red de tierras.

Características: 
-Tipo: cobre desnudo.
-Carga de rotura (kg/mm2): 25,5.
-Alargamiento de rotura (%): 25.
-Sección (mm2): 95.
-Punto de fusión (ºC): 1083.
-Densidad (kg/dm3): 8,89.
-Número de alambres: 7-19.

Materiales:
-Cobre electrolítico recocido.

160,00 5,58

ECBBTET1 UD Electrodo de tierra. 194,04

Electrodo de tierra.

Servicio: Red de tierras.

Características: 
-Diámetro (mm): 18.
-Longitud (m): 2.
-Normas: UNESA 6501E.

Materiales: 
-Acero cobrizado con unión molecular.

12,00 16,17

EPRRTBU1 UD Brida de unión para cable de cobre desnudo. 218,10

Brida de unión para cable de cobre desnudo.

15,00 14,54

TOTAL 3.2.6............................................................................................ 1.304,94

TOTAL 3.2............................................................................................... 66.385,21

TOTAL 3........................................................................................................................................... 289.498,99
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PRESUPUESTO
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 SEGURIDAD Y SALUD

SEGVALD ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 10.088,23

Presupuesto de seguridad y salud detallado en el estudio homónimo

1,00 10.088,23

TOTAL 4........................................................................................................................................... 10.088,23
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PRESUPUESTO
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 VARIOS

PAUVALD PA Partida alzada para imprevistos 3.918,00

Partida alzada para imprevistos

1,00 3.918,00

TOTAL 5........................................................................................................................................... 3.918,00
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PRESUPUESTO
EDAR SALOMÓ
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6 GESTION DE RESIDUOS

NUGRVALD ud Gestión de Residuos 8.132,02

Gestión de residuos procedentes de obra por gestor autorizado.

1,00 8.132,02

TOTAL 6........................................................................................................................................... 8.132,02

TOTAL............................................................................................................................................................. 652.467,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 



 



 
 
 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 



A continuación, se desglosa el Presupuesto para el conocimiento de la Administración del 

Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo urbano de Salomó (Tarragonès). 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ………………………………………………..… 652.467,01 € 
  

Beneficio industrial (6% sobre el PEM) …………………………………………................. 39.148,02 € 
  

Gastos Generales (13% sobre el PEM) …………………………………………………………… 84.820,71 € 
  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO SIN IVA …………………….………. 776.435,74 € 
  

IVA (21% sobre el subtotal) ………………………………………………………………..………… 163.051,51 € 
  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO CON IVA ……………………………. 939.487,25 € 
  

Expropiaciones ………………………………………………………………………………..…………… 3.213,65 € 
  

Servicios Afectados ……………………………………………………………………………………….. 0,00 € 
  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ………………… 942.700,89 € 

 

El presupuesto para conocimiento de la Administración asciende al importe de NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(942.700,89 €). 

 

       Barcelona, julio del 2019 

       Autor del Proyecto: 

 

      CRISTIAN PUJOL HERNÁNDEZ 

      INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 


