I Viviendas con ampliacién conjunta posible, siguiendo la propuesta
Espacio de ampliacién comun

Una caracteristica comun en las parcelas de las agrupaciones de dos viviendas en el
barrio es la existencia de una franja lateral de separacion que:

- no tenfan permitido edificarse.

- tienen dimensiones reducidas de aproximadamente 2 metros: no permiten que sea
Util para la vivienda.

Siel barrio crece y aumenta su poblacién, estas viviendas tienen gran potencial.
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B \iviendas de la misma tipologia o similar, propuesta aplicable

Creacidén de barrera urbana por las ampliaciones hacia calle

Se trata de una agrupacion de dos viviendas que tiene un interés especial debido a:
- la posibilidad de un doble acceso

- menores condicionantes que empeoren la iluminacién y ventilacion

- menor generaciéon de sombras a vecinos, mayores posibilidades de ampliacion

Eltratamiento de estas barreras urbanas puede beneficiar la sequridad y vitalidad de
calles privadas y plazas.
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Bl Viviendas de la misma tipologfa o similar, propuesta aplicable
°°°°°°°° Camino junto a las vistas

Se escoge desarrollar esta tipologia para el nuevo uso puesto que las agrupaciones
de 4 viviendas se sitlan todas bien relacionadas con:

A - la ciudad

B - zonas verdes

C - area recreativa

D - vistas hacia el paisaje del rio Ripoll.

Su ubicacion en las esquinas hace que el nuevo uso sea mas visible y esté en relacion
con las calles principales.

>
a‘:‘" ~
0 - " -
- =
"’” = ’_. . ==} l ‘-
Sy —-..~ e Ny
-...~§. - ' o T
oy ----.'
- L
[ |
. - [ ]
: ~o .: = -
Ny, “"m W™ =™ = “
-~ - i S S
N & \" & u
\

I Viviendas de PB+2 posible, siguiendo la propuesta
I Viviendas de PB+2 actualmente
Parcelas con calle a norte

Este tipo de agrupaciones de dos viviendas tienen la particularidad de que :

- pueden crecer en altura sin una excesiva generacion de sombras a vecinos

- cuentan con el nicleo de escaleras y banos orientado a sur

- la fachada sur se subre con las ampliaciones.

- las ampliaciones traseras actuales tienen problemas de ventilacién e iluminacion.

Siel barrio crece y aumenta su poblacién, estas viviendas tienen gran potencial.
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ESTADO ACTUAL TIPO
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Se tratan las agrupaciones de 2 viviendas consecutivas, en las que
ambas cuentan con un espacio lateral estrecho desocupado vy la
parte trasera construida casi en su totalidad.

Generalmente el espacio de ampliacion se ha dedicado a :

- Cocheras y almacenaje.

- Bano: ausencia en planta baja

- Salon

Las estancias ubicadas en la ampliacién son oscuras y no ventilan
correctamente, para ello, se optara por la apertura de un patio.

ESTADO ACTUAL TIPO

Seestudiaelcasode lasviviendas gue dan ados callesy actualmente
no se relacionan con la trasera ni tienen acceso a la vivienda por
esta.

Generalmente el espacio de ampliacién se ja dedicado a :

- Cocheras: por la facilidad de acceso del vehiculo sin pasar por la
parcela.

- Bano: ausencia en planta baja

- Salodn: posibilidad de ventilacion e iluminacion por la doble
orientacion de la vivienda.

Las aperturas en el muro suelen ser peguenas, con cristales
translicidos y estan protegidas por verjas.

ESTADO ACTUAL TIPO
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Se presenta el caso de las agrupaciones de 4 viviendas que se ubican
en las esquinas, pudiendo ser el resultado aplicable a las viviendas
vecinas, colindantes con otras parcelas, mediante la transformacion
de una fachada exterior en medianera.

Generalmente las ampliaciones realizadas en estas viviendas son

- Cocheras: acceso del vehiculo sin pasar por la parcela.

- Bano: junto a la cochera si el espacio es de suficiente dimension.
- Salén: extension del original.

La zona de ampliacion no constrine demasiado el acceso a la calle
privada, aunque la construccion suele ser alta, masiva y cerrada.

ESTADO ACTUAL TIPO

Se trata el caso de las agrupaciones de 2 viviendas que que cuentan
con su fachada principal y de acceso orientada a norte, y cuya
zona de ampliacion asignada se sitla al sur. Generalmente las
ampliaciones realizadas en estas viviendas son :

- Salones y salas comunes: mejor orientacion gue el original.
- Habitaciones.
- Cocheras o almacenaje.

La ampliacion generalmente ocupa la totalidad de la parte trasera,
no sacando provecho de su arientacion y a su vez privando a la
vivienda original de aperturas a sur,

ACTUACIONES PROPUESTAS

ACCESO Y ESCALERAS ACTUALES

El espacio central de la vivienda, generalmente
con uso de omedor, queda muy afectado por las
circulaciones que se generan.
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AMPLIACION INDIVIDUAL

Si la ampliacion lateral fuera individual,
generaria problemas de escala con el vecino
contiguo.

ACTUACIONES PROPUESTAS

CREACION DE UN DOBLE ACCESO:
Establecimiento de conexion visual fisica vy
visual entre las calles paralelas

GRAN AMPLIACION - REMUNTA PARCIAL
Debido a la voluntad de ampliar en planta
primera, se estudia la posibilidad de cambiar
la mitad de la cubierta y aumentar la altura
de la vivienda sin alterar las condiciones de
soleamiento,

ACTUACIONES PROPUESTAS

COMERCIO - POSIBLE LLEGADA A CALLE
Derivada de la introduccion de un nuevo uso,
surge la recompensa de colocar un nuevo
volumen con contacto con calle. Una extension
del volumen actual cerraria demasiado la vista
y relacion con la calle privada.

VENTILACION ACTUAL

Es unidireccional y poco efectiva en planta
baja. En planta primera el exceso de
soleamiento y falta de aislamiento provoca
un sobrecalientamiento que no se disipa
correctamente.

ACTUACIONES PROPUESTAS

ESCALERAS ACTUALES

Se ubican en la parte trasera de la vivienda,
la que cuenta con menos aperturas y esta
orientada a sur. Se convierten asi en un espacio
muy calido para su uso, que ademas no es
capaz de transmitir esa energia eficientemente
a los espacios contiguos orientados a norte.
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BIVIVIENDA - OCUPACION

Se generan dos viviendas:

1.- Desarrollada en planta baja en su totalidad,
accesible, con doble orientacion y patio privado.
2.- Desarrollada principalmente en planta
primeray remunta.

- | *[Mﬁﬁ/ )

ACCESOQO Y ESCALERAS PROPUESTAS

Las escaleras se trasladan al exterior,
consiguiendose asi:

- Espacios de mayor dimension Util en la
viivienda original.

- Acceso independiente a la zona de noche.
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AMPLIACION COMUN

Mediante un acuerdo, ambos podrian conseguir
un espacio que mejora el funcionamiento de
su vivienda, reduce el factor de forma, y puede
permitir la expansion de estancias interiores.

REVITALIZACION DEL ESPACIO TRASERO
Generacion de mayor circulacion de personasy
aumento de la sensacion de seguridad urbana

CAMBIO DE ACCESO Y CIRCULACION
Modificacion de la puerta de acceso y tramo
inicial de las escaleras para reducir el espacio
dedicado a circulacion
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COMERCIO - LLEGADA A CALLE PROPUESTA
Se plantea colocar un nuevo volumen adosado
a la fachada original de la vivienda, dejando la
esquina de la parcela abierta y con posibilidad
de uso por parte del nuevo uso como extension
del interior.

LUCERNARIO PARA VENTILACION

Se genera ventilacién cruzada, que favorece
a la planta baja y primera. A su vez introduce
mejora la iluminacion de la vivienda tras la
ampliacion.

ESCALERAS PROPUESTAS

Se propone ubicarlas en el exterior y sacar
provecho de su orientacién, convirtiéndolas en
una galeria captadora de luz y calor, que si es
capaz de transmitirlo a las estancias anexas, en
el interior de la vivienda.
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BIVIVIENDA - ORGANIZACION

La escalera, ademas de una funcion térmica,
permite el acceso a la nueva vivienda, que se
desarrolla principalmente en las plantas altas,
a excepcion de un bano, cocina y sala accesibles
en planta baja.

REPENSANDO NOSTRA LLAR /‘ ’7
INTRODUCCION GENERAL

Chantal Donés Munoz y Nieves Gdmez Priego
Sabadell 2018 - MArg ETSAV - Universidad Politécnica de Cataluna
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ESPACIO SATELITE
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NUEVO USO

BIVIVIENDA




