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Vivienda elegida

Viviendas aplicables: misma tipología

Viviendas compatibles: otra tipología

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) PUNTOS
Original Ampliación 

actual max
Intervión 

propuesta
Añadido Total Necesita Consigue

P2 - - -
P1 36,9 - -
P0 36,0 25,5 46,5 21,0
Total 72,9 25,5 46,5 21,0 119,4 16 17

ESPACIO DE VIVIENDA + ESPACIO DE 
COMERCIO

Diferenciados claramente tanto e el 
interior como exterior.

GRADACIÓN DE ESPACIOS

De lo más privado (vivienda) a lo más 
público (nuevo uso). Entre ellos existe una 
franja intermedia indefinida que puede 
pertenecer a uno u otro en función de las 
necesidades específicas.

FRANJA INTERMEDIA

Se dota de una toma de agua y gas y una 
salida de humos para que pudiera ubicarse 
en ella una cocina si fuera necesario. 

Este espacio funciona como la trastienda, 
pudiendo adaptarse a diversas funciones:

- Almacenaje
- Cocina
- Espacio de trabajo y preparación
- Despacho

USO
NUEVO USO

Originalmente en la zona de ampliación permitida se encontraba la 
cochera. Se decide no reaprovechar esta construcción debido a que no 
se encuentra buen estado para ser habitable.
Su situación en esquina tiene potencial para situar un nuevo uso, ya 
que la afluencia de personas puede llegar a ser mayor. Además es muy 
visible desde el exterior, lo que hará que aumente la vitalidad del barrio 
y la seguridad. 

POSIBLE SITUACIÓN
PADRES E HIJA ADULTA EMPRENDEDORA
Una pareja de habitantes del barrio de toda la vida y su hija adulta, que trabaja en 
Sabadell. 
Les gustaría poder trasladar su negocio o abrir una pequeña tienda en el barrio para 
poder trabajar desde casa.

PROBLEMAS ENCONTRADOS
O NECESIDADES PARTICULARES

CALOR / FRÍO
Mucho calor en verano y frío en invierno. Debido a la cochera adyacente, se bloquea 
el pasao del aire para ventilar, ademas no existe ninguna salida de aire en cubierta, 
donde se concentra el calor. Al no estar bien aislada las pérdidas de calor en invierno 
son muy altas. Esto se traduce en altas facturas de luz y gas.

SOLUCIONES
Y APORTACIONES ADICIONALES

CREACIÓN DE LUCERNARIO EN LA CUMBRERA
Como existe una voluntad de ampliar la vivienda la solución más adecuada para 
conseguir un buen funcionamiento termico del edificio es la introducción de un 
lucernario en la parte más alta de la cubierta. En esta zona el aire es calentado por 
la luz del sol y asciende con facilidad al exterior, facilitando un flujo continuo de aire 
que refrigera la vivienda.
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