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0
1/200

1/100

1/50

1/20

1/10

1 2 3 4 5 10

0 0,5 1 2 3 4 5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 0,1 0,2 0,5

0 0,5 1 2 3 4 5

ENERGÍA
MEJORA DEL ORIGINAL Y EN LA AMPLIACIÓN

ORIGINAL:
Aislamiento térmico por el exterior (SATE) de corcho y cambio de 
carpinterías en paramentos no colindantes con las nuevas ampliaciones.

Eliminación del falso techo y adición de aislamiento bajo cubierta

Apertura de un lucernario en cubierta que mejora le ventilación.

AMPLIACIÓN:
Nueva construcción bien aislada, con carpinterías nuevas.

HABITABILIDAD
VENTILACIÓN CRUZADA

Mediante la intervención en el lucernario se dota a la vivienda de 
ventilación cruzada o inducida, que no había tenido en ningún momento, 
ni siquiera antes de la adición de las ampliaciones, o muy mínima.
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Apertura de lucernario vertical

Mejora la ventilación e iluminación de la 
vivienda original y lo que podría haberse 
visto afectada tras la ampliación

Preservación del arco original

Preservación del arco  original perteneciente al porche de 
entrada como apertura en el interior de la vivienda.
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ESTRUCTURA DEL LUCERNARIO  e. 1/10
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Cambio de sentido del arranque de escalera

Nuevo primer tramo de escalera para 
disminuir la zona  de circulación
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CONSTRUCCIÓN
300 >    > 250  kg CO

2
/m2

Muros de carga de piexas cerámicas aligeradas (termoarcilla) y vigas de 
madera maciza. Cerramientos de madera y piezas de policarbonato con 
remates metálicos en el lucernario.
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LEYENDA:
 
CUBIERTA
Teja cerámica curva árabe
Lámina impermeabilizante de EPDM *
Tablero cerámico machihembrado existente
Tablero de OSB  e = 1,5 cm
Aislamiento con placas de corcho aglomerado (ICB) de 8 cm *
Chapa de acero lacado mate de 1 mm de grueso con goterón
Marco de aluminio abisagrado fijado mecánicamente
Policarbonato celular de 3 paredes y 20 mm de grueso
Aislamiento con placas de corcho aglomerado (ICB) de 15 cm *

FACHADA
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) con placas placas de 
corcho aglomerado (ICB) de 8 cm  y acabado rugoso *
Perfil de arranque metálico del aislamiento.

ESTRUCTURA
Muro medianero de toxtana de 140x280x90 cm
Viga de hormigón armado in-situ existente
Viguetas prefabricadas de hormigón armado existentes
Vigueta cerámica existente
Viga de madera de abeto maciza
Rastrel de madera de abeto
Pórtico de listones de madera de abeto maciza de 45x60 mm 
articulados con varillas rosacada (según planos de estructura) *

ACABADOS
Partición interior de totxana de 140x280x90 cm
Tablero contrachapado fenólico de Okume e=2cm
Baldosa cerámica de gres e = 1,5 cm
Mortero de agarre e = 3 cm
Barandilla de acero galvanizado
Puerta de madera corredera con piezas reutilizadas
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