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ESTADO INICIAL
Vivienda de 2 plantas + cubierta con falso 

techo ligero colgado de cables que crea una 
cámara de aire

PRIMER PASO
- eliminación de falso techo

- eliminación del hueco de la escalera 
mediante un pilar  y viga de apeo

SEGUNDO PASO
- adición del volumen de la remunta: 

estructura de entramado de madera de 
planta rectangular

- ampliación en la parte trasera de la 
vivienda

SOMBREAMIENTO DE LA GALERÍA
Se representa un análisis de sombreamiento  
en el solsticio de verano, el día 21 de Junio, a 
las 12 y 15 h.

Se comprueba que la fachada tras la galería 
queda practicamente protegida en su totalidad 
por la sombra generada por la escalera. Los 
huecos abiertos en esta siempre quedan 
protegidos.

Para lograr una protección adicional y par a 
los días en los que el sol va más horizontal,  
se colocan persianas enrrollables tras el 
policarbonato, entre los montantes de madera, 
de una anchura igual a 1,10 m.

APERTURAS EN LA GALERÍA
En la fachada de la galería se ubican varias 
aperturas en todos los niveles, para evitar 
el sobrecalentamiento y convertirla en un 
espacio prácticament exterior en verano.

TERCER PASO
- adición de escalera en galería acristalada 

a sur

ENERGÍA
MEJORAS TÉCNICAS, DEL ORIGINAL Y EN LA 
AMPLIACIÓN

TÉCNICAS:
Instalación de cladera de biomasa y placas fotovoltaicas.

ORIGINAL:
Aislamiento térmico por el exterior (SATE) de corcho y 
cambio de carpinterías en paramentos no colindantes 
con la nueva ampliación.

AMPLIACIÓN:
Nueva construcción bien aislada, en la parte trasera con 
carpinterías nuevas.
La remunta actúa como una nueva cubierta aislada 
que sustituye a la antigua, que tenia goteras y debía ser 
reparada en gran medida.

HABITABILIDAD
ILUMINACIÓN NATURAL Y VENTILACIÓN 
CRUZADA

ILUMINACIÓN:
Ambas viviendas cuentan con dos orientaciones y todas 
las estancias reciben luz natural.

VENTILACIÓN:
Ambas cuentan a su vez con ventilación cruzada y la 
que se desarrolla en tres alturas cuenta con ventilación 
inducida a través de la galería.

RESIDUOS
CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA

Se recogen las aguas pluviales de las cubiertas y las 
aguas grises generadas y se filtran y almacenan para 
su posterior reutilización en inodoros y riego.

De esta forma, se compesa el posible aumento en el 
consumo asociado a un mayor número de habitantes en 
lo que antes era una vivienda unifamiliar.  

Iluminación desde el patio

Mediante una carpintería con acabado translúcido, 
recibe iluminación del patio del vecino, sin llegar a 
considerarse este como compartido.

URBANIDAD
RELACIÓN EN PLANTA PRIMERA

En lugar de crear un pero como en la 
parcela vecina, se ubica un banco de 
obra, que aporta cierta separación física y 
funcionalidad.

En los demás extremos, se colocan 
franjas vegetales amplias que permiten la 
eliminación de la barandilla o la sustitución 
por una muy ligera.
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BIODIVERSIDAD
INFILTRACIÓN AL TERRENO Y 
VEGETACIÓN

Se modifican los pavimentos exteriores 
sustituyéndolos por otros permeables mixtos y 
zonas verdes que no requiere irrigación.

Adicionalmente se planta vegetación de porte 
medio y arbustiva en zonas seleccionadas de la 
parcela. 

CARPINTERÍAS DE LA GALERÍA		  e. 1/10
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Tarima flotante

Ejecución de un nuevo solado para paliar las 
humedades provenientes de la solera ya construida.

21-dic

21-jun
21-ago

ALZADO-SECCIÓN SUR
ESPACIO CAPTADOR Y PATIO PRIVADO

CERRAMIENTO FIJO

CERRAMIENTO PRACTICABLE
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CONSTRUCCIÓN
200 >     kg CO

2
/m2

Estructura de entramado de madera. Forjados y terrazas en construcción 
seca. Carpinterías de madera. Volumen de galería con cerramiento de 
policarbonato con remates metálicos.

MATERIALES ECOLÓGICOS U OPTIMIZADOS

Sustituyen a otros usados de forma convencional. Se resaltan 
en la leyenda del detalle anexo.
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LEYENDA:
 
CUBIERTA
Teja cerámica plana
Pieza cerámica para formación de cumbrera
Rastreles de madera de abeto de 3,0x4,5 cm
Rastrel de madera de abeto de 5,0x4,5 cm
Lámina impermeabilizante de EPDM *
Chapa de acero galvanizado para la formación de canalón oculto
Aislamiento con placas de corcho aglomerado (ICB) de 15 cm *
Aislamiento con placas de corcho aglomerado (ICB) de 8 cm *
Rastreles de madera de abeto de 4,5 cm y altura variable para 
formación de pendientes
Murete de totxana de 140x290x90 mm
Chapa de acero galvanizado para remate de cerramiento de fachada

FACHADA
Listón de madera de abeto de 4,5x6,0 cm
Montante de madera de abeto de 3,0x4,5 cm
Travesaño de madera de abeto de 3,0x4,5 cm
Ventana de dos hojas oscilobatiente con carpintería de madera*
Alféizar cerámico de piezas de 600x300x2,5 mm
Lámina impermeabilizante de EPDM *
SATE con placas de corcho aglomerado (ICB) de 8 cm *
Cámara de aire de 3 cm
Chapa de acero galvanizado
Placa de policarbonato celular con estructura en doble X,  e = 40 mm y 
transmitancia térmica = 0,82 W/m2·K
Perfil de aluminio para formación de carpintería
Bisagra metálica
Junta elástica

ESTRUCTURA
Viga de madera de abeto maciza (dimensiones en plantas de 
estructura)
Vigueta de madera de abeto maciza (dimensiones en plantas de 
estructura)
Tablero de OSB e = 1,5 cm
Tablero de OSB e = 2 cm
Testero superior de madera de abeto de 12x4,5 cm *
Testero inferior de madera de abeto de 12x4,5 cm *
Zuncho de hormigón armado existente
Muro de carga de totxana de 140x290x90 existente
Pilar de madera de abeto maciza (dimensiones en plantas de 
estructura)

CIMENTACIÓN 
Solera de hormigón armado h = 15 cm con 20% de árido reciclado, con 
malla de acero electrosoldada *
Junta de polietileno expandido e = 8 mm
Lámina impermeabilizante de EPDM  e=1,8 mm y d=3,5 kg/m2 *
Geotextil de polipropileno (PP)/polietileno (PE) *
Aislamiento con placas de corcho aglomerado (ICB) de 6 cm *
Encachado de gravas e = 10 cm
Terreno existente compactado en tongadas de 30 cm
Zapata de hormigón en masa

ACABADOS
Tablero contrachapado fenólico de Okume e=2cm
Panel de yeso y fibra de celulosa e =1,5 cm *
Aislamiento con placas de corcho aglomerado (ICB) de 6 cm *
Tablero de pino de 2 cm para entarimado de madera
Rastreles de 30x30 para entarimado
Rastreles de 45x60 para entarimado
Baldosa cerámica e = 2 cm
Mortero de agarre e = 3 cm
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