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Introducció 

 

Objecte i abast del plec de condicions 

En aquest document es recullen les exigències tècniques que s’estableixen per al 

muntatge del producte, els materials de les peces, les supervisions que cal dur a terme 

i altres aspectes del projecte de caràcter tècnic o econòmic que cal especificar. 

 

Documents informatius i contractuals 

Dels quatre documents presentats que conformen el projecte, els següents són de 

caràcter contractual: 

- Plànols 

- Plec de Condicions 

I els documents de caràcter informatiu són: 

- Memòria 

- Pressupost 

 

Normatives de seguretat 

Cal complir de manera obligatòria la normativa de prevenció de riscs laborals (llei 

31/1995) durant tot el curs de desenvolupament del projecte. 

Per a la elaboració dels posteriors manuals del producte, s’hauran de indicar, els riscos 

que hi ha intrínsecs al producte del projecte, ja recollits a l’apartat de seguretat del 

document de la memòria. 
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 Plec de condicions tècniques 

Normes generals: 

Tots els materials involucrats en el projecte i pels quals hi hagi reglaments oficials de la 

recepció, transport, manipulació o ús, han de satisfer els reglaments que siguin vigents  

durant l’execució del projecte. 

No caldrà sotmetre els materials a cap tipus d’assaig de resistència mecànica ja que el 

sistema no es susceptible de fallada per trencament, però si que és necessari 

comprovar que els materials compleixen les mesures especificades en els plànols amb 

una tolerància màxima de ±0.1mm. 

 

Especificacions de les peces i els materials 

En aquest apartat es detallen els materials dels quals ha de estar feta cada peça, en tot 

cas els materials i configuracions llistades a continuació prevaldran per sobre de 

qualsevol altre document. Cal recordar que en la següent llista s’exclouen elements 

que poden ser adquirits en el mercat de forma inequívoca i que ja han estat 

especificats en el document de la memòria. 

 

Estructura Caixa: 

Peça Plànol Descripció Material Quantitat 

1 13 Canal 680 PVC 6 

2 14 Rosca 8 Acer A4 DIN 18 

3 1 Sostre 220x160 PVC 1 

4 11 Frontissa 40 exterior Poliamida 6.6 6 

5 13 Canal 140 PVC 14 

6 2 Alumini 40 140 Alumini 6106 6 
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7 12 Frontissa 40 interior Poliamida 6.6 6 

8 3 Porta superior Metacrilat (PMMA) 1 

9 19 Tap Polietilè (PE) 8 

10 2 Alumini 40 300 Alumini 6106 8 

11 17 Pany 1 Poliamida 6.6 3 

12 4 Sostre 220x940 Metacrilat (PMMA) 1 

13 18 Pany 2 Poliamida 6.6 3 

14 16 Maneta Poliamida 6.6 3 

15 5 Terra 220x940 PVC 1 

16 14 Cargol M8x14 Acer A4 DIN 36 

17 6 Lateral 220x240 PVC 2 

18 7 Reixa petita Alumini 4 

19 13 Canal 200 PVC 14 

20 13 Canal 220 PVC 19 

21 5 Terra 520x940 PVC 1 

22 4 Lateral 520x40 Metacrilat (PMMA) 2 

23 2 Alumini 40 500 Alumini 6106 4 

24 13 Canal 500 PVC 6 

25 13 Canal 920 PVC 8 

26 8 Porta petita opaca PVC 1 

27 8 Sostre 700x160 PVC 1 

28 3 Porta petita Metacrilat (PMMA) 1 

29 6 Lateral 240x160 PVC 2 

30 2 Alumini 40 920 Alumini 6106 8 
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31 1 Separador PVC 1 

32 2 Alumini 40 220 Alumini 6106 1 

33 10 48998 Alumini 2 

34 2 Alumini 40 200 Alumini 6106 4 

35 15 Goma 920 NBR+PVC 2 

36 20 Terra 220x160 PVC 1 

37 9 Terra 700x160 PVC 1 

38 9 Separador 2 PVC 1 

39 1 Separador 220x240 PVC 1 

40 5 Separador 240x700 PVC 1 

41 7 Reixa llarga Alumini 2 

 

 

Suport incubació: 

Peça Plànol Descripció Material Quantitat 

1 16 Suport Politja Acer inoxidable 1 

2 14 Rail KU 25.10 Acer AISI 420 2 

3 5 Alumini 40 800 Alumini 6106 4 

4 9 Corretja Segons fabricant 1 

5 18 Tapa Carro Tractor KU 25.13 Alumini 6106 2 

6 8 Carro Tractor KU 25.13 Alumini 6106 2 
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7 10 Escaire 25x25x60 Alumini 6106 8 

8 2 Alumini 25 600 Alumini 6106 2 

9 19 Vareta 604 Acer galvanitzat 6 

11 15 Roda Dentada Segons fabricant 1 

12 1 Alumini 25 310 Alumini 6106 2 

13 17 Tap Polietilè (PE) 4 

14 6 Cargol M8x14 Acer A4 DIN 56 

15 7 Carro KU 25.13 Alumini 6106 2 

16 - Neoprè  Teixit de Neoprè 1 m^2 

17 12 Fusta Làmina de Roure 1 

18 4 Alumini 40 380 Alumini 6106 2 

19 11 Escaire 40x40 Alumini 6106 12 

20 3 Alumini 40 220 Alumini 6106 4 

21 13 Politja Segons fabricant 1 

22 19 Vareta 285 Acer galvanitzat 13 

23 6 Rosca 1 M8 Acer A4 DIN 35 
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Muntatge de les estructures. 

S’ha de fer el muntatge seguint els plànols, els perfils d’alumini s’hauran d’unir 

mitjançant el mètode d’unió proposat pel fabricant ja que cada fabricant disposa del 

mètode òptim per als seus propis perfils. 

Cal tenir en compte col·locar abans tots els canals de fixació als perfils i tancar 

l’estructura amb cura de instal·lar correctament els panells plàstics  al seu lloc 

corresponent. 

Un cop muntada tota l’estructura, es procedirà al muntatge elèctric, electrònic i 

automàtic. 

Sistemes elèctrics i electrònics. 

Els sistemes elèctrics i electrònics seran muntats com s’indica a la memòria. Els 

elements especials o addicionals, s’hauran de seleccionar segons les normatives 

vigents Europees o bé consultant els manuals de fabricants. 

Tant la instal·lació elèctrica i electrònica com la programació del microprocessador 

haurà de ser realitzada per personal qualificat. 

Comprovacions  finals. 

Per a verificar que el sistema ha estat muntat amb èxit, cal fer les següents 

comprovacions: 

1. Comprovar l’estabilitat de les estructures cuidant que ha estat muntat 

correctament. 

2. Posar el sistema en funcionament i comprovar el correcte funcionament del 

programa informàtic instal·lat en el microprocessador. 

3. Comprovar el correcte funcionament i resposta del sistema  en quant a 

temperatura i humitat. 
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Plec de condicions econòmiques 

Garantia 

L’aparell té un període de garantia de 3 anys durant els quals es cobreixen totes les 

reparacions i es fan a domicili de forma gratuïta. 

La garantia però perdrà la seva validesa en algun dels següents casos: 

- Utilització de l’aparell inapropiada. 

- Alteració de la configuració inicial sense coneixement d’un tècnic. 

- Alimentació amb una tensió elèctrica inapropiada. 

 

Pagament 

Es demanarà una paga i senyal d’un 50% del total del cost en el moment de realitzar la 

comanda. Un cop instal·lat i garantit el seu funcionament, s’efectuarà la resta del 

pagament. 


