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I Conceptos Generales I‘
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Transporte
Estructura
Cimientos
Cubierta
Juntas
Estanqueidad

Terminaciones
Ejemplo
Los contenedores
maritimos han sido
disefiados para almacenar y
transportar mercancias de
formas estanca, econdmica

y segura, sus dimensiones
estdn  normalizadas de

668

Luis de Garrido ({sustainable
architecture containers) pag. 7

forma internacional ISO- ‘,,

|| Contenedores de Transporte l Contenedores Prefabricados

Contenedor: Es un recipiente de carga para el
transporte maritimo, terrestre o multimodal,
Los contenedores son fabricados
principalmente de acero corten, pero también
los hay de aluminio y algunos otros de madera
contrachapada reforzados con fibra de vidrio.

Habitat : Espacio que reune las condiciones y
caracteristicas necesarias en el que la especie
pueda sentirse en confort.

Reciclado: Consiste en someter a una materia
0 un producto ya utilizado, a un ciclo de
tratamiento total o parcial para obtener
una materia prima o un nuevo producto.

Sostenibilidad: La sostenibilidad consiste en
satisfacer las necesidades de la actual

generacion sin sacrificar la capacidad de futuras
generaciones
necesidades.

de satisfacer sus propias
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Este concepto de  arquitectura de
contenedores nace de la necesidad del hombre de
buscar un mecanismo para crear espacios mas
amigables con el medio ambiente.

Luego de observar estos elementos
tridimensionales se nota que los espacios que han
sido proyectados para almacenar y transportar
mercancias, tienen una escala humana adecuada. Es
decir, son muy valiosos para proyectar espacios
habitables.

Estos pueden yuxtaponerse y unirse entre si,
formando estructuras arquitectdnicas complejas.

La utilizacion de contenedores permite
construir edificios de forma rapida, econdmica vy
sencilla. Del mismo modo estos edificios se pueden
desmontar y volverse a construir en cualquier otro
luear.

+ info

UNIVERSITAT POLITECNICA
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Los contenedores han sido
diseflados para ser transportados por
medios de transporte comunes, si
necesidad de permisos especiales.

Ya que por naturaleza ellos son
transportables, pues si estos se disefian en
fabrica, se tiene la facilidad de llevar a obra
el 90% del producto terminado, e IN SITU
solo hacer obras de anclajes vy
terminaciones, ya que hasta las
instalaciones pueden ser previamente
instaladas.

Este sistema se disefian de formas
tridimensionales y de la misma forma se
lleva al lugar de la obra, en el cual solo se
montaria sobre las cimentaciones vya
fabricadas IN SITU.

| .
B A 'u“n._'
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La estructura portante ha sido
reticulosamente disefiada con el fin de soportar
lertes acciones exteriores, al minimo precio
osible. La base es muy rigida y muy resistente, ya
ue esta realizada con un entramado a base de
erfiles metadlicos.

El resto de la estructura se ha realizado
rediante perfiles tubulares cuadrados para todas
Js aristas, y una chapa metdlica plegada
nvolvente, que cubre la totalidad de sus caras,
dldada tanto la base como a los perfiles de las
ristas.

Los contenedores poseen una estructura bien
isefiada, la que les da resistencia y seguridad para
llos y las mercancias que contienen y los habilita
ara ser transportador por diferentes modos de
-ansporte y para ser manipulados con facilidad.
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La cimentacidn juega un papel
Contenedores Reciclados ’fundamental en la arquitectura de

contenedores maritimos, debido a que una
Conceptos Generales de las recomendaCIone§ gue se da es que
este no tenga contacto directo con el terreno,
Contenedores-Habitad ya que la humedad del terreno puede
repercutir de forma negativa con el material

frantpete del contenedor.
Estructura
— Lo mas recomendable es que este
se cimente sobre pilotes.
Cubierta
El sistema de sujecion debe hacerse
Juntas exclusivamente con tornillos , con el fin de
Terminaciones que los contenedores puedan montarse vy
desmontarse tantas veces como  sea
\

Estanqueidad necesario.

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

| Contenedores de Transporte l Contenedores Prefabricados
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Contenedores Reciclados i ;
Las Juntas para todo sistema

constructivos son el punto débil de la
Conceptos Generales obra, sin sacar de la lista a los

terreno con fachada se resuelve
Transporte

tomando en cuenta que esta tiene que
Estructura arrancar desde el rasante, para evitar el
contacto directo.

Cimientos

Cubierta

I Juntas '

Terminaciones

Estanqueidad

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

I Contenedores de Transgo_rte ' Contenedores Prefabricados
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Contenedores Reciclados ’
Los acabados interiores deben de colocarse por

Conceptos Generales presion, gravedad o por medio de clavos y tornillos, con el fin

de tener la facilidad de desmontarse, y con ello se asegura la

recuperacidon, reparacion y reutilizacion de todos los

Transporte componentes. De igual manera se logra un ciclo de vida
infinito en lo edificios.

Contenedores-Habitad

Estructura
Cimientos La pared
i Aislacion Revestimiento: que
EbET espacio vacio puede ser de metal,
Juntas madera u otro material.
Pared del ~
container S

! Terminaciones I\ A

Interior

Estanqueidad

mn

Relleno: los mas usados son
la celulosa proyectada (papel
reciclado) o el poliuretano

00 pesos.
ARQUITECTURA DE CONTENEDORES
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PROYECTO R4 HOUSE

Disefiadas por el arquitecto Luis de
Garrido, uno de los mdximos exponentes de la
arquitectura sostenible en Espafia, las dos
viviendas  podrian  ser un  referente
internacional de la arquitectura sostenible, ya
gue cumplen de forma exhaustiva con todos los
indicadores de  arquitectura  sostenible
conocidos.

El nombre del prototipo demuestra lo
gue se pretende conseguir con el mismo.
R4House significa que para el disefio del
conjunto de vivienda se han tenido en cuenta
las 4 “erres”, que sin duda se convertirdn en un
simbolo de la arquitectura sostenible.

Ademds de su cardcter totalmente
ecoldégico, las dos viviendas son muy
econdmicas: Una vivienda tiene 150 m2 y un
coste de construccidn de 60.000 euros, y la otra
es una vivienda minima de 30 m2 con un coste
de 12.000 euros.

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

| Contenedores de Transporte ' Contenedores Prefabricados

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES
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Recicla:

La vivienda estd realizada en parte con
materiales reciclados y reciclables. Es decir, con
materiales que se han obtenido de materiales ya
existentes (modificando mediante un proceso
industrial su estructura fisica o mecanica).
Recupera:

Parte de los materiales utilizados en las
viviendas son recuperados, es decir, se han utilizado
materiales que en principio han sido desechados
por la sociedad: algunos son desechos industriales y
otros desechos urbanos.

Reutiliza:

Algunos materiales de los prototipos han
tenido un uso anterior, y se han vuelto a reutilizar
de nuevo, lo que disminuye al maximo la energia
utilizada en su construccidon y evita los residuos
generados.

Razona:

Sin duda la componente mas importante de
las cuatro. El sector de la construccidon es el de
mayor inercia de todos los sectores productores de
riqueza existentes en nuestra sociedad.

UNIVERSITAT POLITECNICA
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VENTAJAS DEL SISTEMA DE CONTENEDORES DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE CONTENEDORES
MARITIMOS MARITIMOS

Un sistema constructivo industrializado * la herrumbre puede ser una preocupacidon

que permite un enorme rapidez importante
constructiva * pueden tener restos de contaminantes

* Materiales reciclados * se necesita una gran cantidad de aislamiento

* Se proyectas una vivienda desmontable y * Debe levantarse sobre pilotes, para no tener
transportable contacto directo con la humedad del terreno

* Se construyen viviendas de alta calidad un ~ « Problemas de estabilidad al abrir huecos para
muy bajo coste econdmico la ventilacion

* Disminucidn del precio de mantenimiento * impermeabilizar

* Rapido y sencillo ensamblaje * Su traslado es mas lento por realizar por via

* Peso y soporte de carga maritima.

* Permite la modulacién * Se necesita mayor ensamblaje.

* Capacidad de ser transformada o * Se debe hacer mayor mantenimiento para que
ampliada no se corroan con los cambios de temperaturas

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Contenedores de Transporte ' Contenedores Prefabricados
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Modulos Prefabricados ‘

Conceptos Generales I‘

Transporte

Estructura

Cimientos

Cubierta

Cerramiento

Instalaciones

Juntas

Aislamiento

Ejemplos

Ln v o o g o2

AL

la eleccion
moddulos

de

——

b

La vivienda modular permite
distintos

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Méodulo prefabricado son estructuras
prefabricadas autoportantes con diferentes
tipos de cerramientos y terminaciones,
altamente versatiles y que resuelven de forma
agil y eficaz los problemas de espacio.

11 \

;
°N

Estructura y cerramientos del modulo prefabricado

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Contenedores de Transporte l Mddulos Prefabricados I

Los modulos prefabricados son
adosables y apilables. Opcionalmente se pueden
suministrar cerramientos de distintos espesores y
texturas, carpinterias en PVC con sistemas
practicables y oscilobatientes, frontales
acristalados, diversos tipos de acristalamiento en
las ventanas y una amplia gama de terminaciones
para el falso techo y el piso. Igualmente se pueden
fabricar con la base metdlica hormigonada vy
terminacion en placas de gres.

Un Médulo Prefabricado es un espacio
habitable que cubre una necesidad concreta, y

que puede combinarse con otros médulos
prefabricados para cubrir necesidades mas
amplias; tienen multiples usos Oficinas

industriales, Oficinas provisionales, Casetas de
obra, Vestuarios, Aula, Salas de control, etc.

S TE— —— - Aulas en médulos prefabricados

prefabricada en Francia

UNIVERSITAT POLITECNICA
DE CATALUNYA

BARCELONATECH
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Los médulos prefabricados pueden
ser transportados desarmados o armados (3D) en
camiones o en contenedores maritimo.

Los moddulos desarmados  estan
preparadas para ser atornillados y montados en
un breve periodo de tiempo. Supone un ahorro
en el transporte, ya que pueden transportarse 8
modulos desarmados en camiones de 14 metros.

Se realiza el transporte de médulos
prefabricados armado de manera total o parcial
(solo estructura) en camidén hasta el lugar
indicado por el cliente, en este caso solo se
podrian transportar 1 modulo por camién de 14
metros

Modulo desarmado
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= - Los MODULOS PREFABRICADOS se
‘ basan en una estructura resistente que incorpora

Conceptos Generales

Transporte

l Estructura I

Cimientos
Cubierta
Cerramiento
Instalaciones
Juntas
Aislamiento

Ejemplos

Estructura de los maédulos

un forjado metdlico con dos vertientes y pilares;
cerramiento a base de panel tipo sandwich con
alto nivel de aislamiento; carpinteria en aluminio
lacado; tabiqueria 'y puertas interiores;
integracion de  todas las instalaciones
(electricidad, saneamiento, aire acondicionado,
etc.).

El suelo de un mddulo prefabricado
posee hasta tres capas (protectora, firme vy
pavimento), que permiten configurar la
resistencia, acabado y aislamiento que desees..

La cubierta de los moddulos
prefabricados estd formada por tres capas
(protectora, aislante y falso techo), esta disefiada
para facilitar la evacuacion de las aguas pluviales.

El cerramiento o integran Ia
carpinteria (puertas y ventanas), asi como los
paneles de cierre, y su disefio admite multitud de
configuraciones (muro cortina, cotegran,
cebonita, panel sandwich...)

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Contenedores de Transporte | Modulos Prefabricados I

% Protectora (chaps gavazaca

'
“’_’) Aslarvento manta wra de roca
'
50 techo
e —~——

Places o =
Parwi e | m

Pavimento (PVC, et |

'l‘"

Frme u»ouw@
i

Parel puerta

Panel de 2

Estructura de los médulos prefabricado

Tabiqueria interior, resuelta con panel
“sandwich”, o mediante mampara de aluminio vy
madera, se puede elegir su color y el revestimiento,
e incluso montar tabiqueria doble.

Paowl ventaca de 2 m

2005 mm

Pagina: 11/20

PILARES

Realizados en chapa plegada de acero ST-
37.2 de 3 mm de espesor. Son perfiles con geometria
abierta en forma de L con los extremos vueltos para
permitir el apoyo del cerramiento. En su interior se
ocultan los tornillos de ensamblaje y parte de la
instalacidn eléctrica.

En la parte superior e inferior de su cara
interior incorporan unos angulares metdlicos 50x50x5
mm para su fijacion a la estructura de suelo y cubierta.
En su cara interior se colocan unos embellecedores o
rinconeras de chapa de acero lacado en los cuales
pueden ir empotrados o adosados los mecanismos
eléctricos.

LSS
l—é"ggé

N

Extremo superior

N
=

~NJ

) Extremo inferior
Pilares

CONJUNTO DE PISO

Formado por sélidos esquis metdlicos en
posicién longitudinal, manteniendo el suelo por encima de
la cota de la base de apoyo. Se compone de dos vigas
principales, realizadas con perfiles normalizados laminados
en caliente UPN-140, (segun Norma NBE-MV-102 "Acero
Laminado para estructuras en Edificacion), que sirven de
apoyo de toda la estructura.




TECNIQUES | SISTEMES DE CONSTRUCCIO INDUSTRIALITZADA

CODI DE L'ASSIGNATURA: 34849

UNIVERSITAT POLITECNICA
DE CATALUNYA

BARCELONATECH

DEPARTAMENT DE CONSTRUCCIONS ARQUITECTONIQUES | - CURS 2012-2013

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES Pagina: 12/20

CIMENTACION

Mddulos Prefabricados BASE DE PISO -

Sobre el chasis de piso se coloca una

Conceptos Generales chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, % :
. qT 1T cualquier terreno.

grecada en forma trapezoidal con ondas de 40 AT

mm. La orientacién de chapa sera transversal a la el e :

l' Estructura | dimension mayor del mddulo. Sobre esta chapa X TR
: — se apoya un “doble tablero” de particulas ,
|‘ Cimientos I ; .

aglomeradas, con tratamiento hidrofugo, de

Cubierta 19+19 mm de espesor. PAVIMENTO

No lleva cimentaciéon, tienen una
terminacion inferior que le permite adaptarse a

Transporte

Cerramiento Pavranco (PVC m-'_ Pavimento  continuo de  PV.C.
Instalaciones S S a T i homogéneo monocapa (DIN 16951), disefio
‘ <,//_> direccional, espesor 2 mm, color tefido en la masa,
Juntas - : peso de 3,300 gr/m2, resistencia a la conductividad
eléctrica Ra>1010 Q (DIN 51953), resistencia a la
amortiguacion acustica aprox. 4 dB, resistencia al
fuego B1, segun norma DIN 41002 y resistencia
apropiada a las sillas con ruedas, segin normas
DIN 54324, marca "Gerflor", modelo Troplan 100,
referencia de color 1040 6 similar.

Protectora (chapa galvarvzade

Aislamiento

Chapa de acero galvanizado

Estructura de los modulos ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Contenedores de Transporte |] Méadulos Prefabricados
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CERRAMIENTO DE FACHADA

sdul fabricad El cerramiento de fachada se realiza
‘ CHASIS DE CUBIERTA CARTELA mediante paneles tipo sandwich, intercambiables,

DESAGUE de 41 mm de espesor total, formados por chapa
exterior de acero galvanizado y prelacado con

Conceptos Generales Esta formado por dos

perfiles longitudinales metélicos — tratamiento mecdnico de gofrado y espe:spr 0,55
- h q ST 37.2 d mm, un alma rellena de espuma rigida de
Transporte realizados en chapa de acero .« de poliuretano inyectado con una densidad de 40

3 mm de espesor, conformados
mediante plegadora. En sus extremos se
Cimientos sueldan unos perfiles de similares

kg/m3 y chapa interior de acero galvanizado y
prelacado con tratamiento mecanico de gofrado y

Estructura

. caracteristicas, variando la geometria,
Cubierta | que cierran el conjunto y que sirven de
Cerramiento | canalén para la recogida de aguas S \ Stk Bl
pluviales de la cubierta. Interiormente e |
Instalaciones se colocan, a distintas alturas, unos BAANTE DE PVC -
[iintas perfiles metdlicos de tubo estructural
50x25 mm que sirven de correas para la : :
Aislamiento formacion de la cubierta. . A
Ejemplos

3

Aislamiento de Cubierta

CHAPA DE CUBIERTA

Chapa de acero galvanizado Z-350, de
espesor 0,6 mm, grecada en forma trapezoidal con
ondas de 40 mm de altura.

Manta aislante de fibra de vidrio de 55

mm de espesor, densidad 24 kg/m3, clasificacion al
’ ) ) Estos paneles llevan en sus extremos
= === = fuego MO, revestida por su cara inferior con papel juntas estancas para asegurar la hermeticidad del
ARQUITECTURABE CONTENERORES aluminio de actla como soporte y como barrera de cerramiento ante los agentes atmosféricos
Contenedores de Transporte I Médulos Prefabricados l vapor. ERUSTIE, PUEden.,'r SHulgacas eon ISt
accesorios en funcién de su ubicacién dentro del

conjunto, pudiendo llevar la ventana incorporada,
climatizadores, huecos para puertas, acristalados,
etc. Los paneles tienen un  excelente
comportamiento frente al impacto, abrasion vy

corrosion.
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‘ TABIQUERIA INTERIOR

Conceptos Generales
Transporte
Estructura
Cimientos

Cubierta

| Cerramiento l
| Instalaciones I

Juntas

Aislamiento

Ejemplos

Realizada en panel sandwich de 35 mm de
espesor, formada por chapa lisa de acero galvanizado y
prelacada en poliéster silicona con un espesor de 0,55 mm,
un alma rellena de espuma rigida de poliuretano inyectado
con una densidad de 40 kg/m3.

Dichos paneles van anclados mediante
perfiles de aluminio, sujetos a suelo y techo, por lo gue son
facilmente modificables en cuanto a su situacién. Tanto los
paneles de tabiqueria como los de cerramiento, poseen un
acabado en pintura tipo silicona poliéster.

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Contenedores de Transporte I Maodulos Prefabricados I

CARPINTERIA

Realizada mediante perfiles de aluminio
lacado color blanco. La carpinteria es estanca al agua, bajo
un caudal de 0,12 I/min *m2, con presidn estética de 4
mm. c.a. y no permite un paso superior a 60 m3/h*2.

Ventanas exteriores

Seran de dos hojas correderas de
1,600x0,950 m. dotadas de cierre de seguridad, canales
inferiores de evacuacion y vidrio securizado de 4 mm. Cabe
la posibilidad (bajo peticién) de incorporar reja de
proteccién en aluminio lacado blanco.

Puertas exteriores

Las puertas de acceso estan realizadas
mediante panel ciego de idénticas caracteristicas al del
cerramiento y perfileria de aluminio lacado color blanco
con apertura a derechas hacia el exterior.

SECCION HORIZONTAL
PUERTA INTERIOR (1 HOJA)

625 mm
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INSTALACION ELECTRICA.

Todo el conjunto ird equipado con
preinstalacion eléctrica para que el cliente pueda
efectuar sin problemas las acometidas. La
instalacidon eléctrica es elemental, comprende la
red de alumbrado y la red de
fuerza y se realizara siguiendo las indicaciones del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y las
recomendaciones de las NTE.

Las conexiones se efectlan en cajas
aislantes homologadas mediante clemas. La red
de distribucion estd realizada mediante
conductores tipo manguera, con aislamiento de
policloruro de vinilo, con una Resistencia Nominal
de 1.000 V. Los interruptores de encendido seran
de corte unipolar de 10/16 A, 250 V e irdn en
superficie en cajas adecuadas de material
aislante. Las bases de enchufe serdn bipolares de
10/16 A con toma de tierra lateral o desplazada.

INSTALACION DE FONTANERIA

El conjunto puede ir equipado con
preinstalacion de fontaneria y saneamiento para
gue el cliente pueda realizar sin problemas las
acometidas. La instalacion interior se compone de
red de agua fria, desaglie y red de agua caliente.
Las tuberias de distribucion por el interior del
edificio discurrirdn por las paredes de éste, siendo
la instalacidn vista.
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Mdédulos Prefabricados ‘

JUNTAS
Conceptos Generales
Los mdédulos prefabricados estan preparadas para
Transporte : . :
ser atornillados en las uniones verticales vy

| Estructura l horizontales

Cimientos
Cubierta

Juntas

Aislamiento

\\
Terminaciones - ‘ B

Ejemplos

AISLAMIENTO

La estructura esta protegida frente a la oxidacion
mediante imprimacion epoxidica de dos
componentes y acabado con esmalte de
poliuretano. Los cerramiento estdn compuesto
por paneles sandwich, relleno de espuma rigida
de poliuretano inyectado.

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Contenedores de Transporte | Médulos Prefabricados I
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Modulos Prefabricados

Conceptos Generales

MODULOS DESMONTABLE KIT

Cada modulo se conforma en un
kit independiente que, permite disponer de
Estructura cada unidad para su montaje en destino y su
venta del modulo montado, o la venta del
paquete para que el cliente lo monte el mismo.

Transporte

Cimientos

Cubierta
Los elementos que componen el

Juntas kit siguen siendo los mismos, estructura de
cubierta y suelo montado y entre los se colocan
los cerramientos de fachada, carpinteria,
Terminaciones instalaciones y remateria, asi solo con un

- atornillador un juego de llave, cualquier
| EjemEIos I Y Jueg ! q
persona puede montar su modulo.

La necesidad de optimizar las
cargas para exportacion supone un ahorro
considerable para el cliente, ya que la
incidencia del transporte el precio final del
producto es considerable

Aislamiento

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Contenedores de Transporte || Mddulos Prefabricados '
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Maodulos Prefabricados

Maddulos Desmontable
Kit—Puesta en Obra

Conceptos Generales
Transporte
Estructura
Cimientos
Cubierta
Juntas
Aislamiento

Terminaciones

|' Ejemplos |
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\ VENTAJAS: MODULOS PREFABRICADOS

Conceptos Generales

Transporte
Estructura .
Cimientos
Cubierta

Juntas
Aislamiento
Terminaciones

Ejemplos

Ventajas desventajas l

Comparaciones

Contenedores de Transporte [ Modulos Prefabricados I

Eficiencia: Una forma rapida, sencilla, segura y
econémica de cubrir necesidades urgentes de
espacio.

Flexibilidad: Su flexibilidad permite
combinarlos con diferentes soluciones
modulares.

Versatilidad: Proporcionan multiples
aplicaciones y usos.

Adaptabilidad: se adaptan a cualquier tipo de
terreno.

Rapidez en instalacion: al ser sistemas
desmontables y autoportantes, el montaje y el
desmontaje, asi como su transporte, se pueden
llevar a cabo de forma eficiente y agil
realizandose en poco tiempo

Es un inmueble, puedo transportarlo

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

DESVENTAJAS: MODULOS PREFABRICADOS

* Ofrecen menos aislamiento térmico y acustico
gue las viviendas de obra tradicional.

* Tienen menor resistencia al fuego. Su
estructurara metalica, puede ceder al fuego

* Proporcionan poca sensacion de seguridad vy
solidez.

* Requieren mas mantenimiento de fachadas.

* Las juntas verticales y horizontales entre
modulo, no proporcionan la estanqueidad
necesaria.

* Riesgo de oxidacion al contacto con la
intemperie. Su estructura es en acero,

contiene hierro, vulnerable a la humedad.

* Poca aceptacion : muchas personas no estan
familiarizadas con sus disefos.

* Espacios suficientes, al momento de instalarlo,
requiere grua y equipos pesados.
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CONTENEDORES MARITIMOS & MODULOS

Madulos Prefabricados ’

Conceptos Generales
Transporte
Estructura
Cimientos

Cubierta
Juntas
Aislamiento
Terminaciones
Ejemplos

Ventajas desventajas

l Comparaciones |

Caracteristicas
Costo
Tiempo
Transporte

Impacto Ambiental

Versatilidad

Instalaciones
Zonificacion

Herrumbre

Aislamiento

Contaminantes

PREFABRICADOS

Contenedores Maritimos
40,000 — 48,000 €
Se reduce a la mitad

Maximo 2 contenedores

Es reutilizado, poco impacto

Modular, adaptable a las necesidades

Hay que incorporarsela

Mucho espacio, poca integracion

Vulnerable a la oxidacién, usado,
viejos
Debe ser incorporado, adaptarlo

Pueden tener resto de contaminantes

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

Contenedores de Transporte l Madulos Prefabricados I

Modulos Prefabricados
40,000 — 100,000 €
Se reduce a la mitad

Hasta 8 modulos desarmable

Mochila ecoldgica, estructura metal

Modular, adaptable a las
necesidades

Vienen integrada

Mucho espacio, mas aceptacion

Tratamiento a la oxidacion

Incorporado para vivienda

No tienen, disefiado para vivienda
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: Al concluir este trabajo de investigacidon i ) .
Contenedores Reciclados ’ ) ) Los médulos prefabricados, son concebidos
comparativa, el cual se baso en dos sistemas s . .
desde su inicio como espacio habitables, por lo que
. traen incorporado todas las instalaciones
Conceptos Generales arrojo resultados muy comprometedores de , P ™

; necesarias para proveer el confort necesario. Sin
X ambos sistemas. . , . A

Contenedores-Habitad embargo trae una mochila ecoldgica considerable,

debido a que su estructura es en acero, teniendo
mas impacto asi mayor impacto ambiental.

industrializados a base de contenedores, nos

Transporte Los contenedores maritimos nos
permiten obtener una vivienda mas econémica y
amigable al medio ambiente desde el punto de
Cimientos vista, de que ha sido un material que ha
cumplido la funcidn para el cual fue disefiado,
siendo reutilizado como vivienda, disminuye asi
Juntas su impacté ambiental, pero dificultando en

Estructura

Ambos nos proporcionan rapidez,
versatilidad, etc. a la hora de disefiar, asi que
consideramos que su eleccion dependerda de
consensuar las debilidades y fortaleza de los
: ) mismo, y cuales son las necesidades que se
. confort necesario como habitad, ya que no fue ,
| Terminaciones I’ pensado desde su creacidn para esto fines. _ OESEAn BLEGE.

Estanqueidad

Cubierta

Unos de los puntos principales vy

\ positivos del sistemas industrializado de
\ contenedores maritimos es que en el mundo
NI existen vertederos inmenso de estos, que de una
AW 4 u otra forma hacen dafio al medio ambiente y
§ A estan ocupando grandes extensiones de terreno.

&b | : Una forma de ayudar en ello es haciendo
arquitectura con esto. Ayudar en su ciclo de vida.

ARQUITECTURA DE CONTENEDORES

I' Contenedores de Transporte ‘ Contenedores Prefabricados
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