“OEIL: OBSERVATORI de la EVOLUCIO dels INTERIORS arquitectonics”

La construccio de l'interior dels edificis és una activitat que genera actualment un gran impacte ambiental tan en energia consumida com en residus
generats. Aix0 és aixi perque els interiors es renoven molt sovint, perqué s’empren materials amb molt valor afegit i perque les tecniques de posada
en obra son poc industrialitzades. Lequip docent de I'assignatura Construccid VII que s'imparteix a I'ETS Arquitectura del Vallés de la UPC desenvolupa
una tasca d'observatori de practiques reals de la construccio interior gracies als treballs de seguiment d’obra que cada any realitzen 120 alumnes.
A través de la seleccid i ordenacid de les fotos es tracta de detectar aquelles males practiques susceptibles de ser millorades
| aquelles bones practiques susceptibles de ser escampades i promocionades.
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1 PRACT|QUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR En general, Ia poca precisio i detall dels projectes d'intervencio en interiors, fa que s’hagin

de prendre de forma improvisada moltes decisions a peu d'obra. Aquestes decisions no
EN LA FASE DE DISSENY sempre adopten conveniencies ambientals doncs més aviat s’encaminen cap a interessos
personals i de curt termini.

(1)
Facilitar les tasques de replanteig i millora de la coordinacié dimensional dels elements
en la posada en obra per evitar les accions de tall innecessaries. Els talls a peu d’obra
generen accidents de treball, residus, desorganitzacié d’unions, pérdues de temps.

(2)

Preveure els processos de la deconstruccio futura afavorint la reversibilitat de les unions.

(3)

Prescriure al projecte materials i productes que no son d’Us generalitzat pero si tenen un
bon perfil ambiental. La prescripcio adequada en el projecte te encara una forga important
a 'obra i evita recorrer @ materials d'Us generalitzat perd de més impacte ambiental

(4)
Indicar al plec de condicions, procediments de gestio dels residus d'obra,
tot preveient els corresponents espais.

(%)

Valorar no tan sols el cost economic i temporal de la implantacioé sind també
el del futur manteniment.

Especificar productes de dimensions standard i coordinables, recorrent només
als productes fets a mida per a tancar dimensionalment els espais.

Atribuir superficies als nous usos que exigeix una gestié ambientalment correcte: espais
per a la mobilitat ( aparcament o diposit de bicicletes ), espais per a la classificacio dels
residus solids, etc

Adequar la durabilitat de les solucions constructives a la durabilitat esperada de I'activitat
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2 PRACT|QUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR En la construccio d'interiors la fase d’enderroc és molt important: determina que s'aprofita i qué es

, retira, permet descobrir |'estat real de conservacio dels elements constructius i permet validar les su-
FASE D'ENDERROC posicions del projecte. Sovint |'enderroc €s una fase incerta que dona sorpreses i obliga a replantejar
el projecte inicial. Es per aix0 que certs ens procuren dur-lo a terme adhuc abans d'iniciar el projecte.

(1)
Inspeccionar I'estat de salut dels sistemes constructius previs i evitar enderrocs
innecessaris.

(2)
Adjudicar les partides d’enderroc també per rams, amb I'interés que cada ram
d’obra nova faci I'enderroc corresponent a |a part que li correspon. Aixo te un doble
efecte: una didactica de cercle tancat (feed-back) i un enderroc més ordenat.

(3)

Comprometre’s a donar una utilitat als residus generats dins de la mateixa obra, be
com elements constructius o be com elements auxiliars.

(4)
Convertir la propia obra en una botiga de materials de 22 ma: a I'entrada del local es
pot penjar un rétol “es venen o regalen materials a qui se’ls endugui”.

(9)

Innovar en utillatge d’enderroc.

Incentivar monetariament als operaris que fan I'enderroc amb mesures indirectes:
adjudicar-1i’s el resultat de la venda dels residus, classificar, convidar-los un cop
I'any a un restaurant com a resultat dels diners recollits amb el reciclatge selectiu,
etc.

(6)
Fomentar el redactat de projectes d’enderroc que organitzin o delimitin els espais de
seleccio, separacio, aplec, etc.
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2 PRACT|QUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR En construccio d'interiors la fase de replanteig és molt important: I'encert en aquesta fase
determina la precisio de I'obra i tots els processos d'ajust que se'n deriven.
FASE DE REPLANTEIG

(1)
Nomenar un responsable tnic de replanteig a I'obra que estableix un tnic sistema de
referéncia comu.

Aquest responsable dona sortida i entrada a les colles: esdevé un gestor de tolerancies.

(2)

Aquest gestor de replanteig podria modificar el replanteig inicial establert al projecte (Si
en te) per tal d'assolir eficiencies a peu d’obra: es important que determini les zones
d’absorcio d’errors. Si hi han canvis de format del material subministrat a I'obra, el gestor
de replanteig ha de poder reconsiderar el replantejament inicial.

Per a pagar aquest “acomodador” de I'obra es dedueix de cada partida certificada el 0,5%.
Aquest acomodador podria ser I'industrial principal de I'obra, entenent aquest no com el
que més factura sin6 aquell que incideix més en la geometria.
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2 PRACT|QUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR En la construccid d'interiors la fase d’'aplec de materials és molt important: els productes

arriben a I'obra habitualment segons processos poc eficients perqué |'obra és molt limitadora:
FASE D’APLEC DE MATERIALS hi ha poc espai, aquest espai no te qualitat de magatzem (net, fresc i sec) i no existeix un clar
responsable de “magatzem”.
Actualment els materials aplicats als interiors venen de molt lluny : només cal llegir les eti-
quetes. A més habitualment |a carrega ve fraccionada o be en el cas de productes fets a mida
no es planteja ni I'emmagatzematge sind que es passa directament a presentar el material al
seu lloc. Actualment alguns materials es gestionen de forma centralitzada i d'altres per rams.

Nomenar un responsable tnic d'aplec que esdevingui el “logista” de I'obra
(0 mosso de magatzem): els operaris no han d’anar a cercar el material,
doncs aquest es subministrat a peu de “tajo” d’obra.

(1)

Incentivar la reutilitzacié, formal o informal, dels embalatges a la mateixa obra.

Permetre embalatges “intel« ligents” que s’obrin i es tanquin quan ha sobrat material.

Tancar el cercle de proveidors: qui dur materials nous, s'endu els vells: el camio sempre
vaple (al'anada i a la tornada).

(2)
Lembalatge dels materials nous s’empra també com embalatge dels materials
resultants de I'enderroc: p.e. el contenidor de “rajoles”.

La conservacio adequada dels materials a I'obra €s ja una especialitat: control de la
humitat, I'alcada d’apilament, els robatoris, els inventaris, etc.

Coordinacié amb el departament de compres per evitar escassetats o sobreabundan-
cies: inventari “on line”.

Amb els materials sobrers no utilitzats es proposa be: cedir-los a un banc de materials,
retornar-los a origen, generar un contenidor de recanvis pel futur de I'obra.

Per fer una gestio conjunta s'hauria d’incentivar als rams que utilitzessin aquest servei.
Pot serun “ganxo” per a fer-ho seria la custodia antirobatori o la garantia de tenir sempre
uns minims indispensable de material, que estalviés dur-ho a la furgoneta.

(3)
Disseny d’embalatges amb finestra que permeten veure el contingut sense trencar
I'embalatge.
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3 PRACT|QUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR En construccio d'interiors els recursos humans son molts importants: d'ells depén que es

duguin a terme realment les bones accions ambientals. En general a les obres d'interiors hi

FASE EXECUC|O D’OBRA: RECURSOS HUMANS domina un personal poc motivat pel medi ambient i adhuc per les propies condicions de treball.

(1)
Habilitar dins de I'obra I'espai del treballador on es desen les pertinences, es dutxen,
etc. Probablement la millor soluci6 serien uns minicontenidors d’obra.

Exigir un “carnet” de practiques ambientals o be que aquest sigui un merit en el procés
de contractacio.

" ES DBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

Subministra’ls-hi la mobilitat: desplagcament en furgé d’empresa o be en transport /O’@Je 0\@
iblic. 1
oo 06SsA

PROMIGIDD EL PASD
A TODA PERSONA
AJENA A LA DBRA

(2)

Generar a I'obra un punt d'informacié amb les dades de tots ells per tal que es comuni-
quin. Aquest punt podria estar dotat també de teléfon fix gratuit amb codis premarcats.

(3)
Fer un concurs intern de propostes mediambientals: la que guanya es dur a terme per
qui I’'na proposat i rep a canvi 1 setmana de vacances pagades.
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3 PRACTIQUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR
FASE EXECUCIO D’OBRA: RECURSOS MATERIALS

(1)
Incentivar el lloguer d'utillatge perque permet utilitzar equips més moderns i externa-
litzar el seu manteniment cap a tallers especialitzats.

(2)

Potenciar utils de precisio, poc invasius respecte de I'entorn de |'obra.

Hi ha materials que arriben semielaborats a 'obra i el corresponent industrial neces-
sita muntar un “petit taller” dins de la mateixa obra: aquests dependran de la tecnolo-
gia emprada i de la gestio de la precisié de cada industrial. Tenir un “taller” dins
I'obra no és aconsellable perqué mai reuneix les millors condicions, més blogueja un
espai, necessita energia, pot ser robat, genera residus, etc.

(3)
Prohibir I'existencia de tallers a peu d’obra.

Si no, és possible constituir tallers “mobils”™ dins de furgonetes que, com les am-
bulancies, reunissin les millors condicions possibles “in situ”. Aquests tallers mobils
haurien d’estar aparcats a la via pdblica amb permis municipal gestionat amb el
mateix gual de I'obra.

En la construccio d'interiors la fase d'obra depén, pel que fa al seu impacte ambiental, molt
de I'utillatge. Durant la manipulacio i posada en obra dels materials cada cop es fan servir
meés Utils especialitzats. Com que es tracta d'interiors, aquests atils han de ser petits, lleu-
gers, autonoms i segurs. En cas contrari es perd material, s'allibera pols i humitat, etc. que
contamina I'obra.El manteniment d'aquest utillatge també genera un fort impacte ambiental.
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4 PRAC-“QUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR En construccid d’interiors els processos son molt importants: hi ha el propi procés
- de cada ram, en general depén de la tecnologia i després I'incardinament entre rams.
FASE EXECUCIO D’OBRA: ORDRE DE PROCESSOS

(1)

Pel que fa als processos propis, s’han de primar els sistemes més acabats.

(1)

Pel que fa als processos s’han de primar els d’intervencié tnica

(1)

S’han de primar els que generen poques dependencies.

S’ha de primar la figura del planning d’obra i donar incentius als que el respectin
(prima sobre la certificacio).

(2)
Penalitzar les ordres de la direccio facultativa o de la propietat que arriben fora de
planning.
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4 PRACTIOUES AVBIENTALS QUE CALINTRODUR %224 iy e e o
FASE D'EXECUCIO D'0BRA: ENTORN DE PROCESSOS e g, 1 desp ‘

Senyalitzar cada dia a I'obra les zones on es pot treballar i on no es pot treballar,

Dissenyar processos que no afectin I'entorn immediat desfavorablement
(despreniment de calor, humitat, pols, gasos, etc.).

Emprar processos que no siguin facilment afectats per les condicions d’entorn desfa-
vorables, naturals o artificials.
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/. PRACTIQUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR
FASE D’EXECUCIO D'0BRA: ELS PROCESSOS DE TALL

(1)

Utilitzar productes amb perfils de tall ja preparats (punts afeblits o troquelats).

Afavorir la reutilitzacio dels sobrants en altres tasques del mateix subsistema
constructiu.

(2)

Evitar I'is d’energies mecaniques en els processos de fall.

Disposar de possibilitats de refer el perfil d’uni¢ després del tall.

En construccid d'interiors els processos sén molt importants: hi ha el propi procés de cada
ram, que en general depén de la tecnologia aplicada, i després I'incardinament entre els
processos dels diversos rams. Cara als processos de tall resulten imprescindibles els talls
simples, precisos amb eines de tall manuals, que no afecten les condicions de vora.
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4 PRAC-”QUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUIR En construccio d’interiors els processos son molt importants: hi ha el propi procés de

— ! X cada ram, que en general depén de |a tecnologia aplicada, i després I'incardinament
FASE EXECUCIO D’OBRA: ELS PROCESSOS D’ADHERENCIA  entreels processos dels diversos rams. Cara als processos d'adheréncia resulten impres-
cindibles les condicions de suport sec, pla i ferm, amb unes condicions de planor ade-

quades.

watrte sy

BT A LR

Treballar amb processos secs que no impliquin I'ds d'aigua ni I'espera de temps
d'assecat.

Assolir les planors no per engruiximent (afegir material fins assolir la planor) sind per
anivellament (les peces se situen a I'espai gracies a processos de reglatge).

Millorar els suports existents sense retirar-los per evitar processos d’enderroc
addicionals.
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