
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE FACHADA QUE PERMITA MITIGAR
EL INGRESO DE LA ENERGÍA TERMICA AL ESPACIO HABITABLE POR MEDIO

DE LA CONVECCIÓN, CONDUCCIÓN Y RADIACIÓN.
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OBJETIVO :

Mejorar las condiciones térmicas del espacio interior habitable de la

vivienda proponiendo una envolvente capaz de bloquear - disipar la energía a  

través de mecanismos de conducción , convección y

radiación.

PROBLEMÁTICA :

La ciudad de Chiclayo presenta un alto índice de temperatura llegando a 30º , sumando 

la construcción masiva de viviendas con bajos criterios

de sostenibilidad y la falta de elección de materiales acorde al entorno no solo

crea problemas de disconfort en el usuario sino también problemas de

salubridad afectando a la unidad familiar y la durabilidad en los elementos

constructivos.
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I N D I C E

1. COMPORTAMIENTO TERMICO 

1.1 Temperatura ideal para las viviendas

1.2 Sensación Térmica

2.     ANALISIS CLIMATICO 

2.1 Contexto Climático  

2.2 Contexto Urbano y Arquitectónico

3. ANALISIS DE RECURSOS LOCALES

3.1 Recursos minerales -rocas 

3.2  Recursos Higroscópicos 

3.3  Recursos de Enfriamiento 

3.4  Recursos Reflejante 

4. ANÁLISIS FACHADAS DISIPADORAS 

4.1 Referentes Arquitectónicos 

5. CRISTERIOS DE DISEÑO Y ELECCIÒN DE MATERIALES PARA LA 

INCORPORACIÒN DEL SISTEMA 

5.1 Criterio Climático 

5.2 Criterio materialidad 

6.PROPUESTA ARQUITECTONICA 

6.1 Efectos de radiación

6.2 Efectos de Conducción 

6.3 Efectos de Convección 



MBarch
MÁSTER INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ARQUITECTURA 

FIORELLA PITA CASTILLO

1. COMPORTAMIENTO TERMICO 

ACTIVIDAD FISICA ROPAAMPLITUD TERMICA 
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2.    ANALISIS CLIAMTICO / Criterio Climático 

TEMPERATURA NUBOSIDAD HUMEDAD 
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2.    ANALISIS CLIAMTICO / Criterio Climático 

RADIACIÒN Y TEMPERATURA 
BULBO SECO  Y PUNTO DE ROCIO VIENTOS
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2.    ANALISIS CLIAMTICO / Criterio Climático 

ABACO PSICOMETRICO 

Activando estrategias pasivas como aumentando la

masa térmica, enfriamiento evaporativo y deshumidifican

se puede llegar a la zona de confort.
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2.    ANALISIS CLIAMTICO /Contexto Urbano y Arquitectónico

La ciudad de Chiclayo presenta una gran densificación

urbana representado por el uso de vivienda. Las tipologías

de vivienda presentan una similitud en su característica de

envolvente, en sus dimensiones y geometría.
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2.    ANALISIS CLIAMTICO /Contexto Urbano y Arquitectónico

El sistema de fachada no bloque ni disipa el calor ya que

al tener una mayor superficie abierta por las ventanas y

puertas se encuentran diseñas para facilitar el ingreso

solar aumentando la temperatura interior de las viviendas.

Otro factor que hace posible el incremento de la

temperatura interior de la vivienda es que presenta menor

superficie densa por lo que tengo menor superficie de

disipación de calor.
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2.     ANALISIS CLIAMTICO /Contexto Urbano y Arquitectónico
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3.      ANALISIS DE RECURSOS LOCALES
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4. ANÁLISIS FACHADAS DISIPADORAS 

Esta pieza presenta una geométrica exterior e interior

(celdas) que ayudan a bloquear- disipar el calor con

efectividad. La ventilación pasa a través de los bloques

disipando la temperatura acumulada, reduciendo la

cantidad de calor emitido en el interior del edificio.
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4. ANÁLISIS FACHADAS DISIPADORAS 

Este diseño existe para aspirar la polución del aire, se toma

como referente ya que cumple funciones pasivas de

ventilación y aislamiento con ayuda del material.
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4. ANÁLISIS FACHADAS DISIPADORAS 
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5. CRISTERIOS DE DISEÑO Y ELECCIÒN DE MATERIALES PARA LA 

INCORPORACIÒN DEL SISTEMA / Criterio Climático /Parámetro solar  

Esta energía recibida en la fachada como materia incide

sobre un periodo de horas determinantes de 12 h – 15 h

periodo donde la incidencia de energía solar es mayor ya que

durante este tiempo la temperatura del ambiente está más

caliente que la temperatura de la mañana. Por lo tanto, el

sistema de fachada deberá funcionar en este periodo de

tiempo ya que es la mas critica
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5. CRISTERIOS DE DISEÑO Y ELECCIÒN DE MATERIALES PARA LA 

INCORPORACIÒN DEL SISTEMA / Criterio Climático /Parámetro solar  

Diferentes estudios demuestran que la rugosidad superficial 

influye de forma directa en los parámetros microclimáticos, 

especialmente en el viento

EL viento influirá en su incidencia de diferente forma, si 

se encuentra en campo abierto, en zona suburbana o 

una zona urbana. La circulación y velocidad del viento 

puede reducirse al entrar en contacto con zonas 

urbanas
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5. CRISTERIOS DE DISEÑO Y ELECCIÒN DE MATERIALES PARA LA 

INCORPORACIÒN DEL SISTEMA / Criterio Climático /Parámetro solar  

Al generar más superficie a la envolvente generamos más

superficie de intercambio por lo tanto más superficie de

disipación, consecuente al aumento de esta superficie

generamos más sombra proyectada.
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5. CRISTERIOS DE DISEÑO Y ELECCIÒN DE MATERIALES PARA LA 

INCORPORACIÒN DEL SISTEMA / Criterio Climático /Materialidad 
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Efectos Radiación 

A B
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Efectos Radiación 
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Efectos de Conducción
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Efectos de Convección 

El aire cálido 
asciende por 
convección 
aumentando 
su volumen  
permitiendo el 
ingreso de una 
masa de aire 
frio que se 
mueve y 
ocupa su 

lugar.   
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Efectos  Estructural 

PESO 
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CARGAS DEL TECHO (LOSA ALIGERADA )
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CARGAS DEL TECHO (LOSA ALIGERADA )
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Efectos  Estructural 



MBarch
MÁSTER INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ARQUITECTURA 

FIORELLA PITA CASTILLO

6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Ficha Técnica de la pieza 

20 

14



3.00

2,60

PIEZA FICHA TECNICA 

MATERIAL ARCILLA

IMPRESIÒN 3D CERAMICA 

MEDIDAS l=20 , e = 14 , h = 32 

CANTIDAD 117

PESO 6.5 - 8.0
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Ficha Técnica de la pieza 

20

32

14
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   /  Ficha Técnica de la pieza 
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IMPRESIÒN 3D CERAMICA 
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   / Viabilidad 
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA   / Viabilidad 

El sistema LDM (Deposición de Material o Liquid Deposition

Modeling ) , brinda una alternativa más viable ya que

consiste en la deposición de capas de material cerámico

hasta conformar la pieza o modelo, siguiendo las bases de

la técnica FDM pero con extrusores adaptados al material.

Está técnica es igualmente la de menor coste, ya que la

arcilla y los polímeros de relleno son sus principales

materiales. La viabilidad del sistema de fachada es que se

puede fabricar ya que la tecnología actual lo permite.


