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Tancament interior coworking
Tancament practicable de fusta de pi amb
finestra de guillotina de doble fulla.

Mòdul (a:3,6 h: 3,25)m 7 unitats

Finestra de guillotina 2 fulles (340x80 cm)

t1: Bastidor i marcs de fusta de pi
laminada, acabat polit.

t2: Policarbonat cel·lular compacte i
Translucid. 5 mm

t3: Guia muntada per l'exterior del muntant
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Entarimat coworking
Entarimat de fusta osb sobre forjat existent, per
millorar el confort tèrmic i acústic a la sala de
treball i adequar el pas d'instal·lacions elèctriques
i digitals.

p1: Forjat de formigo armat 20  cm
t1: Aïllament termoacustic de llana de roca
Rockplus E-220 7 cm
t2: Rastrells de fusta amb tractament autoclau
fixats al forjat amb L metàl·lica. 5x12,5 cm
t3: Taulell OSB 2 2500x1250x40mm
t4: Paviment linoleum encolat. Forbo marmoleum
concrete 3724

37435 orbit (200m2)
t5: Safata instal·lacions, electricitat i dades.
Tapes de connexió per cada compartimentació i
grup de taules
t6: Pas d'electricitat per llumeneres i equipaments
al sostre de la sala.

Balcó
El Balcó s'afegeix a l'estructura existent
penjant-se d'ella i encastant-se en els murs
portants.

p2: Biga Warrent L:11,80m c:60 cm
Tractament ignifug amb pintura
intumescent R90
e1: Connector tensor a biga existent. Doble
pletina unides amb pern roscat.
e2: Tensor acer d30mm
e3: Connector tensor-biga.
e4: Biga de fusta 20x20cm encastada amb
pletina metàl·lica ancorada amb químics a
mur portant.
Reforç estructural amb dau de formigo.
e5: Tornapunta biga de fusta encastat.

s1: Subestructura de fusta fals sostre i
tàbica. 50x50mm
b1: Fals sostre i tabica de taulells de
OSB 1 2500x1250x10mm fixats amb cargols
a la subestructura.
b2: Taulell de OSB 2500x1250x40mm
b3: Rastrells de fusta amb tractament
autoclau fixats a les bigues cada 50 cm.
100x50 mm
b4: Malla de doble torsió
b4: Safata pas cablejat electric i dades

m1: Mobiliari fix  formació OSB
-Sobre 40 mm
-Columnes 20 mm
-Connexions electricitat i ports RJ45

Mobiliari lliure a l'us
Formació OSB 30mm

Peu acer pintat RAL 9005

"Ferradures"
recuperades de la

duana reconvertides
en Taulell i bancada

Vestibul

Ascensor de vidre
Estructura mètal·lica
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