DETALLES

38 01. Preexistencia. Muro de mamposteria

02. Preexistencia. Acabado revoco de mortero pintado

03. Perfil de acero estructural IPN 140, escuadra de soporte
37 36 35 04. Perfil de acero estructural IPN 140, estructura voladizo
05. Chapa de acero grecada sistema Haircol 59, de grosor Smm

06. Capa de compresion forjado colaborante de hormigdn armado y espesor 7 cm

——— 28 29 30 31 32 33 34 07. Lamina de polietileno transparente de baja densidad utilizada
como barrera de vapor

—— I RN a - . . o a . . ¥
. | —t 08. Aislamiento térmico rigido con placas de poliestireno extruido de espesor 8cm

09. Rastreles de soporte del pavimento de madera de pino

7 10. Pavimento ceramico de gran formato efecto cemento

———= 26 11. Anclaje estructura voladizo a muro preexistente

| | — 5 12. Remate forjado interior mediante perfil acero extruido L
‘ 4 13. Perfil de acero estructural UPN 300, canto forjado

|

— i 73 14. Carpinteria practicable de madera laminada

%) 15. Cristal de doble vidrio con camara de aire

| 17 16. Pilar perfil acero estructural tubular de 10cm de diametro y 10mm de espesor

18 17. Marco carpinteria de acero extruido

18. Cristal de doble vidrio con camara de aire

19. Panecl sandwich de acero inoxidable con aislamiento de lana de roca

16 o :
20. Carpinteria corredera de acero extruido

superior y malla metalica

22. Soporte canal evacuacion de aguas. Perfil de acero estructural L de 100x100mm

|
‘ 21. Barandilla de acero inoxidable mediante barilla metalica

S — 1 23. Canal de evacuacion de aguas con 0,5% de pendiente interna confeccionado a medida
con chapa metalica laminada en frio

e - 24. Perfil de acero estructural tubular de 100x180mm y
espesor 8mm, jacena estructural

25. Perfil de acero extruido UPN 100, remate cubierta
26. Anclaje canal de recogida de aguas pluviales mediante

_ chapa metalica laminada en frio
N\ — 27. Goterdn de cubierta mediante chapa de zinc
< >N — 28. Perfil de acero estructural IPN 140, vigas de cubierta

16 29. Chapa de acero grecada sistema Haircol 59 de grosor Smm

15

30. Lamina separadora geotextil de fibra de poli€ster

13 32. Lamina separadora geotextil de fibra de poliéster

|
|
> 14 ‘ 31. Aislamiento térmico rigido con placas de pOliestireno extruido de espesor Scm

' 17 33. Lamina impermeabilizante bituminosa autocicatrizante

:“‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘: &z‘z’z““z’z’z‘z" | ' 34. Acabado de cubierta de chapa de zinc
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i S N Ry 13 35. Anclaje estructura de cubierta a muro preexistente
z’z‘z‘z‘z 9 36. Solape de lamina impermeabilizante bituminosa con muro preexistente
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. Remate de cubierta de chapa de zinc con muro preexistente

<

. Conducto de extraccion de humos de cocina
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