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Preexistencia. Base de tierra

Terreno de suelo compactado

Solera de hormigon con mallazo y pendiente de 1%

Mortero de agarre de espesor 2cm con pendiente del 1%

Pavimento de adoquin exterior, pieza de 60x200cm y 3cm de espesor

Losetas de caucho de alta densidad especiales para gimnasios y parques exteriores
Subbase de encachado de grava rodada de granulometria 20-25¢m

Lamina separadora geotextil de fibra de poliéster

Aislamiento térmico rigido con placas de poliestireno extruido de espesor 8cm
Lamina de polietileno transparente de baja densidad utilizada como barrera de vapor
Solera de hormigon armado in situ de retraccion moderada

Acabado de hormigdn pulido aligerado 6¢cm y efectuado con calidad de acabado visto
Perfil de acero extruido UPN 100, remate de forjado

Pilar perfil acero estructural tubular de 10cm de diametro y 10mm de espesor
Marco carpinteria de acero extruido

Cristal de doble vidrio con camara de aire

Soporte canal evacuacion de aguas. Perfil de acero estructural L de 100x100mm
Canal de evacuacion de aguas con 0,5% de pendiente interna confeccionado a

medida con chapa metalica laminada en frio

Perfil de acero estructural tubular de 100x180mm y espesor 8mm, jacena estructural

Perfil de acero extruido UPN 100, remate cubierta

Anclaje canal de recogida de aguas pluviales mediante chapa metalica laminada en frio

Goteron de cubierta mediante chapa de zinc

Perfil de acero estructural IPN 140, vigas de cubierta

Chapa de acero grecada sistema Haircol 59 de grosor Smm

[Lamina separadora geotextil de fibra de poliéster

Aislamiento térmico rigido con placas de poliestireno extruido de espesor 8&cm
Lamina separadora geotextil de fibra de poliéster

Lamina impermeabilizante bituminosa autocicatrizante

Acabado de cubierta de chapa de zinc

Anclaje estructura de cubierta a muro preexistente

Solape de lamina impermeabilizante bituminosa con muro preexistente
Remate de cubierta de chapa de zinc con muro preexistente

Dintel formado por dos perfiles de acero estructural UPN 200 anclados entre s1

Tornilleria de @16mm con perforacion de @25mm e inyectado de mortero
Repicado y relleno de mortero sin retraccion

Dado de hormigdn armado

Chapa de acero de remate de dintel

Preexistencia. Muro de mamposteria

Panel sandwich de acero inoxidable con aislamiento de lana de roca
Carpinteria corredera de acero extruido

Barandilla de acero mmoxidable mediante barilla metalica superior y malla metalica



