5.16D_EL BORRAS: SECCION CONSTRUCTIVATRAMO FY G
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|_Poste de madera 210cm y @12,5cm

2_Talud proyectado segun vegetacién seleccionada para el control de
la erosion y la estabilidad

4_Sustrato vegetal

8 Zanja de gravas recicladas para canalizar la escorrentia de la terraza
9_Terreno existente compactado

13_Plantacién de vegetacion de jardin seco

16_Pasamos de madera @6cm

20 _Hiedra existente

23_Muro de paredado existente perimetral de contencion de tierras
24_Rampa de tierra compactada del 7%

26_Encepado de 120x120x60cm

27_Micropilotes  autoperforantes de inyeccion
repetitiva y selectiva (IRS) de 8 a 10m inclinados 30°
hasta estrato resistente segin estudio geotécnico

28 Viga riostra de 40x40cm
29_Tensor principal de acero $450 de 8,5m

30_Pilar en H de acero 5450 de 5m de altura
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31 _Travesafio transversal de acero 5450 de 2m

32_Micropilotes autoperforantes de IRS de 8 a 10m
hasta estrato resistente segin estudio geotécnico

33_Catenaria de acero 5450 de 60,70m

34_Parapeto/barandilla de cafia reciclada
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35_Gavién metdlico de 100x100x100cm relleno de piedras
para la conservacion y drenaje del talud

36_Tensor de acero $450 de 2m a 5,60m

37_Pavimento entablilado de madera de 200x20cm y 4cm
de espesor

38 Travesafio de madera 7,5x10cm y 2,5m
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