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Annex 1. Calculs

CARACTERISTIQUES PANELLS

Pmax Umpp Impp Uoc Isc Umax Temp. Var Uoc Temp. Var Isc Temp. Var P
MARCA | MODEL W) ) ® v) ® ) {mv/ec) (mA/2C)  (%/20)
SunPower SPR-MAX3-400 252C 400 65,8 6,08 75,6 6,58 1000 -176,8 2,9 -0,29
CARACTERISTIQUES INVERSOR
Pmax Imax Cadenes USB max Umpp Imax sortida
MARCA | MODEL (W) (A) n2 (v) v) (A)
SMA Sunny Boy 1.5. 3000 10 1 600 160 500 7
CARACTERISTIQUES CADENES
Panells serie Pmax Imax Cumpleix si Uoc max Umpp Cumpleix si
INVERSOR (ut) (W) (A) v) v)
SMA Sunny Boy 1.5. 3 1,2 6,58 <10 226,8 197,4 >160 <500

Datos de disefio fotovoltaicos

Entrada A: Edificio 1: Superficie 1 (Norteeste)
3 x SunPower SPR-MAX3-400 (04/2019), Acimut: -132 °, Inclinacién: 3 °, Tipo de montaje: Techo

Entrada A:
Numero de strings: 1
Médulos fotovoltaicos: 3
Potencia pico (de entrada): 1,20 kWp
Tension de CC min. INVERSOR (Tensién de red 230 50V
V):
Tension fotovoltaica normal: @ 185V
Tension min.: 177V
Tension de CC (Inversor): max. 600 V
Tension fotovoltaica max. @ 241V
Corriente de entrada max. por entrada de 10A
regulacién del MPP:
Corriente max. del generador: @ 6,1A
Corriente de cortocircuito max. por entrada de 18 A

regulacién del MPP:
Corriente max. de cortocircuito FV @ 6,6 A



Annex 2. Analisi economic

1. Introduccio
En aquest annex s’analitza la viabilitat econdmica de la instal-lacié fotovoltaica d’autoconsum
descrita a la memoria.

2. Objecte
L'objecte del present document és valorar I'estalvi economic anual de la instal-lacié i la
possibilitat d’amortitzacid dins de la seva vida util.

3. Viabilitat econdmica
Per valorar la viabilitat economica de la instal-lacid s’ha estimat el cost del consum eléectric de
I’equipament amb el nou tipus de tarifa 2.0.TD i I'estalvi energetic que produira la instal-lacié

anualment.

A partir de I'estimacid del consum de I'equipament i de la produccio fotovoltaica dels apartats
8.2.2.i8.5. de la memoria del projecte es realitza el seglient estudi de viabilitat economica.

Inversio total 1716,10€
Estalvi compra d’energia (kWh) 1.145
Estalvi economic (€) 321
Temps d’amortitzacié (anys) 4,4
Estalvi acumulat 20 anys (€) 7.004

Amb la instal-lacié proposada s’estalviara al voltant d’'un 40% de la compra eléctrica total de

I’equipament.
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Annex 3. Planols
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Annex 4: Simulacions amb SUNNY DESIGN

Su sistema energetico de un vistazo

Proyecto: Proyecto nuevo

Sistema energético

Planta FV Inversor fotovoltaico

1 x SMA SB 1.5-1VL-40

Tamafio del sistema Planta FV

1,20 kWp
Ventajas
O ()
48 EUR 40 %
Remuneracion en el primer Cuota autarquica
ano

Ahorro total al cabo de 20 afio(s)

*importante: Los valores de rendimiento que se muestran constituyen solo una estimacion y se g

Creada con Sunny Design 5.023R

=

Electricidad Pérez
C/Mayor n° 21
n28051 Madrid

Tel.: +34 123 456-0

Fax: +34 123 456-100

Correo electronico: info@electricidad-perez.es
Internet www.electricidad-perez.es

Numero del proyecto: ---
Emplazamiento:
Fecha:

Espania / Viladecans
16/06/2021
© SMA Solar Technology AG 2021

Generadores FV
3 x SunPower SPR-MAX3-400

(o 2

27 EUR 11t
Costes de la energia Reduccion de CO; al cabo
ahorrados por mes de 20 ano(s)

7.004 EUR

de forma atica. SMA Solar Technology AG no

asume la responsabilidad del valor real del rendimiento, que puede diferir de los valores aqui mostrados debido a circunstancias externas como por gjemplo,

modules sucios o variacicnes en su rendimiento.



Disefios de los inversores

Proyecto: Proyecto nuevo
Nidmero del proyecto:

Subproyecto Subproyecto 1

Emplazamiento: Espana / Viladecans
Temperatura ambiente:
Temperatura minima: -1 °C
Temperatura de disefio: 24 °C

Temperatura maxima: 33 °C

1x SMA SB 1.5-1VL-40 (Parte de la planta 1)

Potencia pico:

Cantidad total de madulos:

Nidmero de inversores fotovoltaicos:
Potencia de CC (cos g = 1) max.:
Potencia activa méx. de CA (cos @ = 1)
Tension de red:

Ratio de potencia nominak

Factor de dimensionamienta:

Factor de desfase cos ¢

Haoras de carga completa:

Datos de diseiio fotovoltaicos

Entrada A: Edificio 1: Superficie 1 {Morteeste)

1,20 KWp
3

1

1,60 KW

1,00 kKW

230V [230V / 400V)
B9 %

120 %

1

10833 h

SMA SB 1.5-1VL-40

3 x SunPower SPR-MAX3I-400 (04/2019). Acimut -132 *, Indinacion: 3 °, Tipe de montaje: Techo

Namero de strings:
Médulos fotovoltaicos:

Patencia pico (de entrada):

Tensian de CC min. INVERSOR (Tension de red 230
W

Tension fotovoltaica normal:

Tension min.

Tension de CC (Inversor): max.

Tension fotovoltaica mas.

Corriente de entrada max. por entrada de
ragulacien del MPP:

Corriente max. del generador:

Corriente de cortocircuito max. por entrada de
regulacien del MPP:

Corriente max. de cortocircuito FV

Compatible con FV finversar

Entrada A:
1

3

1.20 kWp

50wV

& 18sv

177V

600V

& v

10A

& s1a

18 A

& 66a



Valores mensuales

Proyecto: Proyecto nuevo Emplazamiento: Espafia / Viladecans
MNimero del proyecto:

Diagrama
Rendimiento EI'IEI‘géI‘JCD por mes
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Tabla
Mes Rendimiento energético Autoconsumo [kKWh] Inyeccion a la red [kWh] Toma de red [KWh]
[kWh]
1 61 (3.7 %) 55 1] 195
2 83 (51 %) 71 1 148
3 135 (8.3 ®) 103 3z 139
4 168 (104 %) 115 54 19
5 200 (12,3 %) 124 76 17
& 207 (12,7 %) 125 a2z 108
T 220 (13.6 %) 132 a8 109
] 187 (115 %) 1 65 120
9 141 (8.7 %) 104 EX 129
10 105 (6.4 %) a7 18 155
11 65 (4.0 %) 58 7 182

12 53 (3.2 %) 50 3 200



Analisis de la rentabilidad

Proyecto: Proyecto nuevo
Mimero del proyecto:

Detalles Costes de la energia anuales
Eu:.rsbe-s df la energia ahorrados en el 321 EUR  Sin planta fotovoltaica el primer afio
pPrimer ano

802 EUR
Ahorra total al cabo de 20 afiofs) 7.004 EUR

Sin planta fotovoltaica en 20 afio(s)
Costes de la energia ahorrados pasados 20

= 8.308 EUR 1.407 EUR
ano(s)

Con planta fotovoliaica el primer afio

Remuneracion al cabo de 20 afiofs) 884 EUR m

Tiempo de amaortizacion estimado 44a
= - Dia de menor rendimiento
E:Jsbe-s de produccion de electricidad en 20 0.071 EUR/KWh |
ano(s)
oA
Rentabilidad anual (TIR) 23,90 % 06
z
* 04
Imversian total 1.560,00 EUR 03
0 - .
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Su sistema energetico de un vistazo W
9 Wl

Proyecto: Autoconsum-Bateries

"

Electricidad Pérez
C/ Mayor n° 21
n28051 Madrid

Tel.: +34 123 456-0

Fax: +34 123 456-100

Correo electronico: info@electricidad-perez.es
Internet: www.electricidad-perez.es

Numero del proyecto: ---
Emplazamiento: Espana / Viladecans
Fecha: 19/05/2021

Creada con Sunny Design 5.022R © SMA Solar Technology AG 2021

Sistema energético

Planta FV Inversor fotovoltaico Generadores FV
1 x SMA SB 1.5-1VL-40 4 x SunPower Copia de SPR-MAX2-350
Sistema de baterias Inversor de bateria Bateria
1 x SMA Sunny Boy Storage 2.5 1 x Litio
Tamafio del sistema Planta FV Sistema de baterias
1,40 kWp 3,20 kWh
Ventajas
©, () . &
13 EUR 58 % 39 EUR 13t
Remuneracion en el primer Cuota autarquica Costes de la energia Reduccion de CO; al cabo
ano ahorrados por mes de 20 ano(s)
Ahorro total al cabo de 20 afio(s) 7.696 EUR

*importante: Los valores de rendimiento que se muestran constituyen solo una estimacion y se generan de forma matematica. SMA Solar Technology AG no
asume |a responsabilidad del valor real del rendimiento, que puede diferir de los valores aqui mostrados debido a circunstancias externas como por gjemplo,
modulos sucios o variaciones en su rendimiento.



Disefios de los inversores

Proyecto: Autoconsum-Bateries
Mumero del proyecto:

Subproyecto Subproyecto 1

Emplazamiento: Espafia / Viladecans
Temperatura ambiente:
Temperatura minima: -1 °C
Temperatura de disefio: 24 °C

Temperatura maxima: 33 °C

1 x SMA SB 1.5-1VL-40 (Parte de la planta 1)

Potencia pica:

Cantidad total de madulos:

Mumero de inversores fotovoltaicos:
Potencia de CC [cos ¢ = 1) max.:
Potencia activa max. de CA [cos @ = 1)
Tension de red:

Ratio de potencia nominak

Factor de dimensicnamiento:

Factor de desfase cos g

Haoras de carga completa:

Datos de disefio fotovoltaicos

Entrada A: Edificio 1: Superficie 1 (Morteesta)

1,40 kWp
4

1

1,60 kW

115 kW

230V (230V / 400V)
8%

117 %

1

12412 h

SMA SB 1.5-1VL-40

4 x SunPower Copia de SPR-MAX2-350, Acimut: -130 °, Inclinacion: 3 ®, Tipo de montaje: Techo

Mimero de strings:
Madulos fotovoltaicos:

Patencia pico (de entrada):

Tension de CC min. INVERSOR (Tension de red 230
v

Tension fotovoltaica normal:

Tension min:

Tension de CC {Inversor): max.

Tension fotovoltaica max.

Corriente de entrada max. por entrada de
regulacion del MPP:

Corriente max. del generador:

Corriente de cortocircuito max. por entrada de
regulacign del MPP:

Corriente max. de cortocircuito PV

Compatible con FVfinversor

Entrada A:
1

4

140 kWp

50V

& 213v

202V

600V

& 302v

10A

& sona

18 A

& 62a



Valores mensuales

Proyecto: Autoconsum-Bateries

Mimero del proyecto:

Diagrama

Rendimiento energético
[kWh]
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Anélisis de la rentabilidad

Proyecto: Autoconsum-Bateries
Numero del proyecto:

Detalles Costes de la energia anuales
Costes de la energia ahorrados en el 465 EUR  Sin planta fotovoltaica el primer afio
primer afio

BOZ EUR
Ahormmo total al cabo de 20 afio(s) T.696 EUR

Sin planta fotovoltaica en 20 afiofs)

Costes de la energia ahorrados pasados 20 11,515 EUR 1 7 EUR

afiofs)

Con planta fotovoltaica el primer afio

Remuneracion al cabo de 20 afio(s) 231 EUR
324 EUR

Tiempo de amartizacion estimado 69a
- L Dia de menor rendimiento
Cfushes de produccion de electricidad en 20 0,125 EUR/KWh |
anois)
oA
Rentabilidad anual (TIR) 14,60 % 0
= 0,4
Inversion total 3.171. 71 EUR o
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