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ANNEX 8: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estabikixant I'execucio de les operacions
corresponents a la conservacié de les carreteckxs@s en aguest contracte de serveis,
les previsions pel que fa a prevencio de riscoscitients i malalties professionals, aixi
com els derivats dels treballs de reparacié, coasér, entreteniment i manteniment, i
les instal-lacions preceptives d’higiene i benedtds treballadors.

Servira per donar unes directrius basiques a I'esgpadjudicataria per portar a terme
les seves obligacions en el camp de la prevencisdas professionals, facilitant el seu
desenvolupament, sota el control de la Direccioukaiiva, d’acord amb el Reial

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s’impldat obligatorietat de la inclusio
d’un Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Sal@saobres de construccio.

2. CARACTERISTIQUES DELS TREBALLS

2.1.Descripcio dels treballs i la seva ubicacio

La descripcio de les Operacions de Conservaciocthjd’aquest estudi basic de
Seguretat i Salut es troba al Annex A.3 i els lloms s’han dexecutar al
Annex A.1.

2.2.Termini d’execuci6 i ma d’obra

Termini d’execucio

El termini d’execucié és de vint-i-quatre (24)sus.

Personal previst

Es preveu un nombre maxim de 5 operaris.

2.3.Interferéncies i serveis afectats

En aquesta obra no hi ha previst d’afectar capeserv
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3.

RISCOS

3.1. Riscos professionals

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Comuns a la major part de les operaciortodservacio:

» Atropellament, cops, bolcs o falses maniobres aedquinaria i vehicles.

» Caigudes del personal i/o objectes, al mateix hoval diferents nivell.

» Derivats de les condicions meteorologiques: baraperatura, neu, gel,
pluges, boira, etc.

» Sobreesforgos.

* Interferéncia amb serveis i aigua, gas, electticitamunicacions.

* Projeccions de particules.

* Pols

Paviments:

» Cops pel trencament de maniguets a pressio.

e Caigudes de materials dels camions.

» Caigudes de persones dels vehicles.

» Riscos derivats dels treballs fets sota altes temtyes.

» Cremades.

* Riscos derivats de la inhalacio de vapors de betsfadtic.

Drenatges:

* Ensorrament dels pous.

* Despreniments de terres.

e Cops italls per I'is d’eines manuals.

» Cops amb objectes.

» Els derivats de tasques fetes a ambients hunateats.
» Contactes eléctrics.

* Intoxicacio per gasos.
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3.1.4.

* Explosio per gasos o liquids.

» Atacs de rates al connectar amb el clavegueram.

» Dermatitis per contacte amb ciment.

» Infeccions per treballs fets a prop de claveguezarservei.

Plantacions

» Cops amb branques, troncs i altres.

» Intoxicacions per I'Gs d’herbicides.

» Sobreesforgos.

» Talls a extremitats superiors i inferiors per l[desmaquinaria de tall i sega.
* Brossa en suspensio.

3.1.5. Neteges

3.1.6.

3.1.7.

» Col-lisions provocades per paviments humits odhss.
» Cops pel trencament de maniguets a pressio.
» Dermatitis pel contacte amb productes decapants.

Talussos

» Esllavissament de les terres o pedres.

» Despreniment de les terres o pedres, per I'Us dealguinaria.

» Despreniment de les terres o pedres, per sobrgeauieela vora del talus.

» Despreniment de terres i blocs per alteracionged@bilitat rocosa d’'un
talus.

» Despreniments de terres o pedres, per no empialsladequat.

» Despreniments de terres o pedres, per variacia derhitat del terreny.

* Despreniments de terres o pedres, per filtracicaiguh.

» Despreniments de terres o pedres, per vibraciapepes (pas de vehicles,
linies de ferrocarril, Us de martells pneumatits.) e

* Despreniments de terres o pedres, per alterac@rierdeny, deguts a
variacions de temperatures.

» Despreniments de terres o pedres, per carregueisna®al limit de
I'excavacio (torres electriques, pals de telegaddres amb arrels
descobertes, etc.).

» Contactes eléctrics directes.

Obres de fabrica

» Caiguda de persones per la vora o buits de I'eatofr
e Talls a emprar les taules de serra circular.

» Trepitjades d’objectes punxants.

» Dermatitis causada pel contacte amb el formigé.
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3.1.8.

3.1.9.

Vibracions causades per I'is d’agulles vibrants.

Atrapament de les mans amb la canal d’abocamerfioiheigo des del
camio.

Embussos o taps interns a la canonada de la boenfoamligd.
Contactes electrics directes o indirectes.

Electrocucio causada per anul-lacié de presa dedenterruptors
diferencials de la maquinaria eléctrica.

Caiguda d’elements estructurals.

Caiguda de I'encofrat durant les maniobres d’ub@&acanvi.

Talls i ferides causats per I'Us de rodons d’aceeiol’Us d’objectes, eines
manuals 0 maquines-eines.

Aixafaments durant I'operacio de descarrega derialia.
Ensopegades i torcades en caminar sobre les aresadur

Senyalitzacio horitzontal

Dermatitis pel contacte amb pintures i dissolvents.
Intoxicacio per la inhalacio de vapors de dissalsemltres.
Esquitxos als ulls de pintures i dissolvents.

Cossos estranys als ulls.

Senyalitzacio vertical

Dermatitis pel contacte amb dissolvents, detergepitgures.

Dermatitis pel contacte amb el formigo.

Intoxicacio per la inhalacio de vapors de dissdisémltres.

Esquitxos als ulls de dissolvents, detergentstupas.

Cops i talls per I's d’eines manuals | maquinesei

Talls a extremitats superiors i inferiors per ltlessmaquinaria de tall i sega.
Esquitxos als ulls.

Contactes electrics directes o indirectes.

3.1.10. Barreres de seguretat i abalisament

Dermatitis pel contacte amb dissolvents i produatggyreix.
Dermatitis pel contacte amb el formigé.

Atrapament de les mans amb la canal d’abocamerfioheigo des del
camio.

Intoxicacio per la inhalacio de vapors de dissdlsémltres.
Esquitxos als ulls de dissolvents i productes agitig

Cops i talls per I'is d’eines manuals | maquinesei

Cremades i electrocucions per I'is d’equips d’dbatia i soldadura
electrica.

Talls a extremitats superiors i inferiors per ltlessmaquinaria de tall i sega.
Talls a I'emprar les taules de serra circular.
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* Aixafaments durant les operacions de manipulaciesléNew Jersey”
prefabricades.
» Contactes eléctrics directes o indirectes.

3.1.11. Enllumenat, semaforitzacio i altres inkEealons (ventilacio, comunicacié, TV,
incendis i deteccid vehicles)

* Dermatitis pel contacte amb dissolvents i pintures.

» Intoxicacio per la inhalacié de vapors de dissdlsémpintures.

» Esquitxos als ulls de dissolvents i pintures.

» Talls a extremitats superiors i inferiors per lllesmaquinaria de tall i sega.

* Talls amb arestes i vores vives.

* Talls ales mans, bracos i peus durant la manigutielements de vidre o
plastic.

» Els derivats de la trencadissa fortuita d’elemdatsidre o plastic.

e Cops italls per I'is d’eines manuals i maquinesei

» Contactes eléctrics directes o indirectes.

3.1.12. Ajuda a la vialitat:

» Infeccions per manipulacié de residus biologics.
e Transit vehicles.

3.2 Riscos produits per agents atmosfési

¢ Riscos d’'incendi

3.3 Riscos per Us de maquinaria i equips auxiliars
3.3.1 Camio regador de betum

» Atropellament de persones.

» Topades amb altres vehicles.

» Bolcada del cami6.

* Bolcada per desplacament de la carrega.

» Caigudes en pujar i baixar de la caixa.

* Riscos derivats de la inhalacio de vapors de beisfadtic.
* Atrapaments.

* Altres.
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3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

Maquina pinta-ratlles:

* Bolcada del vehicle.

» Atropellament de persones.

* Col-lisions amb altres vehicles.

» Caigudes a diferent nivell en pujar o baixar dedhina.

» Dermatitis pel contacte amb pintures i dissolvents.

» Intoxicaci6 per la inhalacié de vapors de dissdlseltres.
» Esquitxos als ulls de pintures i dissolvents.

Cami6é amb ploma i cistella:

* Bolcada de la maquina.

» Atropellament de persones.

» Col-lisions amb altres vehicles.

» Caigudes a diferent nivell en pujar o baixar dedhina.
» Caigudes des d’alcada.

» Contactes eléctrics.

Fresadora:

» Caigudes des d’alcada.

» Caigudes al mateix nivell.

» Atrapament, cops o talls als peus causats pel tadebfressatge a les
erugues.

» Contactes amb combustibles liquids.

* Incendis.

* Explosions.

* Els derivats dels gasos de la combustio.

Estenedora d’'asfalt:

e Caiguda de persones des de la maquina.

» Caiguda de persones al mateix nivell.

» Riscos derivats de tasques de manipulacio de rat@raltes temperatures.

* Riscos derivats de la inhalacio de vapors de betsfiatic.

» Cremades.

* Sobreesforgos.

» Atropellament durant les maniobres d’acoblamerg daiions de transport
d’aglomerat asfaltic amb I'estenedora.

o Altres.
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3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.4.

3.5.

Talladora de paviments amb disc mecanic:

e Talls.

» Cops amb objectes.

» Abrasions.

* Atrapaments.

* Projeccio de particules.

» Sobreesforgos.

* Projeccio de pols.

e Soroll ambiental.

e Els derivats dels llocs de situacio.
e Altres.

Plataforma telescopica:
* Bolc de la maquina.
» Caigudes des d’alcada.
» Contactes electrics.
Segadora mecanica:
» Atropellament de persones.
» Bolcada del tractor per tasques en forts pendents.
* Topades amb altres vehicles.
» Contactes eléctrics directes o indirectes.
* Pols.
* Soroll.

Riscos causats per les instal-lacionseal$ a I'explotacié de conservacio

» Existencia de canalitzacions de serveis d’aigus, gkctricitat, oleoductes,
comunicacions i altres similars.

Riscos causats per tercers:

* Peéerdua de concentracié dels conductors a causageimaria estacionada a
les voreres de la carretera, que pot provocatisiolilaccidents de transit.

* Col-lisié de vehicles circulant amb maquinaria atnt.
e Caigudes a rases de vehicles i persones alietrebisls.
* Irrupci6 de curiosos per tal de seguir el deserpartuent de les tasques.

» Atropellament d’'operaris pels vehicles que circydenla via.
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4. PREVENCIO DE RISCOS PROFESSIONALS
4.1. Proteccions individuals

» Cascos: per totes les persones que participemlera) inclosos visitants.

* Guants d'us general

* Guants de goma

* Guants de soldador

* Botes d’aigua

» Botes de seguretat de lona

* Botes de seguretat de cuir

» Granotes: s’hauran de tenir en compte les rejpos al llarg de I'obra,
segons Conveni col-lectiu provincial

* Vestits d’aigua

» Ulleres contra impactes i antipols

* Mascares antipols

» Ulleres per oxitall

* Mascares antipols

* Protectors auditius

» Cintur6 antivibratori

» Jaqueta reflectora

4.2. Proteccions col-lectives

* Ordre i neteja

e Tanques de limitacié i proteccio

e Senyals de transit

* Senyals de seguretat

* Cinta de abalisament

» Senyals lluminoses i acustiques d’avis de magqisrer funcionament
» Topalls de desplacament de vehicles
* Banderoles de senyalitzacio

* Abalisament lluminos

* Extintors

* Interruptors diferencials

» Connexions a terra

4.3. Formacio

Tot el personal ha de rebre, en el moment d’integgaals equips que fan les tasques de
conservacio, una exposicié dels metodes de trelbatliscos que aquests puguin
comportar, juntament amb les mesures de seguretad’lqauran d’emprar.

Escollint el personal més qualificat i fer-los-hirsets de socorrisme, de tal manera que
en tots els talls disposin d’algun socorrista.



ANNEX 8: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

4.4. Medicina preventiva i primers auxilis
Farmaciola

S’haura de tenir a disposicié una farmaciola amimaterial especificat a I'Ordenanca
General de Seguretat i Higiene en el Treball.

Assistencia als accidents

S’haura d’informar a I'obra de I'emplacament deifer@nts Centres Medics (Serveis
propis, Mutues Patronals, Mutualitats Laborals, Afatoris, etc.) on s’ha de traslladar
als accidentats per al seu tractament rapid iiefect

Es molt convenient disposar en I'obra, i en un ben visible, d'una llista amb els

telefons i adreces dels Centres assignats per aciegermambulancies, taxis, etc., per tal
de garantir un transport rapid dels possibles aotads als Centres d’assistencia.

Reconeixement Médic

Tot el personal que comenci a treballar en aquestracte haura de passar un
reconeixement medic previ al treball

S’analitzara l'aigua destinada al consum dels tlathars per tal de garantir la seva

potabilitat, en el cas que no provingui de la xatggproveiment de la poblacio.

5. PREVENCIO DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

S’analitzara, d’acord amb la normativa vigentsplla; amb les carreteres i camins, i es
prendran les mesures de seguretat que es requepsixeada cas.

Es senyalitzaran els accessos als llocs de treleallprohibira el pas a tota persona
aliena, col-locant-se si escau els tancaments s@t®s

6. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO

Es d’obligacio del contractista el compliment d&ta normativa que faci referéncia a
la prevencio de riscos laborals i a la seguretlut en la construccidé, esmentada a
continuacio, i en concret, de la Llei 31/1995, dé de gener, i del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
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» Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, disposgiminimes de seguretat i
salut a les obres de construccio.

» Estatut dels Treballadors.

* Ordenanca General de Seguretat i Higiene en #&allrgD.M. 9-3-71) (B.O.E.
16-3-71).

» Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el TreballM0O9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)

» Comite de Seguretat i Higiene en el Treball (Ded&2/71, 11-3-71) (B.O.E.
16-3-71).

* Reglament de Seguretat i Higiene a la Industrigadeonstruccié (O.M. 20-5-
52) (B.O.E. 15-6-52).

* Reglament dels Serveis Médics d’empresa (O.M. 2591 B.0O.E. 27-11-59).

* Ordenanca de Treball de la Construccio, Vidre iaBGeca (O.M. 28-8-70)
(B.O.E. 5/7/8/9-9-70).

* Homologaciéo mitjans de proteccio personal delsaliaors (O.M. 17-5-74)
(B.O.E. 29-5-74).

* Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio (DecrefB2) (B.O.E. 18.09.2002).

* Normes per senyalitzacio, balisament, defensajanétacabament d’obres en
vies fora de poblacions (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18%M.

» Conveni Col-lectiu Provincial de la Construccié.

« R.D. 1403 de 9 de maig 86. B.O.E. 8.7-86. Senwlitz de Seguretat als
Centres de Treball.

* Instruccio de carreteres 8.3-1.C., “Sefalizaciombdas”, O.M. de 31.08.1987.

7. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Totes les peces de proteccio personal o elemermisotkrcid col-lectiva tindran fixat un
periode de vida util, i es rebutjara a la fi d’asfae

Quan per les circumstancies del treball es produmixdeteriorament més rapid en una
peca determinada o en un equip, s’haura de reposlpendentment de la durada
prevista o de la data de Iliurament.

Tota peca o equip de proteccié que hagi sofertagtament al limit, és a dir, al maxim
per al qual va ser concebut (per exemple, per cidleat) haura de ser rebutjat i reposat
en un moment.

Les peces que pel seu Us hagin agafat més folgangierancies de les admeses pel

fabricant, s’hauran de reposar immediatament,d’isa peca o equip de proteccio mai
representara un risc en si mateix.

10
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7.1.Proteccions personals

Tot element de proteccio personal s’ajustara &tasnes d’Homologacid del Ministeri
de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), semexesteixi en el mercat.

En els casos en que no existeixi cap Norma d’'Hogaai® oficial, seran de qualitat
adequada a les seves prestacions respectives.

7.2.Proteccions col-lectives
* Tanques autonomes de limitacié i proteccio.

Tindran com a minim 90 cm d’al¢ada, i estaran caits a base de tubs
metal-lics.

Disposaran de petges per mantenir la seva vetéitali
» Topalls de desplacament de vehicles.

Es podran realitzar amb un parell de taulons eratsjdixats al terreny, per
mitja de rodons clavats al mateix, o d’'una altranera eficag.

* Interruptors diferencials i connexions a terra.
La sensibilitat minima dels interruptors diferetgisera per enllumenat de
30 mA i per forca de 300 mA. La resisténcia dedesnexions a terra no
sera superior a la que garanteixi, d’acord amketeibilitat de I'interruptor
diferencial, una tensié de contacte indirecte maxita 24 V.

Es mesurara la seva resisténcia periodicamentm, a&aninim en I'época
seca de I'any.

+ Extintors

Com agent extintor i mida hauran de ser els adeqetal tipus d’'incendi
previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a maxim

* Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com son cintes, banderoles, mates,seran dieléctriques,
ates el risc d’electrocucié per les linies electes)
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8. SERVEIS DE PREVENCIO

8.1.Servei Técnic de Seguretat i Salut

L’empresa constructora disposara d’assessoramesgigemetat i higiene.

8.2.Servei Medic

L’empresa constructora disposara d’'un Servei Mdtitenpresa propi o mancomunat.

9. VIGILANT DE SEGURETAT | COMITE DE SEGURETAT | SALUT
Es nomenara Vigilant de Seguretat d’acord amb elpareveu I'Ordenanca general de
Seguretat i Salut en el Treball.

Es constituira el comite quan el nombre de trebals superi el previst a I'Ordenanca

Laboral de construccio o, si escau, allo que disgldSonveni Col-lectiu Provincial.

10.INSTAL-LACIONS MEDIQUES

La farmaciola es revisara mensualment i es reposaraediatament el material
consumit.

11.INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR

Es disposara de vestidor , lavabos i menjadortsidiegudament.
El vestidor tindra armariets individuals amb clagients.

Els lavabos tindran una dutxa amb aigua fredaantali un rentamans per cada deu
treballadors, i un lavabo per cada 25 treballadorgy miralls.

El menjador tindra taules i seients amb respatbigyes rentavaixelles.

Per a la neteja i conservacié d’aquests localsigzsosira d'un treballador amb la
dedicacié necessaria.

12.PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un Plaadpif®tat i Salut, adaptant aquest Estudi
als seus mitjans i metodes d’execucio.
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