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1. Documentacion del acumulador Solar Fujisol 120L:
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Aislamiento Vantilacién

del acumulador Serpentin de cobre

I ||I Iy l-.l!ll-_ i Il i i.

Salida agua caliente Eﬂitrada .

Vaciado

del acumulador El agua fria se calienta

instantaneamente al
circular por el serpentin

Tubo de vacio
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Modelo FUJISOL FUJI-IS 120
Numero de tubos 10
Dimensiones de los tubos 5.8 x 180cm
295°C

Temperatura Maxima del tubo

Material del tubo

Cristal de borosilicato

Capacidad total del termosifén 120¢
Acero inoxidable SuUs3ie
Calentamiento del agua instanténeo
Dimensiones del acumulador 46cm x 85cm
Presidn mdxima del serpentin 10 bares

Azotea plana 45 kg (165ka)
Peso (con agua)
Tejado inclinado 43kg (163kg)
Intercarbiador Serpentin cobre : didametro 16mm x longitud 30m
1.0Mpa
) Azotea plana 96cmi(L) 170cm{H) 155¢m(D) (ver dibujo)
Dimensiones brutas
Tejado Inclinado 96em(L) 207cm(D’) (ver dibujo)
Material de los soportes Galvanizado / Aluiminio (opcional)
Inclinacion Azotea plana 45° Tejado inclinado 5°
Entrada/Salida ACS ETZ
Conexiones

Tomas del acumulador 12
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2. Documentacion del Aire Acondicionado DAIKIN MULTI SPLIT SERIE AM MULTI
R-32:

Serie AM Multi R-32 A”

Temperatura ideal en toda la casa

> Ventajas de |os sistemas le
multiples en todos los ambientes
Hasta 2 unidades
- Permite conectar varios unidades interiores
interiores o una sola unidad exterior,

- Reduccidn del espacio de
instalacion necesario U costes de
lo misma.

- Consumo de energia hasta un
20% inferior que lo combinacion de @
una unidad interior y exterior separada CONTROL

en varios sistemas split.
Control WIF Inteligente (opcional)

Contral Wifi que permite ajustar e incluso
programar la temperatura desde
cualquier lugar, mediante sistemas Apple

0 Android, Por lo que puede gestionar la
unidad desde fuera de casa, lo que ofrece
un control climatico optimo, al mismo tiempo
que se ahorra energia
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Serie AM Multi

KBOfﬂBH DE CALOR / SPUIT / Inverter / Doméstico / Unidad de pared /\

—
ATXP25-35M 2AMXMAOM
®
CONJUNTOS MULTI SPLIT / INVERTER 2AX40M1* (25+435)
; e ; . W 1.500 - 4.000 - 4.400
S— Refrigeracidn {MinHom-Mac) kealih 1390 - 3.440 - 3.783
i . N W 1.300 - 4.200 - 4.700
| Caf\efacclon {Min.Nom-Ma) kealih 1117 - 3,611 - 4.041
Refrigeracion ; 4 300 - 980 - 1.080
Consuma Ea\e_daccién (Minom-Mac) W 2450,5 98206,}{]002)
. iquido mm 064x2(1/4" x
Canexiones ) I Ggs mm '895x2(3/8"x2)
Alimentadian eléctrica 1/ 2207
IV hilos de interconexian 3+1
SEER / SCOP Refrigeracidn / Calefaccion 8347460
o | Etig. efic. estac Refrigeracion / Calefaccion Aokt At
o3| Carga de disefio (Pdesign] Refrigeracion / Calefaccion (-10°C) kw 4,00/3,20
Consumo energla Refrigeracion i 168
anual estacional Calefaccién 973
COMJUNTOS MULTI SPLIT/ INVERTER 2AX40M2* (25+25) @
: z T W 1.500 - 4.000 - 4.600
Capaciind Refrigeracian (Min.om-Max) kealih 11300 - 3.440 - 3.955
£ 4 < W 1.300 - 4.200 - 4.900
(af\efamun (MinHom-Max) o 1117 -3011-4213
Refrigeracion £ 300- 960 - 1.111
Consumo Ea\el'fccibn {Min.-Nom.-Max.) | W 24505 9620 ;,]‘:3302
: Iquido mm abaxils X/
Conexiones ons mm 095x2 fafs" % z%
Alimentacian eléctrica 1/ 220V
_ N hilos de interconexian 347
SEER / SCOP _ Refrigeracion / Calefaccion 1 8,09/4,60
a Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion i At TA
og°| Carga de disefio (Pdesign] Refrigeracion / Calefaccion {-10°C) kw 400/3,20
Cansumo energia Refrigeracion wh 173
| anual estacional Calefaccion 974
UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE AM ATXP25M* \ryi ATXP35M* @
Caudal de aire Refrigeracion (ARB/SB) minin 10,1/6,1/44 11,5/6,3/45
Velodidades del ventilador e S+A+S S+A+S
Alto mm 286 286
Dimensianes Ancho mm 770 770
Fondo mm 225 225
Peso Kg 9 9
i Refrigeracion | 40/33/26/19 43/34/27/19
Presidn sonora Coletaccion (AINB/SB) dBA 20734728721 20735729721
Nivel de potencia acstica dBA 55/55 58/58
[’Unldade; interiores ATXP-M di ibl i Hasta su di il se suministraran las unidades ATXP-L. )
@
UNIDAD EXTERIOR SERIE AM 2AMXM40M*
Tipo de compresor SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO.eq/PCA 0,88/0,60/675
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mn 550 x 765 x 285
Peso " Kg 36,0
5 Refrigeracion 48
Prgsmﬂ sonora Calefaccion (Nominal} dBA 50
Nivel de potenda acistica dBA 60
ol
MODELO 2AMXMAOM O
Longitud maxima de tuberia (L1-+12+...)  Longitud méxima x unidad interior (L1, 12) | m 30/ 20
Diferencia de nivel maxima (H,, H,) / Diferencia de nivel entre unidades (h) m 15/75

CONTROL WIFI (OPCIONAL) | BRP069B45

NOTA
Las capacidades se basan en las
condiciones siguientes

L)

MULTIPLE 2X1 D%Z%

1. Refrigeracién: temperatura interior
27°CBS,

19eCBH; temparatura exterior 35:CB5.

2. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segiin EN14825.
(Clima media)

V5
(
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3. Documentacion luminarias Led.
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4. Tabla secciones

Tabla A - Intensidades admisibles para calles con conductores de cobve, no enferradas
Temperatura ambiente 40°C en &l aire

Mmf ”.::_ Nomevo de conduciores cargados ¥ Npoe de aistamienio
At 2% 2% Ix 2%
PYC | PVC XLPE | XLPE
A2 Ix 2% 3 2x
PVYG | PVC ALPE | XLPE
g1 3x 2x 3 2K
PYG | PYG X1PE XLPE
B2 3x 2x 3x 2
PYC | PVC XLPE | XLPE
a 3 2x 3x 24
PYC PVC | XLPE XLPE
E I 2% 3x 2
PVE PVC | XLPE XLPE
F dn 2% 3% 2%
PYC PVEC | XLPE MLPE
Secon
mm 2 3 4 5 & 7 g a 10 11 i2 13
COBRE
1.9 i1 115 13 135 15 16 16,5 8 20 27 24 -
2.5 15 16 17.5 | 18.5 21 22 23 26 265 28 33 -
4 20 21 23 24 &7 an 3 34 36 38 45 -
] 25 27 30 32 38 37 44 L 48 49 57 --
i@ 34 37 40 44 50 52 54 60 65 68 76 -
16 45 49 54 58 65 o 73 &1 a7 a1 105 =
25 58 G4 7d 7 &4 88 85 103 110 116 123 140
‘35 - i 141 41 104 114 118 127 137 144 154 174
50 - 94 103 117 125 133 145 155 167 175 188 210
7o — - - 149 160 171 155 199 214 224 244 269
85 - - - 180 104 207 224 247 259 27t 206 27
120 - - - 208 | 25 240 260 280 301 314 348 380
150 - - - 236 280 278 299 322 343 363 464 438
185 - - - 268 297 317 341 368 381 415 J84 500
240 - -~ -- 315 | 350 74 401 435 | 468 480 552 520
ElT] - - - 3671 4071 430 461 S00 538 563 638 6/8
400 - - e 431 480 515 552 GEE] 645 674 g a1z
500 - = - 403 551 592 B33 687 7d1 774 885 a3
630 - - - 563 6532 681 728 790 853 8a0 | 1028 | 10771
S indican camo Ix los dircuilos Wiksicos ¥ como 2x las manofdsicos
A afecio de los infindidades admisibies los cobles con aisfamianio fermoplisdions & base de policlefing (Z1) son equivalenties a los
cabies con alsamienio de polclanre de wnila (V).




