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Un conjunt inèdit 
La primera fase de rehabilitació del conjunt Sallarès Deu, s’ofereix com una oportunitat 
privilegiada per al desenvolupament d’un projecte únic a nivell d’innovació tecnològica, 
ambiental i social. Per aquest motiu, no es planteja un projecte d’edificació tradicional sinó, 
contràriament, una estratègia oberta de transformació per etapes que, de forma progressiva al 
llarg dels anys, permeti disposar d’unes instal·lacions inèdites al municipi. Un recinte industrial 
heterogeni i sorprenent que integri de forma exemplar espais d’innovació i coneixement, 
noves tecnologies, espais per a la comunitat i espais rics en biodiversitat. 
 
Retorn als orígens 
El recinte industrial de Sallarès Déu representa de forma exemplar un model històric 
d’implantació econòmica en el territori del Vallès que, amb la terciarització de l’economia, es 
veu ara interpel·lat per el canvi de paradigma que permet reconvertir els antics espais del 
treball industrial en nous equipaments amb alt valor afegit.  
La proposta aborda una triple estratègia que emfasitza els principals valors patrimonials del 
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conjunt de Sallarès Deu: la claredat de la seva ordenació i l’ordre de la seva tipologia 
estructural. 
En primer lloc, es proposa una restitució de la configuració original dels espais oberts i tancats 
del recinte industrial. Aquesta operació, recupera les façanes absorbides per les successives 
ampliacions sobrevingudes al llarg dels anys i, alhora, posa en valor els patis per a articular la 
relació entre les diferents naus. Aquesta estratègia treballa, per tant, de fora cap endins, 
recuperant el caràcter protagonista dels patis com a espais de referència del conjunt, tot fent-
los responsables de la regulació climàtica de les naus. 
 
En segon lloc, es planteja la possibilitat d’una connexió lineal de tots els àmbits sota la rasant 
de tot el conjunt. Una nova espina dorsal que estructurarà recorreguts interiors, traçats 
d’instal·lacions i de serveis i, per tant, facilitarà a l’administració municipal la futura gestió del 
recinte, permetent senzilles ampliacions, connexions o canvis d’usos entre les diferents naus.  
Per últim, però el més important, la proposta reforça la idea de recinte en el tractament de tot 
el conjunt. La obertura de la fàbrica a la ciutat es manté al xamfrà situat al Carrer de Jacint 
Verdaguer. Aquesta porta històrica del recinte permet definir un nou carrer interior amable i 
amb activitat que, alhora, facilita l’accés logístic per als usuaris dels edificis. Per a facilitar la 
gestió del recinte i garantir la independència horària del seu règim d’usos, cada nau, podrà 
plantejar un accés independent des del carrers perimetrals.   
 
Una intervenció pedagògica 
La proposta vol preservar els valors patrimonials principals de l’edifici, tot recuperant la 
morfologia de l’antic vapor, consolidant l’illa industrial dels anys 60, i amb una distribució de 
naus paral·leles al voltant de patis centrals. Es recuperarà el ritme i composició de la façana 
original de les naus 1 i 2 de l’arquitecte Lluís Muncunill en els trams on s’ha vist per actuacions 
posteriors, i així poder preservar una imatge del conjunt el més propera a l’inicial. 
El conjunt adopta una imatge exterior senzilla i clara, que expressa des-acomplexadament la 
seva naturalesa al visitant així com la convivència respectuosa entre el “nou” i el “vell”. Per una 
banda, l’edifici pretén expressar de forma didàctica la configuració interior dels seus usos, 
permetent una lectura clara de la vida de l’edifici, i facilitant la orientació per als usuaris del 
centre. D’altra banda, també busca comunicar mitjançant les solucions constructives 
utilitzades: els criteris patrimonials d’intervenció, el seu comportament bio-climàtic del conjunt i 
el funcionament de les seves instal·lacions. 
 
En el seu perímetre la intervenció busca reforçar la centralitat d’aquesta peça dins del barri de 
Gràcia, preservant la porta principal però alhora fent més permeable el recinte als moviments 
de la ciutat. Així doncs, es busca que el recinte esdevingui una peça clau en el nou eix cívic 
que discorre entre l’estació de FGC de Can Feu fins la Plaça del Treball. 
 
Implantació del programa 
La proposta preserva la tipologia estructural primigènia de la nau i n’emfasitza el seu caràcter 
de gran contenidor flexible i adaptable. Tres grans franges configuren els espais i els usos a 
l’interior de l’edifici. Una primera franja, ocupa l’àmbit adjacent al Carrer de Cellers, i agrupa 
els espais tancats amb usos que requereixen d’una major privacitat o control d’accessos. La 
segona franja, configurada com a espai diàfan, permet reconèixer la dimensió completa de la 
nau en el seu sentit longitudinal. En aquest àmbit obert a la llum provinent del pati, diferents 
mobles separadors i un esglaonat en tres nivells garanteixen, d’una banda, una correcta 
privacitat entre els diferents usos i, d’altra banda, compatibilitzen una senzilla re-configuració 
del seu programa a futur. Una tercera franja completa la proposta introduint un gran atri que 
acull el programa més públic i obert del recinte. Aquest espai d’interstici entre naus recupera la 
seva condició oberta amb un singular espai de trobada que permet la regulació climàtica del 
conjunt de les naus. 
 
Un ordre “natural” 
L’accés principal al nou centre d’innovació s’ubica al centre de la nau adjacent al carrer 
Cellers, on un gran taulell de recepció domina visualment tota la planta del recinte, i controla 
les portes d’accés i les circulacions principals. Aquest generós vestíbul organitza d’una banda 
els accessos cap a la zona de formació, laboratoris i aules compartimentables  i, cap a l’altra 
banda, els accessos al co-working, els espais destinats a l’emprenedoria, l’espai de co-living i 
les sales de reunions. Travessant aquest espai d’ingrés a doble alçada, s’accedeix a l’atri 



principal i a l’espai relacional del programa. Un espai bioclimàtic i diàfan que s’ocupa amb 
uns grans pavellons de fusta i que regula el seu nivell d’estanquitat i protecció solar en funció 
de l’estació de l’any i l’hora del dia.  
 
En la planta inferior, el pati il·lumina de forma generosa tots els espais sota rasant i organitza 
les circulacions cap a la Sala d’actes, als arxius, a l’espai multimèdia i al show-room, que 
presideix la singular sala amb voltes de mocador de grans llums. Aquest claustre allargassat 
s’estableix com un singular foyer enjardinat amb un còmode accés cap a l’espai relacional i la 
cafeteria.  
 
La proposta planteja un accés restringit posterior vinculat a l’espai de socialització i la 
cafeteria. Una activitat que s’ubica adjacent al passatge cívic interior buscant reforçar 
l’activitat en el mateix i un cert control social dels espais intermedis.  
 

 
 
Sostenibilitat funcional 
Es planteja, per tant, un edifici compacte amb circulacions i nuclis endreçats per a reduir 
distàncies i garantir l’apilament d’instal·lacions. La distribució flexible i versàtil, amb mínima 
estructura, permet que l’edifici pugui acollir altres usos en un futur sense grans inversions o 
esforços de renovació per reorientar-ne l’ús o ampliar-lo. Aquesta ambivalència de la tipologia, 
permetrà a l’ajuntament adaptar i desenvolupar els programes i recursos per tal de consolidar 
l’edifici i el recinte com a pol d’innovació tecnològica i fixant nous llocs de treball per al 
municipi. 
 
Una arquitectura inclusiva 
És necessari que el nou Recinte Sallarès Deu sigui també un entorn inclusiu i adaptat per a tot 
tipus d’usuari més enllà de les determinacions del CTE i del Codi d’Accessibilitat. Per assolir-
ho, es proposa la implantació d’amplificadors de Llaç Inductiu, d’encaminadors amb paviments 
podo-tàctils en els principals recorreguts, la instal·lació d’ascensors amb senyal acústica, l’ús 
de senyalística ben contrastada amb tipografia sense serifa, i l’ús de mecanismes visibles i 
contrastats. També es posarà especial atenció al confort acústic, a la correcta il·luminació dels 
espais, als materials i al mobiliari utilitzats per promoure un entorn immillorable on l’usuari es 
senti segur i protegit. 
 



Reversibilitat i Sostenibilitat 
La implantació dels usos a l’interior es resol amb un sistema industrialitzat de panells de fusta 
laminada tipus CLT. La reversibilitat d’aquest sistema d’origen renovable, en permet el seu 
desmuntatge i reaprofitament i, conseqüentment, garanteix la permanència del patrimoni 
original en futurs canvis d’ús. Es proposen solucions constructives d’alta durabilitat i baix 
manteniment com formigons remolinats i terratzos a l’interior, o el maó ceràmic en els espais 
intermedis. S’incorporen diferents aparcament de bicicletes per a reforçar la infraestructura per 
a la mobilitat sostenible del conjunt. 
 
Economia circular 
La proposta parteix en tot moment dels fonaments pedagògics vinculats als valors de 
l’economia circular i n’aborda qüestions clau, com l’adequada gestió energètica de l’edifici, el 
control del seu cicle de l’aigua, la selecció estratègica dels seus materials, el foment de la salut 
dels seus usuaris i la promoció de la biodiversitat ambiental. Tot plegat, a través d’un edifici 
que, assoleixi els objectius nZEB, generant valor afegit des d’un punt de vista arquitectònic i 
ambiental, i que contribueix a promoure una certa cultura i gaudi per a la comunitat, 
L’economia tradicional lineal “extreure, fabricar, disposar”, que es basa en grans quantitats de 
material barat però d’alt consum d’energia, no només representa un model insostenible, sino 
que comporta l’esgotament de les matèries primeres i de generació de residus no re-
incorporables. El nou edifici, per tant, manifesta el canvi de paradigma necessari també en la 
industria de la construcció: utilitza materials “fets per ser fets de nou”, amb menor consum 
d’energia, incorpora abundants solucions de control passiu per a la reducció consum energètic 
durant la vida útil de l’edifici i, també, utilitza diversos sistemes d’energia renovable.  
 

 
 
Mesures actives 
L'objectiu dels sistemes d'instal·lacions així doncs serà aconseguir la màxima qualificació 
energètica i aproximar l'edifici, tant com sigui possible considerant la implantació i arquitectura 
existents, al concepte de zero emissions (NZEB).  
 
La instal·lació de clima aconseguirà les condicions òptimes de confort per a cada espai amb 
les mínimes emissions i despeses d'explotació i amb un cost raonable d'implantació del 



sistema.   
Per tal de minimitzar les emissions es preveu utilitzar equips de la màxima eficiència així com 
integrar de forma efectiva les mesures de captació passiva. 
 
Es preveu un sistema de generació geotèrmica per a proporcionar la energia de climatització 
de base, necessària per proporcionar unes condicions de confort bàsiques. El sistema 
geotèrmic funcionarà amb bomba de calor o amb recirculació directa en temporades 
interestacionals en que les condicions siguin favorables. També s'utilitzaran recuperadors de 
calor d'alt rendiment per a la ventilació.  
 
Aquest sistema es complementarà amb equips de bomba de calor aire-aigua que han de 
permetre la generació de l'energia necessària per cobrir les eventuals puntes de demanda. 
 
En general les distribucions de fluids (aire i aigua) es realitzarà sempre a la temperatura 
mínima imprescindible per tal de minimitzar les pèrdues de distribució.  
Per a la il·luminació es preveu la utilització de llumeneres LED exclusivament,  amb els equips 
de regulació necessaris per aprofitar al màxim la llum natural.  
Tots els sistemes seran controlats de forma automàtica per un equip de gestió de l'edifici que 
ha de permetre obtenir la informació precisa per millorar el seu funcionament en un mínim 
període d'aprenentatge. 

 
Mesures Passives i estratègies per la disminució de la demanda energètica. 
Es proposa una millora en la totalitat de l’envolupant de les naus, per tal de reduir de forma 
important la demanda energètica del conjunt i d’aquesta manera assolir els objectius nZEB. A 
les soleres amb contacte amb el terreny existent es proposa la implementació d’una solera 
seca amb aïllament tèrmic rígid, de manera que s’aconsegueix reduir la transmitància, a la 
vegada que s’eviten possibles infiltracions per capil·laritat. 
 
En les façanes es proposa la incorporació d’un sistema interior d’aïllament tèrmic i acústic per 
tal de mantenir la coherència constructiva exterior, així com poder incorporar sistemes de 
tancaments i envidraments d’una secció major a la original, mantenint la profunditat dels buits 
de façana. Es posarà un èmfasis especial en el tractament dels ponts tèrmics en les noves 
envolupants, així com la comprovació de l’hermeticitat del sistema de tancaments i 
envidraments, per minimitzar infiltracions incontrolades. 
 
Mesures relacionades amb la generació d’energia d’origen renovable i autoconsum 
Es preveu un sistema de captació fotovoltaic que permeti generar en règim d'autoconsum una 
fracció important de demanda d'energia elèctrica de l'edifici. 
També s'utilitzaran captadors tèrmics per atendre la demanda d'ACS. 
Com sistema alternatiu  de ventilació es preveu la utilització de 'pous canadencs' per  aquells 
espais amb ocupació permanent que permetin aprofitar al màxim aquest recurs.  
 
Mesures relacionades amb la gestió energètica 
Amb el projecte es redactarà un Pla de Gestió Energètica de l’edifici, un context en el qual es 
desenvoluparà i aplicarà la gestió energètica intel·ligent i predictiva, i que vetllarà que a tots els 
espais les persones tinguin un confort adequat en base a criteris de qualitat d’aire interior, amb 
una optimització de la despesa energètica. Això passarà per un estricte control de la radiació 
solar, la temperatura i humitat relativa així com també el soroll, els materials i les seves 
emissions (VOCs) i la qualitat visual dels espais. 
 
L'arquitectura del sistema de control es centrarà en la gestió energètica integrant totes les 
sondes de control de les diferents instal·lacions (elèctriques, clima, ventilació, control 
accessos) al BMS de l’edifici garantint els criteris de plataforma global de sistema de gestió de 
l'edifici. En aquest sentit, el Pla i la seva aplicació considerarà que l'integri no només els 
elements físics d'obtenció d'indicadors i de gestió operativa del sistema (elements de 
comunicació bidireccional), sinó que adopti algoritmes d'aprenentatge i predicció. 
 
La solució de gestió ha de ser intuïtiva per a adaptar-se a qualsevol tipus d'operari de 
manteniment independentment dels seus coneixements informàtics. Per tot això haurà de ser 
capaç de mostrar dades en magnituds físiques (kWh, º C, Ocupació, m3, kg, kg de CO2 etc.), 



com a índexs d'acompliment energètic o KPIs (kWh / persona, kWh / graus dia, etc.) , com a 
unitats equivalents comprensibles per al públic general relacionades amb les polítiques 
d'eficiència energètica i sostenibilitat mediambiental (piscines equivalents a l'estalvi obtingut en 
el consum d'aigua, arbres plantats equivalents a l'estalvi en el consum elèctric, ampolles 
d'aigua equivalents a l'estalvi obtingut del bon ús dels lavabos per conscienciació dels usuaris, 
etc.). És a dir, ha de poder mostrar qualsevol paràmetre en un eix temporal, per mostrar-ho de 
manera gràfica als visitants de l'edifici. 
 
Elements estructurals de murs de càrrega i tancaments 
L’estructura vertical del conjunt es repararà i consolidarà, restituint els volums perduts i els 
maons meteoritzats. La consolidació estructural es basarà en el desmuntatge dels trams de 
façana afectats mitjançant l’extracció de maons, el cosit d’esquerdes mitjançant grapes d’acer 
inoxidable i la reposició amb morter de calç dels maons manuals d’iguals característiques als 
existents. A nivell general es proposa un reforç estructural en les cornises de maó, amb un 
triple criteri; el repartiment de les empentes de la coberta, la consolidació d’un canaló de 
recollida d’aigua de majors dimensions i finalment l’establiment d’un suport resistent pel 
cobriment dels patis, evitant d’aquesta manera la presència d’estructura vertical en els espais 
oberts que distorsionarien la visió original del volum i la seva composició. 
 
En el tractament de la façana s’implementarà un criteri d’actuació únicament en els maons que 
presentin una degradació important, evitant d’aquesta manera la implementació d’una façana 
excessivament retocada i falsejada. Finalment, es practicarà una neteja amb pols de vidre i es 
realitzarà una aplicació de biocides per als fongs, hidrofugant, consolidant i aplicació de 
pàtines i igualació del color en els maons substituïts.  
A nivell general de l’edifici es proposa implementar un sistema d’electro osmosis inalàmbrica 
per anular el procés d’absorció capil·lar dels maons de les façanes. 
 
Elements estructurals de coberta 
El criteri d’actuació en les cobertes es basarà en la implementació de mesures passives per tal 
de reduir la demanda energètica del conjunt, així com la consolidació de l’estructura actual de 
coberta realitzada amb perfilaria d’acer. L’estructura de la coberta es passivarà en els àmbits 
on es detecti oxidació, així com es realitzarà una protecció contra el foc mitjançant pintures 
intumescents específiques.  
 
En les coberta es desmuntarà el cobriment de teula ceràmica i xapa metàl·lica sobre cabirons 
existent, per tal d’implementar un sistema tipus sandvitx de fusta amb aïllament i tornar a 
implementar la coberta de teula original ventilada i impermeabilitzada de forma contemporània, 
però mantenint la peça de cobertura original mitjançant la recuperació de teules existents. En 
aquest procés es comprovarà l’estat de les corretges i s’aplicaran mesures de restauració, 
injecció o substitució de les mateixes segons el cas. 
 
La cobertura dels patis es realitzarà amb estructura metàl·lica desmuntable, la qual permet la 
seva reversibilitat o adaptabilitat durant el temps. La gran superfície de la coberta permet 
recollir una gran quantitat d’aigua de pluja que, emmagatzemada estratègicament, permetrà la 
gestió del reg dels patis i per a certs cabals d’ús interiors dels edificis. 
 


