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1.- INTRODUCCION

El ser humano, cuando tiene ante si, un espacio abierto, tiende a
cerrario, reducirio, e incluso a acotario. '

Estos espacios favorecen el sentido de la intimidad y una facil
vinculacién social entre los vecinos que suelen utilizarios.

En los espacios reducidos es facilmente controlable todo su entorno
ya que suelen ser espacios estaticos, en el sentido que todos los elementos
dispuestos, son inmuebles durante un largo periodo de tiempo.

Los espacios reducidos seran siempre una zona de circulacion, més o
menos controlada por el disefio. Muchas veces estos espacios o zonas estan ya
insinuados en e} uso que de ellos se hace, antes de cualquier intervencion, uso
que habra de observar detenidamente y respetar siempre que el proyecto lo
permita.

Por més limitaciones que se establezcan, el fracaso del intento de
modificar hdbitos de circulacion, por ejemplo, es bastante corrients.

Existen tres grandes grupos de barreras, mas utiles que necesarias;
las que se relacionan con la seguridad, el confort y la delimitacion de espacios.

Las que se relacionan con la seguridad deberian impedir fisicamente
el paso entre zonas distintas, y habria que distinguir si deben ser al mismo
tiempo barreras visuales.

El segundo tipo de barreras son las que favorecen la consecucion del
confort buscado en un espacio determinado, ya sea obstaculizando fa accién de
los agentes atmosféricos (sol, viento, etc.) o de otros factores, como el ruido del
tréfico.



Si bien los dos tipos de barreras mencionados ejercen muchas veces
el oficio de delimitacién de espacios y conviene favorecer que sea asi, otros
sistemas también son Utiles para esta finalidad. Podriamos referirnos aqui, a
pilones, vallas bajas, barandillas y postes principalments, porque ofrecen la
ventaja de poder ordenar y dirigir el tréfico, proteger esquinas y definir zonas sin
interferir la vision total.

2.- EL MOBILIARIO URBANO

Aunque la expresion "mobiliario urbano”, cubre una amplia variedad
de slementos, desde las papeleras hasta los postes de iluminacion, la mayoria
de ellos tienen en comin que son relativaments pequeiios en la escala del
entorno urbano aunque tienden a incrementar su numero, por ejemplo los
parquimetros.

El mobiliario urbano suele ser un slemento perturbador del paisaje
por las siguientes causas.

- Obstruye visualmente superficies o espacios urbanos.
- Obstaculiza la circulacion al estar mal colocado.

- Suelen ser varios organismos que normalmente son responsables
de los diferentes elementos.

- Tendencia a uniformizar el mobiliario, sin tener en cuenta el (o los)
entorno (entormos) a donde va destinado.

- Falta de sensacion de pertenencia del elemento al entorno.

Para evitar la sensacién perturbadora del mobiliario urbano debemos
tener en cuenta los siguientes criterios.



2.1.- Funcion

Se debe establecer que cualquier elemento es reaimente necesario.
Inventariar las funciones a desempeiiar por cada elemento, y anotar las
condiciones necesarias para que esas funciones se lleven a cabo de manera
eficaz.

2.2 - Situacion y disposicion.

Es necesario proporcionar identidad y seguridad a los usuarios de
vias y espacios publicos, buscando hacer agradable su permanencia o recorrido
utilizando un mobiliario adecuado a la funcion y al espacio.

El mobiliario debe buscar una relacién arménica con el espacio
urbano y reforzar visualmente su sentido espacial y su caracter.

2.3.- Disefno

Se recomienda buscar continuidad en el diseno de objetos
individuales y coherencia en el de los objetos agrupados para lograr una escala
de los diferentes elementos en relacion con su entorno y con la integracion
visual al paisaje urbano.

La agrupacion de mobiliario permite su fécil localizacion por los
usuarios que pueden emplear varios sin necesidad de desplazarse. Ademas
ello permite un mejor y méas econémico mantenimiento.

Se deben colocar los elementos, en relacion con el uso y con la
satisfaccion de necesidades derivadas de las actividades que se desarrollen en
el sitio. El tamafio aparente de un elemento en relacion con su entomo, es lo
que constituye la escala.



Aunque el tamano real depende de la funcién y en ciertos casos
también de unas exigencias reglamentadas, es importante seleccionar los
elementos individuales de forma que combinen para lograr asi la escala
correcta en una situacion dada.

2.4.- Durabilidad.

Estudiar las condiciones climéticas y de exposicion con vistas a sus
efectos sobre los materiales y sobre la construccion.

2.5.- Vandalismo

Comprobar la eventualidad de actos vandalicos y otras circunstancias
extraordinarias.

- Actos vandalicos : Pintadas
Incendios
Golpes
Robo
etc.

-Otras: Accidentes de vehiculos
Caida accidental de objetos
Apoyo de elementos pesados
etc.

2.6.- Permanencia.

Las necesidades del elemento, si debe estar permanentemente
instalado o varia su ubicacion constantemente (ejemplo, ferias, exposiciones,
etc.).



2 7.- Mantenimiento.

Considerar el entretenimiento de cada elemento, en funcién del
material, clima, permanencia, etc.

2.8.- Calidad visual.
Realizar un estudio de la polucion paisajistica que puede suponer la

colocacion de algunos elementos, en determinadas localizaciones d de un
entorno urbano.

29.- Coste.

Considerar en primer lugar el coste en relacion con su mantenimiento,
ya que en un elemento de mobiliario suele ser més costoso el mantenimiento (a
largo plazo) que el valor del elemento en si mismo

2.10.- Caracteristicas locales.

Estudiar las limitaciones de eleccion de los materiales impuestos por
las caracteristicas de los alrededores.



3.- METODOLOGIA DEL DISENO DEL MOBILIARIO URBANO
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4.- TIPOS DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.

Aqui se relacionan una serie de elementos que aun no siendo todos
los existentes se procura que sean [0S mas representativos.

ASIENTOS
Bancos
Sillas
Gradas

ELEMENTOS DECORATIVOS
Jardineras y macetones
Elementos de agua

Estatuas o esculturas
BASUREROS
LIMITACIONES Y PROTECCIONES

Barandillas

Bolardos

Proteccion arboles
SENALES

ELEMENTOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS.
PARADAS DE AUTOBUSES

BUZONES

TELEFONOS

JUEGOS INFANTILES

ILUMINACION

PEQUENAS EDIFICACIONES

ELEMENTOS UNICOS



5.- ASIENTOS (Bancos , sillas, gradas)

Los asientos deben proveer descanso a sus usuarios y.proporcionar
una posicion comoda, deben situarse en zonas de descanso protegidas del
viento y donde el tréfico no esté demasiado proximo para evitar un ruido
excesivo.

Es indispensable ubicar los asientos en lugares parcialmente
asoleados o sombreados y en la cercania de plantas para que el usuario
descanse en un lugar agradable.

Se debe permitir que desde el lugar, se tengan vistas a lugares de
actividad: comercios, transito, dreas de juego; con lo cual se lograra el
esparcimiento del usuario mientras esté sentado.

Se deben selaccionar materiales adecuados al medio ambiente que
no retengan el calor o el frio; y que dificilmente se astillen para proporcionar no
solo descanso sino también seguridad en su utilizacion.

El apoyo de brazos y espaldas aumenta el confort. El apoyo de brazos
también brinda ayuda para sentarse y levantarse del asiento.

La superficies para sentarse deberén tener orificios para dejar pasar
el agua y evitar que ésta se estanque. La forma de los bancos estd
condicionada, entre otras causas, por la naturaleza del material a emplear: un
banco de madera suele tener una forma distinta que otro construido de
hormigén prefabricado. Pero las consideraciones ergondémicas deben ser
siempre la base de un buen diseiio.

Los materiales normales son: maderas duras (teca, robls, etc.),
hormigén prefabricado y metal (aluminio, acero dulice, hierro forjado). El hierro
forjado no se usa mucho & causa de su costs.



La madera blanda puede ser adecuada si se protege
convenientsments con algan tipo de pintura y se vuslive a pintar regularmente.
Un método bastante nuevo es el uso de cloruro de polivinilo en forma de
tablones.

La mayoria de los disefios de asientos emplean una combinacion de
al menos dos de los anteriores materiales.

Se debe tener en cuenta el coste, tanto de inversion como de
mantenimiento, siendo éste Gltimo més elevado a largo plazo que el primero.
Dentro del mantenimiento debemos prestar atencion especial a la limpieza y el
repintado de los elementos, asi como el posible cambio de piezas que se
puedan deteriorar.

Se recomiendan las medidas siguientes para los diferentes tipos de
asientos

a%
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A continuacion se presentan en primer lugar unos disefios de bancos
con sus caracteristicas, empresa y disefiador, extraldos de catdlogos



PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

BANCO CATALANO

BD EDICIONES DE DISENO SA.
OSCAR TUSQUETS, LLUIS CLOTET
ASIENTO MODULAR DE MATERIAL
DEPLOYE, CON PATAS PARA
APOYARLO, COLGARLO Y
EMPOTRARLO Y PATAS DOBLES PARA
APOYARLO Y EMPOTRARLO.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC SERIE 2

DAE SA

MIGUEL MILA, CARLOS MARZABAL
BANCO DE FUNDICION




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

aavec &

DISENOS URBANOS
ENRIC FPERICAS

ASIENTO MODULAR DE
MATERIAL DEPLOYE, CON
POS/BILIDAD DF FOARMAR
AS/IENTOS DE LONGITUD
MULTIPLO DEL MODULO
BASE




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC CALDES

DISENOS URBANOS

LLUIS BRAVO,ALBERT BLANGH
ASIENTO MODULAR DE

MATERAL DEPLOYE, CON
POSIBILIDAD DE FORMAR

AS/ENTOS DE LONGITUD
MULTIPLO DEL MODULO BASE



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:

CARACTERISTICAS:

BANC DE JARDI SABADELL. REF A2 9
MEIN ~ MECANIZACION INDUSTRIAL
SABADELL SA.

EQUIPO INTERNO

BAMCO METALICO CON RESFALDO
DE UNA SOLA PIEZA FORMADO POR
UN SOPORTE DE TUBO DEACERO
REDONDO Y ASIENTO DPE CHAPA
PERFORALA.




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

BANC ALAMEDA
INDUSTRIAS SALUDES SA.

BANCO METALICO DE CHAFA
PERFORADA, FORMADO POR UN
CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO Y
SOPORTE METALICO. EL ASIENTO Y
RESPALDO SE PUEDEN COLOCAR
SOBRE OTRO TIPO DE SOPORTE.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC ROMANTIC SIMFPLE REF AR 8
MEIN SA.

EQUIPO INTERNMO

BANCO DE MADERA CON RESFALDO,
FORMADO POR UN SOPORTE DE
FUNDICION , ASIENTO Y RESFALDO
DFE LISTONES DE MADERA




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC DE JARDI
ART-LUX INTERNAGIONAL SA.

BANCO DE MADERA DE DOBLE
CUERPO CON RESPALDO, FORMADO
POR UN SOPORTE DE FUNDICION Y
DOS RESPALDOS DE LISTONES DE
MADERA




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC “SIESTA”
CONS. METALICAS GRAU SA.

BANCO DE HORMIG ON Y

MADERA PARA
ENCLAVAMIENTO VERTICAL

2(¢



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC SERPENTIL

ESCOFET SA.

ROMANL LOPEZ

BANCO MODULAR DE HORMIGON CON
UNA BASE RECTA Y DOS CURVAS DE
DIFERENTES RADIOS, CON
SOPORTES DE UNJON Y SOPOARTES
DEACABADO




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC SOFANCO

ESCOFET SA

OSCAR TUSQUETS

BANCO DE HORMIGON DE UNA SOLA
PIEZA, CON RESPALDO, PARA TRES
PLAZAS




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC TETUAN

ESCOFET SA

ANDREU ARRIOLA

BANCO ROMANTICO DE TRES
PLAZAS, CON DOS FPIES, SIN
RESFALDO



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANCU
ESCOFET SA.

ALBERT VIAPLANA, HELIO P INON
BANCO DE HORMIGON, CON PIE PARA
COMPOSICIONES ALINEADAS




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC AEF. 180

MANOFACTURAS MAGO S.L.

EQUIPO INTERNO

BANCO FPARA ESPACYIOS URBANOS,
PUBLICOS Y PRVADOS, DE GRAN
RESISTENCIA A LAS BAJAS
TEMPERATURAS YA LOS GOLFES
CASUALES.
REALIZADO CON CEMENTO Y GRAVA
DE MARMOL. FACIL MANTENIMIENTO




PRODUCTO: BANC BISELIO FREF. &/

EMPRESA: ESCOFET SA.

DISENO: JLL. CANOSA, J.A. MARTINEZ
LAPENA, E. TORRES

CARACTERISTICAS: BANCO BIPLAZA, CON TRES PIES,

CON SOPOHTE Y RESFALDO DE
HORMIGON, Y ASIENTO DE
CONTHAPLACADO DE MADERA




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC CANET REF. B5-3
ESCOFET SA.

PYERRE RAOUX

BANCO DE HORMIGON DE CINCO
PLAZAS, DE CANTOS Y GARAS
RECTAS, SIN RESPALDO




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

LBANC BS-1 AREF. BS-1

ESCOFET SA

FAMON BENEDITO, JOSEP LLUSCA
BANCO DE TRES PLAZAS, CON FIE

CENTRAL Y CANTOS LATERALES
REDONDEADOS



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC BS2, REF BS2
ESCOFET SA.

JOROIROS

BANCO DE HORMIGON DE
DOS PIES SIN RESFALDO



PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

BANC CELE

ESCOFET SA.

JLL CANOSA, JAMARTINEZ LAPENA,
E. TORRES

BANCO BIPLAZA EN FORMA DE *S”
LAS DOS PERSONAS SE SIENTAN DE
LADO Y EN SENTIDO CONTRARIO.
RESPALDO Y SOPOATE DE
HORMIGON Y ASIENTO DE
CONTRAPLACADO DE MADERA




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC DORIOS FREF. DO

ESCOFET SA

JAUME BACH, GABRIEL MOFRA
BANCO DE HORMIGON DE UNA PIEZA
Y TRES PATAS, DE FORMA
ANATOMICA




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC MODULAR

ESCOFET SA

RAMON BENEDITO, JOSEP LLUSCA
BANCO MODULAR, CON RESFALDO
FORMADO POR FPIEZAS RECTAS,
CONCAVAS Y CONVEXAS.

EL MODULO ES DE UNA SOLA PIEZA
REALIZADA EN HOMIGON

3:



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC FICASSO

ESCOFET SA.

JORDY GARCES, ENRIC SORIA

BANCO DE HORMIGON RECTANGULAR

CON LAS CINCO SUPERFIGIES
PLANAS




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

34

BANC SEVILLA /

L£SCOFET S.A.

ANTONIO ORUZ, ANTONIO ORTIZ
BANCO DE HORMIGON FORMADO POR
UN ASIENTO PLATAFORMA CON DOS
SOPORTES LATERALES




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BANC SEVILLA I

ESCOFET SA

ANTONIO CRUZ ANTONIO ORTIZ
BANCO DE HORMIGON FORMADO POR
UN ASIENTO PLATAFORMA, CON
CUADRICULA DE HUECOS DE
SECCION CUADRADA Y DOS
SOPOARTES LATERALES
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PRODUCTO: BANC ARISTEEL

EMPRESA: CONS. METALICAS GRAU SA.

DISENO:

CARACTERISTICAS: BANCO DE MADERA Y METAL FARA
ENCLAVAMIENTO VERTICAL U
HORIZONTAL




6.- ELEMENTOS DECORATIVOS

Dentro del mobiliario urbano, la vegetacion es un factor muy
importante, ya que ambienta los elementos artificiales con los naturales,
buscando un aspecto visual agradable.

Se pueden conjugar los pasos peatonales con jardineras, macetones,
elementos de agua, e incluso con estatuas o esculturas.

En este apartado vamos a prestar especial atencién a elementos de
agua, & las jardinera y macetones y a las estatuas y esculturas.

6.1.- Elementos de agua

En nuestro pais, una fuente natural o artificial, por modesta que pueda
ser, constituye siempre un punto de atraccion en cualquier espacio comunitario,
y como tal, debe ser considerada en el momento de emplazarlia en el conjunto;
debera cuidarse el entorno para que su utilizacion resulte agradable y puedan
cumplir sobradamente su funcion social, y convertir su zona de influencia en un
espacio diferenciado en la medida que el proyecto lo permita.

Como tantos otros elememntos que conforman el conjunto del espacio
urbano, la utilizacion del agua puede cumplir muchas funciones: relacionar
distintas dreas; limitarlas, actuar como barrera, dirigir la circulacion, centrar la
atencion en determinado lugar; subrayar, al reflejarios, ciertos purntos del
paisaje; producir efectos espectaculares de alumbrado.

Dentro de los elementos de agua vamos a considerar los siguientes:
- Fuentes para consumo
- Elementos de agua de reposicion



6.1.1.- Fuentes para el consumo

Se garantizara la no contaminacidn de las aguas, considerando
posibles malas utilizaciones o vandalismos en las mismas, debiendo cumplirse
la normas bésica para proteccién contra retornos de agua. A tal efecto, conviene
recordar que las fuentes con chomo ascendente pueden presentar mayores
problemas de contaminacion que las de chorro con caida descendente.

Para evitar consumos incontrolados las fuentes piblicas deberdn
disponer de mecanismos de apertura por presion continua o de cierre
automatico temporizado, salvo justificacién razonada basada en captacion de
agua de mina gratuita e inagotable.

El disefio o eleccién del modelo de fuente se regiré por criterio de:

- Integracién al paisaje urbano

- Cualidad funcional

- Coste de inversion ajustado

- Bajo mantenimisento

- Seguridad frente a contaminaciones

- Seguridad de los sistemas de implantacién en el emplazamiento
- Resistencia a golpes y vandalismo

- Accesibilidad a todos los usuarios

Como materiales, en la actualidad se emplean una gran variedad,
como el acero inoxidable, pldsticos, piedras naturales y artificiales, otros tipos de
metales (cobre, fundicién, aluminio).

A continuacién se presentan una serie de fuentes de consumo en las
que se indican sus caracteristicas y su disefador, y otras ya conocidas
tradicionalmente en Barcelona.

3t



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

FONTAFRODITA

INDUSTRIAS SALUDES S.A

LA MAVE

FUENTE METALICA INCLINADA
INSTALADA SOBAE PLATO O FILETA
DE OBRA



FONT 7TASSA

MEIN SA.

PRODUCTO
EMPRESA

DISENO:

EQUIPO INTERNO

FUENTE METALICA FORMADA POR

CARACTERISTICAS:

ACERO INOXIDABLE Y SURTIDOR DE

BAONCE

TUBOS DE ACERO, CON TAZA DE
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PRODUCTO: FONT

EMPRESA: FUNDICIO GELONCH S.A.
DISENO: RAMON ARTIGUES CODO
CARACTERISTICAS: FUENTE DE COLUMNA DE PIE PARA

BEBER DERECHO. REALIZADA EN
FUNDICION

-
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

FONT TUPUS “CAPELLA”
CONS. METALICAS SALVI SA.

—

FUENTE PARA ESPACIOS PUBLICOS
CON PUESTA DE REGISTRO
POSTERIOR Y GRIFO DE LATON, SE
PUEDE INCLUIR EL ESCUDO DE LA
POBLACION. REALIZADA EN
FUNDICION




FONT CIRCULAR
ESCOFET SA

PRODUCTO
EMPRESA

RAMON BENEDITO, JOSEP LLUSCA

DISENO

FUENTE DE HORMIGON FPAFRA BEBER

DERECHO

CARACTERISTICAS

~
:’5:,
P L




FUENTE DE LA PLAZA DE SANTA ANNA

La plaza de Santa Anna, ubicada en el final de ia Avenida del Portal
de I'Angel y presidida por el Palau dels Marimon-Caldes, es uno de los sitios
mas pintorescos del Barri Gotic,

Antes de que se construyese la fuente habia un abrevadero para
caballos. A causa de la escasez de agua se penso utilizar el agua del
abrevadero para fines domeésticos, y a su lado se construyd ia que hoy es la
fuente de la plaza de Santa Anna.

Esta fuente gética, se construyd en 1356 y puede qué sea la mas
antigua de Barcelona. Durante la época neocldsica se le hicieron algunas

reformas por el pintor y ceramista Josep Aragay, que finalizaron en 1918.




FUENTE DE LA PORTAFERRISSA

Como permanente centinela de la Portaferrissa a su salida a la
Rambla, encontramos esta fuente, bellamente decorada por Joan B.
Guivernau con unas ceramicas en las que se explica la historia de la calle,
haciendo mencion al origen de su nombre: unas planchas metélicas que
cubrian la puerta de acceso de la segunda muralla de Barcelona.

La fuente data de 1681, aiio en que los vecinos consiguieron, por
fin, tener un sitio propio donde poder abastecerse de agua potable,
ahorrdndose atravesar el Torrent de la Rambla y buscar el suministro en
otras fuentes alejada.




FUENTE DE CANALETES

Canaletes da nombre al sector situado justo al inicio de la Rambla
que, hasta finales del afio 1855, fue presidida por unas torres construidas en
el siglo X1V, llamada a si a causa de los canales de agua que conducian.

La “Font de Canaletes” merece un trato especial dentro de las
fuentes de la ciudad, ya que es para Barcelona lo mismo que la “Fontana di
Trevi” para Roma.

Su consideracion como fuente singular es debida a su identificacion
con la ciudad y no a los valores artisticos, atendiendo a que se trata de una
fuente de hierro colado del siglo XIX del mismo estilo que otras que se
construyeron en aquella época.
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6.1.2.- Elementos de agua de reposicion

Aqui entramos en [os elementos de agua que no son para el consumo
como surtidores, cascadas, estanques, canales, etc...

En el caso de que se Incorporen estos elementos en zonas
ajardinadas deberan situarse lejos de los drboles para evitar que se ensucien
con |las hojas e impedir que su sombra limite el crecimiento de las plantas
acuaticas o de ribera en el caso de estanques. Estos estanques deben tener
una profundidad aproximada de 50 cms., para que las plantas puedan agarrarse
de manera eficaz, ya que requieren muy poco mantenimiento una vez que la
plantacion de ha estabilizado.

En las grandes superficies y en los surtidores debe tenerse en cuenta
que el viento produce oleaje; como regla empirica para determinar la attura (h)
de las olas, se pueds utilizar en plantas rectangulares la formula h= 0,026 D,
siendo D la diagonal méxima de la superficie de agua.

Al diseiar el sistema de desaglie tanto de las fuentes para consumo
como los elementos de agua de reposicion, se tomard en consideracion las
posibles obturaciones de la salida principal, por hojas i residuos, debiendo
disponerse desaglies aiternativos como rebosaderos o sistemas de
desbordamiento controlado.

El solado enh que se coloquen elementos de agua y su entorno estara
preparado para recibir y evacuar con facilidad el agua que eventuaimente
pueda desbordarse.

Estos elementos responden a los fines ormamentales y de
conformacion espacial especificos, si bien con cardcter general deberdn
tomarse en considsracion :

- Tratamiento del agua estancada (desinfeccion, antialgas, etc.)
- Renovacion de agua



- Posibilidad de incorporar efectos luminosos (sistemas de produccion
y control)

- Variabilidad de los efectos de agua
- Sistema de limpieza de fondos
- Durabilidad y garantia del sistema d impermeabilizacion

Los elementos seriados en relacion con este apartado son todavia
escasos en el mercado, pero la mayoria de fabricantes estdn dispuestos a
aplicar su tecnologia a !a elaboracion de diseiios exclusivos.



FALAU DE PEDRALBES

En el affo 1913 bajo el auspicio de los escultores Eusebi Bona i Puig y
Francesc de Paula Nebot i Torrens, se inicio la transformacion de Can Feliu -torre de la
familia GUel en Pedraibes- en Palacio Real,. Aifonso Xl intervino personaimente en el
proyecto de la mansidn, que desde 1916 fue residencia de la familia real espafiola en
sus estancias en Barcelona.

Durante la Republica, el recinto fue cedido al Ayuntamiento y se instald el
Museo de Artes Decorativas. Pero despues de la Guerra Civil el Palacio vuelve a dar
alojamiento al nuevo jefe del estado durante sus visitas a la ciudad. Hoy aloja
frecuentemente esposiciones de pintura y obras de arte, y se pueden contemplar
magnificas colecciones de cuadros, tapices, muebles, relojes, ammaduras y otros
objetos del Patrimonio Artistico Nacional.

Los jardines fueron remodelados en 1925 por Nicolau M. Rubio i Tuduri. El
agua tiene un pa%l destacado, ya que alimenta cascadas, surtidores y estanques, con
sdbrias esculturas, como el magnifico desnudo femenino, obra de Eulalia Fabregas i
Sentmenat, que ennoblece la fuente principal.

En el aflo 1883, escondida entre la hierba y la maleza, se descubrié, con gran
sorpresa, una fuente singular que habia construido Antoni Gaudi antes de 1884 para
el antiguo propietario de la finca.
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6.2.- Jardineras y macetones

Las jardineras y macetones son practicos para delimitar y cerrar
espacios, definir cambios de nivel, encauzar circulaciones y todo ello dando un
aspecto agradable a la funcion que cumplen; aunque también sencillamentes se
utilizan para dar un aspecto mas acogedor a determinados entornos.

Como norma general no deben usarse cuando las plantas puedan'
crecer de forma natural en el suelo. En la colocacion de macetones y jardineras
se debe tener en cuenta que las condiciones han de ser favorables para el
desarrollo y vida de las plantas.

Lo mds importante es que reciban una luz adecuada. Es también
recomendable evitar que reciban los humos det tréfico.

En general el disefio puede regirse por el siguiente esquema en el
que se indican los parametros dimensionales.

medio de cultivo

min tibra orgénica
300 érido (1/8 de la profundl-
| dad total del contenedor;
b minimo, 25 mm.)
“—....._-——salida del desagle
. ) Dimensiones
Tipo Croquis Efecto visual Confort Localizacibén
Base Ancho Altura
Arriate con banca Variable Variable | Bancad5cm| Agradable | EScémodo | En el eje central d
hasta 30 min | un jardin
. En las oritlas de |
Jardinera Variable Variable Variable Agradable ’ svenidas de los i
jardines
PR ©
;"‘ ,‘
En los pasos de
Macetones K] 60cm ¢ Variable 120 m Agradable peatones sin obstru
su paso

-



Los macetones y jardineras pueden construirse con ladtitlos, bloques
de hormigén prefabricado, adoquines, hormigén in situ, etc. Existen jardineras y
macetones en hormigdn prefabricado, arcilla o barro cocido, piedra natural
(normaimente, granito o marmol), fibrocemento y metal.

Si se usa metal es importante que el interior esté recubierto por un
producto adecuado para evitar las sales metdlicas toxicas que afecten a las
plantas. La madera también se usa para estos fines, pero siempre con una
proteccién contra el agua. La fibra de vidrio se usa principalmente en la
fabricacion de reproducciones de recipientes antiguos, aunque no existe '

ninguna razén por la cual este material no pueda usarse para disefios
modernos.

A continuacidn se presentan unos disefios de jardineras y macetones
de produccion seriada.
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PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

JARDINERA EXAGONOS”
MANOFACTURAS MAGO S.L.

EQUIPO INTERNO

JARDINERAS EXAGONALES FARA
ESPACIOS URBANOS, TANTO
PUBLICOS COMO PRIVADOS, CON
GRAN RESISTENCIA A [AS BAJAS
TEMPERATURAS Y A LOS GOLPES
CASUALES. AREALIZADAS EN

CEMENTO Y GRAVA DF MARMOL
FACIHL MANTENIMIENTO.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

JAROINERA REF. 147,148, 149
MANOFACTURAS MAGO S.L.

£EQUIPO INTERNO

JARDINERA  FAFRA ESFACQIOS
URBANOS, TANTO PUBLICOS COMO
PRNVADOS, CON GRAN RESISTENGA
A LAS BAJAS TEMPERATURAS Y A
LOS GOLPES CASUALES.
REALIZADAS EN GEMENTO Y GRAVA
DE MARMOL. FACIL MANTENMIENTO.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

JARDINERAS CILINDRICAS
MANOFACTURAS MAGO S.L.

EQUIPO INTERNO

JARDINERAS GILINDRIGAS FARA
ESPACIOS URBANOS, TANTO
PUBLICOS COMO PRIVADOS, CON
GRAN AESISTENCIA A LAS BAJAS
TEMPERATURAS Y A LOS GOLFPES
CASUALES. REALIZADAS EN

CEMENTO Y GRAVA DE MARMOL.
FACIL. MANTENIMIENTO.




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

JARINNERA AEF. 34-35
MANOFACTURAS MAGO S.L.

EQUIPO INTERMO

JARDINERAS CILINDRICAS FARA
ESPACIOS URBANCS, TANTO
PUBLICOS COMO PRVADOS, CON
GRAN RESISTENCA A L(AS BAJAS
TEMPERATUARAS Y A LOS GOLPES
CASUALES. REALIZADAS EN
CEMENTO Y GRAVA DE MARMOL.
FACIL MANTENIMIENTO.
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

JARDINERAS AEF. JSBWISBHISTIO0
SAS, PREFABRICADOS HORMIGON
EQUIPO INTERNO

JARDINERAS  PREFABRICADAS DE

HORMIGON CON SOPORTE DE FIE
INCORPORADO




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

GRANDES VASOS Y JARDINERAS
MANOFACTURAS MAGO S.L.

EQUIPO INTERNO

JARDINERAS DE GRAN CAFPAGILAD
RESISTENTES A LOS GOLFPES Y A
A8 2448 TEMPERATURAS.
REALIZADAS EN GEMENTO Y GRAVA
DE MARMOL. MEDIDAS VARIABLES
ENTRE 82 YV 1A) CENTIMETROS DE
DIAMETRO.
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

JARDINERA DUNA REF. DR-IDE-1
ESCOFET SA.

RAMON BENEDITO, JOSEP LLUSCA
MODULOS DE PIEZAS DE HORMIGON,
RECTAS Y ESCUADRADAS FPARA LA
FORMACION DE ESPACIOS
AJARDINADOS ELEVADOS.




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

JARDINERA TEST-E

ESCOFET SA.

ALBERT VIAPLANAHELIO PINON
JARDINERA ALARGADA Y ESTRECHA
CON ESTRIAS EN [AS DOS GARAS
LATERALES. REALIZADA EN
HORMIGON.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

JARDINERA ARTIWOOD

CONS. METALICAS GRAU SA.
JARDINERA RECTANGULAR
REVESTIDA DE MADERA POR FUERA Y
DE UN MATERAL ESPECIFICO PARA
ESTA FUNCION POR DENTHO.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

JARDINEFRA NOROYCGA

NATURA

AOBERT MARES

JARDINERA DE MADERA DE ESTILO
NORDICO: CON PFPIE SIMPLES Y
TRIANGULAAES.

MADERA DOEF PINO DE SUECA
TRATADA AL AUTOCLAVE CON SALES
DE COBAE Y DESECADA

bo



JARDINERA

PRODUCTO:
EMPRESA:

DAE SA

MIGUEL MILA, CARLOS MARZABAL

DISENO:

JARDINERA DE FUNDICION DE FORMA

CARACTERISTICAS:

RECTANGULAR O CIACULAR Y DE

GRAN CAPACIDAD.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

JARDINERA REF. JAR-53

FUNDICION DE HIERROS COLOMER
SA.

JAUME BACH, GABRIEL MORA
JARDINERA DE FUNDICION GAIS, CON
FORMA DE CASQUETE ESFERICO. SE
FUA EN EL SUELO MEDANTE TRES
BOLAS AREGULABLES

~
b
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6.3.- Estatuas y esculturas

Este tipo de elementos son generaimente alegdricos a alguna accion,
personaje; o simplemente se utilizan para proporcionar al peatén.una muestra
de arte.

Aqui no vamos a entrar en los criterio de diseio ya que generaimente
estos elementos se suelen realizar por el encargo de alguna institucion, plblica
O privada.

Sencillamente comentaremos el cardcter, eminentements visual, que
tiene una escultura o una estatua siendo también un eismento al que pusede
afadirse otra funcién, como: incorporario a un elemento de agua, orientar
trayectorias, definir espacios, punto de rmeunion, e incluso acoger
acontecimientos.



7.- BASUREROS

A pesar de las campainas desarrolladas para inducir al plblico al
mantenimiento de las calles limpias de desperdicios de toda clase, lo clerto es
que no se ha encontrado mejor manera de conseguir la limpieza que de colocar
contenedores de desperdicios, en los puntos considerados estratégicos, y
esperar que la cultura civica de los ciudadanos haga el resto.

Por la elementalidad del tema y la obvia necesidad de mantener las
calles limpias, el problemas ha sido planteado desde todos los purtos de vista, y
desgraciadaments, casi nunca se ha resuelto bien. Y aqui hay que decir de
entrada que éste es el tipico problema que el disefio sélo puede resolver en
parte.

A causa de ésto es especialmente aconsejable colocar papeleras
donde sea posible sin caer en la ubicacion indiscriminada de las mismas.
Desgraciadamente si se ha de invitar a la gente a usarias, su presencia debe
ser bastante obvia, o que va contra los principios generales que rigen los
elementos de mobiliario urbano y su ubicacion, fundamentaimente el de la
discreccion.

Al elegir un determinado tipo de basurero deben considerarse los
siguientes aspectos:

- Deben fijarse firmemente ( al suelo, a la pared, o a un poste)

- Facilmente utilizable

- Facilidad de limpieza

- Resistente al fuego y vandalismo

- Prevision de lluvias y materias orgdnicas fermentables

Como materiales que se pueden utilizar para la construccion de
basureros son los siguientes:

e7



- Pldsticos : bajo mantenimiento del material en si. Facilidad de
limpieza. Poco sélidas en genseral y poco resistentes al fuego y al vandalismo.
Suelen presentar problemas en los sistemas de colocacion.

- Materiales pétreos ( hormigén, piedra artificial, fibrocemento) :
resistentes, poco mantenimiento. Dificultades de colocacion en segln que sitios.
Necesidad de un cuidadoso estudio del sistema de vaciado.

- Metdlicas: si estén bien construidas pueden ser resistentes al
vandalismo. Requieren en cambio un mantenimiento constante antiéxido y de
pintura. Si son de plancha sobretodo si estd perforada. Son dificiles de limpiar.

En lo que respecta al color, hay que evitar contrastes violentos en el
conjunto del paisaje. Formalmente y como todas las piezas de mobiliario urbano
no deben presentar cantos vivos ni elementos sobresalientes que puedan danar
al usuario.

Generalmente un buen criterio de colocacion de basureros, es en los
sitios en los que ia gente tiende a detenerse: al lado de los refugios de las
paradas de autobus, al lado de las cabinas telefonicas, de quioscos, efc..., ¥
evidentemente repartidas en las dreas de reposo donde la gente puede
sentarse, y en las salidas de espectaculos, mercados, escuelas, etc...
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PRODUCTO: PAPELERA MADRID REF. 534017

EMPRESA: MEIN, SA.
DISENO: EQUIPO INTERNO
CARACTERISTICAS: PAPELERA  METALICA  ABATIBLE

RECTANGULAR FORMADA POR TUBOS
DE ACERO REDONDO, CON CESTA DE
CHAPA DEPLOYEE
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PAPELERA BASCULANTE AEF. FB-1
ESCOFET SA

JOSE [ GUTIERREZ

PAPELERA  ANTIVANDALICA  CON
CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE
BASCULANTE. REALEZADA EN
HORMIGON.




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:
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PAPELERA BASCULANTE ‘BALEAR”
INDUSTRIAS SALUDES SA.

PAFPELERA CON DOS SOPORTES Y
FOAMA DE CESTA CUERPO DE
CHAPA PERFORADA DE 2 MILIMETROS
DE GRUESO CON SOPORTE DE TUBO
RECTANGULAR DE soxxo2
MILIMETROS. TRATAMIENTO
ANTIOXIDANTE.



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PAPELERA RETIRO

MEINSA

EQUIPO INTERNO

PAPELERA  METALICA  ABATIBLE,
FORMADA POR TUBOS DE ACERO
REDONDOS Y PERFILES (AMINADOS
DE ACERO CON CESTA DE CGHAFA
PERFORADA




PAPELERA BIDO"
GUBERN CASA

PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:

MODELO UMICO Y MODELO CON

CARACTERISTICAS:

PAQUETE DE &0 BOLSAS ODE

PLASTICO. REALIZADA EN CGHAFA

PERFORADA.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PAPELERA BUSTIA®

GUBERN CASAS

HAY DOS  VERSIONES, PFPARA
EMPOTRAR £EN EL SUELO Y DE
PARED. AREALIZADA EN GHAFA
METALICA




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

B ]

PAFPELERA REF. PO57

GUBERN CASAS

EQUIPO INTERNO

PAPELERA METALICA PARA
ESPACIOS PUBLICOS.

REALIZADA EN TUBO REDONDO DE
ACERO Y CHAPA PEAFORADA Y
ACANALADA
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PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

RECOLECTOR DE DESPERDICOS
DOMESTICOS

PLASTIC OMNIUM

PAFPELERA oE ESTRUCTURA
METALICA ESCONDE (744
CONTENEDOR TIPIFICADO DE 120 A
RO UTROS, ADAPTABLE A TODOS
LOS LEVANIA-GONTENEDORES DE
RECOGIDA PE BASURAS. REALIZADA
EN ABS, ESTRUCTURA METALICA Y
ZOCALO DE HORMIGON.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PAPELERA ‘ARTICLEAN DUO*
CONS. METALICAS GRAU SA.

DOBLE PAPELERA ABRATIBLE FAFA
FACILUTAR SU VACHADO. REALIZADA
EN HIERRO ZINGADO Y PINTADA AL
FUEGO.




8.- LIMITACIONES Y PROTECCIONES

Dentro de este apartado vamos & ver una serie de elementos que
sirven para limitar o proteger del paso una zona o elemento, bien sea dei tréfico
o de los peatones.

8.1.- Barandillas

La funcién de las barandillas varia entre evitar el movimiento de
peatones en una zona de circulacion dada, y proteger las aceras del asalto del
trafico rodado. En el primer caso, basta con una barrera no demasiado fuerte; en
el Uitimo se necesita una mayor solidez. Al contrario que otros elementos, como
basurercs, asientos, etc., la barandilla un elemento continuo, y debe
adecuarse con mayor facilidad al paisaje urbano.

Generalmente son elementos fijos, salvo en ciertos acontecimientos
como conciertos, espectaculos deportivos, etc.

Como materiales se pueden utilizar: la madera, metales (hierro,
aluminio, etc.), hormigén y piedras naturales o artificiales.

Los criterios para su disefio seran:

- uso y seguridad

- solidez en el sistema de implantacidn

- mantenimiento

- proporciones ergonométricas

- resistencia a la intemperie y vandalismo
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

VALLA DF LAMINAS DE MADERA
NATURA

AOBERT MARES

VALLA DE LAMINAS VERTICALES Y
HORIZONTALES  PARA VALLAS,
CORTAVIENTOS Y LMITADORES DE
ESPACIOS.

REALIZADA EN MADERA DE PINO DE
SUECIA, TRATADA AL AUTOCLAVE
CON SALES DE COBRE Y DESECADA



8l

PRODUCTO: GELOSIES

EMPRESA: NATURA

DISENO: HOBERT MARES

CARACTERISTICAS: CELOSIA DE PARED O SEPARADORA,
PARA PLANTAS TREPADORAS.

REALIZADA EN MADERA DE PINO DE
SUEQA, TRATADA AL AUTOQLAVE
CON SALES DE COBRE Y DESECGADA
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

BARANOILLA METALICA MONCLOA
INDUSTRIAS SALUDES S.A.
BARANOILLA METALICA MODULAR
PARA CONTENCION DE PEATONES.
PASAMANOS DE TUBO DE ACERO
INOXIDABLE. COLUMNAS DE
ANCLAJE DE ACERO FUNDIDO.




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

83

MALLA ELECTRO-SOLDADA
TERMIMSA

VALLA DE VARILLAS DE AGERO CON
FORMAS CUADRADAS o
RECTANGULARES SUPERPUESTAS YV
SOLDADAS.




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

VALLA METALICA MODULAR
CERCADOS RIVISA S A

VALLA METALICA FORMADA FOR
BASTIDORES, BARAOTES Y FALOS DE
PERFIL TUBULAR DE ACERO




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

VALLA METALICA MODULAR
CERCADOS RIVISA SA

haLAa METALICA MODULAR
FORMADA POR UN BASTIDOR DE
PERFIL POS2E CON  MALLA
ELECTROSOLDADA Y PALOS DF
PERFIL TUBULAR DE ACERO




VALLA DE RED METALICA

ADO-CMA, SA

PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:

VALLA CON RED METALIGA Y BARRAS
DEACERO GALVANIZADO

CARACTERISTICAS:




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

81

CERRAMIENTO GAL VANIZADO
ADO-CMA, SA.

CERRAMIENTO FORMADO POAR UN
BASTIDOR METALICO OE TUBO ©O
ANGULAR ¥ MALLA DEPLOYEE




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

BALUSTRE RODO

845, SA

EQUIPO INTERNO

BALUSTRE REDONDO DE
CLASICO COMPLEMENTADO
PASAMANOS Y ZOGALO.

PO
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LITOLAND

SAS5 SA.

PRODUCTO:
EMPRESA:

EQUIPO INTERNO

DISENO:

OE
HORMIGON DE ALTA RESISTENGA

MACHIHEMBRADA

PIEZA

CARACTERISTICAS:

PARA LA FORMACION DE MUAOS Y

PUASTHAS




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

VALLA RAMPANT REF. RM

ESCOFET SA.

OSCAR TUSQUETS

ELEMENTO  MODULAR  VERTIGAL
SEPARADOR DE ESPAQYOS
REALIZADO EN HORMIGON




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

oS¢

BARRERA ARQUITECTONICA GAT-O
ESCOFET S.A.

ALBERT VIAPLANA, HEL/IO PINON
ELEMENTO DE HORMIGON PARA
EVITAR EL ESTACIONAMIENTO O EL
PASO DE VEHICULOS EN LA ACERA




8.2.- Bolardos

Los bolardos son un método tradicional de impedir que el trifico de
vehiculos invada las zonas peatonales. También son practicos para definir
espacios, para encauzar el flujo del tréfico y para delimitar contornas.

Los bolardos tienen la ventaja de no formar una barrera horizontal
continua a la vista y de no necesitar ser demasiado altos. Raras veces es
preciso que excedan un metro de altura, y normalmente con menos sers
suficiente. La funcion del bolardo (es decir, la de constituir una barrera fisica)
exigen que sean sdlidos. Como materiales tradicionales para este elemento
estdn el metal y el hormigén prefabricado, existiendo una gran variedad de
disefios, como se muestra en las péginas siguientes.

Es preciso, a veces, 8l uso de bolardos que se puedan desplazar para
permitir el paso de un tréfico ocasional. Existen formas patentadas.



PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

PILON FL/O PARA ACERAS

CONS. METALIGAS GRAU SA.

PILON METALICO LUMITADOR DE
VEHICULOS EN ESPACIOS
RESERVADOS A PEATONES



PRODUCTO: PILONABATIBLE

EMPRESA: CONS. METALIGAS GRAU S.A.
DISENO: —
CARACTERISTICAS: PILON METALICO ABATBLE PARA

CERRAR CALLESL .




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

PILON DEACERA

CONS. METALICAS GRAU SA.

FPILON PARA IMPEDIR  EL
APARCAMIENTO DE VEHICULOS EN
LAS ACERA O PARA LIMITAR EL PASO
A UN RECINTO. REALEZADO EN
MADERA




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PILON “QTY POOLE”

INODUSTRIAS SALUDES SA.
PILON METALICO DE TUBO
PUNTERA DE ACERO. .

Y



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PILON ‘BENIDORM*

INDUSTRIAS SALUDES SA.

A MAVE

PILON METALICO DE ACERA DE ALTA
RESISTENCIA ¥ FORMA OBLONGA
REALIZADO EN FUNDICION DE ALTA
RESISTENCIA.




PRODUCTO: PILON QLASSIC

EMPRESA: INDUSTRIAS SALUDES S.A.

DISENO: —

CARACTERISTICAS: PLON DE TUBO DE ACERO
CORONADO CON BOLA DE CHAPA DF
ACERO
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PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

PILON METALICO ARANSNVEZ"
INDISTRIAS SALUDES SA.

PILON METALICO DE ACERO FUNDIDO
DE ALTA RESISTENCIA.




FILON SERIE 92

DAE S.A

PRODUCTO
EMPRESA

MIGUEL MILA, GARLOS MARZABAL

DISENO

PILON DE FUNOICION CON BASE

CARACTERISTICAS

PARA EMPOTRAR Y SUPERFIGIE
AMPLIA Y LISA PARA SENTARSE




PRODUCTOQ:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PILON

FUNDIC/ION DE HIERROS COLOMER
JSOSEP ALEMANY | BARRES

PILON OEF FUNDICION DE BASE

CIRCULAR ANCLADO conN
TORMILLOS

tot



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

FILON REF. NG5BS

FUNDICION DE HIERROS COLOMER
EQUIPO INTERNO

FPILON DE FUNDICION DE FORMA
ESFERICA CON UN CUELLO
CILINDRICO 'Y UNA BASE CUADRADA
ANCLADA AL SUFLO CON TORMILLOS




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PILON REF. 132-1X7
MANOFACTURAS MAGO S.L.

EFQUIPO INTERNC

PILON PARA ESPACIOS URBANOS
CON GRAN RESISTENCA A (AS
BAIAS TEMPERATURAS Y A LOS
GOLPES ACCIDENTALES. REALIEZADO
EN CEMENTO Y GRAVA DE MAFRMOL.
FACH. MANTENIMIENTO
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8.3.- Protecciones para arboles

Tanto el arbol, como el alcorque, se deben proteger para evitar
accidentes peatonales (en el caso del alcorque) y amortiguar el impacto de un
vehiculo (caso del arbol).

Los alcorques situados en zonas pavimentadas deben estar provistos
de parrillas para proteger la tierra y evitar que un peatdn pueda tener un
accidente.

Las parrillas deben permitir que a la tierra llegue el agua y el aire para
mantener la buena salud del arbol.

Las parrillas estan hechas generailmente de hormigon prefabricado o
hierro, teniendo en cuenta, especialmente en el Gltimo caso el mantenimiento.

Debe cuidarse al detalle gue la union entre la parrilla y pavimento
sea lo méds ajustada posible para lograr un aspecto pulcro y evitar el
desplazamiento de aquélla o posibles dafios en los bordes del pavimento.

Como solucion tipo se puede tomar |a siguiente para ia disposicion de
éstas parrillas.

La proteccion del arbol se suele realizar con rejillas metdlicas, de las
cuales en las siguientes paginas se muestran algunos ejemplos.

fijacién pavimento de hormi-
g::;ngoﬁ hj:rro sngular de g6n prefabricado

bordillo prefabricado [=.~
de hormig6n ————|".-:



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:

CARACTERISTICAS:
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TAPA DE ALCORQUE

FUNDICION DE HIERROS COLOMER
EQUIPO INTERNC

7APA DE ALCORQUE FORMADA FPOR
CUATRO PIEZAS CUADRADAS DE
FUNDICION ~ GRIS UNIDAS CON
JOANILLOS ¥ CON  RANUFAS
RADIALES Y CONCENTRICAS
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

TAPA DE ALCORQUE
FUNDICION DE HIERROS COLOMER

—————

JAPA DE ALCORQUE DE HIERRO

FUNDIDIO FORMADO POR DOS FIEZAS
EN EL CUAL SE PUEDE INCLUIR EL

ESCUDO DE LA GIUDAD
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ALCORUE ASUNTAMENT DE
BARCGELONA

PRODUCTO

ESCOFET SA

EMPRESA

SERG/ GODIA, JOSEP URGELL, M.

PIULAR DE LA VILLA

DISENO

ALCORQUE DE HORMIGON FORMADO

CARACTERISTICAS

PIEZAS Y UN MARCO
PERIMETRAL DE SOPORTE

POR DOS




PRODUCTO: PROTECTOR DE ARBOLES Y

ALCORQUES

EMPRESA: DISENOS URBANOS

DISENO: -

CARACTERISTICAS: PROTECTOR DOE ARBOLES Y

ALCORQUE DE DEPLOYEE
GALVAMIZADO ENMARCADO POR UNA
PLETINA DE 3 MILIMETROS
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PROTECTOR DE ARBOLES REF NV-971

NOU PARC SA.

PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:

PROTECTOR DE ARBOLES METALICO

CARACTERISTICAS:

T
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

JUTOR DE ARBOLES
DISENOS URBANOS

TUTOR GAL VANZADO POR
INMERSION PARA ARBOLES DF
DIFERENTES GRUESOS



9.- SENALES

La funcién de una seiial es la comunicacion, por lo que su diseio
debe asegurar el reconocimiento instantdneo. Para conseguir este objetivo,
armonizando al mismo tiempo con los otros elementos de la escena urbana, las
sefales deben satisfacer los siguientes principios basicos en su disefo: aspecto
uniforme, expresion sencilla del mensaje, utilizacion de simbolos con
preferencia a textos escritos; y uso de formas, colores y estructuras de soportes
tipificados. Un gran nGmero de sefiales puede conducir a la confusion visual,
con lo que el mensaje no se recibe o, si se recibe, no se asimilara
adecuadaments.

Las seiiales se deben agrupar lo mds posible, de acuerdo con su
objetivo. Debe evitarse cuidadosaments que las seiiales queden obstaculizadas
por otras estructuras o drboles. Deben verse no solamente durarte el dia, sino
también durante la noche.

Donde sea posible, se fijaran a las paredes o a otras estructuras,
como pueden ser refugios en paradas de autobuses, para reducir el numero de
estructuras aisladas.

En general, los textos y simbolos no deben ser mayores de lo
necesario para que sean visibles claramente desde la distancia apropiada.

Las sefiales en zonas peatonales deben estar a la altura o por sncima
del nivel de los ojos. El nivel de los ojos del conductor, por otra parte, esta por
debajo del peatén, variando la altura adecuada de la sefal entre 1.07 y 1.20
metros desde el suelo al extremo inferior de la misma. En general, deberdn
evitarse |a variacién de altura de las sefiales.

1l



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
 CARACTERISTICAS:

PLAFON DE SENALIZACION EXTERIOR
WASHINGTON INTERNACIONAL S.A.
SENALIZACION ESTERIOR CON GRAN
SUPERFICIE PARA EL GARTEL
POSIBILIDAD  DE  ILUMINACION.
PAPELERA OPCIONAL
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PRODUCTO: LETRAS CON VOLUMEN

EMPRESA: SIGNES IMATGE | COMUNIGACIO S.A.
DISENO: LANDOR ASSOCIATES
CARACTERISTICAS: LETRAS CCON VOLUMEN BISELADAS

A 4582 FRONTAL DE ALUMINO
PINTADO CON FUEGO, ILUMINACION
INTERIOR




PRODUCTO: PLAFON ELECTRONICO DE

COMUNICACION
EMPRESA: EL MOBILIARIO URBANO S.A.
DISENO: —_—
CARACTERISTICAS: PANTALLA  ELECTROMICA  PARA
EMITIR MENSAJES CON
EQUIPAMIENTO  ELECTRICO Y

CLIMATIZAGION.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:
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PLAFON DE SENALIZACYON EXTERIOR
WASHINGTON INTERNAGIONAL
PUNTO DE COMUNICACION PARA
ZONAS SENSIBLES, DE ESTRUCTURA
INTERIOR REFORZADA Yy
TRATAMIENTO CONTRA ANTADAS



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

LUMINARIA

SENALIZACION Y ELECTRONIGA SA.
EQUIPO INTERNO

LUMINARIA PARA  SENALIZAGION,
REALIZADA CON PERFILES DE
ALUMINIO, TUBOS FLUORESCENTES
Y PLAFON DE VIDRIO

i
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PRODUCTO: COLUMNA DE SENALIZACION

EMPRESA: FOTOTRAMA S.A.
DISENO: EQUIPO INTERNO
CARACTERISTICAS: COLUMMA LUMINOSA FAFRA

SENALIZACION




10.-_ ELEMENTOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS

Podriamos, al hablar de publicidad, incidir en sus aspectos éticos. De
si hay que anunciarlo todo -la libre competencia hasta .sus Cltimas
consecuencias- o bien si conviene filtrarla, convertirla en una informacién
veridica y controlada. Pero no es nuestro problema desde el punto de vista de
estos apuntes.

Lo que aqui nos afecta es el impacto de la publicidad en el escenario
urbano. Expuesta de una forma indiscriminada en nuestro entorno, domina la
escena urbana y llega a desdibujaria. Es obstructiva de la arquitectura, dificulta
la lectura de otros mensajes ( en ocasiones vitales, como las sefiales de
circulacion) y, haciéndose la competencia a si misma, consigue anular, total o
parcialmente, los efectos perseguidos. Es, ademds -y no es este su aspecto
menos importante-, una fuente de fealdad. Vallas, rétulos y banderolas
constituysn en muchos casos una auténtica forma de polucion visual.

Con el reconocimiento previo de que la publicidad es necesaria, el

proyecto debe anticipar la solucion del problema preveyendo los lugares donde
podra colocarse, acotando y ordenando los rétulos de los establecimientos;

sacando, en suma, partido de la publicidad, que a menudo tiene en si misma
una cualidad en absoluto despreciable y que puede convertirse, mediante su
ordenamiento, en un elemento dinamico y animador del conjunto.

Cuando el proyecto es la rehabilitacion de un espacio ya hecho y con
caracteristicas propias, el problema es més dificil de solucionar, pero no hay que
cejar, debe buscarse otra vez el lugar mas adecuado para poner la publicidad,
sacandola, si es necesario, de su sitio habitual.

Evidentements, este problema escapa a los individuos y pasa a la
colectividad. Los esfuerzos de un comerciante por integrar los rotulos de su
establecimiento en el conjunto de la fachada de la que forma parte, resultarian
completamente inGtiles si sus vecinos no le imitaran.



La Administracion puede reglamentar una parte de esta polucion
ciudadana reguldéndola en zonas especiales o historicas, suprimiéndola alli
donde dificulta la lectura de otros mensajes o en zonas de interés paisajistico, y
ordenando las medidas de los anuncios de acuerdo con la escala de los lugares
a los que van destinados. ‘

Pero es sobretodo la mentalizacion de las asociaciones de vecinos y
otros grupos sociales que deben convencerse de que la publicidad sera mas
agradable y mas eficaz lo que puede parar este desorden y convertir la
publicidad en un centro de interés -que es, en definitiva, lo que se busca-.

Lea publicidad es una industria nada despreciable en el conjunto de la
sociedad, y creemos sinceramente, que sus empresarios, que deben ser
imaginativos en cuanto tales y creativos por oficio no sdlo tendrian que estar de
acuerdo, por los motivos mencionados, en una buena reglamentacion, sino que
tendrian que convertirse en locomotoras en el argot del ramo, de la idea de
plantear, mediante el didlogo, con arquitectos, urbanistas, y disefiadores, la
publicidad del futuro, que debera formar parte del conjunto no como un anadido
inevitable, sin0 como una pieza clave, ordenadora e interesante. En este
aspecto, es significativo el que, a parte de las diversas y aburridas vallas
publicitarias, halla en nuestro pais tan pocos elementos capaces de servir con
éxito de soporte a la publicidad en tanto que parte integrante del proyecto de
futuro.

e



11.- PARADAS DE AUTOBUSES

Las paradas de autobuses son muy importantes para el usuario como
proteccion contra el mal tiempo. Generalmente se dotan de bancos para hacer
mas comoda la espera de sus usuarios.

Ademés, las paradas le dan al usuario seguridad y una visibilidad casi
completa, puesto que los autobuses se detienen en un lugar determinado,
evitando asi que los usuarios se dispersen.

Las casetas abiertas se recomiendan para lugares tropicales o de
calor excesivo, en donde se requlere aprovechar las corrientes de aire para
refrescar el lugar, haciéndolo confortable para los usuarios.

La estructura tubular hace que la gente se forme en hilera para evitar
atropellos y empujones y lograr un orden para abordar el autobus; ademaés la
salida sirve para una sola persona a la vez.

Para zonas templadas se recomiendan casetas semiabiertas que
tengan buena ventilacion, protegiendo del asoleamiento, que no es muy fuerte.
La visibilidad es buena y el margen de confort es agradable para el usuario.

Para climas frios se recomiendan casetas cerradas que eviten tanto la
circulacion cruzada de aire como la penetracion de luvia.

Estas pequefias construcciones deben estar hechas de material ligero
prefabricado, con ventanas grandes que también aligeran el peso. Ademds,
deben ser desmontables y de facil manejo y transports.
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

MARQUESINA PARADA DE AUTOBUS
CEMUSA

MARQUESINA PARADA DE AUTOBUS
DE LA QUDAD DE BILBAO
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PRODUCTO: MARQUESINA 71PO B

EMPRESA: SENALLZACION Y ELECTRONICA SA.
DISENO: EQUIPO INTERNO
CARACTERISTICAS: RECINTO DE ESPERA CONSTITUIDO

POR POR UNA ESTRUCTURA DE
ACERO, TECHO DE PLAFONES DE
POLICARBONATO ¥  EXPOS/TOR
LUMINOSO DE  PERFILES DE
ALUMINIO




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

L TANEG
oS

MARQUESINA PARADA DE AUTOBUS
GEMUSA

ELIES TORRES JA  MARTINEZ
LAPENA, J.L CANOSA

MARQUESINA PARADA DE AUTOBUS
DE LA CIUDAD DE BARCELONA.



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

125

MARQUESINA PARADA DE AUTOBUS
GEMUSA

MARQUESINA PARADA DE AUTOBUS
DE [AS CIUDADES DE MADRID,
VALENCYA, ALICANTE, MALAGA Y
GRANALA




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

MAARQUESINA PARALA DE AUTOBUS
TECNOCONTROL SA.

RAMON BENED(TO, JOSER LLUSCA
RECGINTO DE ESPERA CONSTITUIDO
POR UNA ESTRUCTURA DE HIERIRO
GALVANIZADO, CUBIEATA DE FIBRA
DE VIDRIO Y LATERALES DE VIDRIO
TEMPLADO



PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

MARQUESINA DE ALTA MONTANA
TECNOCONTROL S.A

ELADIO CALVD, JOSEP GRAU, ANNA
BARCELO

RECINTO DE ESPERA CONSTITUIDO
POR UNA ESTRUCTURA DE HIERRO
GALVANIZADO, TECHO DE PLAFONES
AISLADOS cov PLANCHA
ROBERTSON, BANCO  INTERIOR,
LUMINACION, DOS OJOS DE BUEY
LATERALES Y VIDRIO FRONTAL, Y UNA
ZONA DELANTERA DE PORCHE
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12.- TELEFONOS

En la via pablica, existen medios de comunicacion individual a través
de los teléfonos, que necesitan para su uso una concha acustica o caseta para
proporcionar privacidad.

En estos elementos de comunicacion, las partes que los componen
son la cabina que contiene el aparato telefénico, un apoyo para recargarse y un
espacio suficiente para que el usuario, estando ahi dentro, se aisle de la demas
gente.

La cabina también debera, por su forma, ambientarse al medio urbano
jugando con armonia con los deméas musebles urbanos. Deberéa tener un tamafio
proporclonado a las medidas normales de los usuarios; Esto incluye altura,
ancho y volumen.
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PRODUCTO: CABINA DE TELEFONO

EMPRESA: TELEFONICA DE ESPANA SA.
DISENO: JOSEP M. CYVIT
CARACTERISTICAS: MUEBLE SOPORTE DE UN TELEFONC

PUBLICO PARA INSTALACION




PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

SOPORTE MULTIPLE PARA
TELEFONOS PUBLICOS

TELEFOMICA DE ESPANA SA.

JOSEP M. CIIT

SOPORTE  POLIVALENTE QUE
PERMITE INSTALAR HASTA TRES
TELEFONOS PUBLICOS Y UN PLAFON
INFORMATIVO PUBLICITARIO
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PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

SOPORTE MURAL PARA TELEFONOS
PUBLICOS

TELEFONICA DE ESPANA SA.
JOSEP M, QYVIT

SOPORTE TELEFONICO  PARA
INSTALACION ADOSADA EN
PARAMENTOS VERTICALES
INTERIORES O EXTERIOAES.
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13.-_BUZONES

El buzén cilindrico tradicional es un verdadero placer para la vista.
Desgracladamente, algunos de los disefios modemos no han resultado tan
atractivos.

Los criterios que deberdn tenerse en cuenta para el disefio de este
elemento seran los de

- ubicacion

- mantenimiento

- seguridad

- sistema de implantacion

- resistencia al vandalismo

.- comodidad de uso

- accesibilidad a todos los usuarios

- facil reconocimiento

Generaimente, e disefio de los buzones estd tipificado por
autoridades locales o autondmicas. Aunque se puede recurrir a disefos
particulares en el caso de buzones privados.
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14.- JUEGOS INFANTILES

Los puentes colgantes son una atraccion importante para los nifios.
Los materiales empleados para su construccion son troncos de madera, cuerdas
y redes. Se instalan a una altura de 1,5 metros para evitar que algun nifio al
caer, so lastime. Generalmente se instalan en parques y dreas dedicadas al
recreo infantil.

Los columpios y barras paralelas son juegos muy concurridos por los
nifios. El costo de estos juegos es relativamente bajo y deben hacerse con
materiales resistentes al uso como los son el hierro tubular y la madera. Su
instalacion debe ser sencilla y répida y en cualquier espacio pequefic de una
zona exterior pueden colocarse. Su resistencia a la intemperie tiene que ser
muy alta por lo cual el mantenimiento resulta costoso a causa del repintado y el
engrasado de piezas mdviles.

Se pueden hacer juegos combinando: cubos, tubos, escaleras, redes,
etc. Los tubos pueden ser de cemento, fibra de vidrio, pldstico, madera, los que
pueden pintarse vistosamente.

Los toboganes son complemento de los columpios. Estdn construidos
con tubo de hierro, laminas y uniones remachadas o unidas por soldadura. Su
costo es bajo y su mantenimiento también, excepto la pintura que debe hacerse
como minimo dos veces al afio, incluso més veces en funcion de la frecuencia
de su uso.

Los criterio basicos para el disefio de juegos infantiles serén:
- seguridad de uso

- facil implantacion .

- mantenimiento ajustado

- resistencia al uso
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Dimensiones

Tipo Resistencia Materiales
Ancho Altura Largo
‘K 45 cm 2.10m 2.50 m Alta Ldmina
m 40 cm 1.90 m 250 m Alta Fierro tubular
m 200m 200 m Variable Media Fierro tubular
E o ) 1.50m 1.80m 3.00m Alta Cemento armado
& 1.00m 1.10m Variable Alta Cementa armado
m Variable 1.80 m Variable Alta Cemento armado
{ih $3.00m 2.20m Baja Tubo y cable de acero
E Variable 1.8021.90m Variable Alta Fierro tubular
% 't 1.50 m 2.20m Variable Baja Madera y cuerda
2.00m 3.00a4.00m 10m Media Fierro tubular, madera, cuerda

|7
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PRODUCTO: ESTRUCTURA MODULAR FARA
JUEGOS INFANTILES

EMPRESA: FPLAYGE SA.

DISENO: JESUS MOLINA MARTINES

CARACTERISTICAS: ESTRUCTURA METALIGA FORMADA
POR MODULOS. ESTA ESTRUCTURA
£ESTA GENERADA POR UN SOLO
MODULO QUE MONTADO
REPETIDAMENTE PERMITE
CONSTRUIR DIFERENTES FOAMAS
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PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

ELEFANTE LABERINTO Y TROMFA
TOBOGAN

MEIN S A

EQUIPO INTERNO

ELEMENTO FPARA ENCARAMARSE

CON FORMA DE ELEFANTE,
EQUIPADO CON TOBOGAN Y ASIENTO

FPARA TRES O QUATRO PLAZAS



PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:
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PLATAFORMA GIRATORIA
GIRAGIRA®
MEIN SA.

PLATAFOAMA GIRATORIA MEDIANTE
£L VOLANTE SITUADO EN EL CENTHO
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PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

FUERTE LUDOFPARC®

PLASTIC OMMNIUM

CONJUNTO DE DIVERSAS PIEZAS DE
FORMA CUADRADA O CIRCULAR QUE
FORMAN UN SISTEMA DE TORAES,
RECQINTOS Y PASARIELAS QUE
SIMULAN UNA FORTIFICACION, PARA
FARRUES PUBLICOS.




PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:
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JUEGO INFANTIL 7TIPO LABERINTO

NOU PARC S.A

ELEMENTOS DE TUBOS METALICOS
PARA ENCARAMARSE QUE FORMAN
UN LABERINTO




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

PLANO INCLINADO

CONTENUR S.A.

ROBERTO FERREIRA, ELSALOPEZ
ELIANA CRUBELLATT

MALLA O CUADRICULA INCLINADA
COMO SOPORTE DE ELEMENTOS
SINGULARES DE JUEGO
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PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:
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PODUIM LUDOFARC®

PLASTIC OMNIUM

CONJUNTO DE DIVERSAS PIEZAS
CUBICAS INTEGRADAS Y FORMANDO
UNA ESTRUCTURA SIMILARA UN

PODIUM. PENSADA PARA QUE LOS
MINOS PUEDAN ENCARAMARSE EN

LOS PARQUES PUBLICOS




15.- ILUMINACION

El aspecto de una ciudad durante la hoche es muy diferente del que
ofrece durante el dia. Esto estd determinado fundamentalmente por la
iluminacién artificial y, por tanto, es controlable a voluntad, aunque no sean
demasiado frecuentes l0s planes de conjunto coherentes.

El alumbrado se usa:

- para la seguridad de la circulacion del trafico, tanto de vehiculos
como de peatones

- para el mantenimiento del orden plblico y como ayuda a la policia

- para el recreo publico y para exhibir aspectos de la escena urbana

- para el comercio, para anunciar y exhibir sus productos

- para el uso en edificios de todo fipo

- para transmitir informacion

Los componentes del alumbrado que constituyen la escena urbana
incluyen:

- bajo controf pliblico:

* alumbrado pliblico de las calles, parques y recintos

* alumbrado para informacién y control del movimiento, es decir,
semaforos, sefales de tréfico (preceptivas e informativas), luces de
situacion

- gin control estricto

* jluminacion comercial y de escaparates: edificios iluminados con

proyectores, escaparates, anuncios luminosos e iluminados

* iluminacion de edificios (ventanas iluminadas). Los elementos de la
iluminacion de edificios tienen una gran importancia entre los
accesorios para calles, siendo visibles tanto de dia como de noche.

El alumbrado de las calles de la ciudad estd bajo la responsabilidad

de los organismos oficiales, normalments los organismos municipales o
comunidades autonomas.



La instalacion, el funcionamiento, el mantenimiento y, a menudo, el
disefo se llevan a cabo a través de un departamento que esta bajo las ordenes
del Ingeniero municipal y, en ocasiones, directamente de la Junta municipal. La
compaiiia de electricidad debe instalar y mantener el alumbrado como agente
del municipio.

Donde sea convenients, los Técnicos municipales y el departamento
de Parques deben también tomar parte en estas actividades.

La principal tarea del departamento de alumbrado es mantener
correctamente las innumerables unidades de elementos que constituyen el
mismo.

El alumbrado de las vias plblicas se realiza fundamentalmente por
razones de seguridad y es muy complejo tdchicamente.

El disefio, las dimensiones, {a ubicacion e iluminacion de las sefales
de trafico, semaforos y luces de situacion estan fijados por los organismos
competentes en esta materia.

La mayoria de los anuncios precisan del consentimiento expreso de
los organismos de planificacion local, quienes determinan su conveniencia para
el interés de la amenidad y la seguridad publicas, aunque no existan criterios de
limitacion expresamente formulados u oficialmente definidos.

La ciudad de noche esta compuesta por el trazado de sus calles, la
arquitectura de sus edificios, los accesorios urbanos, los drboles y jardines, las
sefales y los escaparates, el trafico y la gente: todo lo cual se percibe mediante
el alumbrado, siendo deseable que el resultado fuera un conjunto memorable.
Sin embargo, los elementos del alumbrado de las vias publicas, muy pocas
veces estdn colocados armonizando entre s{ 0 con la escena en su conjunto, de
lo que se deriva un caos visual; un buen ejemplo de ésto se da cuando se
conduce en una ciudad extrafia durante [as horas punta de una noche lluviosa.

El aspecto coherente y notable de una ciudad 8s solo posible si:
- los distintos usos de las calles estan segregados fisicamente



- 8xiste un proyecto para los distintos tipos de alumbrado y se procura
realizario

Las distintas funciones de calles y espacios abiertos pueden
separarse y destacarse durante las horas de la noche mediante un alumbrado
adecuado, evitando el conflicto entre necesidades :

- disposicion de calles para peatones y tiendas a nivel superior de la
calzada, asi como puentes suficientemente anchos o pasos inferiores
que crucen la carretera

- aparcamiento fuera de las calles

- disposicion de zonas comerciales para uso exclusivo de peatones,
con aparcamientos y accesos de servicio independientes

- separacién de las rutas peatonales de las de vehiculos en zonas
residenciales

Seria aconsejable tener en cuenta los aspectos siguientes:

- el conductor debe ser capaz de seguir su itinerario con toda
facilidad, fijindose en las sefiales y discos con independencia de los
otros usuarios de la calle y sin que la iluminacion comercial le

distraiga

- la gente que va de compras debe encontrar con facilidad las tiendas
que busca

- los edificios notables deben ser evidentes o formar parte de vistas
destacables, dejando un poco mas ocultos & los edificios menos

importantes

- los jardines y fuentss deben mostrar su belleza sin distorsionar el

color del entormo circundante, hojas, fachadas, etc.

- las zonas monGtonas deben revitalizarse iluminando unos pocos
focos de atraccion, convirtiéndolos en puntos de referencia



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

LUZ APLIQUE MUFRAL
SOCELEC

LUZ TIPO OSO DE BUEY 1P &5 PARA
DIVERSAS APLICACYONES. REJILLA
PROTECTORA Y GRKSTAL SELLADO.
TORNILLO DE GIERRE POR LLAVE
ESPECIAL PORTALAMFPARAS E 27.
APLICACION EN FPASILLOS,
ESCALERAS, FASOS
SUBTERAANEOS, ETC..




PRODUCTO: APLIQUES Y PLAFONES

EMPRESA: CHISTHER SA
DISENO: BOSISIO
CARACTERISTICAS: APLIUES Y PLAFONES MURALES DE

ALUMINIO CON DIFUSOR DE VIDAIO




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

147

LADRILLO LUMINOSO EL CUBO”
BEGA IBERICA

LUMINARIA RESISTENTE A LA
CORROSION FPARA PAREDES Y
TECHOS. MODULOS DE
CONSTRUCCION PARA ILUMINACION
ARQUITECTONICA, PROTEGIDA DE
POSIBLES SALPICADURAS DE AGUA.
PROTECQION IP 44 '




PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

LUMINARIA EMPOTRABLE DE
ORIENTACION Y SENALIZACION
BEGA /BERCA

PARA LUCES INGANDESCENTES,
FLUORESCENTES Y DE ALTA
PRESION.

AESISTENTES A LA COAROSION. LA
ALTA PROTECCION PERMITE
MONTARLAS FARA TODOS LOS USOS
EN ZONAS INTERIORES Y
EXTERIORES. SIRVEN FARA MARCAR
PUNTOS DE LUZ DE ORIENTAGION,
SV LUMINAGION




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

APLIQUE MACAYA

SANTA & COLE

M. LUISA AGUADO, JOSEP M. JULIA
APLIQUE EMPOTRARLE HERMETICO
ANTIVANDALICO. ESPEQAL FPARA
EXTERIORES (ANTICCORROSION)
CON PORTALAMPARAS £27
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

PROYECTOR EMPOTRALLE
BEGA IBERICA

PARA EMPOTRARLOS EN EL SUELO.
CON DISTRIBUCION ROTATIVA
SIMETRICA DE LA LUZ. TIENEN (A
FINALIDAD DE ACENTUAR LA
ILUMINACION DE GRUPOS DE
ARBUSTOS Y ARBOLES, MASTILES DE
BANDERAS O COLUMNAS CUANDO
NO SE QUIEREN INSTALAR
PROYECTORES VISIBLES




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

RALIZA CON FIE
BEGA IBERICA

LUMINARIA DE BALIZAMIENTO CON
PIE Y PROTECCION IP55. PLACA DE
PIE PARA FIUARLA SOBRE HORMIGON
O PIEZA DE EMPOTRAMIENTO. FAFA
LA ILUMINACION DE ZONAS DE
PEATONES | GAMINOS DESDE POCA
ALTURA. CON FUENTE DE LUZ
PROTEGIDA Y APANTALLADA, NO
DESLUMBRANTE

+8t



PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

BALIZAS LUMINOSAS
C & G CARANDINI S.A.

LUMINARIAS FPARA LA ILUMINACION
MANTENIDA DE VIGILANCIA Y ZONAS
DE PASO O VESTIBULOS. SERIE DE
APARATOS DE PEQUENAS
DIMENSIONES Y SOLIDA
CONSTRUCCION. CON GLOBO DE
CERRAMIENTO PRISMATICO DE
VIDRIO
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PRODUCTO: SOPORTE PARA FOCO

EMPRESA: BD EDICYONES DE DISENO SA.
DISENO: PEP BONET
CARACTERISTICAS: SOPORTE MURAL PARA FOCOS

COLORMETALIZADO




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

SOPORTE MODELO CONDAL
CONS. METALICAS SALVI SA

SOPORTE PARA ILUMINACION
PUBLICA, TEXTURA METALICA
PINTALA




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

FOCO FPARA JAROIVN

HOFFMEISTER

EQUIPO INTERNO

FOCO PARA JARDIN, CON DOS GAJAS
DE CONEXTON, PIE, PANTALLA Y
RENMLA, LAMPARA CON DISPOSITIVO
ANTIRROBO

158



PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

FOCO FARA JARDIN
BEGA IBERICA

PROYECTOR PORTATIL DE USO
PREFERENTE EN JARDINES. CON
SISTEMA DE FUAGION 5 127
PROTECCION IP S5 CON PANTALLA
CILINDRIGA Y REJILLA
ANTIDESLUMBRANTE. VARIADO
EFECTO EN (A UTILIZACION
COMBINADA DE FLOOT Y SPOT.




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

187

LLUM LLUM

ESCOFET SA )
ALBERT VIAPLANA, HELIO PINON
LUMINARIA URBANA DE CARACTER
AMBIENTAL, CON LUZ PROYECTADA
DE ABAJO HACIA ARFRIBA. REALIZADA
EN HORMIGON




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

LUMINARIA DE PALO

HOFFMEISTER

EQUIPO INTERNO

LUMINARIA DE PALO DE TRAZO
UMLATERAL CON PLAGA DE BASE 'Y
REACTANCA INCORPORADA




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:

CARACTERISTICAS:

159

LAMPARAALTA

SANTA & COLE

BETH BALL MARIUS QUINTANA
LUMINARIA URBANA DE REFLEXION,
DE VAPOR DE MERCURIO, SOBRE
SOPORTE DE COLUMNA




16.- PEQUENAS EDIFICACIONES

Este apartado, trata de recopilar todo tipo de elementos, que sirvan
para resguardar al usuario de las inclemencias del tiempo. Algunos de estos
elementos pueden ser mds o menos permanentes.

En el conjunto del mobiliarioc urbano estos elementos son, por sus
dimensiones, muy evidentes y personaliza fuertemente los espacios donde son
instalados. Algunos de ellos, se deberian proyectar como aglutinantes de otros
elementos de mobiliario como bancos, basureros, informacion; y todos aquelios
elementos que se puedan necesitar y utilizar en la calle.

Si estos conjuntos se ordenan adecuadamente pueden pasar de
meros elementos funcionales a centros sugeridores de comportamientos. Estas
pequeiias edificaciones incluyen aquellas que respondiendo a diversos usos,
aparecen en los proyectos de urbanizacidon, como quioscos, marquesinas,
urinarios plblicos, pequeiias oficinas.

Los elementos que se utilizan para servicios de atencion al publico,
tales como quioscos de ventas, o pequeiias oficinas, se ubicardn en lugares
adecuados donde: exista una elevada circulacion peatonal o se pretenda
potenciar la misma.

Como criterio de diseio son validos los generales comentados en el
apartado 2.






PRODUCTO:

EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS:

QUISCO ONCE MODELO
GUADALQUIVIR®

FANEGO SA. GRUPO SEFAMETAL
DIEGO CABEZUDO FERNANDEZ
MODELO INSPIRADO EN LOS

QUIOSCOS TRADICIONALES 1
PENSADO PARA ENTORNOCS

TRADICIONALES
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PRODUCTO: QUISCO OMCE MODELO ‘MARITIM®

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BARCELOMA Y
ONCE

DISENO: ANTOM ROSELLO

CARACTERISTICAS: INTERIOR CON AIRE ACONDICYONADO.
EXTERIOR CONCEBIDO CONTRA £L

DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE




PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

QUIOSCO ONCE MOD. "'NERVION®
FANEGO S.A. GRUPO SEFAMETAL
DIEGO CABEZUDO FERNANDEZ
MODELO TRADICIONAL, DE GRANDES
DIMENSIONES APROPIADO FARA
ALOJAR UNA SILLA DE RUEDAS




PRODUCTO:
EMPRESA:
DISENO:
CARACTERISTICAS

165

PARA-SOL TRICONFORT
SOMMER-ALLIBERT

PARA-SOL DE ALUMINIO LACADO
INOXIDABLE CON TEJDO DE DRALON
‘BAYER"DE COLOR GRUDO,
FACUMENTE DESMONTABLE




PLAFONES DE HOJAS DE COCOTERO

R EMCOL ESPANOLA SA.

REALIZADAS EN HOJAS SECAS DE

COCOTERO.

PIEZAS DE 80X80 CENTIMETROS

CARACTERISTICAS:

O ..
oS
wo
QT
oo
T=2
acwao




167

PRODUCTO: PERGOLAS

EMPRESA: MATURA

DISENO: ROBERT MARES

CARACTERISTICAS: ESTRUCTURA PARA RECINTOS Y
SOMBRA EN MODULOS

PREFABRICADOS O ESPACIALES
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PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

Feia

197 sk 3 -

SANITARIO PUBLICO DE EXTERIORES
EL MOBILIARIO URBANO SA.

SANITARIO PARA ESFACYOS
PUBLICOS FORMADO POR UN
RECEPTACULO DE USO PUBLICO Y
UNO TECNICO PARA LAS
INSTALACIONES. ESTRUCTURA DE
HORMIGON, PUERTA EXTERIOR DE
ACERO INOXIDABLE, TEGHO DE
POLIESTER, ILUMINACION NATURAL Y
ARTIFICAL. INSTALACION ELECTRICA
SEGUN NORMATIVA

8



PRODUCTO:
EMPRESA:

DISENO:
CARACTERISTICAS:

SANITARIO PUBLICO CAMPASIENNES
WASHINGTON INTERNAGIONAL SA.

APFRTURA CON MONEDAS O CON
TARJETA. FUNCIONAMIENTO DEL
SAMTARIO Y DE LA ILUMINAGION
EXTERIORA HORAS

LIMPIEZA AUTOMATICAA ALTA
PRESION DE LAS PAREDES Y DEL
SUELO. LIMPIEZA, DESINFECCION Y
ELEVAC/ON DEL ASIENTO.
INSTALACION DE SEGURIDAD CON
AVISO TELEFONICO AUTOMATICO
CONECTADO CON LOS SERVICIOS DE
INTERVENCION DE URGENGA Y
GRABACION AUTOMATICA DE LA
PRESENGIA DEL USUARIO. MUSICA
AMBIENTAL

leo



17- ELEMENTOS UNICOS

Aqui, se presenta una muestra de aigunas de las obras singulares
realizadas en los Gltimos afios.

Se contemplan obras de iluminacion, limitaciones, pequeiias
edificaciones, bancas y elementos relacionados con el agua.

Se debe notar que todos estos elementos no son seriados y cada uno
de ellos representa un elemento Unico, disefiado por el autor para el entorno
donde han sido ubicados.

M70



OBRA:
EMPLAZAMIENTO:
DISENO:
PROMOTOR:

TORRE DE VIGILANCIA DE PLAYAS.
MADERA Y LOMA

PASEO MARITIMO. CASTELLDEFELS,
BARCELONA

JORDY COSTA | BLANG, J. MIQUEL AIBA
DE PALAUY, ALBERT PRATS | SOLER
CORPORACIO METROPOLITANA DE
BARCELONA
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OBRA:
EMPLAZAMIENTO:
DISENO:
PROMOTOR:

172

LUMINARIA DE HIERRO FAFPA FARED
PLAZA DE LA CONSTITUCIO.
CREVILLENT, ALICANTE

ALFREDO AGUILERA COARASA

ASUNTAMENT DE CREVILLENT

i -
o
i

-

1o g



OBRA:
EMPLAZAMIENTO
DISENO:
PROMOTOR:

TORRE DE ILUMINACYON

RAMBLA PARC LLUIS COMPANYS.
SANT ADRIA DE BESOS, BARCELONA
JOSEPA MEGIAS | GRAU

AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE
BESOS




TORRE DE ILUMINAG/ION
MATARO, BARCELONA
RAFAEL DE CACERES
ASUNTAMENT OE MATARO

OBRA:
EMPLAZAMIENTO
DISENO:
PROMOTOR
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OBRA:
EMPLAZAMIENTO:
DISENO:
PROMOTOR:

175

ILUMINACION DE HIERRO Y LATON
&/ CANET, BARCELOMA

MERCE RIBERA

PATRONAT MUNIGIPAL DE

L HABITATGE DE BARGELONA




OBRA:
EMPLAZAMIENTO:
DISENO:
PROMOTOR:

DUCHA PALINA®

PLAYAS AREA METROPOLITANA
MMA JANSANA

MANCOMUNITAT DE MUNICIFIS DE
LAREA METROPOLITANA DE
BARGELOM




OBRA:
EMPLAZAMIENTO:
DISENO:
PROMOTOR:

177

BANCO DE HIERRO,MADERA Y LATON
AV, MADRID, LLEIDA

CARLES SAEZ

AJUNTAMENT DE LLEIPA
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OBRA: BARANOILLA METALICA
EMPLAZAMIENTO: PLAZA CANYAMARS, MATARO
DISENO: RAFAEL DE CACERES
PROMOTOR: ASUNTAMENT DE MATARO
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