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PLANTA BAIXA

PLANTA SOTAN - FONAMENTACIÓ

ESTRUCTURES  2   E: 1/200

σ = N / A < 2,0 kg/cm²

BAIXADA DE CÀRREGUES
SOTARRASSANT
(de PB a PFON).

Càrrega uniforme:7,21kN/m²

Àrea tributaria: 6x6 = 36m²

Axil adicional per pilar:
7,21 x 36 = 259kN

COSTAT SABATA [cm] AXIAL  [kN]

100 50

120 70

140 98

160 130

180 160

200 200

220 242

240 288

260 338

280 392

300 450

320 512

340 578

360 548

380 720

400 800

PORTIC  2-3  EIX 6       AXILS

PORTIC  2-3  EIX 6       TALLANTS

PORTIC  2-3  EIX 6       MOMENTS

PORTIC  2-3  EIX 6       DEFORMADA GRAVITATORIA

PORTIC  2-3  EIX 6       DEFORMADA VENT

Pes Propi     2,21 KN/m²
Càr. Perm.     2,00 KN/m²
S. d'Ús                  3,00 KN/m²
S. Neu                    0,00 KN/m²
Total                   7,21KN/m²

Sales - Metàl.lic

Pes Propi     2,21 KN/m²
Càr. Perm.     1,50 KN/m²
S. d'Ús                  4,00 KN/m²
S. Neu                    0,00 KN/m²
Total      7,71KN/m²

Sala actes - Metàl.lic

Pes Propi     2,21 KN/m²
Càr. Perm.     1,50 KN/m²
S. d'Ús                  5,00 KN/m²
S. Neu                    0,00 KN/m²
Total      8,71kN/m²

Hall- Metàl.lic

Pes Propi     6,25 KN/m²
Càr. Perm.     2,50 KN/m²
S. d'Ús                  5,00 KN/m²
S. Neu                    0,40 KN/m²
Total                 14,15KN/m²

Pati - Formigó

TIPUS

ÀRID CIMENT CONSISTÈNCIA FCK (N/mm2)

TAM.

MÁX.

TIPUS DOSIF. MÍN

(kg/m2) D'ABRAMS

ASSENTAMENT CON 7 DÍES 28 DÍES

Machac. 20mm CEM-I 275 TOVA 5-10cm 17,5 25

ACER PER ARMADURES LÍMIT
ELÀSTIC ( y) EN ROTURA

ALLARGAM.
f

500 MPa 550 MPa 12%

ELÀSTIC (Es)
MÒDUL

200.000 MPa

RESISTÈNCIA
ÚLTIMA ( u)f

FORMIGÓ

B500S

HA-25/B/20/IIA

Es consideren les que deriven de l'aplicació del CTE DBSE-AE del Art. 3.3.

Qvent = qb · ce · (cp+cs)

qb (pressió dinàmica de vent) = 0,5KN/m²
ce (coeficient d'exposició) = 2,2 (per entorn urbà i fins a 19m d'alçada d'edifici)
cp (coeficient de pressió) = 0,8
cs (coeficient de succió) = -0,5

Càrrega de pressió = 0,5 · 2,2 · 0,8 = 0,88kN/m
Càrrega de succió = 0,5 · 2,2 · 0,5 = 0,55kN/m

ACER PERFILS LÍMIT
ELÀSTIC ( y) EN ROTURA

ALLARGAM.
f

275 MPa 410 MPa 12%

ELÀSTIC (Es)
MÒDUL

200.000 MPa

RESISTÈNCIA
ÚLTIMA ( u)f

S275JR

Xapa amb sopandes (llum
màxima sense sopandes:
2.20m), fixada per
soldadura dels cargols
in situ.

Espessor=1.20 mm

A3: Reforç per aconseguir
REI-60

25mm

paviment

A4: Armadura a negatiu

A1-A2=#Ø5/6 200x200
H-500-T o equivalent
cumplint EHE/31.1 i 31.3

3.2m
HAIRCOL 59
100mm
1.2mm
amb sopandas per llums>2.20m

llum màxima
tipus de xapa
cantell total
espessor xapa
fase constructiva

Els solapaments de les armadures seran de 25cm. Els trams que no quedin
ocults per falsos sostres es disposaran amb una contrafletxa de L/500

>50

Perfil metàl.lic segons
indicació en plànol de
planta corresponent

Fixació de la xapa amb
connector tipus NELSON
de Ø19mm

Forjat colaborant tipus
HAIRCOL 59, amb capa de
compressió de 12cm

Estat Límit Servei (ELS)
PP CP SU N W

Gravitatories 1.00 1.00 1.00 0.50 0.60 Comprovar Fletxes < L/300 (Cob) i L/400 (For)
Grav. + Vent 1.00 1.00 0.70 0.50 1.00 Comprovar Desplaçament horitzontal < L/500

Estat Límit Últim (ELU)
PP CP SU N W

Gravitatories 1.35 1.35 1.50 0.75 0.90 Comprovació Tensional
Grav. + Vent 1.35 1.35 1.05 0.75 1.50 Comprovació Tensional

Pes Propi     2,21 KN/m²
Càr. Perm.     2,00 KN/m²
S. d'Ús                  3,00 KN/m²
S. Neu                    0,00 KN/m²
Total      7,21KN/m²

Despatxos - Metàl.lic

Pes Propi     2,21 KN/m²
Càr. Perm.     1,50 KN/m²
S. d'Ús                  5,00 KN/m²
S. Neu                    0,00 KN/m²
Total      8,71KN/m²

Espai polivalent - Metàl.lic

Pes Propi     2,21 KN/m²
Càr. Perm.     2,50 KN/m²
S. d'Ús                   1,00 KN/m²
S. Neu                    0,40 KN/m²
Total      6,11KN/m²

Coberta - Metàl.lic

Pes Propi     2,21 KN/m²
Càr. Perm.     2,50 KN/m²
S. d'Ús                  5,00 KN/m²
S. Neu                    0,40 KN/m²
Total                 10,11KN/m²

MATERIALS

ESTATS DE CARREGA

FORÇES DEL VENT

COMBINACIÓ D'ACCIONS

CARACTERISTIQUES DEL FORJAT COL.LABORANT

COMPROVACIÓ TENSIONAL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA

BAIXADA DE CÀRREGUES ESTRUCTURA METÀL.LICA  (de PCOB a PB) PREDIMENSIONAT SABATES

Zona instal.lacions - Metàl.lic

6

PORTIC  1  EIX 8      AXILS

PORTIC  1  EIX 8      TALLANTS

PORTIC  1  EIX 8       MOMENTS

PORTIC  1  EIX 8       DEFORMADA GRAVITATORIA

PORTIC  1  EIX 8       DEFORMADA VENT
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