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\ XARXA DE SANEJAMENT

NIV ‘

; ‘ APLIQUEM EL CTRE-65. ES UTILITZA UN SISTEMA ADYACENT PEL TRGCAT DE LA

‘ o XARXA DE SANEJAMENT, SEPARANT-HI AIGUES NEGRES | GRISES (en aquest
cas descartem les grises dong son un nombre minim), DEL AIGUA DE LA

> ] PLUJA PREVIAMENT CANALITZADA.

L'AIGUA RECAPTADA DE LA COBERTA ES RECULL EN UN DIPOSIT SOTERRAT DE

20.000 L, AL NOU PARC ON LA'GUA ES FILTRA | SEMMAGATZEMA, PER L'US DE

‘ REC AL PATI CENTRAL, | NOU PARC, ATRAVERS DE BOMBEIG | UNA SORTIDA

M PER AIGUES SOBRANTS AMB UNA CANALITZACIO DIRECTA A LA XARXA DE

\ CLAVEGUERA. i
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CLAU DE LA COMPANYA

i TIPOLOGIES DE XARXES D'AIGUES E

LA A 1. AIGUA FREDA POTABLE
DIRECTA DE LA XARXA GENERAL | ALIMENTARA LAVABOS

R REC
i ! ! jﬂ/\ﬂ | — LAVABOS
H | 2. XARXA D'AIGUES PLUVIALS

LES PENDENTS DE LA COBERTA SERAN DEL 2%.
Y ><H ‘ LA DIMENSIO DELS BAIXANTS ES FA APLICANT EL CTE-DB-HS5, AL SEU APENDIX
/

N

FONTANERIA EDIFICI ¢——— COMPTADOR FONTANERIA

wc

BOMBEIG

B, TAULA B1, DETERMINA QUE PER LA ZONA BS'HA DE CONSIDERAR UNA
‘ INTENSITAT PLUVIOMETRICA 110 mm/h, AMB FACTOR DE CORRECIO DE 1,1.
‘ TENIN EN COMPTE QUE LA SUPOERFICIE DE LA COBERTA ES DE 1.837,78 m2,
S'HAN PREVIST UN TOTAL DE 9 BAIXANTS DE DIAMETRE 160, SUFICIENTS PER >
‘ DESAIGUAR TOTA LA COBERTA.
ELS COLGES SERAN D'ALT IMPACTA | ANIRAN RECOBERTS DE AILLANT
ACUSTIC DIPOSIT AIGUES PLUVIALS — SOBRANTS b

XARXA DE CLAVEGUERAM

DPST \ 3. XARXA D'AIGUES RESIDUALS

‘ ES COMPTA AMB TANCAMENTS HIDRAULICS MITJANGANT SIFONS
INDIVIDUALS ALS APARELLS, QUE DISPOSARAN DE DESAIGUES CONECTATS A
® ‘ TRAVERS DE COL.LECTORS A LES ARQUETES | XARXA GENERAL D'EVACUACIO.
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