IL-LUMINACIO NATURAL
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La posicio del Sol varia des de 14° al solstici d’hivern fins a 63° al solstici de I'estiu. o

La col+locacio del projecte té& en compte la millor orientacié possible dins de I'entorn
urba existent. La llum natural s'aprofita al maxim gracies als tancaments amb parts
transparents. L'excés de lluminositat i de calor es controla amb diferents mitjans: i
arquitectonic: la posicio de les facanes, la distribucio dels espais de treball i de o
recepcid, els habitatges,
diferenciacio de faganes: la fagana orientada al Sud te una major fondaria de -
pilars laminars, mentre que la facana a I'Oest augmenta la frequéncia de pilars, situ-
ats a 60 cm un de l'altre,
gelosies de lames horitzontals a la fagana Sud, ; L BN o
brise-soleils de lames verticals interiors permeten reduir enlluemaments i w A PO T e e e
visuals no desitjades. - i e | s :
L'algcada maxima del Sol i el seu recorregut durant I'any es tenen en compte especial- ; 0 B e A iy i o W 23
ment per la ubicacio de panells solars perqué ofereixen la millor aportacio per a S Dl s s s s o2 S
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ESTUDI TECNIC D'OMBRES
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La llum és mesurable i quantificable ja sigui amb les taules de Bernini, les cartes
solars, el fotometre o amb el programa Adobe Ecotect. Podem classificar la llum
d'aquestes maneres:
Bl

Segons la direccio (depenent de la posicio del sol respecte als plans que confor-
men els espais tensats per aquella Llum):

Llum Horitzontal: produida pels raigs de Sol en penetrar a través de perfora-
cions del pla vertical.

Llum Vertical: en entrar per buits practicats en el pla horitzontal superior

Segons la seva intensitat:

Llum Solida: només es percep quan I'Arquitectura s’orienta a Sud i rep la llum
que cau directament al pla. ES la que, ben utilizada, produeix els efectes més espec-
taculars.

Llum Difosa: quan I'Arquitectura s'orienta cap a Nord. Es tracta d’'una llum reflec- wsa
tida, serena i tranquil+la que produeix calma i repos i afavoreix al treball. - ni
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LUENTRADA DE DELEGACIONS

LENTRADA PUBLICA UNA INTERPRETACIO DELS ESPAIS DIAFANS AMB LES VISUALS ININTERROMPUDES |
CONTROLADES QUE S'ACONSEGUEIXEN GRACIES AL SISTEMA DE FACANES DE PILARS LAMINARS
DESENVOLUPAT PEL ARQUITECTE FRANCISCO MANGADO  E:1.150



