CLIMATITZACIO

El sistema de climatitzacio de l'edifici de 'Ambaixada és del tipus AIRE-AIGUA. La
installacio esta dividida en dues parts d'acord amb la funcio dels espais: pablics i privats.
Una part esta situada en una planta técnica ventilada del cos consular i I'altra part també
en una planta ventilada sobre les oficines de 'Ambaixada.

La climatitzacio es realitza amb climatitzadors | fan-coils distribuits a les sales a les quals E
serveixen. Permmeten control i ajustament del clima en cada sala independentment ) ACS
segons les seves necessitats. El climatitzador estan connectats a una caldera i una . —
maquina de refrigeracio en cadascuna de les plantes técniques. Un circuit recuperador F8 CONS. £ PHBLIA ol $
de calor assegura que l'energia sobrant de laire del circuit d'impulsid s'utilitzi per 3
pre-escalfar (o pre-refredar) l'aire entrant | d'aquesta forma estalviar energia. ', e e
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El circuit de produccio d'aigua calenta incorpora també la produccio de laigua calenta gmaum —{>< > > =l 5
sanitaria ACS que a fravés d'un acumulador es connecta al circuit de panell solars amb Savedetorm | et de ceguleci — | @ g
I'aportacio minima necessaria de 30% d’aigua calenta. ‘ <] Dj < I i i
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volum d'aire. Seleccio dels models de Climatitzadors. .
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Els Climatitzadors TKM de Trox Technik ofereixen un éptim rendiment i un excellent
alllament térmic | acustic. Es connecten als circuits d'aire d'anada | de refom i a la ;
impulsio de l'aire renovat de I'exterior. Reben calor i fred des de canonades d'aigua PEOR-EMHE PRI
calenta i freda. Permeten una completa configuracid gracies a les intercanviables
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