COBERTA

CB_01: ENVA DE FORMACIO DE PENDENTS LATERALS DE LA COB-
ERTA (ENTRE 1% | 2%) REALITZAT AMB MAO DE 14X 29X5 5¢m
CB_02: TAULER HIDROFUG E:18mm

CB_03: AILLAMENT RIGID TIPUS ROOFMATE E:50mm

CB_04: COBERTA, BARRERA DE VAPOR

CB_05: REMAT COBERTA. XAPA DE ZINC DE 2mm

CB_06: CANALO DE XAPA PLEGADA DE ZINC 30 X 25 em, E:5 mm
CB_07: CLIP LLISCANT SOTA REMAT DE ZINC

CB_08: BONERA SIFONICA

CB_09: TRAVESSA DE FUSTA

DETALL D5 CARENER DE LA COBERTA DE XAPA DE ZINC SOBRE ENVANS D'OBRA DE FABRICA

FACANA: FUSTERIES, VIDRES, APLACATS

F_01: PERFIL SUPERIOR D’ACER GALVANITZAT DEL SISTEMA DE

COMPENSACIO DE LES IRREGULARITATS DE FORJAT A NIVELL DE

COTA VERTICAL, PRODUIDES DURANT EL PROCES
CONSTRUCTIU: UN PERFIL RECTANGULAR ES FIXAT AMB TAC
EXPANSIU PER A FORMIGO AL FORJAT | ENCERTAT EN LA PART
FIXA DEL MUNTANT

F_02: PERFIL INFERIOR D’ACER GALVANITZAT DEL SISTEMA DE
COMPENSACIO DE LES IRREGULARITATS DEL FORJAT A NIVELL
DE COTA VERTICAL, PRODUIDES DURANT EL PROCES
CONSTRUCTIU; SECCIO RECTANGULAR

F_03: PERFIL TUBULAR D’ACER GALVANITZAT CLAVAT AMB BISOS

F_04: MUNTANT DE SUPORT DE LES PLAQUES DE GUIX LAMINAT,
D’ACER GALVANITZAT AMB FORMA DE “C”; DIMENSIONS 150X5X0,6 MM
AMB FORATS PER AL PAS D'INSTAL-LACIONS ; ES CLAVAAL F_03;
SEPARACIO ENTRE MUNTANTS: 60 CM; ES FALQUEN GRACIES ALES
PLAQUES DE GUIX LAMINAT QUE S'HI FIXEN; (MUNTANT N DE KNAUF)
F_05: AILLAMENT DE POLIESTIRE EXTRUIT E:5CM

F_06: AILLAMENT RIGID D'ALTA DENSITAT TIPUS POLYDROS E:20 MM
F_07: SUPORT METAL-LIC DE PLAQUES DEL REVESTIMENT

F_08: PLACA DE PEDRA NATURAL ARENISCA VETEJADA TIPO ALBAMIEL,
60 X30X2CM | 30X30X2 CM

F_09: XAPA D'ALUMINI EN FORMACIO D'ESCOPIDOR E:2 MM |
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REMAT SUPERIOR DE LA FUSTERIA
METALLICA TECHNAL SOTA COBERTA
INCLINADA: PANELL AILLANT | UN
PERFIL QUE ABSORBEIX LA INCLINACIO
DE LA COBERTA

GELOSIA DE LAMES HORITZONTALS Z120/60N

DETALL D3 PILAR METAL-LIC LAMINAR | COBERTA DE FORMIGO EN SITU, INTERIOR A DOBLE ALCADA

ESTRUCTURA

Acer galvanitzat en perfils de seccions: |, L i barres quadrades

E_01: PLATINA D'ACER GALVANITZAT

E_02: PILAR LAMINAR D'ACER GALVANITZAT

E_03: PLATINA D'ACER GALVANITZAT PERA LAUNIO ENTRE PILAR | FORJAT
E_04: REMAT DE PILAR D'ACER GALVANITZAT

E_05: UNIO LATERAL ENTRE PLATINES AILLADES AMB SOLDADURA |
CARGOLS

E_06: PALASTRE D'ACER GALVANITZAT PER A ANCORATGE DE PILARS
METAL-LICS AL MUR DE CIMENTACIO | FORJAT E:20 mm

E_07: PERFIL D'ACER GALVANITZAT PER A RECOLZAMENT DE LES
FUSTERIES | REMAT DEL FORJAT

Formigd armat: Murs de contencio, sabates, jasseres i forjats

E_08: LLOSA MASSISSA DE FORMIGO HA-25N/MM2 DE 35 CM DE CANTELL
E_09: MUR DE CONTENCIO DE FORMIGO ARMAT, E_30 CM

E_10: SABATA CENTRADA CORREGUDA DE FORMIGO ARMAT EN MUR DE
CONTENCIO

E_11: SABATA CENTRADA CORREGUDA DE FORMIGO ARMAT EN PILARS
E_12: JUNT DE FORMIGONAT

MOBILIARI

PORTA DE VIDRE

MO_01: SILICONA

MO_02: PORTA DE VIDRE CLIMALIT TRANSPARENT
MO_03: PERFIL EN U D'ACER INOXIDABLE

MO_04: TAPAJUNTES D'ACER INOXIDABLE

MO_05: MANETA D’ACER INOXIDABLE

TAULES | CADIRES

MO_06: CADIRA JACOBSEN SERIE 7 DE FUSTA DE Pl D'OREGON
MO_07: TAULA AMB PERFILS METAL-LICS LACATS DE NEGRE |
TAULELL DE FUSTA DE DE PI

ARMARI
MO_08: PREMARC DE FUSTA DE PI MELIS
MO_09: PORTA DE FUSTA ABATIBLE DE Pl MELIS
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INSTAL-LACIONS
CLIMATITZACIO

|_01: CONDUCTE D'AIRE CONDICIONAT, DE SECCIO VARIABLE, FORMAT
PER XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM | AILLAT INTERIORMENT AMB
ESCUMA ELASTOMERA AUTOADHESIVA, (ANADA D'AIRE)

I_02: CONDUCTE AIRE CONDICIONAT, DE SECCIO VARIABLE, FORMAT
PER XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM | AILLAT INTERIORMENT AMB
ESCUMA ELASTOMERA AUTOADHESIVA, (RETORN D’AIRE)

1_03: TUBERES DUE-Q-M DE TROX TECHNIK

1_04: REIXETES DE RETORN GLB DE TROX TECHNIK

1_05: FAN-COIL MODEL TFCU DE TROX TECHNIK

1_06: CLIMATITZADOR MODEL TKM DE TROX TECHNIK

1_07: ANCORATGE A FORJAT
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SOLERA

Sistema d’encofrat perdut Iglu Caviti.

FO_01: TERRENY EXISTENT: CONSISTENCIA DURA

FO_02: CAPA DE 10 CM DE FORMIGO DE NETEJA, DOSIFICACIO
150 KG/M3 CIMENT, CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, PER A REGULARITZAR LA SUPERFICIE
DE RECOLZAMENT DELS MODULS (FO_06)

FO_03: CERCOL PERIMETRAL

FO_04: GEOBLOCK: ELEMENT DE LA FONAMENTACIO QUE ES
COL+LOCAALS EXTREMS PER TAL D’EVITAR QUE EL FORMIGO
ENTRI A LA CAMBRA VENTILADA

FO_05: FORMIGO ARMAT ESTRUCTURAL HA-25N/MM2
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DETALL D1 SABATA DE FONAMENTACIO | PILAR METAL-LIC LAMINAR

FO_06- MODULS IGLU CAVITI C-25 (750X500X250 MM) DE
POLIPROPILE RECICLAT TERMOINJECTAT DE COLOR NEGRE QUE
FUNCIONEN COM A FONAMENTACIO MONOLITICA VENTILADA AMB
ENCOFRAT PERDUT

FO_07. CAPA DE COMPRESSIO DE FORMIGO (5 CM) DE FCK>25 QUE
INCORPORA UNA MALLA RETICULAR ELECTROSOLDADA *B/500T ME
15X15X 6 MM

FO_08: PERFIL EN “L” D'ACER INOXIDABLE PER A EVITAR QUE EL

O SESCAMPI

FO_09: TOPALL PERIMETRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT (3 CM) PER
EVITAR EL CONTACTE D’ACER AMB FORMIGO ARMAT

FO_10: TUB DE VENTILACIO DE LA CAMBRA D’AIRE

eee
urPC

TERRENY | IMPERMEABILITZACIO MURS DE CONTENCIO

T_01: MEMBRANA IMPERMEABILITZANT BUTILICA FLEXIBLE RHENOFOL CG (1
MM) RESISTENT A INTEMPERIE

T_02: LAMINA DE DRENATGE DE FELTRE SINTETIC FELTEMPER 250P (2,5 MM)
T_03: GRAVA DE RIU FILTRANT DE DIAMETRE MITJA QUE PERMET LA
FILTRACIO D’AIGUES SUBTERRANIES

T_04: DRENATGE EXTERIOR DE MUR DE CONTENCIO AMB EXCAVACIO DE
RASAFINS A 1,5 M DAMPLADA: TUB PVC DE 30CM RANURAT,
IMPERMEABILITZAT AMB BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEITAT D'UNA LAMINA
BITUMINOSA AUTO ADHERIDA. COL-LOCAT A UNA DISTANCIA DE 40 CM DEL
MUR DE CONTENCIO SOBRE UN LLIT DE FORMIGO DE E_10 CM

T_05: CAMISA DE DRENATGE DE GRAVA DE 30 A 50 MM

T_06: FORMIGO DE NETEJA, DOSIFICACIO 150 KG/M3 CIMENT,
CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

T_07: TERRENY EXISTENT

GELOSIA DE LAMES HORITZONTALS Z120/60N

DETALL D&6: COBERTA PLANA (1,5%) DE XAPA DE ZINC SOBRE % S
ENVANS D'OBRA DE FABRICA | EMBORNAL DE BAIXANT 7 P I | v

FUSTERIA MC PLUS PARRILLA TRADICIONAL DE TECHNAL

F_10: PERFIL DEL MUNTANT D'ALUMINI, LACAT NEGRE, ( 140 X.50. XX
3MM) CADA 1 M, ARTICULAT A LA SEVA PART INFERIOR | AMB
LLISCAMENT A LA PART SUPERIOR (MITJANCANT METXA)

F_11: PERFIL DEL TRAVESSER D'ALUMINI, LACAT NEGRE (140 X.50. XX
3MM)

F_12: PERFIL DEL RIBET D’ALUMINI, LACAT NEGRE, TAPETA EXTERIOR
F_13: GOMES DE FIXACIO | TRENCAMENT DE PONT TERMIC

F_14: SILICONA

F_15: VIDRE DOBLE TRANSPARENT MODEL CLIMALIT PLUS AMB
CAMBRA D'AIRE AILLANT | VIDRE TERMIC: 6+12+8 MM; SGG CLIMALIT
PLUS AMB CARA EXTERIOR SGG BIOCLEAN PLANISTAR, CAMBRA
DESHIDRATADA | CARA INTERIOR SGG PLANILUX

F_16: VIDRE DOBLE OPACIFICAT MODEL CLIMALIT PLUS AMB CAMBRA
D'AIRE AILLANT | VIDRE TERMIC: 6+12+8 MM; SGG CLIMALIT PLUS AMB
CARA EXTERIOR SGG BIOCLEAN PLANISTAR, CAMBRA DESHIDRATADA |
CARA INTERIOR SGG PLANILUX

F_17: JUNT DE NEOPRE DE COLOR NEGRE QUE TAPA L'ESPAI RESTANT
ENTRE EL MARC DE LA FUSTERIA | EL FORJAT

F_18: SORTIDA D'EMERGENCIA (COMPLEIX EL CTE_SI); PORTA
D'EVACUACIO AMB VIDRES DOBLES | FUSTERIES D'ALUMINI LACADES
DE NEGRE; S'OBREN MITJANCANT BARRES PRESSIONABLES CAP A
BAIX DES DE L'INTERIOR; DES DE L'EXTERIOR AMB MANETA NORMAL;
COMPOSADA PER DUES FULLES ABATIBLES
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LA TOLERANCIA DEL FORJAT DE
FORMIGO DE 1CM.
EL MUNTANT VERTICAL POT LLISCAR
SOBRE LA PECA FIXA UNIDA AL
FORJAT AMB TAC EXPANSIU PER A
FORMIGO

GELOSIA VERTICAL A80.20HEN PLANTA TECNICA

DETALL D4 PILAR METAL-LIC LAMINAR | COBERTA DE FORMIGO EN SITU, PLANTA TECNICA OBERTA

ENVANERIA INTERIOR

Sistema KNAUF

EN_01: CANAL: PERFIL EN U DE XAPA GALVANITZADA D'ACER BASE DE
E_0,55 MM

EN_02: MUNTANT: PERFIL EN C DE XAPA D’ACER GALVANITZAT COL~LO-
CAT CADA G0 CM

EN_03: AILLAMENT ACUSTIC DE 40 MM DE LLANA DE ROCA DE 70 KG/M3

DE DENSITAT
EN_04: PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE COLOR BLANC
EN_05: CARGOL TIPUS P PER FIXAR LES PAQUES ALS MUNTANTS

EN_06: LLISTO DE FUSTA RECTANGULAR DE 2X5 CM DE SECCIO COL+LO-

CATS EN VERTICAL CADA 60 CM CLAVATS ALS MUNTANTS

EN_07: REVESTIMENT AMB LAMES HORITZONTALS DE FUSTA DE PI
MELIS DE 10 CM D’AMPLADA | E =3 MM

EN_08: CARGOL TIPUS M PER A LA FIXACIO DELS PANELLS

EN_09: TACO D'EXPANSIO INOXIDABLE M8X70

EN_10: SEGELLAT DE SILICONA

LLUMINARIES

1_08: FOCUS ENCASTATS A PAVIMENT PER A EXTERIOR MODEL LIGHTUP
WALK D’IGUZZINI

1_09: LAMPADA INTERIOR PASSADIS, MODEL LINEUP WALLWASHER
D'IGUZZINI

I_10: LAMPADA PER A LA ZONA D'’ADMINISTRACIO MODEL LINEUP
D'IGUZZINI

I_11: LAMPADA ENCASTADA AL CELL RAS EASY FL MODEL D’IGUZZINI
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DETALL D2 PILAR METAL-LIC LAMINAR | FORJAT DE FORMIGO EN SITU

PAVIMENT INTERIOR

PA_01: AILLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE EXTRUIT E_2 CM

PA_02: MORTER AUTONIVELLANT ARMAT QUE CONTE EMBOTITS ELS RAILS
ACKERMANN D’INSTAL-LACIONS (DE LLUM, MEGAFONIA, PRESENCIA |
DETECTORS DE FUM) E=4 CM (VEURE PA_09)

PA_03: MORTER D'AGARRE

PA_04:RAJOLES CERAMIQUES KLINKER DE 24,5X12X0,9 CM DE COLORS
VERMELLOSOS VARIATS

PA_05: RAILS PER A PASSAR EL CABLEJAT ELECTRIC DEL PAVIMENT, 53 MM
DE FONDARIA, MODEL PLUS SCREEN SYSTEM D'’ACKERMANN

oA A BRUSSELS OLEG

PAVIMENT EXTERIOR

PA_06: BASE DE TERRENY NATURAL COMPACTAT 95% PM.

PA_07: LLOSETA ICA SORINGUE BASIC DE FORMIGO PREFABRICAT DE
20X20X4 CM COLOR GRIS CLAR

PA_08: LLAMBORDA VIA VERDE RECTANGULAR ICA SORINGUE DE FORMIGO
PREFABRICAT DE 28X14X8 CM COLOR GRIS CLAR PER FORMAR LA JUNTA
VEGETAL DE 30MM

PA_09: MORTER DE AGARRE

PA_10: MEMBRANA IMPERMEABILITZANT BUTILICA FLEXIBLE RHENOFOL
PA_11: CAPA DE 5 CM DE FORMIGO D'ARIDS LLEUGERS PER A FORMACIO DE
PENDENTS CAP A 'EXTERIOR

PA_12: SORRA COMPACTADA

PA_13: CAPA DE GRAVES DRENANTS ENTRE 25/30 CM

PA_14: BASE DE 22CM DE FORMIGO HM-20

PA_15: MORTER DE CIMENT | SORRA DE DOSIFICACIO 1:3 (M-160)

[ L | E 1:10
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