ESTRUCTURA

L'edifici de I'Ambaixada a Brussels utilitza un sistema de pilars laminars
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Cob, Desplazomiento 7 {mm}, PP+CM+Qa
|
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P3, Desplozamiento 7 {(mm), PP+CM+Qa
1

P2, Desplozamianto 7 {mm}, PP+CM+0c
|

FLETXA TOTAL SOTA LA COMBINACIO DE LES CARREGUES
DEL PES PROPI | SOBRECARREGUES, PLANTA SEGONA
E: 1.200

FLETXA TOTAL SOTA LA COMBINACIO DE LES CARREGUES
DEL PES PROPI | SOBRECARREGUES, PLANTA TERCERA
E: 1.200

FLETXA TOTAL SOTA LA COMBINACIO DE LES CARREGUES
DEL PES PROPI | SOBRECARREGUES, COBERTA
E: 1.200

F1, Desplozamiento 7 {(mm), PP+CM+Qa PR, Desplozamiento 7 {mm), PP+CM+GQo
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Acers en perfils

LLOSES | ELEMENTS DE CIMENTACIO
Sabates
-Tensio admissible en situacions persistents: 0.200 MPa
-Tensio admissible en situacions accidentals: 0.300 MPa
MATERIALS UTILITZATS T !
Formigons el \ e —
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Arido Y C.i\i, i
Elemento Hormigon (M%a) gz (P TamaEn:I :}éximn '\ L
Todos HA-25 25 1.50  |Cuarcita 15 !
: |
Acers per element i posicio & ! ﬁ
=
Acers en barres = \ /
Elemento Acero (MﬁP.a} O |'| = / \
Todos B 400 5 400 115 = N
\ L N

Limite eldstico|Mddulo de elasticidad

Tipo de acero para perfiles Acero (MPa) (GPa) |'
|
Acero conformado 5235 235 210 |
Acero laminado 5275 275 210
Acero de pernos B 400 5, Ys =1.15 (corugado) 400 206 | .

SOLERA PLANTA BAIXA

La planta baixa te una solera d’'una capa de formigd de 5 cm sobre elements
de IGLU CAVITI C-25 que es situen sobre una capa de formigo de neteja
d'uns 10 cm. La solera esta separada de bases de pilars i dels murs i aixi no
els transmet carregues. Els Iglus de polipropilé actuen com encofrat perdut i
protegeixen la planta baixa d’humitats del terreny. Es crea una cambra ventila-
da que permet el pas dinstalslacions i de conductes de recollida d'aigiies
negres | d'aiglies grises.
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ESTRUCTURA DE LAMBAIXADA

L'edifici funciona com un cos amb tres parts separades amb juntes estructur-
als. Les juntes permeten a I'edifici dilatar i contraure sense crear posteriors
problemes estructurals.

CONCLUSIO

S'ha realitzat el modelatge de I'edifici de 'Ambaixada amb CYPECAD. S’han
definit els elements significatius en aquesta estructura. Durant el procés
s’han corregit els errors i s’han optimitzat unes parts del projecte.

El resultat del treball és que I'estructura compleix els requeriments de les Nor-
matives CTE. Els valors de fletxa no superen els maxims permesos: L/350 de
la fletxa total. S’han optimitzat els fonaments i les armadures dels forjats.
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