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MEMORIA DEL PROYECTO

El apeadero se encuentra situado al Noroeste de la ciudad
de Madrid. Dicha ubicacién concentra importantes
infraestructuras del fransporte, comeo son la Carretera de
Castilla o M-500 y la linea ferroviaria de cercanias con
destino a la estacién Principe Pio. Ademds esta zona cuenta
con gran dafluencia de vehiculos dada su proximidad a la
autopista M-30 y al ser un punto de acceso a la ciudad de
Madrid por el Norte. Mds concretamente, el proyecto se
propone justo al lado de la Clinica Moncloa, y en la parte )
norte del Pargue de la Bombilla. ™

La condicién de punto infraestructural del lugar tiene
ventajas a nivel de fluidez para todo transporte, pero
desventagjas a nivel peatonal y sus continuidades urbanas.
Asi pues, el hecho de proyectar un equipamiento repercute
positivamente en el entorno urbano mdas préximo, siendo el
punto de partida para un futuro crecimiento de la ciudad,
reurbanizando vy teniende en cuenta las posibles
fransversalidaes.

Por ofro lado, la Zona Universitaria queda inconexa por su
parte Sur, ya que las lineas de metfro quedan mds hacia el
norte y la presencia de las distintas infraestructuras dificultan
el acceso a pie.

Estas son las premisas de partida que se han tenido en
cuenta a la hora de realizar el proyecto, con el objetivo de
minimizar al méximo los posibles inconvenientes que pueden
generar estas barreras, permitiendo a la vez una
convivencia pacifica entre el fransporte y el peatén.

Un nuevo puente-pasaela sobre el rio Manzanares y un paso
peatonal subterrdneo, el primero de conexién con la Casa
de Campo vy el segundo con la Ciudad Unversitaria, ayudan
a ampliar la influencia que el apeadero ejerce a nivel
urbano.

Estacion Principe Pio

El apeadero se compone de dos zonas de acceso
diferenciadas, una préxima al rio Manzanares vy la ofra sobre
el Parque de la Bombilla. En relacién con este Ultimo acceso,
se encuentra un bar-cafeteria que forma parte de un nuevo
parque disefiade sobre la propuesta de parking de dos
plantas subterraneas, de 170 plazas. Este nuevo parking
sustituye una zona de aparcamientos en superficie ubicada
sobre el parque de la Bombilla.

Parque del Retiro

Lago Casa de Campo

La singularidad del apeadero radica en el hecho de que los
andenes estan a una altura de 12m respecto del suelo,
sustentados mediante grandes vigas celosia que “vuelan”
de apoyo a aopyo, siendo éstos unos nucleos estructurales
de hormigdn (escaleras de emergencia y accesos
principales). La enveolvente se compone de pantallas
acusticas metdlicas antirrvido sujetas a las vigas celosiq,
reduciendo asi el elevado ruido que redlizan los trenes al
frenar y arrancar en la estacién.
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