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PROCESO DE CONSTRUCCION FACHADA COLGADA DE HORMIGON

1 Colocar esperas dobladas embebidas en el forjado
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2 Encofrar dejando una cara abierta para amar
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3 Cerrar la cara restante del encofrado

4 Homnigonar la fachada

DETALLE 4

5 Desencofrar
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ALZADO SUR BAR-CAFETERIA E 1/100

DETALLES CONSTRUCTIVOS BAR-CAFETERIAE 1/10

Especificaciones técnicas

Estructura

E_01 Forjado reticular

E_02 Muro de contencidn de hormigdn in situ
E_03 Zapata corrida de hormigdn in situ

E_04 Hormigdn de limpieza

Instalaciones

1_01 Bajante de PVC de @ 100mm

1_02 Sumidero de acero galvanizado

1_03 Tubo para ventilaciéon de la solera ventilada
Pavimento

P_01 Junta eldsticai dislamiento perimetral

P_02 Pavimento de piezas de hormigdn de tamano variado
P_03 Capa de mortero e=3cm

P_04 Solera de hormigdn e=15cm

P_05 Gres porcelénico de gran formato

P_0é6 Capa de mortero e=4cm

P_07 Aislamiento poliestireno extruido

P_08 Capa de compresion

P_0% Madulos Caviti

P_10 Hormigdn de impieza

P_11Temreno natural

Cerramiento

CE_01 Estructura de soporte de placas de cartdén yeso tipo Pladur
CE_02 Placas de cartdén yeso tipo Pladur e=12mm
CE_03 Aislamiento de lana mineral

CE_04 Puerta de tablero amado e=45mm

CE_05 Chaopa plegada de aluminio

CE_06 Tubo de acero galvanizado 50x50mm y e=4mm

CE_07 Tirante de acero galvanizado @4mm

CE_08 Panel de revestimienfo de maderae=12mm encolado sobre rastreles
CE_09 Rastreles de DM de e=10mm

Fachada

F_01 Chopa plegada de formacién de goterdn y tubo rectangular
de acero galvanizado soldado a chapa plegada

F_02 Tubo rectangular de acero de 12x8cm y e=8mm_fachada Este_ control solar
F_03 Perfil de soporte de estructura de mure corting anclado mecdénicamente a forjados

F_04 Tubo rectangular de acero lacado con color de |a perfileria de dluminio de
14x8cm y e=8mm

F_05 Muro cortina con perfileria de aluminio, rotura del puente térmico vy vidrio de 23 mm

F_06 Fachada de hormigdn armado in situ a doble cara con recubrimiento
de armado de 4cm como minimao

F_07 Chapa de aluminio, con reja para ventilacién en la parte donde de
encuentra la bomba de cdlor aire-aire colocada en el falso techo interior

Cubierta

C_01 Pasatubos de acero galvanizado e=1cm

C_02 Geoteéxtil

C_03 Aislamiento con placas de poliestireno extruido
C_04 Capa de gravas

C_05 Chapa plegada e=1,5mm remate de fachada
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CE_06 CE06

CE 05

CE_0é6
CE_07

C_06 Media cuna de mortero para giro de ladminas
C_07 Junta de dilatacién poliestireno extruido e=1cm
C_08 Hormigdn celular de formacion de pendientes
C_09 Mortero de regularizacion

C_10 Imprimacién asféltica

C_11 Lamina impermedabilizante

retorno sistema de climatizacion_conexion con unidad
bomba de calor cire-aire

ESQUEMA DE INSTALACIONES BAR-CAFETERIA

ALZADO NORTE BAR-CAFETERIA E 1/100

unidad bomba de cdlor|aire-aire)
externa falso techo ventilada al extericr
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unidad bomba de calor [aire-aire)
intema falso techo
difusor lineal de aire en techo_perimetral I i 1 i : L]l_., unidad bomba de calor(aire-aire)
] externa falio techo ventiado al exterior por reja
metdlica en fachado

Sistema de climatizacién: Se propone la instalacién de una unidad de bomba de
calor dire-aire sobre el falso techo de los lavabos, teniendo la unidad externa en
contacto con el exterior mediante una reja metdlica en fachada. La expulsién de
aire se realiza mediante un sistema de difusores lineales perimetrales en el falso techo

del local.

Sistema eléctrico: Se dispone de sistema eléctrico para la iluminacién general del
local, diferenciando los distintos ambientes mediante distintas intensidades luminicas.
Se opta por no redlizar instalaciéon de gas para cocinar, y para calentar el agua
cormiente se utilizard un acumulador eléctrico ubicado en un espacio reservado para

tal instalacion.



