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PLANTA COBERTA
e 1:300

Planta Coberta     e 1:300Detall coberta ajardinada   e 1:10

Detall Lluernari Nuclis Verticals  e 1:25

Llegenda   

Coberta
c.01 Coronament del peto amb 
xapa de zinc e: 1.5mm i pte: 6%.
c.02 Peto de formigó armat e:30 
cm.
c.03 Perfil d’acer galvanitzat.
c.04 Capa de terra de plantació e. 
mín:50 cm.
c.05 Capa terra drenable.
c.06 Lámina filtrant rígida.
c.07 Lámina drenant e:60 mm.
c.08 Lámina de Polietilé e:2 mm.
c.09 Capa de protecció de morter 
de cement e:10 cm.
c.10 Capa separadora Geotèxtil de 
poliestiré.

c.11 Planxes rígides de Llana de 
roca e > 8 cm segons CTE-DB.HE..
c.12 Làmina elastomètrica col·loca-
da adherida. 
c.13 Capa separadora Geotèxtil.
c.14 Recrescut de formigó de pen-
dents e > 10cm.
c.15 Banda EPD per permetre pos-
sibles dilatacions.
c.16 Forjat bidireccional de for-
migó armat amb cassetó perdut. 
Cantell: 45cm.
c.17 Capa de protecció formada de 
grava blanca e > 5cm.
c.18 Forjat bidireccional de for
migó armat amb cassetó perdut. 

Cantell: 45cm.
c.19 Coberta de zinc sobre lluer-
nari.

Elements exteriors
ee.01 Lama de corte e: 8mm sol-
dada superior i inferiorment a xapa 
de corten e: 10 mm.

Elements interiors
ei.01 Aïllament tèrmic de plaques 
rígides de Llana de Roca e: 4 cm.
ei.02 Cel ras continu fromat per 
plaques de cartó guix fono-absor-
vent, e 12,5 mm  tipus Cleaneo de 
Knauf amb fixacións mecàniques.

Alçat est      e 1:200    


