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Cobertes

Forjats

Teula arab.
Hi ha pérdues de material degudes a I'accio dels agents atmosferics. El gran deteriorament d’aquestes construccions és
degut també a 'abandd de I'activitat en aquest sector.

Estructura de fusta.

El deteriorament de les teules de coberta ha exposat a la intempeérie aquests materials, no tractats a I'efecte, el que ha contri-
buit a un mal enveliment de la fusta. Existencia generalitzada de fusta amb sintomes de pudricio.

En alguns casos s'observa també I'exposicio dels materials d'aillament termic que evidencia aguest deteriorament.

Pedra riu.

Probablement la part que millor es conserva d’aquestes construccions, degut a la capacitat resistent del material i la genero-
sa secci6 del mur.

En molts punts s'observa un encrostonament del revestiment, producte dels agents atmosferics com ara la humitat provinent
del riu o la radiacio solar i la falta de manteniment.

Tapial.
Desaparicio del revestiment practicament en la seva totalitat, degut a la precarietat congenita en els sistemes constructius i
resistents d'agquestes construccions.

Mao laja.
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Madé modern.
En molts casos el material esta totalment exposat bé per la desaparicié del revestiment, bé per tractar-se de construccions
auxiliars que s’han construit “a precari” a mesura que han aparegut nous requeriments a les adoberies.

Bigues i paviment de fusta.

La presencia continuada d'aigua, sobretot a les plantes soterrani o semisoterrani ha provocat el deteriorament sistematic dels
forjats i I'aparicié de carcomes i fongs de pudricio.

En alguns casos s’ha procedit a I'apuntalament per evitar 'esfondrament de la construccio.

Altres sistemes: Biguetes de formigé armat i revoltons ceramics in situ.

S'observa el despreniment de material a elements estructural com ara biguetes de formigd, on 'armat ha quedat totalment
exposat.

En general, els forjats conformats per sistemes constructius en humit presenten millor estat de conservacié que els forjats de
fusta

analisi estat de conservacid dels elements constructius
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estat de conservacio dels diferents edificis que composen el conjunt de les adoberies. s/e



