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CAPITOL 6:  

CONCLUSIONS 

L’objectiu inicial del projecte era dissenyar un humectador i mesclador industrial, això s’ha 

aconseguit satisfactòriament. La màquina final és el resultat de l’observació de màquines amb 

objectius similars, com és el d’humidificar o el de mesclar. A partir de les observacions i 

mitjançant càlculs s’ha arribat al resultat final.  

Un aspecte difícil a treballar han sigut els càlculs ja que actualment gairebé totes les dades de 

les màquines són extretes de taules creades amb l’observació d’altres màquines durant anys. 

En aquest apartat s’ha hagut de fer un treball de recerca per a poder trobar les fórmules i 

mecanismes per a calcular totes les dades necessàries per a dissenyar una màquina d’aquestes 

característiques. 

S’ha treballat molt en contacte amb l’empresa per a poder observar millor el procés, tant en el 

disseny com en la fabricació. Això a aportat un grau de coneixement de la feina molt clar. En 

cas de dubtes s’han aclarit ràpid i eficaçment amb l’ajuda de Sinfimasa. 

També valorar el millorament de la comunicació ja que a l’inici de la redacció del projecte hi 

havia algunes llacunes que amb el pas dels dies han anat desapareixen i millorant l’explicació, 

fent-la més entenedora per a un públic aliè al mon de les màquines pel transport de materials 

granulosos.  
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