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Proyecto 1

14.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SIMON LIGHTING FL+ 1xFSD36 G13 MEF / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 83
Código CIE Flux: 32  60  83  83  72

FL+ de SIMON LIGHTING, luminaria estanca para lámparas fluorescentes. 

IP65 
IK04 

Materiales 
• Cuerpo: poliéster con fibra de vidrio. 
• Reflector: chapa de acero color blanco. 
• Cierre: metacrilato. 

Acabado 
Gris. 

Lámparas 
• Fluorescente lineal. 
Portalámparas: G13. 

Equipos 
230V 50Hz 
Cableado interior. 
Opción equipo electromagnético bajo factor y equipo electrónico. 

Certificaciones 
Conforme norma EN-60598-1. 

Observaciones 
Accesorio cierres inoxidables.

Emisión de luz 1: 
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Planta Baixa

14.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  82  97  100  100

Indoor recessed spotlight; 24W - 230Vac 50Hz; 1 LED matrix; LED colour: 
white - 4000K, 3000K, (3 stp MacAdam); CRI: >80; diffused light; total 
delivered lumens: 1680 lm (3000K); die-cast aluminium body, mat white 
varnished aluminium ferrule, opal polycarbonate screen; finish: mat white 
RAL9003 varnish; operating temperature: -10°C +45°C; protection rate 
against solid bodies and liquids: IP40, IP44 installed; photobiological safety: 
risk group 1 in accordance with EN62471:2006; mounting: recessed with 
springs; II insulation class; weight 0.90kg; dimensions Ø197x53mm; 
recessed hole: Ø180mm; overall volume: Ø280x120mm; 230Vac 50Hz 
connection, wired with the power supply unit; wired power supply unit 
provided, dimensions: 140x40x30mm

Emisión de luz 1: 
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Planta Baixa

14.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LeL EC40005DB ECHO LED 4.0 D [3000K 36W 230Vac] / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  82  97  100  100

Indoor recessed spotlight; 36W - 230Vac 50Hz; 1 LED matrix; LED colour: 
white - 4000K, 3000K, (3 stp MacAdam); CRI: >80; diffused light; total 
delivered lumens: 2500 lm (3000K); die-cast aluminium body, mat white 
varnished aluminium ferrule, opal polycarbonate screen; finish: mat white 
RAL9003 varnish; operating temperature: 0°C +45°C; protection rate against 
solid bodies and liquids: IP40, IP44 installed; photobiological safety: risk 
group 1 in accordance with EN62471:2006; mounting: recessed with springs; 
II insulation class; weight 1.40kg; dimensions Ø245x65mm; recessed hole: 
Ø215mm; overall volume: Ø320x130mm; 230Vac 50Hz connection, wired 
with the power supply unit; wired power supply unit provided, dimensions: 
140x40x30mm

Emisión de luz 1: 
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Planta Baixa

14.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PETRIDIS 850142 GAF-352x HIT-CE G12 1x35W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 48
Código CIE Flux: 62  88  98  48  32

GAF-352x HIT-CE G12 1x35W 
Technical Description 
Die-cast aluminium body coated.Refractive clear glass 
To ensure the degree of protection use only suitable flexible cables like the 
class H07RN-F or similar. 
Dicroic colour filters 
Beams 80d/80d 
Supply: 230V/50Hz 
Lamp: HIT-CE G12 1x35W 
Colors: white(x=1), anthracite(x=6), grey(x=7)

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1  
27.09.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Parquing / Output en hoja simple

Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.100 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:549

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 95 20 148 0.213

Suelo 20 89 27 109 0.302

Techo 70 38 12 251 0.331

Paredes (18) 50 75 30 2622 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 2.23 W/m² = 2.33 W/m²/100  lx (Base: 1647.86 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 102 SIMON LIGHTING FL+ 1xFSD36 G13 MEF 
(1.000) 2080 2900 36.0

Total: 212194 Total: 295800 3672.0
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Proyecto 1  
28.09.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Rampa i sales de màquines / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:451

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 111 31 268 0.280

Pisos (9) 59 82 0.27 191 /

Techo 70 74 27 289 0.366

Paredes (20) 82 95 18 599 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 2.10 W/m² = 1.89 W/m²/100  lx (Base: 667.85 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 39 SIMON LIGHTING FL+ 1xFSD36 G13 MEF 
(1.000) 2080 2900 36.0

Total: 81133 Total: 113100 1404.0
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Proyecto 1 
27.09.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Magatzems / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:466

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Magatzems / 164 77 282 0.471

Suelo 59 133 2.55 214 0.019

Techo 70 114 67 276 0.586

Paredes (35) 82 138 36 418 /

Magatzems:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 3.09 W/m² = 1.89 W/m²/100  lx (Base: 372.98 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 32 SIMON LIGHTING FL+ 1xFSD36 G13 MEF 
(1.000) 2080 2900 36.0

Total: 66571 Total: 92800 1152.0
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Proyecto 1  
27.09.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Magatzems del mig / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:139

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 188 69 268 0.365

Suelo 59 132 84 180 0.635

Techo 70 120 67 229 0.556

Paredes (6) 82 138 39 360 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 6.32 W/m² = 3.35 W/m²/100  lx (Base: 85.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 15 SIMON LIGHTING FL+ 1xFSD36 G13 MEF 
(1.000) 2080 2900 36.0

Total: 31205 Total: 43500 540.0
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Proyecto 1  
27.09.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Magatzems del mig 1 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:194

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 203 67 289 0.332

Suelo 59 161 88 204 0.547

Techo 70 147 75 269 0.513

Paredes (5) 82 155 47 367 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 4.90 W/m² = 2.42 W/m²/100  lx (Base: 44.04 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 SIMON LIGHTING FL+ 1xFSD36 G13 MEF 
(1.000) 2080 2900 36.0

Total: 12482 Total: 17400 216.0
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Proyecto 1  
27.09.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Magatzems drets / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:301

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 170 39 324 0.231

Suelo 59 126 66 194 0.521

Techo 70 111 44 337 0.393

Paredes (12) 82 120 31 721 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 5.35 W/m² = 3.15 W/m²/100  lx (Base: 134.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 20 SIMON LIGHTING FL+ 1xFSD36 G13 MEF 
(1.000) 2080 2900 36.0

Total: 41607 Total: 58000 720.0
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Proyecto 1  
27.09.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Tallers / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:139

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 207 74 313 0.358

Suelo 59 177 108 221 0.609

Techo 70 155 81 317 0.525

Paredes (7) 82 175 87 540 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 4.39 W/m² = 2.12 W/m²/100  lx (Base: 65.53 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 SIMON LIGHTING FL+ 1xFSD36 G13 MEF 
(1.000) 2080 2900 36.0

Total: 16643 Total: 23200 288.0
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Planta Baixa  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escales A / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:115

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 183 7.60 310 0.041

Suelo 52 146 14 233 0.097

Techo 70 105 16 293 0.148

Paredes (14) 82 131 14 492 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 4.04 W/m² = 2.21 W/m²/100  lx (Base: 35.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

Total: 10080 Total: 10080 144.0
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Planta Baixa  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escales B / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:97

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 124 6.32 245 0.051

Suelo 52 101 7.36 171 0.073

Techo 70 80 10 212 0.129

Paredes (8) 82 88 9.97 438 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 2.89 W/m² = 2.32 W/m²/100  lx (Base: 33.22 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

Total: 6720 Total: 6720 96.0
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Planta Baixa  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Zones comuns / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:703

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 173 10 513 0.060

Suelo 75 164 22 327 0.136

Techo 70 138 44 3400 0.319

Paredes (56) 82 170 45 798 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 2.14 W/m² = 1.24 W/m²/100  lx (Base: 1697.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 101 LeL EC40005DB ECHO LED 4.0 D [3000K 36W 230Vac] 
(1.000) 2418 2418 36.0

Total: 244218 Total: 244218 3636.0
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Planta Baixa  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Bany 1 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:84

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 150 29 288 0.193

Suelo 49 93 28 136 0.303

Techo 70 72 25 1247 0.349

Paredes (6) 50 97 27 2481 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 5.77 W/m² = 3.84 W/m²/100  lx (Base: 29.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

Total: 11760 Total: 11760 168.0
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Planta Baixa  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Bany 2 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 117 38 300 0.324

Suelo 49 85 41 127 0.486

Techo 70 89 37 2370 0.414

Paredes (6) 82 86 28 818 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 3.87 W/m² = 3.30 W/m²/100  lx (Base: 31.01 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

Total: 8400 Total: 8400 120.0
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Planta Baixa  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Bany 3 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 154 44 308 0.288

Suelo 49 105 47 145 0.446

Techo 70 106 48 1952 0.450

Paredes (6) 82 103 36 684 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 5.12 W/m² = 3.33 W/m²/100  lx (Base: 32.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

Total: 11760 Total: 11760 168.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1



Planta Baixa  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Bany 4 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:101

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 160 45 387 0.280

Suelo 49 106 40 158 0.375

Techo 70 104 43 1951 0.416

Paredes (6) 82 104 28 575 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 5.53 W/m² = 3.45 W/m²/100  lx (Base: 34.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

Total: 13440 Total: 13440 192.0
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Planta Baixa  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Bany 5 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:105

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 146 5.50 355 0.038

Suelo 49 95 6.70 145 0.071

Techo 70 91 5.28 1362 0.058

Paredes (5) 82 87 4.22 4265 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 5.31 W/m² = 3.63 W/m²/100  lx (Base: 27.14 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

Total: 10080 Total: 10080 144.0
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Planta primera  
04.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Bany 6 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:81

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 157 43 248 0.272

Suelo 52 118 47 175 0.398

Techo 70 97 38 1796 0.394

Paredes (7) 75 111 31 2981 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 6.07 W/m² = 3.85 W/m²/100  lx (Base: 43.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 11 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 
24W 230Vac] (1.000) 1680 1680 24.0

Total: 18480 Total: 18480 264.0
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Planta primera  
04.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Zones comunes 1era Planta / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:699

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 135 4.75 341 0.035

Suelo 52 126 8.14 264 0.065

Techo 70 87 17 231 0.197

Paredes (42) 82 122 26 2409 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 2.14 W/m² = 1.58 W/m²/100  lx (Base: 1650.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 98 LeL EC40005DB ECHO LED 4.0 D [3000K 
36W 230Vac] (1.000) 2418 2418 36.0

Total: 236964 Total: 236964 3528.0
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Planta primera  
04.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficines 1era Planta / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:333

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 299 76 420 0.254

Suelo 52 264 111 351 0.419

Techo 70 142 59 314 0.416

Paredes (21) 82 207 54 1190 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 5.51 W/m² = 1.85 W/m²/100  lx (Base: 215.53 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 33 LeL EC40005DB ECHO LED 4.0 D [3000K 
36W 230Vac] (1.000) 2418 2418 36.0

Total: 79794 Total: 79794 1188.0
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Planta Segona  
04.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona de pas 2ona Planta / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:202

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 202 19 356 0.092

Suelo 52 187 30 255 0.159

Techo 70 104 56 276 0.542

Paredes (40) 82 133 55 623 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 3.41 W/m² = 1.69 W/m²/100  lx (Base: 133.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

2 12 LeL EC40005DB ECHO LED 4.0 D [3000K 36W 230Vac] 
(1.000) 2418 2418 36.0

Total: 30696 Total: 30696 456.0
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Planta Segona  
05.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Bany 7 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 186 45 444 0.243

Suelo 52 116 56 232 0.488

Techo 70 98 39 1158 0.400

Paredes (13) 82 124 34 4213 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 6.40 W/m² = 3.45 W/m²/100  lx (Base: 33.73 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

Total: 15120 Total: 15120 216.0
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Planta Segona  
04.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Cine 1 / Output en hoja simple

Altura del local: 8.200 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:151

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 67 7.75 85 0.116

Pisos (5) 22 46 0.12 80 /

Techo 10 16 10 36 0.622

Paredes (20) 50 30 1.81 8631 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 3.34 W/m² = 4.98 W/m²/100  lx (Base: 219.47 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 13 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

2 12 PETRIDIS 850112 GAF-351x HIT-CE G12 1x35W 
(1.000) 592 3600 35.0

Total: 28942 Total: 65040 732.0
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Planta Segona  
04.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Cine 2 / Output en hoja simple

Altura del local: 8.200 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:157

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 65 21 79 0.324

Pisos (5) 22 46 0.44 74 /

Techo 10 15 11 26 0.740

Paredes (12) 50 29 1.56 9603 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 3.20 W/m² = 4.94 W/m²/100  lx (Base: 228.88 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 13 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

2 12 PETRIDIS 850112 GAF-351x HIT-CE G12 1x35W 
(1.000) 592 3600 35.0

Total: 28942 Total: 65040 732.0
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Planta Segona  
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Cine 3 / Output en hoja simple

Altura del local: 9.200 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:157

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 61 14 114 0.226

Pisos (5) 22 45 0.15 79 /

Techo 10 15 9.87 31 0.676

Paredes (12) 50 28 1.55 7098 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 3.18 W/m² = 5.25 W/m²/100  lx (Base: 229.89 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 13 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

2 12 PETRIDIS 850112 GAF-351x HIT-CE G12 1x35W 
(1.000) 592 3600 35.0

Total: 28942 Total: 65040 732.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Cine 4 / Output en hoja simple

Altura del local: 9.200 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:189

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 58 4.41 122 0.076

Pisos (6) 22 44 0.47 81 /

Techo 10 12 1.29 26 0.105

Paredes (12) 50 26 0.56 5077 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 2.59 W/m² = 4.44 W/m²/100  lx (Base: 293.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 17 LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 
(1.000) 1680 1680 24.0

2 10 PETRIDIS 850112 GAF-351x HIT-CE G12 1x35W 
(1.000) 592 3600 35.0

Total: 34479 Total: 64560 758.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1



Planta Tercera  
04.10.2015

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de projeccions / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:316

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 94 8.70 390 0.093

Suelo 52 81 15 171 0.181

Techo 70 38 16 162 0.410

Paredes (11) 50 60 13 813 /

Plano útil:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias  
 

 
Valor de eficiencia energética: 1.64 W/m² = 1.76 W/m²/100  lx (Base: 263.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 LeL EC40005DB ECHO LED 4.0 D [3000K 
36W 230Vac] (1.000) 2418 2418 36.0

Total: 29016 Total: 29016 432.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1



Producte Luminaria de emergencia, fluorescente 
tubo lineal, 200 lúmenes, 1 hora, serie 
URA21NEW Autotest

Fabricant
Legrand Group España SL

Tipus de Producte Interiors - Emergency Lighting Codi 662706
Model URA21NEW Autotest Codi EAN
Aplicació --- Codi distribuïdor

Dades Generals i Comercials
Colors WHITE Volum [m³] 0,0016

Dimensions:[mm] 244x109x58 Peces en cada Confecció 1

Pes Net [kg] Disponibilitat al Magatzem Inmediata

Pes Brut [kg] 0,576 Preu per Unitat [Euro]

Característiques Tècniques
Potència  [W] Tipus de Portalàmpades
Tensió [V] Classe d'Aïllament II
Làmpades Grau IP Lluminària 42

Normes i Certificacions
EN 60598 - 2 - 22,REBT 2002,UNE 20392/93

EMERLIGHT 4.0     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it  Pag. 1



Producte Luminaria de emergencia, LEDs, 200 
lúmenes, 1 hora, serie URA34LED

Fabricant Legrand Group España SL

Tipus de Producte Interiors - Emergency Lighting Codi 661243
Model URA34LED Codi EAN 3245066612430
Aplicació Codi distribuïdor

Dades Generals i Comercials
Colors WHITE Volum [m³] 0,00274

Dimensions:[mm] 285x125x55 Peces en cada Confecció 1

Pes Net [kg] Disponibilitat al Magatzem Inmediata

Pes Brut [kg] 0,9 Preu per Unitat [Euro]

Característiques Tècniques
Potència  [W] Tipus de Portalàmpades
Tensió [V] Classe d'Aïllament II
Làmpades Grau IP Lluminària 42

Normes i Certificacions
EN 60598 - 2 - 22,REBT 2002,UNE 20392/93

EMERLIGHT 4.0     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it  Pag. 1



aPARCAMENT
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

05/10/2015
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball
O (x:79.00 y:65.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:0.50 DY:0.50 Il.luminància Horitzontal (E) 3.1 lux 0.6 lux 9.6 lux 0.19 0.06 0.33
     1:5.36 1:16.48 1:3.08

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip + Ombres

X

Y

-0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

x
y

z

4.6 3.1 1.5 2.6 5.2 3.0 1.1 0.7 1.3 3.6 4.8 2.5 3.2 5.2 2.9 2.6 5.1 3.5 1.2 0.7 0.7 0.8 0.7 1.0 2.8 4.7
4.7 4.2 1.8 2.1 4.5 3.7 1.5 1.0 1.3 3.0 5.2 3.0 2.7 5.1 3.6 2.4 4.2 4.1 1.7 1.0 1.1 1.5 1.3 1.1 2.2 4.8

2.4 3.5 2.2 1.5 2.2 2.9 2.1 1.6 1.5 1.9 3.0 2.9 2.0 2.7 3.1 2.2 2.4 3.1 2.2 1.3 1.3 2.4 2.8 1.6 1.3 2.3 2.6
2.0 2.3 1.9 1.4 1.5 1.9 2.2 2.8 3.0 2.3 2.1 2.0 1.7 1.8 2.1 1.9 2.1 2.8 2.6 1.7 1.6 3.1 5.2 2.6 1.3 1.3 1.4

2.8 2.4 1.9 1.5 1.4 1.6 2.2 3.8 5.5 3.7 2.3 1.8 1.5 1.6 1.8 1.8 2.2 3.6 4.4 2.8 1.8 2.6 5.1 3.4 1.4 1.0 1.0
4.8 3.6 2.8 2.1 1.5 1.7 2.5 3.5 5.3 4.4 2.9 2.1 1.6 1.7 2.1 2.1 2.3 3.8 5.9 4.0 2.1 2.0 3.2 2.9 1.6 1.1 1.2 1.2

4.4 5.4 4.1 4.3 2.3 1.7 2.8 3.8 3.4 3.3 3.6 3.6 2.2 1.8 2.8 3.5 2.6 2.8 4.0 3.9 2.4 1.9 2.2 2.5 1.9 1.4 1.6 2.4
2.8 4.1 4.1 5.9 3.4 1.8 3.1 5.6 3.5 2.4 3.5 5.7 3.3 1.9 3.3 5.7 3.7 3.0 3.3 2.8 2.1 1.9 2.3 3.1 2.5 1.6 1.9 3.8

2.0 2.6 3.0 4.5 3.5 1.8 2.5 5.1 4.0 2.1 2.7 5.2 4.0 2.2 2.8 5.4 4.4 3.7 4.9 3.4 2.3 2.2 2.6 4.7 4.2 2.0 1.7 3.1 4.7
2.6 2.3 2.3 2.8 2.5 1.6 1.7 3.0 3.4 2.2 2.0 3.0 3.2 2.4 2.4 3.4 3.5 3.6 6.3 4.9 3.0 3.2 3.1 4.7 5.5 2.5 1.5 1.8 2.5

4.2 3.6 2.4 2.7 2.3 1.5 1.2 1.6 2.7 3.1 2.2 1.9 2.2 2.6 3.0 2.7 2.5 2.8 4.6 6.0 4.0 4.5 5.0 3.6 4.4 3.2 1.7 1.3 1.5 1.54.3 4.8 2.9 3.9 3.2 1.5 0.9 1.2 2.5 4.7 3.2 1.8 1.7 2.8 4.7 3.7 2.3 2.3 3.8 5.8 4.6 4.4 6.0 3.6 3.1 3.1 2.0 1.4 1.6 2.2
2.5 4.4 4.8 1.8 0.8 0.8 1.8 4.5 4.0 2.3 1.8 2.6 5.4 5.3 2.7 2.3 3.8 7.6 6.6 3.5 3.3 2.6 2.8 4.7 3.4 1.7 2.3 4.2

2.1 2.2 2.5 4.0 4.7 3.1 2.5 3.6 7.6 8.3 3.5 1.8 1.7 2.2 4.8 4.5 1.9 2.0 4.7
4.3 3.6 2.7 3.9 4.7 3.5 3.1 4.2 8.0 8.5 3.6 2.05.2 4.0 2.9 4.8 6.3 4.6 4.5 4.8 7.9 8.5 5.9 4.73.0 2.8 2.7 5.0 6.8 5.6 6.6 5.5 7.9 9.4 8.7 7.41.5 1.7 2.3 4.3 5.6 5.4 6.7 5.3 7.2 8.8 7.6 6.41.1 1.4 2.1 4.4 5.8 4.5 4.5 4.2 5.5 6.3 4.6 3.61.4 1.7 2.2 4.7 6.3 3.7 2.9 3.3 5.2 5.5 3.2 2.02.5 2.5 2.2 3.8 4.8 2.9 2.1 2.8 5.6 5.8 2.7 1.54.4 4.0 2.3 2.6 3.0 2.1 1.7 2.3 4.5 4.7 2.4 1.54.7 4.2 2.3 2.4 2.6 1.9 1.5 1.8 2.9 3.2 2.7 2.23.0 2.9 2.2 3.1 3.6 2.1 1.3 1.6 2.5 3.0 4.0 3.81.7 2.0 2.3 4.3 5.3 2.3 1.2 1.6 3.1 3.9 5.0 4.8
1.1 2.0 2.8 3.9 4.2 1.9 1.1 1.7 4.4 4.5
1.1 2.9 4.2 3.1 2.3 1.3 0.9 1.4 3.6 3.6
1.1 3.5 5.4 2.7 1.4 0.9 0.7 1.0 1.9 1.9

RAMPA 15%%%

SALA DE FORÃ‡A

NPT-4.35
NPT-5.52

RAMPA 5%%%

NPT-4.35

NPT-4.35

SECCIÃ“ A - A'

X'

NPT-4.35

K'

L'

P'Q'

R'

S'

T'

U'
V'

W'

X'Y'

J'

I

Escala 1/500 No tots els punts de mesura són visibles

EMERLIGHT 4.0     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it www.legrand.es



aPARCAMENT
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

05/10/2015
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball
O (x:10.00 y:40.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:0.50 DY:0.50 Il.luminància Horitzontal (E) 5.3 lux 0.6 lux 14.1 lux 0.12 0.05 0.38
     1:8.26 1:21.79 1:2.64

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip + Ombres

X

Y

10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50 35.00 37.50 40.00 42.50 45.00

40.00

42.50

45.00

47.50

50.00

52.50

55.00

57.50

60.00

62.50

65.00

67.50

70.00

72.50

75.00

x
y

z

0.6
1.1 1.2 1.6 3.3 4.9 3.5
1.9 2.0 1.8 4.0 6.0 4.2
3.2 3.6 2.1 4.3 6.0 4.2
5.4 6.3 2.3 4.5 5.6 3.8
7.5 9.2 2.6 5.1 5.8 3.6
8.1 9.9 2.7 5.4 5.9 3.3
6.5 7.8 2.5 4.8 5.2 3.0
4.4 5.0 2.1 3.7 3.9 2.5
3.2 3.5 1.8 2.8 2.8 2.0
3.3 3.2 1.8 2.5 2.5 1.9
4.3 3.8 2.0 3.0 2.9 2.2

5.8 6.4 2.5 4.3 4.3 2.7
0.9 7.0 9.1 7.6 5.8 5.5 6.5 8.6 9.0 7.4 7.0 5.9 3.3

1.2 2.0 8.4 11.1 10.0 7.8 7.4 8.0 9.9 11.0 9.5 8.6 8.1 4.8 2.14.31.3 2.1 9.9 12.9 11.1 8.8 8.9 8.9 10.7 11.8 11.3 10.3 9.4 6.3 3.04.91.4 2.0 10.5 14.1 11.6 8.5 8.6 8.7 9.8 11.6 12.4 12.0 10.4 7.4 3.94.41.9 2.0 9.4 13.5 11.7 8.1 7.2 7.5 7.9 9.6 11.6 12.4 11.5 8.8 5.0 2.23.42.9 2.4 6.8 10.9 10.4 7.4 6.1 6.1 6.2 7.0 8.9 10.4 10.8 9.8 6.4 2.92.74.4 3.4 4.3 7.2 7.9 6.3 5.5 5.7 5.5 5.3 6.0 7.2 7.9 8.6 7.0 3.52.44.9 4.6 2.7 4.2 5.2 5.0 4.9 5.9 6.1 4.8 4.42.64.5 4.2 2.0 2.6 3.3 3.6 4.0 5.5 7.0 5.2 3.6 1.52.2 1.7 1.9 2.3 2.7 3.3 5.1 6.7 4.9 2.7 1.3
1.0 1.6 1.8 2.1 2.8 4.3 5.3 4.1 2.4 1.2
1.0 1.2 1.6 1.8 2.4 3.3 3.9 3.1 2.0 1.1
1.1 1.3 1.4 1.7 2.2 2.8 3.1 2.6 1.9 1.1
1.3 1.5 1.5 1.7 2.2 2.8 3.1 2.7 1.9 1.1
1.9 2.1 1.8 1.8 2.3 3.3 3.9 3.2 2.2 1.3
2.8 3.0 2.3 2.0 2.7 4.2 5.5 4.4 2.7 1.5
4.1 4.3 2.8 2.3 3.1 5.4 7.4 5.7 3.4 1.9
4.9 5.2 3.2 2.5 3.4 6.1 8.7 7.1 4.4 2.4
4.6 4.9 3.3 3.0 3.9 6.5 9.3 8.7 6.7 3.0
3.4 3.8 3.2 3.6 4.5 6.6 9.5 9.7 8.1 6.3 6.7 6.7 6.2 8.0 9.7 9.5 7.1 5.5 5.7 6.3
2.2 2.7 3.2 4.6 5.4 6.5 8.9 9.4 8.2 6.4 7.3 7.7 7.5 9.3 11.2 10.9 8.2 6.8 7.2 7.1
1.5 2.0 3.2 5.5 6.3 5.9 7.2 7.6 6.7 5.6 6.5 7.8 8.7 9.5 11.1 11.0 8.1 7.3 7.7 6.2

4.9 4.4 4.3 5.5 7.6 8.7 8.8 10.2 8.9 6.5 6.8 6.2 4.0

NPT-5.52

RAMPA 5%%%

NPT-4.35

NPT-4.35

NPT+1.35

NPT-4.35

N'O'

P'Q'

R'

S'

J'

I

Escala 1/250 No tots els punts de mesura són visibles
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball
O (x:78.00 y:3.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:0.50 DY:0.50 Il.luminància Horitzontal (E) 3.4 lux 0.2 lux 13.6 lux 0.06 0.02 0.25
     1:15.65 1:62.55 1:4.00

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip + Ombres

X

Y

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00

-0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

x
y

z

2.4 6.2 2.5
3.1 5.7 2.6
4.3 6.7 3.3
4.4 8.0 4.85.4 5.7 2.9 3.2 6.5 5.6 5.0 4.3 2.2 4.6 4.27.7 7.5 9.24.6 7.3 4.8 2.8 7.1 6.9 6.2 6.1 2.6 4.6 6.77.2 6.1 9.53.0 5.2 4.4 2.3 4.5 5.7 5.3 4.1 2.5 2.6 5.3 6.04.4 4.5 7.92.4 3.0 2.7 1.7 2.3 3.9 3.1 2.4 1.7 1.6 2.9 3.62.4 2.7 4.43.0 2.6 1.7 1.2 1.2 2.6 1.9 1.4 1.0 0.9 1.5 1.91.3 1.5 2.24.3 3.5 1.4 0.7 0.7 2.0 1.5 1.0 0.7 0.6 0.8 1.20.7 0.9 1.34.0 4.2 1.3 0.5 0.4 2.1 1.7 0.9 0.5 0.4 0.6 1.1 1.30.4 0.5 1.03.2 3.4 1.4 0.5 0.3 2.8 3.0 1.0 0.5 0.4 0.6 1.3 2.40.3 0.4 0.74.6 2.5 1.1 0.4 0.3 2.4 5.3 1.6 0.6 0.4 0.5 1.3 3.90.2 0.3 0.5

5.0 2.8 1.1 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 1.0 3.0 2.4 0.9 0.5 0.5 1.0 3.2 7.8
2.7 2.3 1.2 0.7 0.4 0.2 0.3 0.5 0.8 1.5 1.7 1.0 0.7 0.6 0.9 2.9 8.2

1.5 1.8 1.4 1.3 0.7 0.3 0.4 0.7 1.0 1.0 1.3 1.4 1.2 0.9 0.9 2.1 7.0 6.1 5.91.6 1.6 1.8 2.4 1.4 0.5 0.4 1.1 1.8 1.2 1.2 2.2 2.1 1.8 1.2 1.7 5.5 7.4 7.6 6.72.5 2.2 2.2 4.4 3.4 1.0 0.5 1.0 3.4 2.4 1.2 2.8 4.2 3.5 2.2 1.4 2.8
3.9 3.7 2.5 6.4 6.1 1.5 0.5 0.9 3.9 3.7 1.3 2.8 5.9 5.8 4.3 1.8 1.4 3.15.3 4.5 4.7 2.4 6.5 6.7 1.8 0.5 0.7 2.4 3.2 1.2 1.9 4.5 5.0 6.9 2.76.1 6.2 5.7 4.3 4.16.2 9.0 7.2 3.6 3.48.9 10.5 8.0 5.2 2.2 2.47.1 10.7 1.9 2.0

4.4 8.5 2.5 3.1
8.8 5.7 3.0 0.9 2.8 3.9 3.4 3.5 3.0 5.0 5.8

7.4 3.0 6.0 3.9 1.2 4.7 6.8 5.3 5.8 4.7 7.8 7.6
7.0 2.5 5.3 4.9 1.6 4.9 8.7 5.6 5.0 6.6 8.1 5.7

9.4 4.7 5.4 2.1 6.4
11.0 3.2 4.7 2.9 5.0

11.0 2.2 4.5 4.8 5.3
8.6 1.7 2.7 6.0 9.9 4.5 5.8 4.7

5.9 4.5 4.0 6.3 13.2 2.6
6.5 5.0 6.5 6.6 13.2 7.4 1.7 1.7 3.6 1.5 1.4 4.2 4.5

5.1 4.4 5.7 5.7 9.7 8.6 1.0 2.1 5.2 1.7 1.6 5.7 6.0
2.9 2.9 3.4 3.8 5.4 4.8 0.7 1.7 3.6 1.5 1.4 4.1 4.5

RAMPA 15%%%

NPT+.1.35

NPT+.1.35

NPT+.1.35

ESPERA

RECEPCIÃ“

BOTIGA 1

BOTIGA 14

NPT+1.35

BOTIGA 11

SECCIÃ“ A - A'

SECCIÃ“ B - B'

BOTIGA 2

BOTIGA 12

BOTIGA 9

BOTIGA 7

BOTIGA 6 BOTIGA 3

BOTIGA 8

BOTIGA 10
BOTIGA 13

BOTIGA 15

BOTIGA 16

BOTIGA 4BOTIGA 5

NPT+1.35

X

Y

Z

A'
B'

C'

D'

E'F'

G'

I

H'

I'
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball
O (x:7.00 y:4.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:0.50 DY:0.50 Il.luminància Horitzontal (E) 4.0 lux 0.3 lux 16.3 lux 0.07 0.02 0.25
     1:14.04 1:57.00 1:4.06

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip + Ombres

X

Y

7.00 12.00 17.00 22.00 27.00 32.00 37.00 42.00 47.00 52.00 57.00 62.00 67.00 72.00

4.00

9.00

14.00

19.00

24.00

29.00

34.00

39.00

44.00

49.00

54.00

x
y

z

5.3 3.8 2.8 0.9 1.4 6.2 3.9 2.4 2.8
7.9 5.5 5.9 1.5 1.4 5.0 5.1 4.5 3.5

4.4 4.5 6.1 1.9 2.0 3.0 3.9 7.7 3.3
2.7 2.9 2.9 2.5 2.2 3.8 2.8 3.6 6.0 1.6

4.4 4.9 2.0 1.5 1.4 2.8 7.2 3.2 2.8 3.0 2.0 3.9 6.4 2.5 1.2
5.3 7.5 1.8 0.9 0.9 2.0 7.1 4.4 3.6 1.9 1.8 6.1 10.5 4.5 2.9

5.1 7.5 2.4 0.7 0.6 1.0 3.1 4.2 7.6 2.3 1.3 4.0 9.3 5.5 7.1
8.1 5.8 2.0 0.6 0.4 0.7 1.7 3.0 7.4 2.9 1.1 2.2 4.9 4.0 8.3

8.0 6.2 1.6 0.5 0.3 0.6 1.5 2.5 4.5 3.5 1.2 1.1 2.2 2.5 5.5 7.4
5.4 5.1 1.4 0.4 0.3 0.6 1.8 3.5 4.1 5.7 1.7 0.8 1.1 1.5 3.6 8.9

4.9 5.3 1.6 0.5 0.3 0.5 1.7 6.4 5.0 8.7 3.4 0.8 0.6 0.8 1.9 5.0
4.6 6.6 1.6 0.5 0.3 0.5 1.6 7.1 6.7 7.4 4.0 0.9 0.4 0.6 1.6 4.1

3.5 4.6 1.4 0.5 0.3 0.5 1.4 4.9 7.9 9.4 4.0 1.0 0.4 0.5 1.4 5.8
3.8 2.8 1.2 0.5 0.3 0.4 1.3 4.6 10.1 11.5 4.6 1.1 0.5 0.5 1.2 5.4 4.6

3.3 2.7 1.1 0.6 0.5 0.5 1.1 4.5 12.2 11.7 5.4 1.6 0.7 0.5 0.9 3.0 5.9
5.1 2.8 1.3 1.0 0.8 0.7 1.1 4.6 16.2 10.4 5.0 2.0 1.4 0.9 0.8 2.6 7.8

10.0 4.0 2.2 1.9 1.5 1.5 1.3 3.5 12.6 10.0 7.0 2.8 3.0 1.8 0.9 2.2 9.7
11.5 5.9 4.3 4.0 2.7 3.3 2.1 2.4 7.6 8.8 10.1 3.8 6.3 4.1 1.2 1.6 7.5

7.3 7.4 6.6 7.2 5.9 4.9 4.8 1.8 4.9 9.2 8.8 6.1 6.7 10.3 2.4 0.9 3.0 5.5 3.75.1 4.6 5.3 7.5 7.3 4.2 5.8 1.7 3.1 8.3 7.4 9.4 3.9 11.0 3.3 0.9 1.9
3.9 4.0 5.4 11.0
3.5 2.0 3.9 10.3

5.3 7.8 11.3 6.3 1.1 2.6 6.0
4.5 10.0 12.6 12.3 0.9 1.9 3.2
3.5 9.7 1.1 2.2 3.4

5.5 2.0 3.1 6.2
2.8 4.3 3.8 7.0

2.8 1.8 7.8 3.8 3.7
5.0 2.2 6.3 3.5 2.2

8.0 3.3 4.0 2.0
9.9 2.2 6.7 2.6

8.2 1.7 6.7 2.58.86.4 6.7 3.12.9

H

I J K

L

MN

O
P

QR

S

TV

W
E

SALA 3

NPT+.6.35

NPT+.5.35

NPT+.5.35

NPT+.5.35

NPT+.5.35

NPT+.5.35

BOTIGA 16

SALA 4

SALA 2

SALA 1
SECRETARIA

NPT+.6.35

NPT+.5.35

NPT+.5.35

NPT+.5.35

NPT+.5.35

NPT+.5.35

BOTIGA 15

BOTIGA 12 
BOTIGA 11

ZONA DE PAS

NPT+.6.35

NPT+.6.35

BOTIGA 17

BOTIGA 18

BOTIGA 21

BOTIGA 19

BOTIGA 20
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball
O (x:45.00 y:51.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:0.50 DY:0.50 Il.luminància Horitzontal (E) 7.1 lux 0.5 lux 14.1 lux 0.07 0.04 0.51
     1:14.01 1:27.62 1:1.97

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip + Ombres

X

Y

-0.00 2.00 4.00 6.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

x
y

z

0.5 0.7 1.0 0.9 0.7
0.9 1.3 1.7 1.6 1.1
1.4 2.3 3.2 2.8 1.8
2.0 3.8 5.7 4.9 2.7
2.8 5.5 9.1 7.3 3.8
3.8 6.9 10.7 8.8 5.0
5.0 8.2 11.3 9.9 6.6
6.8 10.2 13.2 12.0 9.1
8.7 11.9 13.8 13.5 12.2
8.4 11.0 11.4 12.7 13.8
6.1 7.9 8.5 10.6 13.2
4.0 5.4 6.4 8.6 11.7
2.9 4.2 5.4 7.2 9.1
2.6 4.2 5.7 7.1 7.9
2.8 5.2 7.3 8.6 9.1
3.1 6.8 10.1 10.9 11.2
3.2 7.5 11.6 12.0 11.2
2.9 6.3 10.2 12.2 9.8

5.6 9.2 10.9
3.8 6.4 7.6

NPT+8.35

ZONA DE PAS

E

F
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P1
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

05/10/2015
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball
O (x:23.00 y:34.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:0.50 DY:0.50 Il.luminància Horitzontal (E) 5.2 lux 1.3 lux 8.8 lux 0.24 0.15 0.59
     1:4.08 1:6.89 1:1.69

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip + Ombres

X

Y

0.00 2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

x
y

z

5.1 7.3 6.5
4.6 6.4 5.7
3.1 3.9 3.6
2.0 2.3 2.1
1.5 1.6 1.5
1.4 1.6 1.4
1.9 2.1 2.0
2.9 3.5 3.3
4.6 6.1 5.5
5.9 8.2 7.4
6.0 7.6 6.8
5.8 6.6 5.7
6.9 7.3 5.6
8.2 8.4 5.9
7.0 7.2 5.3
5.0 5.2 4.2
4.1 4.6 4.1
4.6 5.8 5.4
5.7 7.9 7.4
5.9 8.2 7.8
5.1 6.7 6.5
4.6 6.1 6.4
4.8 7.1 7.7
4.6 7.1 7.9
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball
O (x:46.00 y:58.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:0.50 DY:0.50 Il.luminància Horitzontal (E) 3.7 lux 0.0 lux 11.5 lux 0.01 0.00 0.32
     1:187.71 1:579.05 1:3.08

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip + Ombres

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

x
y

z

0.7 1.4 2.8 5.4 6.9
1.0 2.0 3.7 6.5 8.1
1.3 2.7 4.8 6.4 6.5
1.5 3.6 6.6 6.6 4.7
1.6 4.1 8.0 6.7 3.7
1.5 3.6 6.5 5.4 2.9
1.2 2.5 3.9 3.4 2.0
0.9 1.7 2.3 2.0 1.3
0.8 1.2 1.5 1.4 1.0
0.7 1.1 1.4 1.3 1.0
0.7 1.2 1.7 1.7 1.2
0.8 1.6 2.6 2.8 1.9
1.0 2.1 4.3 4.8 2.8
1.1 2.6 6.0 7.4 4.5 3.7 6.1 7.6 3.9 1.5
1.1 2.6 5.8 7.1 4.5 3.7 5.5 6.4 3.6 1.5
1.0 2.2 4.1 4.9 3.9 3.3 4.0 4.0 2.7 1.3
0.9 1.7 2.8 3.3 3.4 3.1 3.2 2.8 2.0 1.2
0.9 1.6 2.4 3.1 3.6 3.4 2.5 2.5 2.0 1.2
1.1 1.7 2.6 3.8 4.3 2.2 3.1 3.4 2.6 1.5
1.5 2.1 3.1 5.2 6.5 3.3 5.3 5.1 3.2
2.3 3.0 3.6 6.1 7.8 4.2 8.4 8.0 4.6
3.9 4.4 4.0 5.2 6.2 8.2 11.3 7.8 3.6
6.0 6.4 4.1 3.8 3.7 7.1 11.0 9.0 3.9
6.6 6.8 3.8 2.6 2.2 1.7 3.5

PLATOS

RACK DESONIDO

PLATOS

RACK DESONIDO

PLATOS

RACK DESONIDO

PLATOS

RACK DESONIDO

A B
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