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Estructura

1_ESTRAT¨GIES

3_SOSTRE PLANTA SEGONA ESTRUCTURAL 

2_ESTAT DE CÀRREGUES

4_CÀLCUL WINEVA

17.350 kg

- 11.180 kg

-37.350 kg -15.250 kg

-310 kg

- 1.400 kg- 1.640 kg

0 kg

- 960 k -310 kg-1.600 kg

- 12.500 kg - 9.230 kg - 5.370 kg

350 kg

2.220 kg -17.860 kg

- 22.500 kg

Estat actual Proposta d’intervenció

Barcelona
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 •  04Estructura

manteniment = 175 kg/ml

pp = 700 kg/ml

neu = 70 kg/ml

wc = -140 kg/ml

manteniment = 525 kg/ml

pp = 525 kg/ml

w
h
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2
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pp = 525 kg/ml

manteniment = 525 kg/ml

pp = 525 kg/ml

neu = 48 kg/ml

manteniment = 120 kg/ml

pp = 480 kg/ml

manteniment = 360 kg/ml

pp = 360 kg/ml

w
h
 =
 9

6
 k

g
/m
l

wc = -96 kg/ml

neu = 80 kg/ml

manteniment = 200 kg/ml

pp = 800 kg/ml

w
h
 =
 1

4
0
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g
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ppf = 1.120 kg

2/3 de la base

3,5 cm 

Gz = 0,1 mRad

dy = -0,2 mm

dx = -0,2 mm

Gz = -4,1 mRad

dy = -0,3 mm

dx = -1,1 mm

Gz = 1,2 mRad

dy = -1,1 mm

dx = -0,2 mm

-730 kg•m -300 kg•m

300 kg•m
712 kg•m

-730 kg•m

-950 kg•m

500 kg•m
480 kg•m

-950 kg•m

300 kg•m

1.060 kg

-5.370 kg-4.400 kg
-6.570 kg

4.820 kg5.310 kg

630 kg

4.610 kg

200 kg

Gz = 1,3 mRad

dy = -0,1 mm

dx = -2,3 mm

Gz = -0,9 mRad

dy = -0,1 mm

dx = -2,3 mm

0,17 cm 

0,08 cm 

0,16 cm 

0,55 cm 0,26 cm 

2,43 cm 

0,22 cm -0,04 cm 0,16 cm 

Gz = 2,5 mRad

dy = -0,2 mm

dx = -0,2 mm

Gz = -0,5 mRad

dy = -0,3 mm

dx = -0,1 mm

Gz = 2,9 mRad

dy = -0,4 mm

dx = -0,1 mm

Gz = -11 mRad

6.850 kg•m

-9.150 kg•m
-7.150 kg•m

1.900 kg•m

-4.300 kg•m -4.750 kg•m
-2.600 kg•m

0 kg•m0 kg•m0 kg•m

0 kg•m

-450 kg•m
-2.590 kg•m 2.600 kg•m

-950 kg•m

4.612 kg•m

-1.200 kg•m

1.700 kg•m

3.237 kg•m

- 10.011 kg•m

2.984 kg•m

7.760 kg•m

- 5.258 kg•m

- 6.667 kg•m

4.217 kg•m 1.159 kg•m

- 6.774 kg•m

4.502 kg

1.600 kg

-310 kg -1.400 kg

310 kg

-280 kg
1.740 kg

-310 kg
-1.740 kg

9.150 kg
7.980 kg

-10.840 kg
-9.550 kg

-8.400 kg
- 7.030 kg

3.400 kg

9.560 kg

- 4.210 kg

- 800 kg

2.460 kg

- 1.390 kg

670 kg

_Forjat col•laborant, permetent alleugerir les càrregues

_Tancaments, tant verticals com horitzontals, lleugers

   existents amb el mínim d’excentricitats, per reduir moments

_Recolzar nova estructura directament sobre les parets de càrrega 

   mØs uniforme (2 m i 1,2 m)

_Reduir les llums entre pòrtics per repartir les càrregues de manera 

    (15-20 kg/cm2) o bØ s’augmenti un 10-20 % les càrregues

admissibles les superin es que cas en tensions,     noves 

_Reforçar elements estructurals existents per poder fer front a les 

_TALLANTS

_DEFORMADA

_MOMENTS

capa de compressió amb formigó lleuger

Forjat reforçat amb connectors metàl•lics i 

Forjat col•laborant 

capa de compressió amb formigó lleuger

Forjat reforçat amb connectors metàl•lics i 

Perfil laminat IPN-240

Perfil laminat L-300

independent

Forjat col•laborant 

_PLANTA TIPUS (baixa i primera)

ACCIONS PERMANENTS

pes propi forjat = 360 kg/m2

- reomplenat = 2.000 kg/m3

- maó massís = 1.800 kg/m3

- acer = 7.850 kg/m3

- rajola = 1.800 kg/m3

Àrea x Densitat = kg/m2

ACCIONS PERMANENTS

pes propi forjat = 395 kg/m2

- reomplenat = 2.000 kg/m3

- maó massís = 1.800 kg/m3

- acer = 7.850 kg/m3

Àrea x Densitat = kg/m2

_PLANTA COBERTA

- encadellat = 1.200 kg/m3

ACCIONS PERMANENTS

paviment = 100 kg/m2

ACCIONS VARIABLES

sobrecàrregues d’œs = 300 kg/m2

C1, zona d’accØs pœblic amb taules i cadires

ACCIONS PERMANENTS

ACCIONS VARIABLES

sobrecàrregues d’œs = 100 kg/m2

_PLANTA COBERTA (remunta i passera)

pes propi forjat col•laborant = 200 kg/m2

formació coberta = 200 kg/m2

F, cobertes transitables accessibles

Zona 2 i altitud 0 m

sobrecàrrega neu = 40 kg/m2

pes propi forjat reforçat = 270 kg/m2

_PLANTA TIPUS (baixa, primera i segona) CÀRREGUES LINEALS

- mur de maó massís = 0,3m x 4,15m x 1.800 kg/m3

mur de maó massís = 2.241 kg/ml

- façana ventilada de peces de pedra natural 3 cm gruix = 560 kg/ml

Pòrtic remunta (ample de banda = 2 m)

Pòrtic encavallada (ample de banda = 1,2 m)

Encavallada (ample de banda = 1,75 m)

CÀRREGA DE VENT

hipòtesis de comprovació accions

hipòtesis de comprovació deformacions

_AXIALS

VENT HORITZONTAL

esveltesa passera = h/b = 3,85m /3,3m = 1,16

esveltesa remunta = h/b = 4,1m /19,5m = 0,21

c = 0,8p

c = -0,6s

c = 0,7p

c = -0,3s

q = q  x c  x  ce b e p q = 0,5 x 2 x 0,8 = 0,8 kN/m2 = 80 kg/m2

q = q  x c  x  ce b e p q = 0,5 x 2 x 0,8 = 0,7 kN/m2 = 70 kg/m2

q = q  x c  x  ce b e p q = 0,5 x 2 x - 0,8 = - 0,8 kN/m2 = - 80 kg/m2

ec = 2

bq = 0,5 kN/m2 Zona C, Barcelona

VENT COBERTA

COMBINACIÓ D’HIPÒTESIS

Zona urbana, 15 m d’alçada 

pc = - 0,8 Coberta plana amb barana i Àrea = 57,8 m2

_Estructura remunta i encavallada d’acer S-275-JR

Detall 1 Detall 2

Detall 1
Detall 2

_COMPROVACIÓ FLETXA MÀXIMA

_ACCIONS I REACCIONS

_ACCIONS I REACCIONS

Perfil laminat HEB-240

PÒRTIC REMUNTA

Fletxa màxima = 760/300 = 2,53 cm

Fletxa < Fletxa màxima OK

Fletxa màxima = 350/300 = 1,17 cm

Fletxa < Fletxa màxima OK

PÒRTIC ENCAVALLADA

Fletxa < Fletxa màxima OK

ENCAVALLADA

Fletxa màxima = 1.670/250 = 6,68 cm

Fletxa calculada = 2,43 cm

Fletxa calculada = 0,17 cm 

0,17 cm < 1,17 cm    

2,43 cm < 2,53 cm    

Fletxa calculada = 3,5 cm 

3,5 cm < 6,68 cm    

_AXIALS _TALLANTS _MOMENTS _DEFORMADA

_AXIALS _TALLANTS

_MOMENTS _DEFORMADA

_COMPROVACIÓ FLEXIÓ PERFILS 

PÒRTIC REMUNTA PÒRTIC ENCAVALLADA ENCAVALLADA

PILAR REMUNTA

_COMPROVACIÓ COMPRESSIÓ PERFILS 

Fy = 12.500 kg

Fx = -630 kg

Fy = 9.400 kg

Fx = -204 kg

Fy = 5.500 kg

Fx = 106 kg

Fy = 3.600 kg

_ACCIONS 

Fx = 7.000 kg

Fy = 23.100 kg

Mz = 1.700 kg • m

Fx = -950 kg

Fx = 37.000 Kg

Mz = 2.200 kg • m

Fx = 15.250 Kg

Fx = -1.150 kg

InŁrcia perfil laminat IPN240,  I = 4.250 cm4

InŁrcia perfil laminat HEB180,  I = 3.830 cm4

InŁrcia perfil laminat HEB180,  I = 3.830 cm4

en els pòrtics i 1/250 en l’encavallada

(apartat 4.3.3.1) s’estableix una fletxa màxima de 1/300 

DB-SE el i realitza es que d’estructura tipus el Segons 

PILAR ASCENSOR

DB-SE-A

*Coeficients de pandeig obtinguts de la taula 6.3 de l’apartat 

Fx = 900 kg

Detall unió encavallada

PERFILS ENCAVALLADA

_Compliment normativa DB-SE

_Encavallada Vierendeel articulada i empotrada


