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5_COMPROVACIÓ MURS DE CÀRREGA

6_FONAMENTACIÓ

7_3D ESTRUCTURA
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 •  04Estructura

pmuret = 660 kg/ml

pp coberta = 1.185 kg/ml

pp forjat = 1.080 kg/ml

pp forjat = 1.080 kg/ml

pmuret = 270 kg/ml

pp coberta = 2.370 kg/ml

pp forjat = 1.080 kg/ml

pp forjat = 2.161 kg/ml

pp forjat = 2.522,1 kg/ml

pmur = 2.241 kg/ml

pp coberta= 3.160 kg/ml pp coberta= 1.185 kg/ml

pp forjat = 1.441,2 kg/ml

pp forjat = 2.522,1 kg/ml

pp forjat = 1.110 kg/ml

pp forjat = 2.220 kg/ml

su = 1.800 kg/ml

pp forjat = 2.220 kg/ml

neu = 237 kg/ml

su = 550 kg/ml

su = 900 kg/ml

su = 1.800 kg/ml

pp remunta = 2.500 kg/ml

su = 1.200 kg/ml

pp forjat = 1.480 kg/ml

pp forjat = 2.590 kg/ml

su = 2.100 kg/ml

pp forjat = 2.800 kg/ml

neu = 320 kg/ml

su = 800 kg/ml

su = 2.100 kg/ml

pp remunta = 3.400 kg/ml

pp forjat = 1.110 kg/ml

pp forjat = 1.110 kg/ml

pp forjat = 1.110 kg/ml

neu = 320 kg/ml

su = 900 kg/ml

su = 900 kg/ml

su = 900 kg/ml

pp forjat = 1.110 kg/ml

neu = 101 kg/ml

su = 250 kg/ml

su = 900 kg/ml

pp remunta = 6.000 kg/ml

su = 3.100 kg/ml

pp remunta = 1.650 kg/ml

pp coberta = 1.380 kg/ml

pp forjat = 1.260 kg/ml

pp forjat = 1.260 kg/ml

pp forjat = 1.260 kg/ml pp forjat = 1.295 kg/ml

su= 1.050 kg/ml

su= 1.050 kg/ml

pp forjat = 1.295 kg/ml

su= 1.050 kg/ml

pp forjat = 1.295 kg/ml

neu = 184 kg/ml

su = 460 kg/ml

pp forjat = 1.295 kg/ml

su = 1.050 kg/ml

pp remunta = 1.980 kg/ml

H = 0,6 m 

B
 =
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Fonament existent 

Encepat pilotis

_ACCIONS

Paret de càrrega central oest (P1)

Paret de càrrega central est (P2)

Façana posterior (F3)

_ACCIONS

AB = 7 m

AB = 4 m

AB = 7 m

AB = 3 m

AB = 6 m

AB = 6  m

AB = 3 m

AB = 3 m

AB = 3  m

_MAPA DE TENSIONS DE COMPRESSIÓ (kg/cm2) _MAPA DETENSIONS DE COMPRESSIÓ (kg/cm2)

Tensions (kg/cm2)

Tensions (kg/cm2)

Tensions (kg/cm2)

Tensions (kg/cm2)

Característiques materials existents

- Maó massís 

- pes = 1,8 T/m3

- E = 611.829 T/m2

- coeficient de Poisson = 0,3

- Tensió admissible compressió = 30 kg/cm2

- Tensió admissible tracció = 3 kg/cm2

- Coeficient seguretat = 1,7

- pes = 2,7 T/m3

- coeficient de Poisson = 0,28

- Tensió admissible compressió = 35 kg/cm2

- Columnes de pedra

- E = 380.000 T/m2

- Coeficient de dilatació = 9,9 x 10^-6  ”C

- Tensió admissible tracció = 3,5 kg/cm2

- Coeficient seguretat = 2

- Coeficient de dilatació = 7 x 10^-6  ”C

*Detall constructiu referenciat a l’apartat de Construcció

perfils laminats L (detall 1).

sobre recolzat existent façana 

la a i constructiu) detall veure 

anclatge que els pilars metàl•lics, 

(mateix metàl•lica placa amb 

solera la a anclada ignífuga, 

pintura amb protegida trams, 

dos de , metàl•liques Escales 

Façana principal (F4)

Es per això que s’opta per una fonamentació a base de pilotis.

podria ser malmesa la bossa de pressions amb una fonamentació superficial. 

qual el existent, fonament el amb proximitat la per tambØ i profunditat; 

certa a trobØs es resistent l’estrat que possibilitat la cabre podria 

i trobem, ens quŁ el en terreny del tipologia la desconeix es quŁ a Degut 

_DIMENSIONAT PILOTS

_DIMENSIONAT ENCEPAT

apartat HC.8 (Hormigón Cimentaciones, Pilotes

*Càlculs efectuats a partir del llibre Nœmeros Gordos, 

Fonamentació

AB = 3,5 m

AB = 3,5 m

AB = 3,5 m

AB = 3,5 m

Tensions (kg/cm2)Tensions (kg/cm2)

Tensions (kg/cm2)

Tensions (kg/cm2)

el següent apartat (descripció de les intervencions).

en plantejen es reforços possibles Aquests estructurals. reforços 

tant presentar problemes de resistŁncia fet que provocaria aplicar certs 

per i variar podrien valors els exacte, estructural estudi i anàlisis un 

fer pogut s’ha no perquŁ d’exactitud precisen no realitzats càlculs els 

quŁ a degut això, i Tot 1,7). seguretat, de coeficient pertintent pel 

minorada qual la kg/cm2 30 = fàbrica compressió a admissible tensió 

DB-SE-F, (CTE kg/cm2 17,6 = compressió a admissible tensió una tØ 

fàbrica de l’obra que ja admissibles tensions les soportar de capaços 

serien càrrega de murs propis els anteriors, tensions de mapes els 

dóna ens qual el SAP, programa el amb efectuats càlculs els Segons 

s’explica mØs tŁcnicament en el següent apartat (descripció d’intervencions).

estructural millora La tensions. reduiran es tambØ mur segon el en quŁ ja d’aquest, estructural funcionament 

el afavorirà tambØ que cosa 2, el com 1 mur del tant columnes les reforçar de l’opció per s’opta projectual, 

tema un per això, i Tot valor. aquest superen no que murs altres els que diferŁncia a kg/cm2, 17 a superiors 

Les columnes d’aquest mur de càrrega probablement s’han de reforçar degut a quŁ estan treballant a tensions 

10,2 m

19,2 m

16,5 m

16,5 m

mur existent

1r. Construcció element vertical i preparació recolzament en el 

2n. Montatge encavallada in-situ sobre el terreny

_PROCÉS CONSTRUCTIU ENCAVALLADA

encastament en l’element vertical metàl•lic

i articulació tipus recolzament un amb existent mur del perfil 

3r. Col•locació de l’encavallada mitjançant una grua i soldar-ho al 


