
Descripció possibles intervencions
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3_PRACTICAR FORATS EN ELS FORJATS EXISTENTS
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2_REFOR˙ ARCS, MURS I COLUMNES
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 •  04Estructura
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2_  Enguixat
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3_  Fusteries de fusta 

U  = 5,2 W/m2K 
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2_  Aïllament de poliuretà projectat 
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3_  Plaques de pladur 
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3_  Fusteries d’alumini

U  = 1,5 W/m2K 

Façana NE

Total actual
U      =    % Obertures x U  + %Tancament x U

obertures opac

Total actual

Total proposta

Façana NO

Total actual
U      =    % Obertures x U  + %Tancament x U

obertures opac

Total actual

Total proposta

Façana SE

Total actual
U      =    % Obertures x U  + %Tancament x U

obertures opac

Total actual

Total proposta

Façana SO

Total actual
U      =    % Obertures x U  + %Tancament x U

obertures opac

Total actual

Total proposta

U      =   0,1  x  5,2  +  0,9  x  1,45

U      =   0,1  x  1,5  +  0,9  x  0,32

U      =   0,15  x  1,5  +  0,85  x  0,32

U      =   0,14  x  1,5  +  0,86  x  0,32

U      =   0,2  x  5,2  +  0,8   x  1,45

U      =   0,14  x  5,2  +  0,86  x  1,45

U      =  0,15   x  5,2  +  0,85  x  1,45

= 1,82 W/m2K

= 0,48 W/m2K

= 2,01 W/m2K

= 0,57 W/m2K

= 1,97 W/m2K

= 0,55 W/m2K

= 2,2 W/m2K

= 0,66 W/m2K

U = 1,56 W/m2K

proposta sense aillament

U = 1,52 W/m2K

proposta sense aillament

U = 1,53 W/m2K

proposta sense aillament

U      =   0,1  x  1,5  +  0,9  x  1,45

U = 1,50 W/m2K

proposta sense aillament

U      =   0,15  x  1,5  +  0,85  x  1,45

U      =   0,14  x  1,5  +  0,86  x  1,45

U      =   0,2  x  1,5  +  0,8  x  0,32

U      =   0,2  x  1,5  +  0,8  x  1,45

1/20     1/75

_Passos a considerar en el procØs de rehabilitació

ETAPA I, coneixement i anàlisi

- Prediagnòsi

- Estudi dels antecedents

ETAPA II, valoració

- Fer un tempteig de dimensionat

- Analitzar el conjunt en global

ETAPA III, Intervenció

- Definir un projecte final 

- ProcØs d’execució

- Seguiment del procØs

- Manteniment i prevenció 

necessaris per tal d’abordar el projecte

- Coneixement dels instruments i recursos bàsics i 

l’estudi previ realitzat

- Plantejament d’un avantprojecte en funció de 

i conseqüŁncies

- Valorar i avaluar les dificultats (procØs d’execució) 

ETAPA IV, Prevenció futura

d’evitar possibles abombaments i disposar d’un bon funcionament estructural. 

tal per ells entre s’atirantarien arcs, als fa que pel I metàl•lic. encamisat 

un col•locaria se’ls columnes les l’altra, per i metàl•lics, connectors de travŁs 

a connectats morter de costats ambdós per regruix un s’afegiria murs els 

en banda una per Poisson; l’efecte en basada la seria escollida, solució La 

                                                                                          murs. els amb comparació 

en reduïdes seccions les a degut feble punt un serien que primera planta la 

de porticat sistema del pilars, i arcs els i dŁbils; punts possibles o esquerdes 

presentessin quals els murs els reforçar a procedir de s’hauria continuació, A 

en la posta en obra. 

micropilots, perquŁ si s’optØs pel mŁtode de recalçament generaria dificultats 

dels la seria trobem, ens quŁ en condicions i característiques les a degut 

opció, millor la punt aquest en patologia possible una solucionar poder Per 

                                important. mØs punts dels un es i afectats veure podrien es 

sinó que ja fonaments els seria existents, patologies de o l’actuació de causa 

a conjunt el reparar/reforçar necessari fos que cas en realitzar, a pas primer El 

_murs

1r. Es saneja la superfície 

2n. Col•locació de la malla electrosoldada unida amb connectors que travessen el mur

3r. Aplicació del morter resistent, mitjançant encofrat previ, o bØ projectant-lo directament, dependrà del gruix necessari

1r. Es saneja la superfície 

_columnes

2n. Col•locació de l’encamisat metàl•lic, el qual ve en dues parts

3r. Aplicació del morter resistent

_arcs

1r. Col•locació del tirant de cable d’acer travessant tots els arcs

2n. Fixació del tirant amb anclatge metàl•lic regulable a les dues puntes

(lluernari i torre d’accØs a la coberta).

practicaran els forats necessàris en ells segons les exigŁncies del programa 

es estructural, element œltim a com forjats, els reforçar a passar de Abans 

1r. Apuntalament del forjat 2n. Col•locació de les pletines d’ancoratge laterals per a la nova biga

4t. Buidat del forat, tallant les bigues existents 6Ł. Formigonat del forjat amb formigó lleuger (400-500 kg)

es troben als sostres interiors.

que motllures les de imatge certa mantenir vol es perquŁ forjat del superior 

estructurals i donar mØs monolitisme al conjunt. Es farà l’actuació per la part 

característiques seves les millorar de tal per forjats els reforça es œltim, Per 

1r. Apuntalament del forjat 2n. Buidatge del paviment i el reomplenat existents

4t. Formigonat del forjat amb formigó lleuger amb densitat baixa (400-500 kg/m2) 5Ł. Col•locació del nou paviment d’acabat de fusta, sobre aïllament acœstic i dels paraments verticals interiors. O bØ col•locació de l’acabat de coberta amb impermeabilització. I per œltim retirar els puntals

forats (estintolaments) provocades per les possibles necessitats d’œs. 

de obertures les practicar poder de tal per interiors murs dels intervenció 

Un cop reforçats tots els elements estructurals principals, es procedeix a la 

3r. Mateix procediment en l’altra meitat del mur

tambØ recobrir les façanes per la part interior amb aïllament tŁrmic.

fusteries existents, per unes de fusta amb millors condicions tŁrmiques; com 

les substituir per s’opta manera D’aquesta CTE. pel l’exigida a superior 

molt Øs qual la W/m2K 1,45 de transmitància d’una disposa es actualment 

que ja interiors, tŁrmiques condicions les millorar a procedirà es œltim, Per 

Càlcul transmitància

Estat actual Proposta

el fonament, prop de la superfície

es finalitza la injecció en                   

                     i corona la S’extreu 4t. 

la corona de preforació

mesura que es va extraient 

a pressió alta a ciment 

i d’aigua Introducció 3r. 

maquinària de dimensions mØs reduïdes

                          una amb l’interior de des 

                         passos dels Repetició 5Ł. 

les perforacions a portell

a lo llarg del mur, disposant 

procØs el repetint va Es 6Ł. 

_arcs _columnes

_murs

1r pas 2n pas 3r pas

1r pas 2n pas 3r pas

assentament del forjat existent.

possible un d’evitar tal per nova la i existent biga la entre expansiu 

3r. Soldar el perfil metàl•lic HEB a les pletines laterals, col•locant un morter

(mallazo)

5Ł. Col•locació del cŁrcol, els connectors metàl•lics i al malla electrosoldada 

Estat actual

l’estrat resistent

dels fonaments fins a           

i terreny del Perforació 2n. 

excavació del terreny

1r. Apuntalament del mur de càrrega i Estat actual

Estat actual

electrosoldada (mallazo)

3r. Soldat dels connectors metàl•lics sobre les bigues existents i col•locació de la malla 

morter exapnsiu i d’alta resistŁncia recolzats sobre puntals.

1r. Perforació puntual del mur de càrrega cada 50-60 cm per col•locar perfils HEB amb 

poder col•locar el perfil metàl•lic que actuarà de llinda

2n. Practicar una regata longitudinal en la meitat del mur, a l’alçada necessària, per 

perfils, perquŁ treballin juntament

4t. Buidatge del forat en el mur existent, col•locant una pletina d’unió en la base dels 

amb una pletina metàl•lica d’unió

5Ł. Retirar els puntals i tallar els caps dels perfils sobrants, que tambØ es solidaritzaran 

3r pas2n pas1r pas 4t pas 5Ł pas 6Ł pas

Vidre: Planilux 4/22 gas argon


