Peanas o captadores de contacto

Un ejemplo de peanas son las de modelo trapezoidal de Pianigiani.
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Peana-captor de seccion trapezoidal.

Se construye en longitudes comprendidas entre
250 mm. y 3.000 mm.
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Peana trapezoidal
Medidas de seccién

Captor de seccion rectangular, 6 de caras paralelas

Se construye en longitudes comprendidas entre
250 mm. Y 3.000 mm.

Peana rectangular
Medidas de seccién




Captor de insercion rapida.

Se construye en longitudes comprendidas
entre 250 mm. y 3.000 mm.
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Pe‘ana de insercion rapida, bﬂp' .
presion en los alojamientos, v g o
fijadas con las estrias laterales con 4
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Peana con cuerpo rebajado especiales para vias con mayoria de trdnsito
pesado.

Peana con cuerpo rebajado 2 mm.
Peana standard manteniendo la atura del tetén de presidn
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La peana con cuerpo rebajado se construye en las de tipo de seccién trapezoidal y rectangular
6 de caras paralelas.

Esta especialmente indicado su uso en las vias de trafico pesado, o en aquellas en las que el
arranque 6 la frenada se produce en la zona de deteccion de los ejes.

Las ruedas de los vehiculos presionan solamente el tetén superior protegido por acero
inoxidable, sin actuar directamente sobre el cuerpo de la peana, garantizando una mayor
duracion.




Colocacion soportes y
captor en pavimento.

Esquema de colocacién de soportes y peanas en al pavimento.
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