Barreras de entrada y salida

Un ejemplo de barreras tanto de entrada como de salida seria el modelo BL229 de Automatic

System.
AUTOMATIC

Descripcion

1. Carmroceria en chapas de acero plegadas y sokladas, con
un espesor de envre 2y 6 mm, protegkias por cataforesis
y dos capas de pintura estructurada (color estandar:
naranja RAL 2000).

2. Piezas mecaricas infe porlelectrocincado.

3. Puenta lateral de acceso al mecanismo, protegida
mediante cerradura con Bave.

4. Cubierta superior desmontable, con cerradura con Rave.

5. Pluma en aluminio, lacada en blanco con bandas
reflectantes rojas y tapon terminal,

6. Eje de la pluma montado sobre 2 rodamientos lubricados
de por vida. La salida del eje, centrada respecto a
la carroceria, permite invertir facimente e modelo
de barrera: pluma a la izquierda o a la derecha de la
estructura.

7. Equilibrado de la pluma medianie muelles
8. Grupo eectromecanico formado por:
* Motorreductor asincrono trifasico.

+  Transmision secundaria por sistema de bidla y
manivela, que garan§iza un bloqueo mecanico
perfecto en las dos posiciones extremas.

Barrera levadiza universal de altas prestaciones, para todo 5 ded aut delabamera
tipo de accesos con frecuencia de paso entre media y muy mo“'z 0:,::?:3:&, ;:‘ p‘::‘: abrir ha
alta: plantas industriales, contral de trafico, aparcamientos, barera manualmente.

etc.
+ Variador de frecuencia, que garan§iza una
aceleracion progresiva y una deceleracion gradual,
Convenclones para un movimi sin vibraciones y una mayor
proteccion del mecanismo.

” |_| + Interruptores de final de camrera acivados por
resortes de lamina.

9. Palanca de desbloqueo manual, se activa si no esta
configurado el modo automatico.

{ s } 10. Logica de contral elecronico con parametros
} S configurables del modelo AS1320 que permite disintas
pcl de control y/o de rios comph ntarios.
Soludén 1 (sed) Sohucidn 2 11. Contactos de informacion configurables:
+ queindican el estado de la posicion de la barrera

H H (abierta o cerrada),
+ queindican el estado de los sensores de presendia,

* que permiten un control maestro-esclavo de 2
barreras enfrentadas (el movimiento de una de ellas

a = E se activa con el de la otra).
3 b .
12. Marco de sujecion de la barrera para recibir en un zécalo

Seucitn 3 Seludién 4 de hormigon (a realizar por el chente).
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AUTOMATIC

SISYSTEMS
Especificaciones técnicas (estandar)
Suminis¥o Monofasico de 230 VCA, 50/60 Hz
eléctrico 0 cormcie a una rd fotante 0 en w
o impectancia)
Consumo nominal 335 W
{8 vehxciiad méxima y 8o opcibn)
Motor Asincrono tritasico de 250 W
Reductor de de tornillo sin fin, lubricado de por vida.
velocidad
Tipo de pluma Pluma redonda, diame¥o 84 mm.
Tiempominimode de 1a 4 s, segin la longitud de la pluma
maniobra y las opciones instaladas.
Tde entre -20 y +50°C
funcionamiento ”MW
Paso ore (L) de2abm
Pam anchuas de paso > 5m se holuye de see
e Im de 30pote Sel exiemo de la pluma.)
MCBF 10.000.000 con un mantenimiento
meci de ckbsenve  normal.
wvis)
Peso neto 83 kg (w0 pluma)
P 44
Cumple con las normas €€
Dimensiones estandar (mm)
| S —
— e —
g
g 8
[
o 2600 - 6003 )
Parte mébil

4~ Parte motrz

b
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Opciones

Caja con botones pulsadores.
Interrupior con Bave en la carroceria,

Mando mediante emisorkecepior de radio.

Bucles de detecddn para furismos 0 camiones.
Sensores de presencia para bucles de detecadn.
Céhda otoedéctrica (ap Sca, derre tras el paso,
seguridad).

Poste pama 1 céhula fotoedéctrica.

Montaje de la célula fotoeléctrica en la carroceria.

Red rigida en aluminb para pluma redonda®,

Pluma plana articulada ™ ®,

Pluma redonda articudada ™ ™,

Pluma oval desgondable en caso de impacto de un vehiculo™,

. Detecddn de pluma desgoznada.

. Perfil de proteccion de caucho bajo la pluma®.
. Lira de soport: para pluma -,
. Lira de soporte articulada para pluma redonda‘™,
. Lira de sop
. lluminadidn de la pluma (LED).

. Luces de sefalizaddn (LED) sobre poste fijado a la estructum.
. Luces de sefalizaddn independientes (LED).

. Poste pam luces de sefalizacion,

. Panel con la sefial de STOP 2400 mm sobre la pluma®,

. Pintura de otro tono RAL.

. Sensor analdgico para gestion prec a del movimiento de la

che gnética para pluma o,

a.
:»mdmwuapnpmn>ammk¢nlmm
Zécalo de sobreelevadidn en acero.
Suministo de 120 VICA, 60 Hz (mauce las prestadones).
Dobles finales de carera: informadidn del estado de la barrera
en caso de fallo de tensidn,

Sistema de con 80W, para
fundonamiento hasta 35 °C.

Valh arSculada de plasSco,

Faro (z ya) gir sobre la cubk uperk

Tarjeta de de las E S (CAN).

Tarjeta de gestion de las huces de ¥afico de terceros,
Inferruplores de profeccion en caso de apertura de la puerta y
cublerta superior,

Venflador para variador de fecuencia.

-, opdiones son 8 yho mcucen s longlud méxims

acmisitie de b plama. Consulte B tadl Uil of use”™ o Ja Iste de pe20s.




